| WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
# f * GRUNTU | =1,0 sk.Proctora

Profil

T~_PALE SZALUNKOWE , WYPRASKI"

"~~~ DYLE DREWNIANE 10 X 18 CM

Podziatka 1:100/500 || WROZSTAWIE 0,9-1,0M

ROZPORY DREWNIANE @12 CM

TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU

-~ BRAZOWEGO 30 CM NAD WIERZCHEM RURY
R + Z NAPISEM ,, UWAGA KANALIZACJA"

,/ OBSYPKA PIASKOWA 30 CM
30 cm 1]

= _ — PODSYPKA PIASKOWA MIN. 20 CM

R PODBICIE PIASKIEM NA CAtEJ DEUGOSCI

G) () RURA PVC-U KL. S (LITE)
P p. = QQ,QQ;: z ol L L Dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszcz. z tworzyw

zedna istnieigeeqo terenu - sztucznych moga byC stosowane wykopy ciggte -

\ Jutel e - = = waskoprzestrzenne. NS omparren
Rzgdna projektowanego terenu = Generalng zasada w nawigzaniu do przepiséw
Rzedna dno proj. kanalu == = I BHP jest, aby przy g’rebokoécigch wiekgzygh niz 1,0m BUDOWA DROGI W BORSKU, DZ. NR 1161 131

‘ — — : : * niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
Dtugose odeinko m— wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany
Proj. spadek konatu, odleglose sty 22 - odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i | PRoJETAReHTekTonczo - suowiany
ij, Srednica nominalng, material| RuraPVC —UKI.S Dz315 pé’rzwartych dopuszcza SiQ deskowanie azurowe. — PRO:%LEP:;?:;;;W:ZCZ o samt:::
Hektometr 1 odlegloscl DO = ST - .




