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Pierścień dystansowy

Podsypka piaskowa gr.15cm

Krąg studzienny DN1000

Krąg zwężkowy DN1000/600

Stopień złazowy

Prefabrykowane dno 
studzienne DN1000
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Przejście szczelne

UWAGA: 
1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI    
   USZCZELNIAJĄCYMI
2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002
3. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI POWINNA BYĆ ZAPAPOWANA I   
   POSMAROWANA ŚRODKAMI BITUMICZNYMI
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B-10729:1999
5. RZĘDNE STUDNI I WLOTÓW ORAZ SREDNICE KANAŁÓW NA CIĄGACH 
   KANALIZACYJNYCH UJĘTO NA PROFILU PODŁUŻNYM
6. POŁACZENIA KRĘGÓW NA USZCZELKĘ
7. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY Z WŁAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI
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PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE STUDNI

Projektant: Podpis:
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ul. Długa 222, 83-440 Karsin
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