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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Czesc¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi w Borsku gm. Karsin dz. nr 116, 131.
Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa z Inwestorem

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia i opinie

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce normy oraz przepisy

1.2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr ewid. 116, 131 gm. Karsin

1.3. Rozwiagzania projektowe

Odprowadzenie wod przewidziano za pomocg 4 projektowanych wpustéw do projektowanej kanalizaciji
deszczowej Dz 315 mm PVC-U kl. S SN 8 projektowanym wylotem do rzeki Wdy. Przykanaliki wykonac¢
z rur PVC-U kI. S SN 8 o $rednicy Dz 200/5,9 mm.

1.3.1 Kategoria geotechniczna
Budowe kanalizacji deszczowej zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

1.3.2 Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Dla wykonania montazu przewoddéw kanalizacyjnych o $rednicy Dz 315, 200 mm ( przykanaliki)
przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych (o szerokosci 0,90 -1,0 m, odeskowanych
i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajace, mozna stosowac¢ wykopy
szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop wytgcznie reczny - po 2,0 m od
istniejgcego uzbrojenia.

Operacja ukfadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a przede wszystkim
przygotowaniem petnego asortymentu materiatéw dla budowy odcinka odpowiadajgcego diugosci jednego
cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur PVC mozna uktadac¢ przy temp. Powietrza od 0° do
+30°C, jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonanie potgczenia w temp. nie nizszej niz +5°C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnac przez
dokopanie reczne. Rury muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej dtugosci w co najmniej Y4 jego obwodu. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki nie mozna wykorzystywaé¢ gruntu
rodzimego.

Z uwagi na fakt, ze profile gruntowe wykazujg obecnos$é gruntéw organicznych konieczna jest cato$ciowa
wymiana gruntu i wykonanie podsypki, obsypki, zasypki z gruntem przywiezionym o wymaganych
parametrach.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 — 0,40 m (
po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod droga zasypke nalezy zagesci¢
do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane
przewody nalezy wykonac recznie. Pozostatg cze$S¢ zasypki mozna wykonal przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i zageszczenia gruntu.

Z uwagi na konieczno$¢ wymiany gruntu do wykonania obsypek i zasypek nalezy stosowaé grunt sypki jak
piasek, zwir, kruszywo famane o uziarnieniu od 2 do 40mm zgodnie z normg PN-B-11111:1996 lub
réwnowazna oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998 Ilub réwnowaznymi.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospdiki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych
powinny spetniaé nastepujgce wymagania: - uziarnienie do 40mm, - wskaznik réznorodnosci U>3, -
wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien byé wiekszy do 5m/d (k>5m/d0 - zawartos¢ czesci
organicznych 1<10%.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wtazéw na studzienkach inspekcyjnych dopasowaé
do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

1.3.3 Studnie rewizyjne
Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o srednicy DN1000 mm
( w Swietle). Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie
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obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowg. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢
taczone za pomocyg uszczelki. Przejscia kanatéw przez Sciany studzienek powinny byé wykonane jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiliracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Wiazy kanatowe
zaprojektowano jako wiazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400.

1.3.4 Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o srednicy DN500 mm
(w Swietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdine
elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelki ha zasadzie piéro-wpust. Jako elementy
odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow
ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych.
Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen
od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

1.3.5 Wylot kanalizacji deszczowej

W ramach planowanej inwestycji planuje sie pobudowac wylot z projektowanej kanalizacji deszczowej Dz
315 mm

Rz. dna 132,90 m n.p.m.

Wspoétrzedne: x = 5979795.6362 y = 6494835.1723
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1.4 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy kanalizacji wystepowa¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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wykonywanie wykopow o $cianach pionowych.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.

roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzié¢ lub zapewnic
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

1.4 Charakterystyka odbiornika wéd opadowych

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych jest rzeka Wda.

Rzeka Wda jest lewostronnym doptywem Wisty o dtugosci okoto 198.4 km. Wda wpada do Wisty na jej
813,5 km biegu jako lewostronny doptyw w okolicach miasta Swiecia. Catkowita powierzchnia zlewni rzeki
Wdy wynosi okoto 2325,2 km2 .Wda wyptywa z jeziora Wieckiego na wysokosci okoto 155.5 m n.p.m. W
gornym odcinku rzeka przeptywa przez Pojezierze Kaszubskie charakteryzujgce sie uksztattowaniem
morenowym. Dolina Wdy powstata w okresie topnienia lodowca, ktérego wody przemieszczaly sie w
kierunku potudniowo-wschodnim w kierunku pradoliny torunsko-eberswaldzkiej. Wieksza czes$¢ zlewni
pokryta jest niskiej jakosci glebami (piaszczyste zwirowe utwory sandrowe). Ze wzgledu na wystepujgce
liczne jeziora rynnowe i wytopiskowe oraz wysoki poziom lesistosci zlewni (Bory Tucholskie) zlewnia rzeki
Wdynalezy do bardzo atrakcyjnych rejondw turystycznych. Na jej terenie usytuowane sg parki
Krajobrazowe: Wdzydzki oraz Wdecki oraz rozlegty kompleks wielkich jezior Wdzydze iGotun. Gtéwne
doptywy Wdy: Trzebiocha, Niechwaszcz, Zelgoszczoéwka, Prusina, Sobina,Wyrwa. W dolnej czesci Wdy
zlokalizowane sg zaporowe zbiorniki wodne (Sur, Grodek).

Ponizej 25 km (wg 2004) na dtugosci 6110 m biegnie stare koryto Wdy.

1.6 Obliczenia wéd deszczowych

Bilans sciekéw sporzgdzono w oparciu o znajomos¢:

- natezenia deszczu miarodajnego qdm (dm3/s*ha)

- natezenia deszczu obliczeniowego qob (dm3/s*ha)

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czagstkowych F (m2 i ha)
- wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-)

- wspotczynnika opoznienia sptywu sciekéw deszczowych: @ (-)

- powierzchni zredukowanych: Fzr

Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym rownym:
- opad sredni roczny z wielolecia Hsr = 600 (mm/ha*rok)

- maksymalny opad z wielolecia Hmax = 700 (mm/ha*rok)

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:

gdm = (dm3/s*ha)
gdzie:

- A = 804 — wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujgcego z prawdopodobienstwem p = 20% i
czestotliwoscig wystepowania c= 2 lat

- tdm = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

-qdm = 174 (dm3/s * ha)

Wspéblczynnik opdznienia sptywu sciekéw deszczowych
Wspotczynnik opdznienia sptywu Sciekéw deszczowych okreslono wg Lindleya:

®=()

gdzie:

n = 8,0 — wykfadnik potegowy dla zlewni zwartej o srednicy rozproszonej zabudowie i znacznych spadkach
terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

¢=1,0

Wspétczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce warto$ci wspotczynnikédw sptywu powierzchniowego
Sciekow deszczowych:

Y = 0,85 dla jezdni betonowej z kostki brukowej
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Sekundowa ilo$¢ sciekéw deszczowych
lloé¢ sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qop = Fzr* @*q [dm3/s]

gdzie:

Fzr — powierzchnia zlewni zredukowane;:

gob — obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
gdm — miarodajne natezenie deszczu = 175 (dm3/s *ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia = 1,0

Y — wspodtczynnik sptywu

Obliczenia ilosci wéd opadowych

Fc=1090 m2 = 0,10 ha, F zr = 926,50 m2 = 0,09 ha
Q max =0,015 m3/s

Q sred. roczne = 555,9 m3/rok

W rejonie Borska sredni ilos¢ dni z opadem z wielolecia 1982 — 2017 to ok. 155,8 dni w roku. Na potrzeby
niniejszego pracowania przyjeto ilo$¢ dni w roku z opadem, a tym samym ilo$¢ dni, kiedy nastepuje
odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wod na poziomie 180 dni.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu nie bedg odprowadzane do systeméw kanalizacji
zbiorcze;j.
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2 Czesc rysunkowa
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2.1 Rys. 01 — Plan urzadzen wodnych wraz z zasiggiem zamierzonego korzystania z wéd
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2.2 Rys. 02 - Profile podtuzne kanalizacji deszczowej
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2.3 Rys. 03 — Zestawienie studni
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2.4 Rys. 04 — Zestawienie wpustéw
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2.5 Rys. 05 — Wylot z kanalizacji deszczowej
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