
Szczegół "A"

kruszywo łamane o jasnej barwie gr. 10 cm
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pobocze

projektowana jezdnia
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PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
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poboczepas ruchu

warstwa ścieralna z AC 11S
warstwa wiążąca z AC 16W
podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

3/4

warstwa mrozoochronna
z mieszanki związanej
cementem C 

gr. 4cm
gr. 5cm

gr. 20cm

gr. 30cm

ok 1,00 do 2,50

gr. 8cm
gr. 3cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej fazowanej (k. szary)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki stabilizowanej cementemgr. 15cm

od km 0+000,00 do km 0+081,90

A

1:1,5

gr. 10cmkruszywo łamane

8%

inna powierzchnia utwardzona

Borsk

1:1,5
2%

B

od 0,00 do 0,75

pas ruchu
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - OPIS

Podsypka cementowo - piaskowa

Ława betonowa z betonu C12/15 (B15)
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Obrzeże betonowe 8x30x100

Krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100

skala  1 : 20
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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SZCZEGÓŁ  "B" SZCZEGÓŁ  "C"

   BUDOWA ULICY WIELEWSKIEJ W OSOWIE

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ NORMALNY
Projektant:

     mgr inż. Wojciech Prysiażny
      nr upr. WKP/0099/PWOD/12 DROGOWE

Sprawdzający:

Podpis:

Podpis:

Wersja:

01

Branża:

Nr Rysunku:

Nr Arkusza:

drogowa

D.01

01

Data:

10.2023

Skala:

1:50/20

Nazwa rysunku:

Inwestor: Gmina Karsin
ul. Długa 222, 83-440 Karsin

Jednostka projektująca:

Obiekt:

AMD PROJECT ANNA DUDZIŃSKA
UL. AGRESTOWA 21, 62-025 SIEKIERKI WIELKIE

Gmina Karsin
ul. Długa 222, 83-440 Karsin

Zamawiający:

     mgr inż. Dorian Piechowiak
      nr upr. WKP/0296/POOD/12 DROGOWE

od km 0+169,35 do km 0+218,94

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

2%2%

poboczepas ruchu

warstwa ścieralna z AC 11S
warstwa wiążąca z AC 16W
podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3

3/4

warstwa mrozoochronna
z mieszanki związanej
cementem C 

gr. 4cm
gr. 5cm

gr. 20cm

gr. 30cm

gr. 8cm
gr. 3cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej fazowanej (k. szary)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki stabilizowanej cementemgr. 15cm

od km 0+091,80 do km 0+159,35

A

1:1,5

gr. 10cmkruszywo łamane

8%
1:1,5

2%

B

pas ruchu

3,00
od 0,00 do 0,75

od 1,00 do 2,50
inna powierzchnia utwardzona

Borsk

C C

3,00


