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warstwa ścieralna 5cm AC11
warstwa wiążąca 4cm AC16

tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 20cm
zagęszczony grunt rodzimy

kostka betonowa gr. 6cm szara
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm

88
fundament pod krawężnik 30x25fundament pod krawężnik 30x25

krawężnik betonowy obrzeże betonowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
A-A

krawężnik betonowy

2%2%

500150

650

warstwa ścieralna 5cm AC11
warstwa wiążąca 4cm AC16
tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 20cm
zagęszczony grunt rodzimy

kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm

podbudowa zasadnicza 15cm
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fundament pod krawężnik 30x25 fundament pod krawężnik 30x25

krawężnik betonowyobrzeże betonowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
B-B

krawężnik betonowy

2%2%

500

warstwa ścieralna 5cm AC11
warstwa wiążąca 4cm AC16
tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 20cm
zagęszczony grunt rodzimy

8 8

fundament pod krawężnik 30x25 fundament pod krawężnik 30x25

krawężnik betonowykrawężnik betonowy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
C-C

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm

zagęszczony grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
warstwy przy zjeździe indywidualnym

kruszywo łamane stabilizowane cementem gr. 10 cm

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej w Karsinie - ul. Ogrodowa, ul. Strażacka, ul. Parkowa.

Dz. nr 142/3, 131/3, 130/3, 131/4, 128/3, 128/5, 130/1, 132, 138/3, 139/3, 138/1, 186, 673, 133 w Karsinie.
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