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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni asfaltowej i chodnikdw wraz z infrastrukturg
towarzyszgcq w Karsinie — ul. Ogrodowa, ul. Strazacka oraz ul. Parkowa. Teren inwestycji
obejmuje dziatki nr 128/3, 128/5, 130/3, 130/4, 131/3, 131/4, 132, 138/1, 138/4, 139/3, 142/3,
186, 673 w Karsinie, gmina Karsin.

2. Opis stanu istniejgcego.

Drogi bedgce tematem opracowania sg akfualnie drogami gruntowymi utwardzonymi oraz
asfaltowymi. Parametry techniczne istniejgcych obiektdw nie spetniajg wymagan
projektowych. W warstwie $cieralnej widoczne sq ubytki warstwy $cieralnej. Ponadto w czesci
inwestycji nie zlokalizowano chodnikéw dla pieszych. W bezposrednim sgsiedztwie
zlokalizowano budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze i uzytecznosci publicznej,
ktdre nie posiadajqg zjozddw na droge publiczng.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zaprojektowano uktad sytuacyjny w oparciu o zalecenia Inwestora oraz w oparciu o
istniejgcy stan sytuacyjny w analizowanym rejonie. Zaprojektowano przebudowe trzech
odcinkéw drogi:

ODCINEK I: o dtugosci 209,6 m (klasa D) o parametrach:
e dwa pasy ruchu o szerokosci 2,5 m kazdy
e w czesci chodniki o szerokosci 2,0 m w zaleznosci od dostepnego miejsca na
inwestycje
e droga dwukierunkowa droga z tukami poziomymi o promieniu od 20m do 500m
e przewidziano 2 zjazdy indywidualne na dziatki budowlane

ODCINEK II: o dtugosci 156,8 m (klasa D) o parametrach:
e dwa pasy ruchu o szerokosci 2,5 m kazdy
e w czesci chodniki o szerokosci 1,5 m w zalezno$ci od dostepnego miejsca na
inwestycje
e droga dwukierunkowa dojazdowa
e droga z tukami poziomymi o promieniu od 35m do 1000m
e przewidziano 5 zjazdéw indywidualnych na dziatki budowlane

ODCINEK ll: o dtugosci 94,40 m (klasa D) o parametrach:
e dwa pasy ruchu o szerokosci 2,5 m kazdy
e w czesci chodniki o szerokosci 2,0 m w zalezno$ci od dostepnego miejsca na
inwestycje
e droga z tukami poziomymi o promieniu od 10m do 200m
e przewidziano 3 zjazdy indywidualne na dziatki budowlane

a) Urzgdzenia zwigzane z obiektem budowlanym:
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

c) Uktad komunikacyjny:
Dziatka drogowa z istniejgcg drogg gminng.

d) Dostep do drogi publicznej:
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu:
W bezposrednim sqgsiedztwie zlokalizowano istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w
postaci sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych oraz energetycznych.
Nie zaprojektowano zmian w istniejgcym uzbrojeniu.



f)

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego frasy jest ustalenie spadkdéw
podtuznych i poprzecznych jezdni ktére pozwolg i umozliwiajg sprawne odwodnienie
projektowanej jezdni, a takze dowigzanie sie do stanu istniejgcego.

Na jezdni zastosowano spadki poprzeczne dwustronne o wartosci 2%. Szczegbdtowe
rozwigzania pokazano na rysunkach przekrojow podtuznych.

Uktad zieleni bez zmian.

4. ZIestawienie powierzchni.

5.

ELEMENT POWIERZCHNIA | J.M.
powierzchnia asfaltu §cieralnego — odcinek 1 1061,52 | m2
powierzchnia chodnikéw — odcinek 1 507,81 | m2
powierzchnia asfaltu §cieralnego — odcinek 2 790,67 | m2
powierzchnia chodnikdw — odcinek 2 88,57 | m?
powierzchnia asfaltu $cieralnego — odcinek 3 485,31 | m2
powierzchnia chodnikdw — odcinek 3 127,11 | m2

Infformacje i dane.
a) Rodzaj ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu

b)

c)

d)

wynikajgcych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Usytuowanie dziatki uwzgledniajgc rejestr zabytkow lub gminng ewidencje zabytkéw
oraz obszary objete ochrong konserwatorskqg
Teren inwestyciji nie znajduje sie w strefach ochrony konserwatorskiej.

Wptlyw eksploatacji gérniczej na dziatke:
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, nie przewiduje sie zadnych
zagrozen i ucigzliwosci zwigzanych z tego tytutu.

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego:

Inwestycja nie jest zakwalifikowana joko moggca pogorszy¢ stan srodowiska. Obiekt
nie bedzie powodowat emisji pytdw, gazéw ani cieczy w iloSciach mogqgcych
szkodliwie wptyngé na zdrowie cztowieka lub na otaczajgce $rodowisko naturalne.
Emisja drgan i wibracji zostanie ograniczona do czasu wykonania prac budowlanych.

Dane dotyczgce warunkéw przeciwpozarowej.
6.1. Odlegtosé od obiektéw sqsiednich.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych

pomieszczeniach.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.4. Podzial budynku na strefy pozarowe.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.5. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.



Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.6. Drogi pozarowe.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Infformacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany. Oddziatywanie projektowanej drogi ogranicza sie do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowe.

Opracowanie:

branza drogowa asystent projektanta
inz. Adam Laska mgr inz. Krzysztof Bielawa
uprawnienia nr POM/0336/PWOD/18



Zatgcznik Z-1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu budowy nawierzchni asfaltowej i
chodnikéw wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na ul Strazackiej, Parkowej i Ogrodowej w
Karsinie (dz. nr:

220603_2.0005.142/3

220603_2.0005.131/3

220603_2.0005.130/3

220603_2.0005.131/4

220603_2.0005.128/3

220603_2.0005.128/5

220603_2.0005.130/1

220603_2.0005.132

220603_2.0005.138/3

220603_2.0005.139/3

220603_2.0005.138/1

220603_2.0005.186

220603_2.0005.133

obreb Karsin, gmina Karsin zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

branza drogowa:

inz. Adam Laska
uprawnienia nr POM/0336/PWOD/18



Zatgcznik Z-2

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 420/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan Adam Krzysztof Laska
inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.02.1987 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0336/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Zatqgcznik Z-3
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

POM-F61-85Y-4JE *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0084/15

adres zamieszkania ul Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem whaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposéb  uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.

Opis zapewnienia warunkdw korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
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Z przeznaczeniem.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe.
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Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.
Droga gminna nalezgca do XXV kategorii obiektow budowlanych.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Obiekt uzytkowany bedzie jako publiczna droga gminna w celu zapewnienia dojazdu do
dziatek prywatnych oraz istniejgcej zabudowy.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego.
Drogi gminne jednojezdniowe dwupasmowe dwukierunkowe (po jednym pasie w
kazdym kierunku). Szeroko$¢ pasa jezdni réwna 2,5 m i miejscami chodniki o szerokosci od
1,5 m do 2,0 m w zaleznosci od dostepnego miejsca na inwestycje.
Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego o nastepujgcym przekroju:

e warstwa $cieralna AC11 gr. 5cm

o warstwa wigzgca AC16 gr. 4cm

e ftuczen kamienny 0-31,5 jako podbudowa gr. 20cm

e rodzimy grunt zageszczony Is>1,00;E2=100MPA
Konstrukcja chodnikow z kostki betonowe:

e kostka betonowa gr. écm szara

e podsypka piaskowa 1:4

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm

e rodzimy grunt zageszczony Is>1,00;E2=100MPA

Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego.

OPIS ILoSC M.
ilo§¢ paséw ruchu 2,0 (1,0) | szt
szeroko$¢ pojedynczego pasa ruchu 25(30) | m
ilo§¢ zjazddw indywidualnych 10 | szt.
szerokosci chodnikow 1,5-20 | m

Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia.

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych, na gruntach pochodzenia mineralnego, nadajgcych sie do
bezposredniego posadowienia budowli.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Opis zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Parametry techniczne obiekiu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
a) Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

b) Emisja i zanieczyszczenia gazowe.
Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych zanieczyszczenh
gazowych.



c) Rodzdjiilosci wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania.
Projektowany obiekt nie bedzie przekraczat norm zwigzanych z akustykqg, emisjg
drgan czy norm promieniowania, dlatego tez zasieg rozprzestrzeniania tych
czynnikdw nie zostat okreslony.

e) Wplyw obiektu na otaczajqgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowany obiekt usytuowany jest w miejscu, w ktérym nie wystepuje roslinnose
bedqgca w kolizji z usytuowaniem obiektu na planie.
Nie przewiduje sie istotnych zmian w rzezbie terenu, brak jest istotnego wptywu na
wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturq oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.
12.1. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12.2. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12.3. Podziat budynku na strefy pozarowe.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12.5. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12.6. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

12.7. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

13. Andliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Opracowanie:
branza drogowa asystent projektanta
inz. Adam Laska mgr inz. Krzysztof Bielawa
uprawnienia nr POM/0336/PWOD/18



Zatgcznik Z-1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany budowy nawierzchni asfaltowej i
chodnikéw wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na ul Strazackiej, Parkowej i Ogrodowej w

Karsinie (dz. nr:
220603_2.0005.142/3
220603_2.0005.131/3
220603_2.0005.130/3
220603_2.0005.131/4
220603_2.0005.128/3
220603_2.0005.128/5
220603_2.0005.130/1
220603_2.0005.132
220603_2.0005.138/3
220603_2.0005.139/3
220603_2.0005.138/1
220603_2.0005.186
220603_2.0005.133

obreb Karsin, gmina Karsin) zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

branza drogowa:

inz. Adam Laska
uprawnienia nr POM/0336/PWOD/18



Zatgcznik Z-2

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 420/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2018 r, poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan Adam Krzysztof Laska
inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.02.1987 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0336/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Zatqgcznik Z-3

® POLSKA
I 2 B A

%-—r{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-F61-85Y-4JE *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/I5/0084/15

adres zamieszkania ul.Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.




eprojekty indywidualne i adaptacje MYSZKA JEDRZE]
ebranza architektoniczna i sanitarna 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14
ekierowanie i nadzorowanie budowy tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

+DECADA” PRACOWNIA PROJEKTOWA

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

| INNE DOKUMENTY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ | CHODNIKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA:

UL. OGRODOWA

UL. STRAZACKA

UL. PARKOWA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT KOSCIERSKI,
GMINA KARSIN, MIEJSCOWOSC KARSIN
KOD POCZTOWY: 83-440

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV — DROGA GMINNA

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

220603_2.0005.142/3
220603_2.0005.131/3
220603_2.0005.130/3
220603_2.0005.131/4
220603_2.0005.128/3
220603_2.0005.128/5
220603_2.0005.130/1
220603_2.0005.132

220603_2.0005.138/3
220603_2.0005.139/3
220603_2.0005.138/1
220603_2.0005.186

220603_2.0005.133

INWESTOR

GMINA KARSIN
UL. DLUGA 222
83-440 KARSIN
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eprojekty indywidualne i adaptacje MYSZKA JEDRZE]
ebranza architektoniczna i sanitarna 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14
ekierowanie i nadzorowanie budowy tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

+DECADA” PRACOWNIA PROJEKTOWA

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ | CHODNIKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA:

UL. OGRODOWA

UL. STRAZACKA

UL. PARKOWA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WOJIEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT KOSCIERSKI,
GMINA KARSIN, MIEJSCOWOSC KARSIN
KOD POCZTOWY: 83-440

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV — DROGA GMINNA

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

220603_2.0005.142/3
220603_2.0005.131/3
220603_2.0005.130/3
220603_2.0005.131/4
220603_2.0005.128/3
220603_2.0005.128/5
220603_2.0005.130/1
220603_2.0005.132

220603_2.0005.138/3
220603_2.0005.139/3
220603_2.0005.138/1
220603_2.0005.186

220603_2.0005.133

GMINA KARSIN
INWESTOR UL. DLUGA 222
83-440 KARSIN
PROJEKTANT: ADRES: DATA: PODPIS:
. ul. Wodna 14
inz. Adam Laska 83-400 Kokcierzyna 11.2022r.




Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt podczas budowy nawierzchni asfaltowej i chodnikdw wraz z infrastrukturg
towarzyszgcqg w Karsinie:

rozbidrka istniejacej nawierzchni,

zdjecie warstwy nasypu niekontrolowanego o migzszosci od 0,4 do 0,7m,
wykonanie koryta oraz wykopdw pod projektowane nawierzchnie,

wykonanie warstw konstrukcyjnych,

utozenie nawierzchni.

Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych rozbudowie.
Brak obiektdw podlegajgcych rozbudowie.

Elementy zagospodarowanie dzialki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Ruch pojazdédw mechanicznych. W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji
znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne. W otoczeniu obszaru objetego
opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Roboty wykonywane przy uzyciu elekironarzedzi oraz sprzetu ciezkiego takiego jak
koparki lub dzwig. Ponadto prace ziemne wykonywane w wykopach.

Sposéb oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb trzecich.

Sposéb instruktazu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia bhp
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem ,,BIOZ".

$rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét.

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgceych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

OPRACOWANIE:
inz. Adam Laska



