GMINA KARSIN

83-440 KARSIN, ul Diuga 222 Karsin, 5.09.2024 r.
NIP 591-15-98-654

ZP 271.8.2024.1

WYKONAWCY
- WSZYSCY -

W zwigzku z pytaniami o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkoéw zaméwienia,
zwigzanych z realizacja zadania pn. Budowa Sciezki rowerowej z Borska do Lipy,
Zamawiajgcy wyjasnia:

1.

1Y)

2)

Pytania z dnia 12.08.2024 r.

Firma ...................... w zwiazku z ogtoszeniem nr 2024/BZP 00409023/01 z
dnia 11 lipca 2024 r. na roboty budowlane pn.: ,,Budowa $ciezki rowerowej z Borska
do Lipy” sklada ponizsze zapytanie:

Prosz¢ o udostepnienie specyfikacji technicznej na wykonanie warstw bitumicznych.

Odp. 1
Zgodnie z przekrojem: nawierzchnia betonowo — asfaltowa z jasnego kruszvwa o

kolorystyce zblizonej do nawierzchni istniejacej. W zalaczeniu rys.
Dwie warstwy asfaltu $cieralng gr. 4 cm AC11S i wigzaca o gr. 5 cm AC16W,
kruszywo lamane 0/31.5 mm gr. 15 cm nalezy wykona¢é na odcinkach:

e rys.1 (00 km —290 km),

e rvs.4(101.25 km — 381,19 km),

e rys. 9 (00 km —184.27 km),

o rys. 10 (184.27 km — do konca rysunku),

o rys. 11 (od poczatku rysunku do poczatku nawierzchni szutrowej —

nawierzchnia asfaltowa).

W pozostalych odcinkach, na ktorvch wystepuje nawierzchnia asfaltowa nalezy
wykonaé 1 warstwe wiazaca o grubo$ci 5 cm, kruszywo lamane 0/31.5 mm gr. 15
cm.

Przejazd wzmocniony ok. 6 m miedzy dzialkami 206/2 i 209/6 obr¢b Wdzydze
Tucholskie (lokalizacja do ustalenia w trakcie realizacji zamoéwienia).

Prosze o udostgpnienie specyfikacji technicznej na wykonanie warstw z kruszywa.
Odp. 2

Zgodnie z przekrojem: nawierzchnia mineralna 0-8 mm, gr. 5 cm, podbudowa z
MKY 0/31.S mm gr. 15 cm, kruszywo naturalne 0/16 mm gr. 10 cm. W zalaczeniu
rys.




3)

4)

Prosz¢ o informacje, na jaka szeroko$¢ nalezy przyja¢ umocnienie skarp i obsianie
trawg.

Odp. 3

Naleiy przewidzie¢ i skalkulowaé¢ min. 1 m poza wyznaczonym szlakiem

Sciezki/drogi.

Ze wzgledu na brak dokumentacji z zakresu rozbiorek prosze o wskazanie ilosci
poszczegolnych elementdw przeznaczonych do rozebrania. Wykonawca przypomina,
ze Zamawiajacy ma obowiazek jednoznacznego i wyczerpujacego opisu przedmiotu
zamowienia.

Odp. 4

Rozbiérki dotycza istniejacych _ warstw gruntowych oraz ich
nawierzchni/podbudowy a takze plyt betonowych typu yomb (odcinek 200 mb o
szerokosci ok. 4 m, dzialka nr 42/2 w Borsku), ktére nalezy spaletowaé i wywiezé
na oczyszczalnie Scickow w_Cisewiu oraz plyty drogowe na odcinku 80 mb o

szerokosci jak projektowany odcinek, spaletowaé i wywiezé na oczyszczalnie
Sciekéw w_Cisewiu. Wszelki gruz rozbiérkowy nalezy wywiezé na oczyszczalnie
sciekow w Cisewiu. Wielko$é nalezy okresli¢ podezas wizji terenowej.




