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AA

L

1
|-

opornik betonowy
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I nawierzchnia betonovo-asfallowazjasnego = A RS ' D_D
kruszywa o kolorystyce zblizonej do nawierzchni istrigjgeej gr. 5 cm
warstwa wiazaca gr. 4 cm . a -
kroszywo tamane 0/31,5 mmgr. 16 cm ! 2
zageszezony grunt rodzimy
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nawierzchnia betonowo-asfaltowa z jasnego - A c g Y
kruszywa o kolorystyce zblizonej do nawierzchni istniejacej gr. 5 cm

warstwa wiazaca gr. 4 cm
kroszywo famane 0/31,5 mm gr. 15 cm
zageszezony grunt rodzimy
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nawigrzchnia MINERALNA 0-8mm gr. § cm . PRZEKROJ POPRZECZNY
podbudowa 0/31,5 mm gr. 15cm 22N &.;lm(u— T MV~X_ C'C
kruszywo naturalne 0/16 gr. 10 cm
zageszezony grunt rodzimy
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nawierzchnia MINERALNA 0-8mm gr. § cm "DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA
podbudowa 0315 mm g7 156M_z.a e, dnecia, 2 ML SR SR R SR RS
kruszywo naturalne 0/16 gr. 10 cm
zageszczony grunt rodzimy NATWA INWESTYCJL: Budowa drogi pieszo-fowerowej na odcinku Borsk - Lipa w gninie Karsin,
Daialk: 42/2, 41/8, 419, 48, 40, 37, 35, 53/2, 4412, 441, 43 obreb Borsk oraz 209/6, 207, 197, 601, 10812,
B IOKALZACIA:  100.84,21,2072,19,18,17, 535/2, 12, 4/1, 5, ¢/2, 208, 209/1, 209/2, 209/5 cbreb Welzydze Tuchoiske.
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