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WYKONAWCY
- WSZYSCY -

W zwigzku z pytaniami o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamowienia,
zwigzanych z realizacja zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw roinych,
Karsin - Miedzno, Zamawiajgcy wyjasnia:
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Pytania z dnia 20.09.2024 r.

Firma...................... w zwigzku z ogloszeniem nr 2024/BZP 00503443/01 z
dnia 17 wrzesnia 2024 r. na roboty budowlane pn.: ,Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych, Karsin - Miedzno” sklada ponizsze zapytanie:

Prosze o sprecyzowanie jakiego rodzaju thuczen moze zosta¢ wbudowany w ramach
tego zadania jako podbudowa z kruszywa lamanego na szlaku i zjazdach oraz na
pobocza? Czy mozna wbudowaé kruszywo tamane 0/31,5 o podstawowych
wlasciwosciach dotyczacych procentu ziaren przekruszonych oznaczonych jako
C50/10? Prosze o przestanie Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;).

Qdp. 1
Kruszvwo lamane 0/31.5 w calym zakresie.

Czy zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga skropienia nawierzchni drogowej
asfaltem na podbudowe z kruszywa lamanego?

Odp. 2
Tak. Skropienie jest wymagane miedzy warstwami asfaltu.

Czy zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie zjazdéw z MMA (w-wa wiazaca gr. 4 cm i
w-wa Scieralna gr. 3 cm) jednowarstwowo jako w-we $cieralng gr. 7cm?

Odp. 3
Tak.

Czy zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga skropienia nawierzchni drogowej
asfaltem na zjazdach?

Odp. 4
Skropienie jest wymagane miedzy warstwami asfaltu.
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Prosz¢ o wskazanie jakie uziarnienie oraz na jaka kategorie ruchu nalezy zaprojektowac
mieszank¢ mineralno asfaltowa dla w-wy wiazacej gr. 4 cm i dla w-wy $cieralnej gr. 3
cm. Proszg o przeslanie Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Odp. 5
Warstwa Scieralna 5 cm AC11 i warstwa wiazaca 4cm AC16.

Czy zamawiajacy zgadza si¢ na wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego (jako
pobocze utwardzone) jednowarstwowo o grubosci 15¢cm?

Odp. 6
Tak.

Proszg o przeslanie zestawienia uwzgledniajacego ilos¢ wraz z szczegélowa
powierzchnig dla poszczegolnych zjazdow, ktore wchodzg w sklad 150m2 (ilosé
przedmiarowa).

Odp. 7
Nalezy przvjaé ilo§¢ zeodnie z przedmiarem.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze na danym zakresie rob6t nie wystepuja pionowe elementy
drogi, ktére beda wymagaly regulacji wysokosciowej w zwiazku z podniesieniem
niwelety nowo projektowanej drogi.

Odp. 8

Nalezy wykona¢é regulacje istniejacych studni i zaworéw. W zalaczeniu mapa z

lokalizacija.

W opisie technicznym istnieje zapis: ,,Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora.”, prosze o wyjasnienie jak daleko od placu budowy bedzie
znajdowalo si¢ miejsce wskazane przez Inwestora?

Odp. 9

Do 5 km.

10) Czy zamawiajacy wymaga wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej?

Odp. 10
Nie.




