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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 @ 160 mm w m. Nur ul. Ogrodowa gm. Nur na
terenie dziatek 1098/2, 346/6, 347/1 obr. ewid. 0014- Nur, jedn. ewid. 141606 2 - Nur

2. Zakres robot:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa :
- sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 @ 160 mm o dtugosci 1 050,60 m
Zakres robot obejmuje wykonanie robdt ziemnych oraz rob6t montazowych.
Projektowana budowa sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 @ 160 mm w m. Nur ul.
Ogrodowa gm. Nur na terenie dziatek 1098/2, 346/6, 347/1 obr. ewid. 0014- Nur, jedn.

ewid. 141606 2 - Nur stworzy mozliwo$¢ wykonania przytaczy do dziatek budowlanych.

3. Kolejnos¢ wykonywania robot:

1 wykonanie odkrywek istniejagcego uzbrojenia infrastruktury technicznej podziemne;,

2)wykonanie robot ziemnych - wykopy, montaz rurociggdw wraz z armatura,

)
)
3)proba szczelnosci oraz badania wody dla sieci wodociggowe;j ,
4)zasypanie wykopoéw wraz z ich zageszczeniem,

)

5)przywrocenie terenu do nalezytego stanu (odbudowa terenu po robotach).

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- na trasie projektowanych rurociggéw oraz w ich bezposrednim sagsiedztwie wystgpuje
infrastruktura techniczna taka jak; napowietrzna linia energetyczna, istniejace kable

energetyczne,

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlano montazowe wykonywane bgda generalnie w wydzielonych pasach
drogowych oraz terenach prywatnych. Ze wzgledow, o ktorych mowa w pkt. 2 tj. istniejgca

linia energetyczna moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, ich skala rodzaj, miejsce i czas wystepowania.
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Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) przewidywane zagrozenia
wystapia w czasie i w miejscu wykonywania robdt, w szczegolnosci :
-wykonywania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz
1,5m ( § 6, pkt. 1, lit. a wyzej wymienionego Rozporzadzenia),
-robot wykonywanych pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o
napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV (§6, pkt. 1, lit. k wyzej wymienionego
Rozporzadzenia)
-robot zwigzanych z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi ( § 6, pkt. 6, lit. b wyzej wymienionego Rozporzadzenia)
Skala i rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych :

-osuwanie si¢ ziemi,

-niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu, -

wpadni¢cie do wykopu koparki 1 innego sprzetu,

-upadek pracownika,

-upuszczenie narz¢dzia roboczego lub materiatu,

-upadek montowanego elementu lub innego materialu budowlanego,

-przygniecenie pracownika.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych robot
1 $wiadomi zagrozen wystepujacych przy realizacji przedmiotowej budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Za przeszkolenie pracownikéw odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Przed
rozpoczeciem realizacji robdt (szczegdlnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow 1 kazdorazowo omoéwi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpowania
zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek zagrozen.

Migjsce, w ktérym w danym dniu prowadzone sg roboty nalezy wygrodzi¢ oraz ozna-
kowaé. Plac budowy powinien by¢ uporzadkowany i odpowiednio zagospodarowany a
dojscia 1 dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.

Ponadto:

-sprawdzaé stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkéw ochrony indywidualne;j
jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a
takze asekuracj¢ przez osoby towarzyszace,

-prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i
do$wiadczonym pracownikom,

-okresli¢ miejsca i1 sposob oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

-oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem organizacji
robdt na czas budowy",

-zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia 1 wyjscia z wykopu,

-w przypadku potrzeby zapewnienia przejs$cia przez wykop stosowac ktadki z balustrada,
-zadania robocze zaplanowa¢ w taki sposob, zeby na koniec dnia roboczego nie pozostawiaé
otwartych wykopow,

-na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

-materiaty wbudowywaé wg. planu dziennego wykonania,

-zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.,

-zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

-urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikow i
otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w
ich obstudze, urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed dostepem osob
nieupowaznionych,

-wykopy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgodnie z normg lub
szalunku dla wykopu wasko przestrzennego,

W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie ciazy¢ opracowanie planu

"BIOZ", zgodnie z w./ wym. rozporzadzeniem.
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