
mgr inż. arch. Adam
Radomski upr.

MA/039/09 MOIA
MA-2122

Tytuł rysunku:
RZUT PIWNIC

Skala rysunku:

1:100

Numer rysunku: 

A.01

Data:
15 MAJ 2024

inż. Waldemar
Brzostek Nr upr.

UAN.VI-7210/495/84

Zespół projektowy:

STUDIO PROJEKTOWE
arch. Adam Radomski
07-300 Ostrów Mazowiecka, 
ul. Tamkowa 3
email:studioprojektowe@poczta.fm

Adres inwestycji:
JEDNOSTKA EWID. 141606_2

OBRĘB: 0014 NUR, DZIAŁKA NR 1149
UL. MAŁKIŃSKA 7, NUR

Inwestor:
DARIUSZ ŚWIĘCKI 

07-322 NUR, UL. MAŁKIŃSKA 7

Inwestycja:
REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU 

PLEBANII W NURZE
Faza projektu:

ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANY

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani
rozpowszechniana za pomoca urządzeń elektronicznych,

kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Branża:
arch-bud.
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- okienka w formie leżącego prostokąta
drewniane, okratowane, szkło zbrojone,

- nadproża betonowe
- bez węgarków

wnęka w murze z cegły ceramicznej
głębokości 59cm 

na wys. od poziomu posadzki  
27cm zamknięta sklepieniem łukowym-

ciętym do wys. 130cm

przesklepiony otwór wejsciowy do
pomieszczenia

w murze gr 27-30cm zamurowany cegłą
ceramiczną

wnęka w murze z cegły ceramicznej głębokości
40cm 

na wys. od poziomu posadzki  
25cm zamknięta sklepieniem łukowym- ciętym

do wys. 130cm

mur wykonany do wys 60-90cm z kamienia polnego,
powyżej z cegły pełnej ceramicznej palonej,

z zewnątrz bloczek betonowy na zaprawie cementowej

mur wykonany z cegły pełnej ceramicznej palonej,
z zewnątrz beton wylewany

mur wykonany do pełnej wysokości piwnicy
jako żelbetowy wylewany

mur wykonany do pełnej wysokości piwnicy 
z cegły pełnej ceramicznej palonej, z zewnetrzną

częścią warstwy betonu wylewanego 

mur wykonany z cegły pełnej
ceramicznej 

palonejz warstą betonu,

- ściana żelbetowa , pełna

komin z cegły ceramicznej pełnej

mur wykonany z cegły pełnej ceramicznej
palonej,

otynkowany od strony pom nr 03  zaprawą
cementową

- okienka w formie leżącego prostokąta  
drewniane, okratowane.

- węgarek w formie łuku ciętego 
zwężający otwór ku zewnętrznej stronie ściany

z cegły ceramicznej pełnej

- okienka w formie leżącego prostokąta
drewniane, okratowane, szkło zbrojone,

- nadproża betonowe
- bez węgarków

mur wykonany z cegły pełnej ceramicznej  
palonejz warstą betonu,

z zewnątrz beton wylewany

m
ur

 w
yk

on
an

y 
do

 p
eł

ne
j w

ys
ok

oś
ci

 p
iw

ni
cy

ja
ko

 ż
el

be
to

w
y 

w
yl

ew
an

y

m
ur

 w
yk

on
an

y 
do

 w
ys

 6
0-

90
cm

 z
ka

m
ie

ni
a 

p
ol

ne
go

,
po

w
yż

ej
 z

 c
eg

ły
 p

e
łn

ej
 c

er
am

ic
zn

ej
pa

lo
ne

j,
z 

ze
w

ną
tr

z 
bl

oc
ze

k 
be

to
no

w
y 

na
za

pr
aw

ie
 c

e
m

en
to

w
e

j

część niepodpiwniczona 

OCZYSZCZENIE 
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW 

I ZABEZPIECZENIE 
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ W PODPIWNICZENIU 
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UDROŻNIENIE 
PRZEWODÓW 

KOMINOWYCH 


