D-06.04.01. R O WY (w przypadku robdt utrzymaniowych )

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z renowacja istniejacych rowow

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
oczyszczenia rowOw 1 obejmuja nastgpujace roboty:

odmulanie rowow
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w D- 00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora

2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom okre§lonym
w D- 00.00.00

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bgda
dopuszczone do robot.

Do wykonania robot nalezy uzywacé nast¢pujacy sprzet:

- koparki o szerokosci tyzki dostosowanej do szerokosci dna rowu
- rowniarki samojezdne lub przyczepne

lub inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora
4. Transport.
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w D- 00.00.00.

Materiaty pochodzace z oczyszczenia rowdw nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu na miejsce wskazane przez Inspektora .

5. Wykonanie robét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w D- 00.00.00.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt przygotowawczych



obejmujacych:

- usunigcie krzewdw znajdujacych si¢ w obrgbie rowu,
- ewentualne zdjecie darni i elementow umocnienia rowow

Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi asortymentowymi SST.
5.2. Oczyszczenie rowu z namulu i zanieczyszczen.

Wykonawca starannie oczys$ci rowy z namutu i innych zanieczyszczen statych.
Wydobyte materiaty nalezy jak najszybciej wywiez¢ poza obreb drogi i rozplantowac,
zgodnie z ustawa o odpadach (pkt 10), aby namut nie mégt si¢ ponownie przedosta¢ do
0CZYySZCZONego rowu.

5.3. Nadanie rowom odpowiedniego ksztaltu i spadkow podluznych dna rowu.

Rowy po czyszczeniu powinny mie¢ glgboko$é i szerokos$¢ dna oraz spadek podtuzny
zgodny z dokumentacja projektowa.
W tym celu nalezy poglebi¢ row i wyprofilowa¢ dno i skarpy rowu.

6. Kontrola jakosci robot.

]

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola obejmuje:

- oceng wizualng
- sprawdzenie wykonania robot przygotowawczych
- sprawdzenie kompletnosci robot zwigzanych z oczyszczeniem
- sprawdzenie poprzez pomiar ksztaltu rowow, réwnosci powierzchni

dna i skarp oraz spadku podtuznego
- sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora
Szeroko$¢ dna i glgboko$¢ rowu - nalezy sprawdzaé co najmniej jeden raz na kazdy
hektometr; dopuszczalne odchytki + 5 cm.
Powierzchnia skarp - nalezy sprawdza¢ co najmniej jeden raz na kazdy hektometr;
przeswit pomiedzy skarpa a szablonem nie powinien przekracza¢ 3 cm.
Pochylenie podtuzne rowu - nalezy sprawdzac co najmniej jeden kilometr na kazde
5 km drogi; dopuszczalne odchytki + 0,5 %, z tym, ze woda nie powinna sta¢ w rowie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m oczyszczonego i naprawionego rowu zgodnie
z dokumentacja projektowa i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru podano w D-00.00.00.
Roboty zwiazane z renowacja rowow podlegaja odbiorowi koncowemu.
Odbioru dokonuje si¢ na podstawie oceny jakosci robot i pomiaréw kontrolnych.

9. Podstawa platno$ci.

Platnos¢ za 1 m oczyszczonego i naprawionego rowu przyjmuje si¢ zgodnie z obmiarem
1 oceng jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie rowu z namulu i zanieczyszczen,

- poglebienie rowu, wyprofilowanie dna i skarp,

- odwiezienie urobku na wskazane miejsce i rozplantowanie,
- pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwiazane.



- PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
- Rozporzadzenie Ministroéw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622
Z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.).



	        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
	        SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
	        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
	        Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
	        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich
	      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
	      Materiały pochodzące z oczyszczenia rowów należy przewozić dowolnymi środkami 
	      Pochylenie podłużne rowu - należy sprawdzać co najmniej jeden  kilometr na każde 
	      Jednostką obmiarową jest 1 m oczyszczonego i naprawionego rowu zgodnie
	      Płatność za 1 m oczyszczonego i naprawionego rowu przyjmuje się zgodnie z obmiarem 

