Nr

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Nr spec. | Podstawa Opis Jed | llos¢ | Cena | Wartosé
n. jdn.
PRZEDMIAR - Przebudowa zjazdu z drogi nr 15
Element Przebudowa zjazdu z drogi nr 15
D-01.02.02 KNNR 1/113/1  |Analogia- Usunigcie warstwy ziemi trawiastej za m2 58,31
pomoca koparek, grubos$¢ warstwy do 20 cm z
wbudowaniem w pobocze
2%23,8*1,225=58,31
D-04.01.01 KNNR 6/103/3  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 58,31
(2) konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
2%23,8*1,225=58,31
D-04.02.03 KNNR 6/112/5  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa po m2 58,31
zageszczeniu 10cm
2%23,8*1,225=58,31
D-04.04.04 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z ttucznia, warstwa po zageszczeniu m2 51,42
15'cm
2*23,1*%1,113=51,4206
D-04.04.03 KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdrna, po  |m2 47,6
zageszczeniu 15-cm
2%23,8=47,6
D-05.03.08  |KNNR 6/1003/3 |Powierzchniowe podwdjne utrwalenie nawierzchni m2 47,6
(1) emulsjg z podwdjnym rozsypaniem grysow, grysy
kamienne o wymiarach 10/12,8 i 6,3/10mm
2%23,8=47,6
Element Pobocza
D-02.03.01 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw z ziemi usunietej z koryta m3 9,16

drogi, zageszczanie ubijakiem mechanicznym

26,18%0,35=9,163
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