D-04.04.04. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z tlucznia kamiennego

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem podbudowy ttuczniowej na drogach gminnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
- Podbudowa z tlucznia kamiennego — cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw

no$nych z thucznia
- Thuczen — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Pozostale okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST D- 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogolne".

2. Materialy.

2.1. Rodzaje i wlasciwosci materialow.
Materiaty do wykonania podbudowy z tlucznia powinny sktada¢ si¢ z kruszywa tamanego
jednorodnego, bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujacych rodzajow kruszy wedhug
PN-B-11112 ,,Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych’:
- kruszywo grube — thuczen 31,4/63 mm

Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrod okreslonych w PN-S-96023 , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego”.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej
- klasy co najmniej III - dla podbudowy pomocnicze;j

Do podbudéw jednowarstwowych lub podbudow zasadniczych nalezy stosowa kruszywo co najmniej gatunku 2.
Do podbudéw pomocniczych — kruszywo co najmniej gatunku 3.

Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w tablicach 11 2.



2.

2. Zrédta materialéw.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inspektora.

Zrédta poboru materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,

przed rozpoczgciem robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektora.

wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty beda zaakceptowane przez Inspektora. , jezeli dostarczone przez Wykonawcg wyniki badan

laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan przeprowadzone przez Inspektora. wykaza zgodnos¢ cech materiatowych z
wymaganiami .

3.

Sprzet.

Sprzet budowlany, pod wzglgdem ilosci i typéw powinien by¢ uzgodniony z Inspektora. i by¢ przez niego
zaakceptowane.

Do wykonania podbudéw z thucznia kamiennego nalezy stosowac:

- rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania ttucznia
- walce statyczne gtadkie do zaggszczania kruszywa grubego,
- walce wibracyjne lub wibracyjne zaggszczarki pltytowe do klinowania
kruszywa grubego klincem,
- szczotki mechaniczne do usuniecia nadmiaru klinca,
- walce ogumione lub stalowe gladkie do koncowego doggszczenia,
- przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania
wody.
Ponadto sprz¢t powinien spetnia¢ warunki okreslone w wymaganiach technologicznych
podanych w pkt. 5.2. niniejszej SST.
Sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu powinien by¢ sprawny technicznie a
roboty przy jego uzyciu wykonane z zachowaniem warunkéw BHP.

4. Transport.

Ogolne wymagania odnos$nie transportu podano w D-00.00.00.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrdéw technicznych.

Tablica 1.

Wymagania dotyczace thucznia z thucznia kamiennego wg. PN-B-11112.
Lp. Wilasciwosci Klasa II Klasa III
1. | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,

wg. PN-79/B-06714/42:

a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku

masy, nie wigcej niz: 35 50
- w thuczniu 40 50
- w klificu

b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku
masy w stosunku do ubytku masy po peltnej 30 35
liczbie obrotdéw, nie wigcej niz




Nasigkliwos¢, wg PN-77/B-0671418,
%, nie wigcej niz:

a) dla kruszywa ze skat magmowych
i przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

2,0

3,0

3,0

5,0

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg
PN-78/B-06714/19, % ubytku masy, nie
wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych
1 przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

4,0

5,0

10,0

10,0

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg zmodyfi-
kowanej metody bezposredniej wg.
PN-78/B-06714/19 1 PN-B-11112 % ubytku masy,
nie wigcej niz:

- w klincu
- w tluczniu

30
nie bada si¢

nie bada si¢
nie bada si¢

Tablica 2.

Wymagania dotyczace thucznia i klinca w zaleznoSci
od warstwy podbudowy tluczniowej wg PN-B-11112

Lp.

Wihasciwosci

czej

Podbudowa
jednowarstwowa
lub warstwa gorna
podbudowy zasadni-

Warstwa dolna
podbudowy
zasadniczej

Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz
0,075 mm, odsianych na mokro,
% nie wigcej niz:
- w thuczniu
- w klincu

b) zawarto$¢ frakcji podstawowe;j,
% nie mniej niz:
- w tluczniu i w klincu

c¢) zawarto$¢ podziarna, % nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu

d) zawarto$¢ nadziarna, % nie wigcej
niz:
- w thuczniu i w klincu

75

15

15

65

25

20

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
wg PN-77/B-06714/12, %, nie
- w tluczniu i w klincu

wigcej

niz:

0,2

0,3

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych,
wg PN-78/B-06714/16 %, nie wigcej niz:
- w thuczniu

40

45




nie bada si¢
- w klincu

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy wedlug PN-78/B-06714/26:
- w thuczniu i w klincu barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorco-
wa

4. Transport.
Ogolne wymagania odnos$nie transportu podano w D- 00.00.00.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisé6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. Wykonanie robét.
5.1. Podloze pod podbudowe thuczniowa

Podltoze gruntowe pod podbudowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.01.01. "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza".

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu dla warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe
thuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca, odsaczajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.
Geowldkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe thuczniowa powinny posiadaé
aprobatg techniczna. W szczegdlno$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$e,
uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna thucznia oraz odpowiednie wlasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny, powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokos$ciowe powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, wyrownanie i zaggszczenie.

Jezeli podtoze ulepszone spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to
powinny by¢ one usunigte wg. zasad zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej prawidtowe wykonanie,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi lub
inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Powinny by¢ one odpowiednio zamocowane i zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie
robot.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Ruch pojazddéw i sprzgtu po wyprofilowanym podtozu powinien by¢ tak zorganizowany
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5.2. Wbudowanie i zaggszczenie thucznia

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna
grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.
Podczas walowania i klinowania nalezy podbudowg skrapia¢ woda.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu byta rOwna wymagane;j
grubo$ci warstwy.




Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami
walca statycznego, gtadkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niz 30 kN/cm.
Watowanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi w strong osi jezdni. Watowanie na
podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi w strong gornej krawedzi
podbudowy.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie celem zaklinowania
kruszywa grubego przy uzyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co
najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjna o masie jednostkowej co
najmniej 16 kN/m?. Gruboé¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywania
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotka-
mi, tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig 3 - 6 mm.

Nastgpna warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o masie
jednostkowej nie mniejszej niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszcze-
nia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Cata operacja powinna by¢ powtorzona odpowiednig ilos¢ razy.

5.3. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady

deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca zobowiazany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie pomiary i
badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie
i z czgstotliwosciag gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.2. Wymagania i pomiary dotyczace cech geometrycznych wykonanej podbudowy.
6.2.1. Rownos$¢é podbudowy.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem
w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04, z czgstotliwos$cia podana
w tablicy 1.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwoscia
podana w tablicy 1.



Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm - dla podbudowy zasadniczej
- 15 mm - dla podbudowy pomocniczej

6.2.2. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy czgstotliwoscia podana w tablicy 1.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5 %.

6.2.3. Rzedne podbudowy.
Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i
-2 cm.

6.2.4. Uksztaltowanie osi w planie.

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé¢ w punktach gléwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz 5 cm.

6.2.5. Szerokos¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm, z tym, Ze na jezdniach bez krawgznikoéw szeroko$¢ podbudowy
powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub
o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.2.6. Grubo$¢ podbudowy.
Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ mierzona bezposrednio po jej zaggszczeniu
co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce

roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m* podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co
najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny
przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej - +2cm,-2cm
. -. dla podbudowy pomocniczej - + 1 cm, -2 cm.

Tablica 3.
Czestotliwos$é i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy
podbudowy z tlucznia kamiennego.
Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiarow
1. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*.

Przed odbiorem:




trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

2. | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
3. | Ré6wnos¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu lub w sposob
ciagly planografem
4. | Rbwnos$¢ poprzeczna 10 razy na | km tata 4 m
5. | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
6. | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7. | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
1/
8. | No$no$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi
w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych.

6.3. Wymagania i badania dotyczace zageszczenia i no$nosci podbudowy.

W niektoérych uzasadnionych przypadkach np. gdy zakres robo6t jest niewielki, mata
grubo$¢ warstwy, podbudowa wykonana na odc. o duzym spadku, waskie poszerzenie
trudno dostgpne miejsca itp., zaggszczenie podbudowy mozna oceniaé na podstawie
kontroli wizualnej. Jezeli wyglad podbudowy budzi zastrzezenia odno$nie zaggszczenia,
Inzynier moze poleci¢ wykonanie badan zaggszczenia podbudowy za pomoca
oznaczenia modutéw odksztalcenia przez obciazenie ptyta. Nalezy wtedy wykonaé
pomiary zaggszczenia i nosnosci podbudowy z tlucznia, wedlug metody obciazen
ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.

Nalezy koncowe obciazenie doprowadzi¢ do 0,45 MPa a do obliczen modutow
odksztatcenia przyjac zakres od 0,25 MPa do 0,35 MPa.

Obciazenia nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m%, lub wedtug zalecen
Kierownika Projektu.

Zaggszczenia podbudowy z thucznia nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy,

gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia M"E do pierwotnego

modutu odksztatcenia M'E, mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy

30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy
30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.

Dla podbudowy zasadniczej:
- ruch KR 1: modut pierwotny > 100 MPa
modul wtorny > 140 MPa

- ruch KR 2: modut pierwotny > 100 MPa
modut wtorny > 170 MPa

6.4. Wymagania i badania dotyczace materialow.

Wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 2.1. a czgstotliwos¢
badan w tablicy 4 niniejszej SST.

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
petne kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.




Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone
w tablicy 1 i 2 niniejszej SST.

6.4.2. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 4.

Tablica 4.
Czestotliwosé badan w czasie robo6t przy wykonywaniu
podbudowy z thucznia kamiennego.
Lp. | Wyszczegoélnienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalne ilo$ci Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia podbu-
dzialce roboczej dowy na jedno bada-
nie m’
1. | Uziarnienie kruszyw.
2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen 2 600
obcych w kruszywie.
3. | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
w kruszywie.
4. | Scieralno$é¢ kruszywa
5. | Nasiakliwos¢ kruszywa 6000
i przy kazdej zmianie
6. | Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu. zrodla pobierania materiatow
Zawarto$¢ zanieczyszczen
7. | organicznych.

Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszcezeniem a wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa wg. tabeli 1 i 2 powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawcg z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robot lecz nie
rzadziej niz jeden raz na 6000 m*> podbudowy, zawsze w przypadku zmiany Zroédia
poboru materiatéw i w innych przypadkach okre§lonych przez Inspektora.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce

w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego
zgodnie z obmiarem w terenie.

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowo wykonanych powierzchni w stosunku

do projektu z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inspektora.
8. Odbidr robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora. jezeli wszystkie badania i pomiary 6 daty wyniki

pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli rob6t i materiatow.




Odbioru dokonuje Inspektora. na podstawie:
- wynikéw badan i pomiaréw Wykonawcy,
- pomiaréw i ogledzin w czasie odbioru.

Inspektor moze zlecié przeprowadzenie uzupehniajacych badan i pomiarow.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor . ustali zakres robot poprawkowych

lub poleci zerwanie wadliwie wykonanej warstwy i wymiang na nowa. Koszty tych
rob6t ponosi Wykonawca.

9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za 1 m* wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem 1 ocena jako$ci robdt na podstawie wynikéw pomiarow badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- oznaczenie robot

- przygotowanie podioza

- zakup 1 transport materiatow

- rozlozenie i zaggszczenie kruszywa grubego

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego z zaggszczeniem
- badania i pomiary kontrolne

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

2.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

3. BN-68/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia przez
obciazenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

5. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
zanieczyszczen obcych.

6. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

8. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

9. PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornos$ci
metoda bezposrednia.

10. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

11. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie
Los Angeles.
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