SST D-04.02.03. Warstwa odcinajaca

D - 04.02.03.
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem warstwy z kruszywa naturalnego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania og6lne”.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
Z kruszywa naturalnego i obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- zakup materialow

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu

o projektowanej grubosci

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy

- badania i pomiary kontrolne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Warstwa z kruszywa naturalnego — stosuje si¢ pod warstwe odsaczajaca lub warstwe podbudowy z kruszywa
w celu przeciwdziatania przenikaniu do niej czastek gruntu z podtoza i zamulaniu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami odpowiednich
polskich norm i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.

2.1. Kruszywa.

2.1.1. Whasciwosci kruszyw .
Warstwa z kruszywa powinna by¢ wykonana z pospoitki lub mieszanki naturalne;j
spetniajacych nastepujace warunki:
a/ warunek szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

DI5 _ s
dss

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi
15 % ziarn kruszywa warstwy odcinajace;j.

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi
85 % ziarn gruntu podtoza.

b/ warunek zaggszczalno$ci, okreslony zaleznos$cia:

U=d.60 - s
d10

gdzie: U - wskaznik réznoziarnistosci
d 60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi
60 % kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
d 10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 %
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kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca

oraz mozliwo$cia uzyskania wskaznika zaggszczenia [Js] warstwy odsaczajacej rownego

1,00 wedtug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481), metoda I lub II badanego
zgodnie z norma.

Ponadto kruszywo uzyte do wykonania warstwy odcinajacej nie powinno zawiera¢
zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wigeej niz 0,3 %, badanie wg. PN-78/B-06714/12
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg. PN-78/B-06714/26.

Wymagania dla kruszyw wg. PN-B-11111 i PN-B-11113.

2.2. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, nie moze wydziela¢ gnilnego
zapachu i nie posiada¢ zawiesiny.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

Bez zastrzezen moze by¢ stosowana woda wodociagowa.

2.3. Zrédla materialow.

Zrodta materiatldw powinny byé wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektora wyniki badan cech okre$lonych
w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne probki materiatow.

Zrodha materiatéw wymagaja akceptaciji Inspektora

2.4. Skladowanie materialow.

Jezeli kruszywo nie jest bezposrednio wbudowane, to Wykonawca powinien zapewni¢ jego
sktadowanie zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

3. Sprzet.
Ogodlne zasady dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu warstwy odcinajacej moga by¢ stosowane:
- rowniarki,
- walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do grubosci zageszczanej warstwy oraz ubijaki
mechaniczne do zaggszczenia w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu,

- inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Kierownika Projektu.

Kruszywo nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, segregacja i wplywami atmosferycznymi.

Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany
W sposOb uniemozliwiajacy powstawanie kolein.

5. Wykonanie robot.
Ogolne warunki wykonania robdt podano w D-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podloza.

Podtoze gruntowe pod warstwg powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami
okreslonymi w SST D-02.03.01 "Wykonanie nasypéw" i D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

Wszelkie koleiny i miejsca wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rz¢dnych
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powinny by¢ naprawione i zaggszczone.

Wymagane wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza.

Strefa korpusu Drogi o ruchu
KR3 — KR6 KR1-KR2
gorna warstwa grub. 20 cm 1,00 1,00
na gleb. od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00 0,97
terenu

Wilgotno$¢ naturalna zaggszczanego gruntu nie powinna si¢ r6zni¢ od wilgotnosci optymalne;j
o wigeej niz * 20 %.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosé objetosciowa nalezy okreslic wg. normalnej proby
Proctora wg. PN-88/B-04481 a wskazniki zaggszczenia wg. BN-77/8931-12.

5.2. Rozkladanie kruszywa.

Kruszywo nalezy rozkladaé przy uzyciu réwniarki w warstwie o jednakowej grubosci.
Jezeli warstwe odcinajaca wykonuje si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda z nich

powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych
wysokosciowych.

Kazda nastgpna warstwg mozna uktada¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika
Projektu.

5.3. Zageszczanie.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia.

Walowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka warstwy przy przekroju
daszkowym albo od dolnej do gornej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym.

W miejscach niedostgpnych dla walcow, warstwa odcinajaca powinna by¢ zaggszczona
zaggszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczenie nalezy kontynuowa¢ do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnos$ci optymalnej
o wigcej niz £20 %.

Zaggszczona warstwa odcinajaca powinna mie¢ grubo$¢ zgodna z dokument. projektowa.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej.
Warstwa odcinajaca powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Dopuszcza sig jedynie po wykonanej warstwie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete ceng jednostkowa jednego metra

kwadratowego warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
odcinajacej obciaza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli podano w ST D-00.00.00.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne a ich wyniki
Przedstawia¢ . Inspektorowi

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca

zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wbudowania a wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi w celu akceptacji przez
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niego materiatow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci kruszyw okreslone w
pkt. 2.1.1.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwos$é i zakres badan przy wykonywaniu warstwy
odcinajacej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy
wykonywaniu warstwy odcinajacej z kruszywa.

Lp Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dzien- powierzchnia podbudowy
nej dziatce przypadajaca na
roboczej 1 badanie w m?

Uziarnienie materiatu

Wilgotno$¢ materialu

2 600
Zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych
Zaggszczenie warstwy [Js]
Zawarto$¢ zanieczyszczen 6000
organicznych - i przy kazdej

zmianie materiatu

6.3.2. Grubo$¢ warstwy.
Wykonawca powinien mierzy¢ grubo$¢ warstwy zaraz po jej zaggszczeniu w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym

punkcie na kazde 400 m?2 warstwy.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do grubosci projekt. nie powinny przekracza¢ +1 cm i
-2 cm.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét.
6.4.1. Grubo$¢é warstwy.
W czasie odbioru sprawdza si¢ grubos¢ warstwy w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie

rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 2000 m2.

6.4.2. Zageszczenie.
Wykonawca przedstawia do odbioru zestawienie wynikéw badan wskaznikéw zaggszczenia
z biezacej kontroli.

Na wniosek Inspektora moga by¢ w czasie odbioru wykonane badania wskaznika zaggszczenia w miejscach
przez niego wskazanych.

Zbadane wskazniki nie powinny by¢ mniejsze niz 1,00.

6.4.3. Cechy_geometryczne.
a) rownos¢ - rownos¢ podtuzna warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ tata 4 m co 20 m, za$
réwnos¢ poprzeczng co najmniej 10 razy na 1 km.
Nierownosci nie powinny przekraczac 2 cm.

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca faty 4 m i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do spadkow projektowanych wynosza + 0,5 %.

¢) rzedne wysoko$ciowe - nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Dopuszczalne odchylenia w stosunku do rzednych projektowanych wynosza +1 cm i -2 cm.

d) uksztaltowanie osi - nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i innych dodatkowych
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punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

e) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Nie moze si¢ ona r6znié¢ od szeroko$ci projektowanej o wigecej niz +10 cmi -5 cm.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 m? prawidlowo wykonanej warstwy odcinajacej o grubos$ci zgodnej

z dokumentacja projektowa zgodnie z obmiarem w terenie.

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu.

8. Odbiodr robét.
Ogolne zasady odbioru podano w DM-00.00.00.
Odbidr warstwy odcinajacej jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania post¢pu robot.

Wykonawca zgtosi Inspektorowi do odbioru wykonana warstwg 1 przedstawia wszystkie
wyniki badan i pomiaréw kontrolnych z biezacej kontroli jako$ci robdt 1 materiatow.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wynikéw badan Wykonawcy, badan
zleconych przez Inspektora laboratorium inwestorskiemu oraz pomiaréw kontrolnych
po wykonaniu roboti ogledzin warstwy.

Inspektor moze zleci¢ przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw jezeli uzna,
ze zakres 1 czgstotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z wymaganiami odpowiednich SST Iub
zaistnieja watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych ktore Wykonawca wykona na
wilasny koszt w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za 1 metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ocena jakosci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow pomiaréw
i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- zakup materialow

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu
o projektowanej grubos$ci

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy

- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytoéw mineralnych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
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PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-S-96023:1984
PN-EN 13242+A1:2008

PN-EN 13036-6:2008

BN-76/8950-03

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Wiasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badan. Czg$¢ :
Pomiary poprzecznych i podluznych profili w zakresie fali rownosci i mega
tekstury.

Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntow sypkich na podstawie

uziarnienia i porowatosci.
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