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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z usunigciem pni
przy drodze.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwiazanych
z usunigciem pni, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
Roboty obejmuja wykarczowane pni.

1.4. Wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za prawidtowe oznakowanie robot
oraz bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot.

2. Materialy.
Nie wystepuja

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo$¢ i rodzaj zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania rob6t nalezy uzywaé nizej wymienionego sprzgtu:

- pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
innego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogblne” p. 4.

5. Wykonanie robét.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.

Wymagania ogdlne.

Roboty zwiazane z wykarczowaniem i usunigcie pozostatosci pni, wywiezienie pni na wskazane przez
Inspektora Nadzoru miejsce (zlokalizowane na terenie dziatania wlasciwego Rejonu), zasypanie dotow,
rozebranie i rozsypanie poza korong drogi pozostatosci po wykarczowaniu.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona.

Jezeli rodlinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
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w decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiednie wiadze (Wydziat Ochrony Srodowiska
wlasciwego UQG).

Roboty przygotowawcze.

- Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dokona oznakowania miejsca robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.

Karczowanie pni;

- Pnie Scigtych drzew nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
- Doty po usunigtych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggszczone,
a nadmiar materialu z wykarczowania pni nalezy wywiez¢.

Uprzatnigcie odpadow:

Pozostate po wycince odpady nalezy niezwlocznie uprzatna¢ z miejsca robot.

Miejsce i sposob ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i sktadowania odpadow
powinien spetnia¢ wymogi ochrony $srodowiska i przepisy sanitarne.

Odbiorce odpaddéw w rozumieniu przepiséw jak w pkt. 10 niniejszej SST uzgodni Wykonawca
informujac o tym Inspektora Nadzoru.

Koszty uzgodnien i oplat z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Bezpieczenstwo i ochrona $rodowiska:

Zabezpieczenie robo6t prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na objetym robotami
fragmencie drogi, jak rdOwniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym osob i pojazdow nalezy
do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem
oznakowania i organizacji ruchu.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt w okresie najmniejszego ruchu pojazdéw samochodowych.

6. Jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.6.
Sprawdzenie oznakowania robot przed ich rozpoczeciem dokona Inspektor Nadzoru,
Zwracajac uwagg na nastgpujace elementy:
zgodno$¢ oznakowania z zatwierdzonym projektem,
jakos¢ zastosowanych znakow drogowych i urzadzen brd, ich wielko$¢, widocznos¢
i odblaskowos¢.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z karczowaniem pni jest 1 sztuka.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00.

Odbidr robot odbywa sig na podstawie kontroli jakosci i ilosci wykonywanych robot oraz ich
zgodnosci ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objete niniejsza specyfikacja
podlegaja odbiorowi koncowemu, ktory jest dokonywany po zakonczeniu rob6t i pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

9. Podstawa platnosci.

Cena wykonania rob6t zwiazanych z wycinka drzew obejmuje:
- projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robdt,
- oznakowanie robot,
- roboty przygotowawcze,
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- uzgodnienie sposobu i zabezpieczenia linii napowietrznych,
- zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektow w rejonie robot,
- wycinka drzew,
- koszt zakupu pozyskanego drewna ,
- usuniecie pozostalosci pni (wykarczowanie),
- wywiezienie pni, gal¢zi na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce (zlokalizowanego na terenie dziatania
wlasciwego Rejonu),
- zasypanie i zaggszczenie dotow po usunigtych pniach,
- zaladunek na $rodki transportowe,
- przewoz i wytadunek odpadow,
- koszty oplat za sktadowanie i utylizacj¢ oraz wymaganych uzgodnien,

Cena wykonania rob6t zwigzanych z nasadzeniem drzew obejmuje:

- projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robot,

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- koszt palikoéw, tasmy, itp.,

- zakup sadzonek,

- transport,

- wykonanie nasadzen w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (zlokalizowanym
na terenie dziatania wlasciwego Rejonu),

Cena jednostkowa robot zwiazanych z wycinka krzakow obejmuje:
e projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robot,
e oznakowanie robot,
¢ roboty przygotowawcze,

e wycinkg krzakow i dzikiego zadrzewienia,

e wykarczowanie pozostatosci i gal¢zi poza rejon robot,
e zasypanie i zaggszczenie dotow po karczowaniu,

e ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci,

¢ zaladunek na $rodki transportowe odpadow,

e przewoz i wytadunek odpadow,

e koszty oplat za sktadowanie i utylizacjg.

10. Przepisy zwiazane.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
Z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996
pézn. zm.).

- uchwaly rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430).
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