D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy zdjeciu warstwy humusu i darniny na drogach gminnych

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwiazanych ze zdjeciem
warstwy humusu :

usunigcie warstwy humusu za pomoca koparek , grubos¢ warstwy 20cm / z wbudowaniem w pobocze /
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
1 definicjami podanymi w SST D-00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora

2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-00.00.00 .

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia, narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robdt.

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu i darniny nalezy stosowac:
- spycharki
- rowniarki
- lopaty, szpadle i inne narzedzia do rgcznych robdt - w miejscach gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.
- koparki i samochody do transportu humusu i darni
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
4. Transport.
Humus nalezy przemieszcza¢ $rodkami transportu przeznaczonymi dla tego rodzaju tadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne.



Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokop6éw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu .

Teren nalezy oczyscié¢ catkowicie, tak aby wykluczy¢ wystgpowanie czgsci roslinnych w gruntach
wbudowanych w nasypy.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem koparki. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajace dla prawidlowego wykonywania robdt, nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz innych miejscach okre§lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora

Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowe;j
tzn rozplantowaé poza rowem wyréwnujac teren w ten sposob, aby nie tworzyly si¢ muldy.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glebokos¢ jego zalegania, ktora jest okreslona w dokumentacji

projektowej lub wskazana na roboczo przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu

wystepowania. Stan faktyczny wskazany i zaakceptowany przez Inspektora bedzie podstawa do rozliczenia
robot.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub gruntem organicznym.

6. Kontrola jakoSci robot.

Obejmuje sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora oraz wizualnej
ocenie kompletnosci usunigcia humusu

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni zdjetego humusu
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Inspektora

8. Odbidr robat.

Dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robdt do odbioru na podstawie obmiaru i kontroli jakosci roboét i ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, SST i wskazaniami Inspektora

9. Podstawa platnos$ci.
Platno$¢ za m? nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
- zdjecie humusu na pelna glgbokos¢ zalegania wraz z w budowaniem w nasyp poza poboczem lub
rozplantowaniem poza rowem, ewentualny odwoz w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
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