
DROGA NR 16 (dz. 396)
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szczeg·ğ  A istniejŃca warstwa kruszywa kamiennego

POBOCZE GRUNTOWE

istniejŃce podğoŨe G2

skos 1:1.5

JEZDNIA

 kruszywo ğamane stab. mechanicznie   gr. 15 cm
 podw·jne powierzchniowe skropienie emulsja z dwukrotnym rozsypaniem grys·w  frakcji 10/12,8 i 6,3/10 mm

km 0+160,00 - 0+364,65

DROGA NR 20 (dziağka nr 401)
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POBOCZE GRUNTOWE
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POBOCZE GRUNTOWE

skos 1:1.5
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POBOCZE GRUNTOWE

skos 1:1.5

Przekroje konstrukcyjne

Inwestor

Obiekt

Powiat Krasnostawski

STADIUM OPRACOWANIABranŨa

DROGI

Skala 1:20

07.2014r.

Projektant

Nazwa

rysunku

mgr inż. Beata BARSZCZ

Rysunek

Nr

PDK/0086/POOD/10

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów

rolnych i leśnych, wykonanie korekty i poprawy

parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych

(rowy i przepusty)

mgr inż. Katarzyna Rokita-Ziętek PDK/0022/POOD/08SprawdzajŃcy


