D-03.01.01. PRZEPUSTY.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przepustéw wykonanych z rur Vipro

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty oméwione w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu przepustu pod korona drogi i obejmuja:

wykonanie taw z kruszywa stabilizowanego cementem
przepustu z rur Vipro klasy A taczonych na uszczelkg gumowa © 1000
montaz prefabrykowanych $cianek czolowych przepustu

obudowa wlotu i wylotu ptytami typu jomb na di. 2m
1.4. Okreslenia podstawowe.
- Przepust - budowla majaca nad soba nasyp i stuzaca do przepuszczania wody lub innych urzadzen.

- Przepust prefabrykowany - przepust, ktdrego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

- Prefabrykat - cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym lub poligonowo, ktéra po zmontowaniu
na budowie stanie si¢ przepustem.

- Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w D-
00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora

2. MATERIALY.
Materiatami do wykonania przepustéw betonowych (zelbetowych) sa:

- materiaty izolacyjne,

- materiaty na taw¢ fundamentowa ,
- drewno na deskowanie.

- rury Vipro

- prefabrykowane $cianki czotowe

2.1 Zelbetowe elementy prefabrykowane.

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustow i $cianek czotowych powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].

Kazda partia dostarczonych na budowe elementéw prefabrykowanych powinna posiadaé
deklaracjg zgodnosci producenta.
Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknigé i rys.
Dopuszcza sig¢ drobne pory jako pozostalosci po pgcherzykach powietrza i wodzie do glgbokosci 5 mm.
Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci do 10 mm i dlugosci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.



Sktadanie elementow powinno odbywac si¢ na wyrdéwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Poszczegolne

rodzaje elementow powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.2.

Materialy izolacyjne.

Do izolacji przepustow i Scianek czotowych nalezy stosowac materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub SST

posiadajace aprobatg techniczng oraz deklaracjg zgodnosci producenta.

2.3.

Zaleca si¢ stosowanie:

- emulsji kationowej wg EmA-99 IBDiM [46],
- lepiku asfaltowego wg PN-74/B-24620 ,,Lepki asfaltowy stosowany na zimno” lub
wg PN-58/C-96177 ,,Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco”.
- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 , Roztwor asfaltowy do
gruntowania”.
- papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 ,,Papa asfaltowa na taSmie aluminiowej” lub
wg BN-88/6751-03 ,,Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych”.
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne posiadajace aprobaty techniczne — za zgoda Inspektora

Materialy na lawy fundamentowe.
Czes$¢ przelotowa przepustu i murki czotowe moga by¢ posadowione na:

- lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spelniajacej wymagania

PN-S-96012 [44]. ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” o Rm = 5,0

MPa [43].

3.1.

3.2.

3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”. pkt. 3.
Sprzet do wykonywania przepustéow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czotlowej powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparki do wykonywania wykopow glebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow ,

- zurawi samochodowych,

- innego sprze¢tu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt. 4.

Transport materialéw.

4.2.1. Transport mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po

jej wytworzeniu.

4.2.2. Transport prefabrykatéw.

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transport w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé¢ elementy, w ktorych beton osiagnal wytrzymatosé co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT.



5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora

5.2. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:
- odwodnienia terenu robot,
- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawedzi wykopu).

5.3. Roboty ziemne.

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej,
SST i zalecen Inspektora. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzgdnej wykonanego podtoza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +1,0
cmi—3,0 cm.

5.3.1. Zasypka przepustu.

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospoiki i piaski co najmniej srednie. Warstweg ochronna w
bezposrednim sasiedztwie rur nalezy wykona¢ z materialu nie zawierajacego kamieni i grud by nie uszkodzi¢ elementéw i
izolacji.

Zasypke nad przepustem nalezy uktadac¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub SST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé¢ w PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw.

Umocnienie wlotow 1 wylotow nalezy wykona¢ za pomoca ptyt typu jomb na dl. 2 m
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami.
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych przepustéw wynosza:

a) roznice wymiarow fawy fundamentowej w planie:
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,

b) rdznice rzednych wierzchu tawy:
’ +2 cm dla przepustow pozostatych.
Roéznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé spigtrzenia wody
W przepuscie.
5.6. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i §cianek czolowych.
Elementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym

poditozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styk elementéw powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa wg PN-B-
14501 [20].

5.10. Izolacja przepustow.



Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowac np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiatami zaakceptowanymi

przez Inzyniera.

Zagruntowana powierzchnig bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac¢ lepikiem bitumicznym na goraco
i ulozy¢ izolacjg¢ z papy asfaltowe;j.

Dopuszcza sig stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Elementy nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét przygotowawczych i robo6t ziemnych.

Kontrolg robdt przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymagan podanych w
punkcie 5.215.3.
6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw.

Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy kontrolowaé wizualnie,
6.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowe;j.

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

- usytuowanie tawy w planie,

- rzedne wysokosciowe,

- grubos¢ tawy,

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.5. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

- ksztattu i wymiardéw (dtugosé, wymiary wewngtrzne, grubosé $cianki — wg dokumentacji projektowej),

- wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymatosci betonu na $ciskanie,

- §rednicy pretéw 1 usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa).

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie
6.6. Kontrola izolacji $cian przepustu.

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez oglgdziny w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest:

- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, spoinowanie stykow
-szt dla murkéw czotowych

8. ODBIOR ROBOT.



8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych
- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentowych i ich pielggnacjg,

- montaz konstrukcji przepustu wraz ze sciankami czotowymi dla przepustow
wykonywanych z elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- umocnienie wlotow 1 wylotow,

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

23. PN-B-24622  Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

24. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

25.PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypehiacza stosowany na goraco.

38. BN-79/6751-01  Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej.

44. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.

10.2. Inne dokumenty.

45. Instrukcje ITB 206/77. Instrukcja stosowania pylow lotniczych do betonow
kruszywowych.

46. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM — Em A 99.

47. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukcji mostowych.
GDDP, Warszawa, 1990 r.
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