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D-01.02.04.
Rozbiorka elementow przepustow

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z rozbiorka
elementow przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu
rozbiorki nastgpujacych elementow:

- przepusty drogowe,

Materiat pochodzacy z rozbiorki elementéw drog, ulic i ogrodzen bedzie — w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru — klasyfikowany na dwie grupy:

- nadajacy si¢ do ponownego wbudowania
- nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania (gruz).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne SST D-00.00.00 i odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora
Ogolne wymagania podano w SST D-00.00.00.
2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.
Sprzet pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

- koparki
- samochody ci¢zarowe

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
4. Transport.
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-00.00.00.

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi, sprawnymi technicznie srodkami
transportowymi na miejsce wskazane przez Inspektora

Srodki transportu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
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5. Wykonanie robét.

Roboty rozbidrkowe elementéw przepustow obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia
Przepustdéw betonowych w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane
przez Inspektora

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce okreslone w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Inspektora
Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione zgodnie z zapisami ustawy o
odpadach (pkt. 10).
Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypehic, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

6. Kontrola jakosci robét.

- Sprawdzenie jakosSci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonania robot
rozbiorkowych oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do wykorzystania.

- Kontrolg zaggszczenia gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych
elementach powinno spetniaé¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.01.01. —,,Roboty ziemne”.

- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Ogolne zasady kontroli robot podano w SST D-00.00.00.
7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog i ogrodzen jest:
- dla przepustu -mb
- dla objetosci bet. murkoéw czotowych -m’

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych przez Inspektora na pismie.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie beda stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowq zaptate.

8. Odbior robot.

Odbioru robot zwiazane z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen dokonuje Inspektor

Projektu, po pisemnym zgloszeniu robot do odbioru przez Wykonawcg.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00.

9. Podstawa platno$ci.

Platnos$¢ nalezy ustali¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7, zgodnie z obmiarem
i oceng jakos$ci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowanie robot,

- rozebranie (zerwanie) elementow przepustow

- odwiezienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- ewentualne wypehienie dotow (wykopow) gruntem i zaggszczenie.

- w przypadku materiatow nadajacych si¢ do ponownego wbudowania — koszt transportu
tych materiatow wraz ze zlozeniem na terenie wskazanym przez Zamawiajacego

- w przypadku gruzu (stanowiacego wlasno§¢ Wykonawcy) koszt odwozu na wysypisko/
sktadowisko lub ich utylizacja wraz z kosztami wszelkich uzgodnien i zezwolen z tym zwiazanych.
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10. Przepisy zwiazane.

- BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996
pézn. zm.).

- uchwaty rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430).
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