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Nr |Nazwa |Jednostka [Ilosé
{ hiary

1 Docieplenie stropodachu nowe pokrycie dachu, tynki kominow ,
obrébki blacharskie rynny i rury spust.

“ é?SCLeplenle stropodachu granulatem weiny mineralnej o grubosci nasypum2 273,24

cm |

25,3"10,80 273,24

2 Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu szt 76,93
Plaskim, podloze - papa na betonie
(25,3+10,80)*2/1,5+(10,80*4)/1,50 76,93

3 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu plaskim, im 197,30
przewdd - plaskownik lub pret
(25,3+10,80)*3+(10,80*4)+7,60*3*2 197,10

4 Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 291, 60

A Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2 291,60

i [R=3;M=3;58=3]

) Skucie nierdwnosci betonu przy gleb.skucia do 5 cm na $cianach lub m2 87,48
podlogach
291,6070,30 87,48

7 Wykonanie szlichty na dachu pod pokrycie papa termozgrzewalna, z m2 291,60
zaprawy cementowej na bazie piasku rzecznego, gr warstwy 4 cm zatarte
na ostro

8 Mykonanie szlichty na dachu pod pokrycie paps termozgrzewalna, 2z m2 291,60
zaprawy cementowej na bazie piasku rzecznego, gr warstwy do 4 cm
zatarte na ostro
- dodatek =za zmiane gr. o 20 mm

o] Dwukrotne pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100 m2 z zagruntowaniem m2 291,00
podtoza, papa polimerowo-asfaltowa zgfzew.na osnowie z |
wiok.poliestrowej podkladowa i wierzchniego krycia z osadzeniem
odpowietrznikéw [R=2]

10 [Uzupeinienie elementdéw konstrukcji z betonu monolitycznego z m3 0,45
uzupeinieniem zbrojenia, wykonaniem kapincséw - czapek kominowych
(3,50*0,60*2+0,80*0,60*3+1,60*0,60*2)*0,06 0,45

11 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach dachéw piaskich, m2 3€; 05
wykonanie tynkéw kat.II z osadzeniem kratek stalowych nierdzewnych.

| 8,200,75*2+2,10*0,70*3+4,20*1,70+4,10*0,75+11,40*0,40*2 36,05

12 Przewody instalacji odgromowej napreZane poziome m 129, 90
(25,3*3+10,80*5) 129,90|

13 Przewody instalacji odgromowej naprezane piocnowe skryte w warstwie m 45,60
ccieplenia w rurce PCV zlacze w szafce PCV

| 702 45,60

14 Wykonanie pomiaréw skutecznosci instalacji odgromowej mb 176,20
(25,3+10,80)*2+(10,80*4)+7,60*4*2 176,20

15 |[Rozebranie obroébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, koinierzy, m2 20,17
gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(11,30"2)*0,45 10,17
1,60%0,25*25 10,00

16 [Obrobki komindéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - 10 m mb 53,80

! obwodu

1) |

| 8,20"2+2,10*3+4,20+4,10+11,40*2 53,80

17 Uzupelnienie elementdw wyposazenia dachu - wiazdéw kominarskich szt 1,00
wymiana

18 |Rozebranie obroébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, m2 47,95
gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(25,30%2)*0,75 37,95
1,60%0,25*25 10,00

19 [Rozebranie Iynlen z blachy nadajacej sie do uzytku m 50,60

| 25,302 50,60

20 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 45, 60
7,6073*2 45,60
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21 Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlwkanej przy szeroko$ci wmZ 77,84
[ rozwinieciu ponad 25 cm |
(11,30*2)*0,65 14,69
(25,30%2)*0,75 37,95
1,60%0,45*35 25,20
22 [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej m 50,60
powlekanej poélokraglych o $rednicy 15 cm
1. Zatozenie i umocowanie uchwtow
2.Zatozenie i umocowanie rynien.
3.Wykonanie zataman i wpustow.
4.Zatozenie zbiorniczkédw.
(25,30"2) 50,60
23 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragiychm 45,60
EﬁSrednicy 12 cm
f7.60*3*2 45,60




