ATH Krasnystaw-termomodernizacja.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/Roboty przygotowawcze i dodatkowe
1/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5*11.80+5*11.40+4*6.50+2*3.30 m 148.600
RAZEM 148.600
2/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
5.98*2+22.80 m 34.760
RAZEM 34.760
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-\m?2
d.1|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
34.76*0.55 m2 19.118
RAZEM 19.118
4/KNR 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m2
d.1/0535-08
1.25%10*0.3+1.45*2*0.3+1.34*6*0.3+1.65*4*0.3+1.34*21*0.3+1.65*21*2* m2 78.207
0.3+1.58*6*0.3+1.25*11*0.3+1.34*10*0.3+2.0*0.3+1.65*40%0.3+1.34*14*
0.3+1.24*3*0.3+3.05*2*0.3
RAZEM 78.207
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1]0354-12
260.66 m 260.660
RAZEM 260.660
6/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu gr. 3,5 cm do 1.5m w $cianach z |szt.
d.1/0321-03 cegiet
10+11+2+18 szt. 41.000
RAZEM 41.000
7/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow z konglomeratu gr 3.5cm ponad 1.5 w $cianach |szt.
d.1/0321-04 z cegiet
29+79+1 szt. 109.000
RAZEM 109.000
8/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem re- |t
d.1(1107-01 cznym na odlegtos¢ 12 km
1107-04
(2*3.14*0.12*148.6+3.14*0.12*34.76)*0.0045 t 0.563
RAZEM 0.563
9/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 24 km
0108-10
260.66*0.035*0.35 m?3 3.193
RAZEM 3.193
10|KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wsporni{m
d.1/1139-08 kach na $cianie w ciggu pionowym
11.30*8+5.90*4 m 114.000
RAZEM 114.000
11/KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z linki o przekroju  |m
d.1/0704-09 do 120 mm2 w ciggu pionowym
114 m 114.000
RAZEM 114.000
2|Obrébki blacharskie
12|KNR 2-02  |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.2/0923-04
54.62*0.45 m?2 24.579
RAZEM 24.579
13|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02|cm
54.62*0.85 m?2 46.427
RAZEM 46.427
14|NNRNKB  |(z.VIIl) uzupetnienie rur spustowych okragtych z polichlorku winylu o §r. 125 |m
d.2|202 0550-04|mm
148.60 m 148.600
RAZEM 148.600
15|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm/parapety/
260.66*0.45 m?2 117.297
RAZEM 117.297
16|NNRNKB  |(z.VIII) uzupetnienie rynien dachowych p&tokragtych z polichlorku winylu o ér. |m
d.2|202 0546-01(125 mm fgczonych na klej - montaz rynien
34.76 m 34.760
RAZEM 34.760
3/Roboty elewacyjne
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17/KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi m2
d.3|02 0923-01 | folig polietylenowa
1.35*1.60*14+1.6*1.90*40+3.0*4.9+3.0*2.45+1.35*1.6*21+1.6*1.9*42+1.35* |m2 470.836
1.6*6+1.6*1.9*4+1.2*3.6*10+1.25*0.8*11+1.25*0.8*10+1.45*0.83*2+2.0*0.8+
1.34%1.6*2+1.6*1.9*4+1.6*2.6*3+1.15*0.95+1.24*0.45
RAZEM 470.836
18|KNR 4-01  |Odbicie odparzonych tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.3/0701-02 na $cianach, o powierzchni odbicia do 5 m2
(11.49+2%9.85)*1.2 m?2 37.428
RAZEM 37.428
19|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyktych zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?
d.3|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
(11.49+2%9.85)*1.2 m?2 37.428
RAZEM 37.428
20/KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 11.5 m - interpolacja m2
d.3/1604-01/02
(18.00+22.80+11.50+5.98+12.70+17.50+55.50+17.50+37.50+22.80+6.00)* |m? 2619.470
11.50
RAZEM 2619.470
21 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.3
RAZEM 0.000
22|KNR 0-28  |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii  |m?2
d.3|2620-01 DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja potudniowo-zachodnia
55.30*11.30+11.53*5.90+11.53*1.7+1.35*3.30 m2 716.973
Elewacja potudniowo-wschodnia
17.41*11.30+5.98"4.00+22.80*5.90+5.1*7 .4 m?2 392.913
elewacja pétnocno-wschodnia
37.51*11.30+12.70*11.30+11.53*5.90+11.53*1.7+6.45%(4.6+4.00)*0.5 m2 682.736
Elewacja p6tnocno zachodnia
17.41*11.30+22.80*5.90+5.98*3.6 m2 352.781
Zejscie do kottowni
(2.60*2.83+2.83*5.45%0.5+2.83%1.6)*2+(1.6+8.35)*0.42*2+0.3*0.42 m? 47.680
minus powierzchnia okien i drzwi
-(1.35%1.60*14+1.6*1.90*40+3.0*4.9+3.0*2.45+1.351.6*21+1.6*1.9*42+ m2 -470.836
1.35*1.6*6+1.6*1.9*4+1.2*3.6*10+1.25*0.8*11+1.25*0.8*10+1.45*0.83*2+
2.0*0.8+1.34*1.6*2+1.6*1.9*4+1.6*2.6*3+1.15*0.95+1.24*0.45)
RAZEM 1722.247
23/KNR 0-28  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii  |m?2
d.3|2620-02 DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
1722.247 m?2 1722.247
RAZEM 1722.247
24/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.13 cm na $cianach metodg ~ |m?2
d.3|2624-04 lekkg w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podfoza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
22.80*5.90*2+(11.53*5.9+11.53*1.7)*2+6.45%(4.6+4.00)*0.5*2+5.98*3.9 m? 523.088
RAZEM 523.088
25/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metodg  |m?2
d.3|2624-03 lekkg w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podioza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
55.31*11.30+2*17.41*11.30+37.51*11.30+12.70*11.30+5.0*7.29-160.06 m?2 1462.232
RAZEM 1462.232
26|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.15 cm na $cianach metodg ~ |m?2
d.3|2624-04 lekkg w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podfoza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej Ameristone
(2.60*2.83+2.83"5.45*0.5+2.83*1.6)*2+(1.6+8.35)*0.42*2+0.3*0.42 m?2 47.680
RAZEM 47.680
27|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg w technologii DRYVIT - dodatkowe |szt.
d.3|2627-02 mocowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do Scian z ceg-
ly
1722.24*4 szt. 6888.960
RAZEM 6888.960
28|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRY1m?2
d.3|2623-01 VIT OUTSULATION - przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm na o$ciezach
10*(2*3.60+1.20)*0.35+11*(2*0.8+1.25)*0.35+10%(2*0.8+1.25)*0.35+2*(2*  |m? 296.237
0.85+1.45)*0.35+(2*0.85+2.00)*0.35+18*(2*1.60+1.34)*0.35+29*(2*1.6+
1.65)*0.35+79%(2*1.95+1.58)*0.35+(2*4.9+2.98)*0.35+(2*2.27+2.98)*0.35+
3*(2*2.15+1.35)*0.35
RAZEM 296.237
29/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY+m?
d.3|2623-07 VIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
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296.37 m?2 296.370
RAZEM 296.370
30/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRY{m
d.3|2623-08 VIT OUTSULATION - ochrona naroznikéw okiennych
846.77 m 846.770
RAZEM 846.770
31/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkédw plytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metodg  |m?
d.3|2624-04 lekkg w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podioza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej-cokot
160.06 m?2 160.060
RAZEM 160.060
32/KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkow metoda lekkg w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m?2
d.3|2630-03 warstwowy Ameristone
18.24%1.0+28.00*0.3+27.0*0.65+37.50*0.3+12.70*1.0+18.00*1.00+2*0.8" m2 218.164
46.20+(2.60*2.83+2.83*5.45%0.5+2.83%1.6)*2+(1.6+8.35)*0.42*2+0.3*0.42+
2%1.7*0.88*2+2%(0.9+0.9+1.9)*0.6
RAZEM 218.164
4/Stolarka
33|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4/0354-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
34/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
35/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
1.36%1.6*79+1.56*1.6*8+1.47*2.25*6+1.56*1.97*48+1.95*0.56+1.51*2.6*2+ |m? 371.125
1.25"2.36
RAZEM 371.125
36|NNRNKB  |(z.I) okna drewniane o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.4/202 1016-03
1.28%0.78*11 m? 10.982
RAZEM 10.982
37\NNRNKB  |(z.l) okna drewniane o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.4/202 1016-03
1.49*0.86*2+1.49*0.78*10 m?2 14.185
RAZEM 14.185
38NNRNKB  |(z.I) okna drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.4/202 1016-04
360.88 m?2 360.880
RAZEM 360.880
39/KNR 0-19  [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - szkto |m?2
d.4/1024-06 z |3 szybowe
sz.2.3.
1.51*2.6*2+1.25*2.36 m? 10.802
RAZEM 10.802
5/roboty dachowe
40/KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
d.5|0519-01 kitowaniu uszkodzen na dachu budynku tgcznika i szatni
30.98+138.78 m?2 169.760
RAZEM 169.760
41/KNR 4-01 |przymocowanie krawedziakéw 15x15 w pasmie krawedzi dachu m
d.5/0412-04
2*5.98+22.8 m 34.760
RAZEM 34.760
42/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 150 mm po- |m?
d.5|0613-01ana- |ziome z ptyt Monrock Max klejonych do podtoza klejem KB-Monrock
logia
169.76 m? 169.760
RAZEM 169.760
43|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5|02 0504-02
169.76 m?2 169.760
RAZEM 169.760
44/KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mitm?2
d.5|0303-04 neralnej PAROC GRAN o grubosci 14 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
914.07+255.72 m?2 1169.790
RAZEM 1169.790
6|posadzki
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45/KNR-W 4- |Zerwanie posadzki lastrykowej m?2
d.6/01 0804-07
760.6 m?2 760.600
RAZEM 760.600
46|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z klepki drewnianej m?2
d.6/01 0819-05
1696.6 m?2 1696.600
RAZEM 1696.600
47/KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokoéci skucia |m?2
d.6|01 0211-01 |do 1 cm na $cianach lub podtogach
(1696.6+760.6)*0.35 m? 860.020
RAZEM 860.020
48/NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wy- |m?2
d.6|202 1127-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2401.6 m?2 2401.600
RAZEM 2401.600
49INNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksom?2
d.6|202 1129-03 kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianeg grubosci o 1
cm
2401.6 m?2 2401.600
RAZEM 2401.600
50/KNR 2-02  |Warstwy wygtadzajgce z masy Lerotex grubosci 1-3 mm pod wyktadziny pod- |m?
d.6|1115-02 fog.z tworzyw szt.
2457.2 m?2 2457.200
RAZEM 2457.200
51INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6|202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
2457.2 m?2 2457.200
RAZEM 2457.200
52/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.6/1112-06 - tarket
2457.2 m?2 2457.200
RAZEM 2457.200
53|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-  |m?2
d.6/1112-09 wych
2457.2 m?2 2457.200
RAZEM 2457.200
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54 KNR -W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian | m2
1505-06 powierzchni wewngtrznych — przygotowanie
analogia podlozy z gruntowaniem 9127,500
Razem 9127,500
55 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi -sufity | m2
1505-03 przygotowanie podlozy z gruntowaniem
analogia 2665,000
m2
Razem 2665,000
56 KNR 2-02 Drzwi wewngtrzne fabrycznie wykonczone
1203-03 ptycinowe 90” m2
analogia 114,700
Razem 114,700
57 KNNR 6 chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
0502-01 na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin m2
podjazd piaskiem 8,400
Razem 8,400
58 KNR 4-04 palisady betonowe na podsypce piaskowej , spoiny
KNNR 6 wypelnione zaprawg cementowa
0502-01
podjazd m2
9,000
Razem 9,000
59 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
0402-03
m3
1,500
Razem 1,500
60 KNR 0-12 oktadziny schodow zewnetrznych z ptytek o
1120-04 wymiarach 50x35x1,8 cm ukladane metoda
analogia kombinowang m2
34,500
Razem 35,500
Uwagi : - Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ z natury przed zamoéwieniem

- Technologiczne wymiary , luz okresla producent stolarki
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