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.  OPIS TECHNICZNY

1. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej
wewngetrzne] w gldownym budynku szkoty wraz tacznikiem i sala gimnastyczna w Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych Nr 1 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie i wytyczne Inwestora

— podklady architektoniczne obiektu

— inwentaryzacja obiektu dla celow projektowych
— uzgodnienia przedstawicielem szkoty

— uzgodnienia migdzybranzowe

— obowiazujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wewnetrznej
w zakresie:

- instalacj¢ o$wietlenia elektrycznego

- instalacj¢ gniazd wtykowych ogdlnych

- instalacje¢ gniazd wydzielonych dla zasilania stanowisk komputerowych

- instalacj¢ sitowa

- instalacj¢ ochrony przepigciowe;j

- potaczenia wyréwnawcze gldéwne i miejscowe

- instalacje odgromowa

4. DANE TECHNICZNE

Tablica TG

Moc zainstalowana Pi= 138,7kW

Moc przytaczeniowa/umowna Pi= 30,0 kW
Zabezpieczenie w ztaczu kablowym [,=63A

Uktad pomiarowy- bezposredni Elster A1350 — istniejacy
Zasilenie ze ztacza kablowego — 4xLY 70mm? rs 2" p/t

5. ZASILANIE BUDYNKU | ROZDZIAt. ENERGII
Budynek zasilony jest linia kablowa ze stacji transformatorowej MSTw 20/630 poprzez zlacze

kablowe ZK-3a Nr P-4/2.
Ztacze kablowe zlokalizowane jest na zewnatrz w budynku szkoty.
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6. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE .

Rozprowadzenie energii odbywac si¢ bgdzie na poziomie parteru korytarze w ostonie rur RVS p/t za
pomoca wewngtrznych linii zasilajacych (wlz-ty) wychodzacymi z rozdzielni glownej i zasilajacymi
rozdzielnice strefowe (pigtrowe).

Wewngtrzne linie zasilajace zaprojektowano jako 5 -przewodowe w uktadzie TN-S przewodami LY
w ostonie RVS i YDY-zo uktadanymi pod tynkiem

Rozdzial energii elektrycznej w budynku odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem rozdzielnic
strefowych, wyposazonych w aparature¢ modutowa z 10% rezerwa miejsca .

Wykaz i przekroje przewodow wlz wg. schematu ideowego instalacji elektryczne;j.

7. TABLICE ELEKTRYCZNE

Zaprojektowano rozdzielnice:
— TG - tablica gléwna.

— T.... - zasilajace odbiorniki ogolne (o$wietlenie- gniazda wtykowe ogolne) na
poszczegdlnych kondygnacjach

— TK - tablice =zasilajace wydzielone obwody gniazd wtykowych stanowisk
komputerowych

— T-SG - tablica sali gimnastycznej

— RK - rozdzielnica kottowni /istniejaca — niemodernizowana /

Nowo projektowane tablice elektryczne wykonane zostang w systemie modutowym pod tynkowym.
Tablice elektryczne i ich wyposazenie wg. schematow ideowych

8. OPIS INSTALACJI.

W pomieszczeniach biurowych, w salach lekcyjnych, klatce schodowej obwody os$wietleniowe i
gniazd wtykowych wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY-Zo.

Przewody prowadzi¢ w tynku w liniach réwnoleglych i prostopadtych do $cian i stropu w pasie
20 do 25 cm od stropu.

Gniazda wtykowe i taczniki nalezy instalowa¢ nad podloga na wysokosci :

- gniazda podwdjne ogodlnego przeznaczenia -03-1,4 m
- gniazda podwojne wydzielone -03 m
- gniazda w toaletach - 1,4 m
- laczniki o$wietleniowe - 1,05-1,4m

Wszystkie gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. Osprzet elektryczny podtynkowy.

Do zasilenia urzadzen komputerowych w energi¢ elektryczna przewidziano budowe wydzielonej
instalacji elektrycznej do zasilenia tylko urzadzen komputerowych .Gniazda typu DATA z
kluczykiem.

Do instalowania osprzetu dolnego stosowaé puszki instalacyjne PK - 60 p/t natomiast do
rozgalezien obwodow puszki instalacyjne PO — 80 p/t .

Do opraw i gniazd wtykowych bedzie doprowadzony przewod ochronny PE o izolacji w kolorze
z6tto-zielonym. Zyly z izolacja z6lto-zielona powinny by¢ wykorzystywane tylko jako przewody
ochronne.
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9. INSTALACJA OSWIETLENIA POMIESZCZEN.

W obliczeniach o$wietlenia wzigto pod uwage nastgpujace wartosci:

- Powierzchnie biurowe: 500 lux
- Sale lekcyjne 500 lux
- Przejscia/korytarze: 200 lux
- Toalety: 200 lux

Wartosci o$wietlenia, zostaty one podane po zestarzeniu (500 godzin dziatania).

Wspotczynnik zapasu 1.25 minimum po 6 miesiacach.

Réwnomierno$¢ minimum 0.80 .

Oprawy os$wietleniowe dla pomieszczen biurowych oraz w pomieszczeniach sal lekcyjnych beda
wyposazone w odbtysnik paraboliczny wykonany z polerowanego, anodyzowanego aluminium.
Projektowane typy oraz moce zrodet Swiatla opraw oswietleniowych na planach instalacji
elektryczne;j.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach biurowych, sal lekcyjnych, indywidualne przy wejsciach
do poszczegoélnych pomieszczen, natomiast w korytarzach i klatce schodowej poprzez przekazniki
bistabilne.

Osprzet taczeniowy tj. wilaczniki, przetaczniki i przyciski w korytarzach i klatkach schodowych
podswietlane.

10. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢c wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy
w dostawie energii. W zwiazku z powyzszym w kazdej sali lekcyjnej, pomieszczeniu biurowym oraz
w toaletach zastosowano oprawy awaryjne wyposazone we wilasne baterie akumulatorow — tzw.
inwertery z czasem dziatania 2 godziny.

Natomiast oprawy ewakuacyjne — kierunkowe beda rozmieszczone nad wyjsciami z holi, korytarzy
i nad wyj$ciami gtéwnymi z budynku oraz przy zmianach kierunkoéw ewakuacji rowniez wyposazone
we wilasne baterie akumulatoréw — tzw. inwertery z czasem dzialania 2 godziny.

Przewiduje si¢ prace ciagla opraw ewakuacyjnych — kierunkowych.
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11. POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE | MIEJSCOWE.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow na ktorych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny,
projektuje sig instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych .
Na poziomie piwnicy nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych gtownych.
Instalacje ta nalezy wykona¢ poprzez wykonanie gldéwnej szyny wyroOwnawczej za pomoca bednarki
Fe/Zn 25x4mm utozona wzdtuz glownych trasy instalacji sanitarnych wod.-kan..
Do tej gtéwnej szyny nalezy przytaczyc:

- przylacze wody,

- przytacze kanalizacji

- instalacjg cieplej i ziemnej wody

- instalacji c.o.

- przew6d ochronny PEN w tablicy glownej budynku

- ekrany kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, telewizyjnych i informatycznych

- miejscowe lokalne szyny wyréwnawcze
Potaczenia wyréwnawcze gldowne wykona¢ bednarka Fe/Zn 25x4mm
W pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic oraz w pomieszczeniach technicznych tj.
przytacza wody, kotlownia, , itp. nalezy wykona¢ bednarke FeZn 25x4. Bednark¢ nalezy utozy¢ na
wysokosci 1,2 m od podlogi. Do bednarki nalezy potaczy¢ poprzez obejmy wszystkie metalowe rury
instalacyjne, co, kanaty wentylacyjne, korpusy metalowe urzadzen technologicznych.

Oprocz potaczen wyrownawczych gtownych nalezy wykona¢ polaczenia miejscowe w kazdej
fazience.

W tym celu nalezy potaczy¢ ze soba przewodem DY 2,5 mm? wszystkie czesci metalowe
przewodzace obce tj. bateri¢ wanny lub brodzika, metalowg umywalke, metalowy zlewozmywak, oraz
obudowe grzejnika sprowadzajac je do wspdlnego punktu tzn. do lokalnej szyny potaczen
wyrownawczych LSW.

Szyng ekwipotencjalna nalezy przylaczy¢ do szyny PE w tablicy elektrycznej przewodem DY 4 mm?

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona jest w przeciwpozarowy gtowny wytacznik pradu.

- na zewnatrz budynku przy ztaczu kablowym wylaczajacy dostawe energii elektrycznej w

catym budynku.

Lokalizacje gtéwnego wytacznika nalezy oznakowaé wg. przepisow.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez stropy wszystkich kondygnacji i przez
sciany klatek schodowych nalezy zabezpieczy¢ masami uszczelniajacymi klasie odpornosci ogniowe;j
EI 60.
Roéwniez wszystkie przej$cia przez $ciany do pomieszczen technicznych (tj. magazyny, kottownia)
nalezy zabezpieczy¢ masami uszczelniajacymi klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Srodki zapewniajace odporno$é¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
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13. OCHRONNA ODGROMOWA | PRZEPIECIOWA

Zgodnie z norma PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1 budynek wymaga instalacji odgromowe;j.
Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm jako nie napr¢zone na
wspornikach klejonych do podtoza dachu przez lepikowanie czy przyklejenie klejem silikonowym.
Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu & 8mm potaczy¢ z instalacja odgromowa kominy
1 wystajace metalowe czgsci dachu.

Zwody odprowadzajace prowadzi¢ po elewacji na wspornikach .

Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4 mm. Utozy¢ go w odlegtosci min. 1 m od
fundamentow budynku na glgbokosci 0,6 m.

Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy wykonac przez spawanie. Do
innych potaczen dopuszcza si¢ stosowanie potaczen S$rubowych, zaciskowych lub innych
rownowaznych. Stosowac¢ zlacza uniwersalne do taczenia drutu z blacha. Zlacza stalowe winny by¢
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie, potaczenie srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed korozja np. smarem.

W miejscach wskazanych na rysunku zastosowac ztacza kontrolne montowaé na wysokosci 1,4m.
Potaczenie przewodow odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykona¢ jako skrecane.

Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ nalezy badania odbiorcze i nastgpnie sporzadzi¢ metryke
i protokoly badania urzadzenia piorun ochronnego zgodnie z PN.

Podstawowy system ochrony przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi stanowia
ograniczniki przepi¢¢ =zainstalowane w tablicy glownej oraz zastosowana w obiekcie
ekwipotencjalizacja. Odgromniki, ktore zamontowane bgda w obiekcie stanowia II 1 III stopien
ochrony, ogranicza przepigcia do wartosci mniejszej od 1,5 kV.

Dodatkowo w tablicach elektrycznych TK dla wydzielonej instalacji elektrycznej dla zasilania
stanowisk komputerowych nalezy zastosowac ogranicznik klasy ,,D” — np. ochronnik typu DENHrail
230/3N.

14. OCHRONA OD PORAZEN | ZAGADNIENIA BHP.

Instalacja elektryczna wewngtrzna pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje sig¢ izolacje robocza i ochronna
kabli, przewoddw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, zastosowane zostanie
samoczynne szybkie wylaczenie zasilania za pomoca wylacznikow nadmiarowo pradowych
i r6znicowo pradowych , zabudowanych w poszczegolnych rozdzielnicach.

Nalezy wykona¢ wilasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Rozdzielnice i pomieszczenia wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze i opisowe.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajacym wtasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen. Cato$¢ robot musi byc
wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.

UWAGA!
Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury moga by¢ wykonane dopiero po
wylaczeniu napigcia zasilajacego (wg przepisow PBUE).
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15. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami.

- Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzajacych pomiaréw instalacji elektryczne;j,
wyniki nalezy zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

- Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych
obowiazkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem
/ M.P. Nr 39/94 poz. 335 / oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobdéw budowlanych / Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r / i Normami
Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen
Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250).
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II. INFORMACJA O BEZPII_ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRZY PRACACH
BUDOWLANO MONTAZOWYCH

ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wykonanie przebudowy wewngtrznych instalacji elektrycznych niskiego
napigcia i instalacji odgromowe;j

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Prace na wysokosci

Prace na wysokoS$ci naleza do prac szczegolnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo
czesta przyczyna wypadkow, na ogoét cigzkich lub $miertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju
robot budowlanych, bardzo czgsto wykonywanych na wysokosci, musza by¢ zachowane wyjatkowe
srodki ostroznos$ci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i Zycia pracownikow.

Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzn. zm. (tekst
jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na

wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sig¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej si¢
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami lub $cianami
z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chroniace pracownika przed upadkiem
z wysokosci.
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Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktoérych w zwiazku z wykonywana praca moga przebywac¢ pracownicy, lub stuzacych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace si¢ z porgczy ochronnych umieszczonych na
wysokos$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomigdzy porgcza
i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta
powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj
i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy
stosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do
rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika
do wychylania sig¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysoko$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika
wychylania sig¢ poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidywana zmiana potozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymatos¢ na
przewidywane obciazenie,

2) pomost roboczy spehial nast¢pujace wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzi
1 niezbg¢dnych materiatow,
b) podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielko$ci dopuszczalnego obciazenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu
podtogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegoélnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

2) zapewniC stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spelnia¢ wymagania okre$lone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi
nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych maja by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno§¢, wytrzymalos¢ na przewidywane obciazenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow
konstrukcji  Iub  urzadzen majacych shuzy¢ do mocowania linek  bezpieczenstwa,
2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowana do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza
balustrade lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci.
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ORGANIZACJA PRACY PRZY URZADZENIACH I INSTALACJACH
ENERGETYCZNYCH

Na podstawie:
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

§ 64.

1. Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie
pisemne, ustne lub bez polecenia.

2. Polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, wydaje poleceniodawca.

3. Prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac na
podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych
zdrowie i zycie ludzkie.

4. Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia
i instalacji powinni wykonywaé prace wylacznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjatkiem
prac, dla ktérych czynnosci zwiazane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrebnie na pismie.

5. Bez polecen, o ktorych mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie:

1) czynnosci zwiazanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

2) zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

3) przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

§ 65.

1. Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania pracy nalezy do obowiazkow
prowadzacego eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych.

2. W okresie wykonywania prac rozruchowych obowiazki okreslone w ust. 1 spoczywaja na
wykonawcy rozruchu lub przysztym uzytkowniku, jezeli zostata zawarta miedzy nimi umowa na
piSmie.

3. Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych urzadzeniach
i instalacjach energetycznych obowiazki okreslone w ust. 1 moga by¢ przekazane wykonawcy tych
prac, o ile obowiazki te okre§lono w zawartej z nim umowie na pismie.

§ 66.
Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych jest obowiazany prowadzi¢ wykazy
poleceniodawcow, okreslajace zakres udzielonego im upowaznienia.

§ 67.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegdlnosci okreslaé:

1) zakres, rodzaj, miejsce i termin,

2) srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

3) liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

4) pracownikdéw odpowiedzialnych za organizacj¢ i wykonanie pracy, petniacych funkcje:

a) koordynujacego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
b) kierownika roboét, nadzorujacego lub kierujacego zespotem pracownikow - imiennie,

5) planowane przerwy w czasie pracy.

§ 68.

1. Koordynujacym powinien by¢ pracownik komorki organizacyjnej sprawujacej dozoéor nad ruchem
urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktorych bgdzie wykonywana praca.

2. W przypadku gdy dozor nad ruchem urzadzen lub instalacji energetycznych, przy ktorych bedzie
wykonywana praca, jest prowadzony przez rézne komorki organizacyjne zakladu, koordynujacym
powinna by¢ osoba z kierownictwa jednej z tych komorek.

3. Jezeli dozor nad ruchem urzadzen lub instalacji energetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana
praca, jest sprawowany przez poleceniodawce, koordynujacym powinien by¢ sam poleceniodaweca.
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4. Do obowiazkow koordynujacego w szczegolnosci nalezy:

1) koordynowanie wykonania prac, okreslonych w poleceniu, z ruchem urzadzen i instalacji
energetycznych,

2) okreslenie czynnosci taczeniowych zwiazanych z przygotowaniem miejsca pracy,

3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i likwidacje miejsca
pracy,

4) podjecie decyzji o uruchomieniu urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych byta
wykonywana praca,

5) zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustalen wynikajacych z pkt 1-4.

§ 69.

1. Dopuszczajacy powinien by¢ wyznaczony przez poleceniodawce do kazdej pracy wykonywanej na
polecenie.

2. Do obowiazkow dopuszczajacego nalezy:

1) przygotowanie miejsca pracy,

2) dopuszczenie do wykonania pracy,

3) sprawdzenie wykonania pracy,

4) zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakonczeniu.

§ 70.

1. Nadzorujacy powinien by¢ wyznaczony przez poleceniodawcg, jezeli:

1) prace wykonywac bedzie zespot pracownikéw nie bedacy zespotem pracownikow kwalifikowanych
lub kierujacy zespotem nie posiada swiadectwa kwalifikacyjnego,

2) poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgledu na szczegdlny charakter i warunki wykonywania
pracy,

2. Nadzorujacy nie powinien wykonywac¢ innych prac poza czynno$ciami nadzoru.

3. Do obowiazkow nadzorujacego nalezy:

1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejecie od dopuszczajacego, jezeli zostalo
przygotowane wilasciwie,

2) zaznajomienie nadzorowanych pracownikow z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,

3) sprawowanie ciagtego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego
miejsca pracy,

4) powiadomienie dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy.

§71.

1. Funkcje kierujacego zespotem:

1) pracownikow kwalifikowanych powinien pelni¢ pracownik posiadajacy wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne, wlasciwe dla okreslonego w poleceniu zakresu pracy i rodzaju urzadzen i instalacji
energetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana praca,

2) w przypadku zespotu, nie bedacego zespotem pracownikow kwalifikowanych - moze petnié osoba
nie posiadajaca $wiadectwa kwalifikacyjnego, a posiadajaca umiejgtnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy, przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Do obowiazkéw kierujacego zespotem pracownikéw kwalifikowanych w szczegolnosci nalezy:

1) dobor pracownikéw o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania poleconej pracy,
2) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejecie go od dopuszczajacego, jezeli zostato
przygotowane wilasciwie,

3) zaznajomienie podleglych pracownikdéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi
zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami i metodami
bezpiecznego wykonywania pracy,

4) zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,

5) egzekwowanie od cztonkdéw zespotu stosowania wilasciwych $rodkdéw ochrony indywidualne;j,
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzgtu,

6) nadzorowanie przestrzegania przez podleglych pracownikoéw przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania pracy,
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7) powiadomienie dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy.
3. Do obowiazkéw kierujacego zespotem pracownikow nie posiadajacych kwalifikacji naleza
czynnosci i zadania okreslone w ust. 2 pkt 1 i pkt 41 6.

§ 72.

1. W przypadku gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednocze$nie wigcej niz
jeden zespot pracownikow, nalezy wyznaczy¢ kierownika robét, jezeli poleceniodawca uzna to za
konieczne.

2. Do obowiazkéw kierownika robot nalezy koordynowanie pracy réznych zespoldw pracownikow,
w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie.

§ 73.

1. Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by¢ wystawione:

1) kierujacemu zespotem lub nadzorujacemu i przekazane dopuszczajacemu,

2) na prace wykonywane przez jeden zespot pracownikdéw w jednym miejscu pracy.

2. Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego srodkami tacznosci.

3. Dozwolone jest wystawienie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane przez
jeden zespot pracownikow kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespot pracuje w tym samym czasie
tylko w jednym miejscu, a warunki bezpiecznego wykonania pracy sa takie same we wszystkich
miejscach.

4. Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno by¢ ograniczone do jednego
pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca moze dopusci¢ wykonywanie
prac przez jednego lub kilku pracownikéw zespotu w rdéznych pomieszczeniach, dokonujac
odpowiedniego zapisu w poleceniu. Wykonujacy prace w réznych pomieszczeniach powinni posiadac
wazne $wiadectwo kwalifikacyjne.

§ 74.

1. Polecenie wykonania pracy jest wazne na czas okreslony przez poleceniodawce.

2. W razie potrzeby poleceniodawca moze w poleceniu dokona¢ zmiany uprzednio podanych
termindw wykonania pracy oraz zmiany liczby pracownikow w skladzie zespotu.

3. W poleceniu pisemnym wykonania pracy zmiany terminéw i liczby pracownikow, o ktérych mowa
w ust. 2, powinny by¢ odnotowane w odpowiedniej rubryce.

§75.

1. Polecenia wykonania pracy powinny by¢ rejestrowane przez poleceniodawce w rejestrze polecen,
przy czym w przypadku polecenia ustnego powinna by¢ odnotowana jego tre$¢. Forme ewidencji
polecen ustala pracodawca.

2. Polecenia pisemne wykonania prac nalezy przechowywac przez okres 30 dni od daty zakonczenia

pracy.

§ 76.

Przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petniaca funkcje
dopuszczajacego. Przygotowanie miejsca pracy, o ktorym mowa w § 69 ust. 2 pkt 1, polega na:

1) uzyskaniu zezwolenia na rozpoczgcie przygotowania miejsca pracy od koordynujacego, jezeli
zostal on wyznaczony,

2) uzyskaniu od koordynujacego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetaczen oraz zezwolenia
na dokonanie przetaczen i zalozenia odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych, przewidzianych do
wykonania przez dopuszczajacego,

3) wylaczeniu urzadzen z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynujacym,
4) zablokowaniu napedow tacznikéw, zawordow, zasuw w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe
uruchomienie wytaczonych urzadzen lub doprowadzenie czynnika,

5) sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wylaczonych urzadzeniach zostalo usunigte zagrozenie -
napigcie, ci$nienie, temperatura, woda, gaz,
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6) zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytaczonych urzadzeniach - zaslepki, uziemienia,

7) zatozeniu ogrodzen i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujacych potrzeb,

8) oznaczeniu miegjsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych - w tym réwniez w miejscach
zdalnego sterowania napgdami wytaczonych urzadzen.

§ 77.

Przy wykonywaniu czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem miejsca pracy moze bra¢ udziat, pod
nadzorem dopuszczajacego, cztonek zespotu, ktory bedzie wykonywat pracg, jezeli jest pracownikiem
uprawnionym.

§78.

1. Rozpoczecie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu
do pracy, polegajacym na:

1) sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem
pracownikéw lub nadzorujacego,

2) wskazaniu zespotowi pracownikow miejsca pracy,

3) pouczeniu zespotu pracownikéw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystepujacych
w sasiedztwie miejsca pracy,

4) udowodnieniu, Ze W miejscu pracy zagrozenie nie wystepuje,

5) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwoch egzemplarzy
polecenia pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego - w dzienniku operacyjnym prowadzonym
przez dopuszczajacego.

2. Po dopuszczeniu do pracy oryginal polecenia pisemnego powinien by¢ przekazany kierownikowi
robot lub kierujacemu zespolem pracownikéw, lub nadzorujacemu, a kopia polecenia powinna
pozosta¢ u dopuszczajacego.

§79.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane tylko przy
zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy zastosowaniu
nowych metod i technologii, pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane
specjalnie dla nich instrukcje.

§ 80.

1. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest zabronione:

1) rozszerzanie pracy poza zakres i miejsce okreslone w poleceniu,

2) dokonywanie zmian potozenia napgdoéw, aparatury i armatury odcinajacej, uzytej do przygotowania
miejsca pracy, usuwanie ogrodzen, oston, barier, zaslepek i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie
uziemiaczy, jezeli ich zdjgcie nie zostato przewidziane w poleceniu,

2. Jezeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalaja kierujacemu zespotem
pracownikéw na bezposredni udziat w pracy z jednoczesnym pelnieniem funkcji nadzoru i kontroli,
nie powinien on bezposrednio wykonywac tej pracy, a wykonywac tylko czynno$ci nadzorowania
zespotu pracownikow.

§ 81.

W razie koniecznosci opuszczenia miejsca pracy przez kierujacego zespotem pracownikow lub
nadzorujacego, dalsze wykonywanie pracy powinno by¢ przerwane, zespot pracownikow
wyprowadzony z miejsca pracy, a miejsce pracy odpowiednio zabezpieczone przed dostgpem osdb
postronnych.
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§ 82.

1. Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie jej wznowienie moze nastapi¢ po ponownym
dopuszczeniu do pracy. Nie wymaga si¢ ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli w
czasie trwania przerwy zespot pracownikow nie opuscit miejsca pracy lub miejsce pracy na czas
opuszczenia go przez zespot pracownikow zostato zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych,

2. Kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy, przed wznowieniem pracy po przerwie nie
wymagajacej ponownego dopuszczenia, jest obowiazany dokona¢ doktadnego sprawdzenia
zabezpieczenia miegjsca pracy.

3. Jezeli podczas sprawdzania, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzona zmiana tego
zabezpieczenia, wznowienie pracy jest niedozwolone.

4. O decyzji wstrzymania pracy kierujacy zespotem pracownikow Iub nadzorujacy powinien
niezwlocznie powiadomi¢ dopuszczajacego lub koordynujacego oraz odnotowac przerwe w poleceniu
pisemnym wykonania pracy.

§ 83.

1. O przerwie w pracy wymagajacej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej wznowieniem
kierujacy zespotem pracownikow lub nadzorujacy obowiazany jest powiadomi¢ dopuszczajacego lub
koordynujacego, a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne przekaza¢ to polecenie
dopuszczajacemu lub koordynujacemu po uprzednim podpisaniu.

2. Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy, kierujacy
zespolem pracownikoéw obowiazany jest przed jego opuszczeniem przez zespot pracownikow usunac
z niego materiaty, narzedzia i sprzgt oraz powiadomi¢ o tym dopuszczajacego lub koordynujacego.

§ 84.

1. Przy wykonywaniu pracy przez jeden zesp6l pracownikéw kolejno w kilku miejscach pracy
dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastapic¢ po zakonczeniu pracy w poprzednim miejscu.

2. Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona.

§ 85.

1. Zakonczenie pracy na polecenie nastgpuje, jezeli caly zakres prac przewidziany poleceniem zostat
w pelni wykonany.

2. Po zakonczeniu pracy:

1) kierujacy zespolem pracownikéw lub nadzorujacy jest obowiazany:

a) zapewni¢ usunigcie materiatdw, narzedzi oraz sprzgtu,

b) wyprowadzi¢ zespot pracownikow z miejsca pracy,

¢) powiadomi¢ dopuszczajacego lub koordynujacego o zakonczeniu pracy,

2) dopuszczajacy do pracy jest obowiazany:

a) sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakonczenie pracy,

b) zlikwidowa¢ miejsce pracy przez usunigcie technicznych srodkow zabezpieczajacych uzytych do
jego przygotowania,

¢) przygotowaé urzadzenia do ruchu i powiadomi¢ o tym koordynujacego.

3. W czynno$ciach zwigzanych z likwidacja miejsca pracy moga bra¢ udzial, pod nadzorem
dopuszczajacego, kierujacy zespotem pracownikéw i cztonkowie tego zespotu.

§ 86.

1. Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzadzenia lub instalacji energetycznej, przy ktorych byta
wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajacego o gotowosci urzadzenia do ruchu.
2. Jesli praca byla wykonywana przez kilka zespotéw pracownikow, decyzje o uruchomieniu
urzadzenia lub instalacji energetycznej koordynujacy moze podja¢ po otrzymaniu informacji, o ktorej
mowa w ust. 1, od wszystkich dopuszczajacych.
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NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM PRACY

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami §rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjac stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $§rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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Podstawy prawne opracowania dokumentacji

—  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
—  PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
— N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
— PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
— PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:
Arkusz 01:2003Wymagania ogdlne 1986 .
— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Ap1:2002
—  PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.
Apl:2002 Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
— N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360;
Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718; Dz. U. nr 130 z 2003r., poz. 1188; Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1652;
Dz. U. nr 229 z 2003r., poz. 2275; Dz. U. nr 70 z 2004r., poz. 631; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881;
Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896 i 899; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959).

— Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154
z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360;
Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1652; Dz. U. nr 49 z 2004r., poz. 465; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016;
Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 888;
Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 153 z 2003r., poz.
1504; Dz. U. nr 203 z 2003r., poz. 1966; Dz. U. nr 29 z 2004r., poz. 257; Dz. U. nr 34 z 2004r.,
p0z.293; Dz. U. nr 91 z 2004r., poz. 875; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690;
Dz. U. nr 33 2 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegotowych warunkow
przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, swiadczenia
ushug przesytowych, ruchu sieciowego i1 eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi
odbiorcow (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003r., poz.
1184).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r., w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49 z 2003r., poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
iterenéw (Dz. U. nr 121 22003 r., poz. 1138).
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OBLICZENIA

BILANS MOCY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
. . . . Praﬁ_ Typ i przekroj Prad F_’raﬂ )
Ip | Nazwa grupy odbioru Pi (kW) kj Po (kW) | obliczeniowy dopuszczalny | bezpiecznika
A) przewodu przewodu (A) A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 TK-0 11,0 0,8 8,8 13,7 YDYZo 5x10mm 39,9 32
2 TK-1 1,9 0,8 1,5 2,4 YDYZo 5x10mm 39,9 32
3 TK-2 7,3 0,8 5,8 9,1 YDYZo 5x10mm 39,9 32
4 Rezerwa
5 T-P 2,7 0,8 2,2 3,4 YDYzZo 5x10mm 39,9 32
6 T-0 32,5 0,4 14,1 21,9 YDYZo 5x10mm 39,9 32
7 T-1 25,7 0,5 12,2 18,9 YDYzZo 5x10mm 39,9 32
8 T-2 27,9 0,5 13,7 21,3 YDYZo 5x10mm 39,9 32
9 T-SG 10,0 0,5 5,0 7,8 YDYZo 5x10mm 39,9 32
10 RK 19,7 0,5 9,7 15,0 YDYZo 5x10mm 39,9 32
11 Rezerwa
12 Rezerwa
13 Rezerwa
14 Rezerwa
15

Suma 138,7 0,22 30,0 46,6 4xLY 70mm2 120 63
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WYKAZ RYSUNKOW

Nr1.
Nr2.
Nr 3.
Nr4 .
Nr 5.
Nr 6.
Nr 7.
Nr 8.
Nr 9.

Nr 10.
Nr 11.
Nr 12.
Nr 13.
Nr 14.
Nr 15.
Nr 16.
Nr17.

RZUT PIWNIC

RZUT PARTERU

RZUT | PIETRA

RZUT Il PIETRA

RZUT DACHU

SCHEMAT TABLICY - TK-0

SCHEMAT TABLICY - TK-1

SCHEMAT TABLICY - TK-2

SCHEMAT TABLICY -T-P

SCHEMAT TABLICY - T-0

SCHEMAT TABLICY - T-1

SCHEMAT TABLICY - T-2

SCHEMAT TABLICY - T-SG

SCHEMAT TABLICY GLOWNEJ - TG
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
MIEJSCOWA INSTALACJA WYROWNAWCZA
LEGENDA - OZNACZEN
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