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MNa podstawic art. 20 ust. 4 z dnia 7.07.1994.Prawo Budowlane(tekst jednolity), Dziennik
Ustaw 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pormejszymi zmianami) oswiadera sig, #e projekt budowlany:

» PROJEKT BUDOWLANY
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
ZESPOLU PLACOWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH
-DOM DZIECKA
W KRASNYMSTAWIE™

zlokalizowany w migjscowodci Krasnystaw na dxialee nr 165005 opracowany dla Zespotu
Placowek Opiekuiczo Wychowawczych - Dom Dziecka ul. Adama Mickiewicza 1, 22-300
Krasnystaw jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: inz. MAREK SIEDLECKI
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ey LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

AVRS: W LUBLINIE
',‘.'.;;1% . ;l( ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
=1V tel./fax (081) 534-78-12

Lub l'ka ‘S'iif'"“"""'

ubels Izb i i
wdviieréw Bu‘f:::im; Lublin, dnia 2008-02-25
20-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskiej 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Siedlecki Marek nrewidencyjny LUB/E/2680/01

adres zamieszkania 22-400 Zamos¢ ul. Lipska 42B/30

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-03-01 do 2010-02-28

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budwnictwa
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Projekt zagospodarowania terenu -
Oswietlenie zewnetrzne Domu Dziecka w Krasnymstawie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytulowa.
2. Opis techniczny.
3. Rysunki:
Nr 1 - Oprawy oswietleniowe - typ 112
Nr 2 - Oprawy o$wietleniowe - typ 3 14
Nr 3 - Plan rozmieszczenia opraw os§wietleniowych.
Nr 4 - Schemat zasilania opraw o$§wietleniowych.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Projekt budowlany zagospodarowania terenu

- podkiad geodezyjny terenu w skali 1:500

- norma PN-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- katalogi producenta opraw o$wietleniowych

- inne przepisy i normy obowiazujace w zakresie opracowania

2.2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje oswietlenie zewnetrzne Domu Dziecka w zakresie:

- dobér opraw o$wietleniowych

- dob6r sposobu sterowania opraw samoczynnych

- rozmieszczenie opraw o$wietleniowych na obiektach budowlanych

Oéswietlenie zgodnie z decyzja inwestora zamontowane bedzie wylacznie na istniejacych
obiektach budowlanych. Nie przewiduje si¢ budowy o$wietlenia na stupach.

Projekt nie obejmuje instalacji elektrycznych wewnetrznych - obwodoéw zasilajacych,
montazu p6l odptywowych w tablicach rozdzielczych i sterowania wiaczaniem.

2.3 Dane elektroenergetyczne.

- zasilanie w energig el. - napigcie 220 V /obwody jednofazowe/
- moc oswietlenia - 2830 W
- ukfad elektryczny - TN-C
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2.4 Uklad oSwietlenia.

Istniejacy obiekt nie jest wyposazony w os$wietlenie terenu z oprawami
o$wietleniowymi na stupach. Jedynie teren przylegly do ulicy korzysta ze Swiatla
pochodzacego od latarni ulicznych. Inwestor nie planuje w najblizszym czasie budowy
typowego o$wietlenia posesji. W zwigzku z tym jako rozwiazanie zastgpcze zaplanowane
zostalo wykonanie o$wietlenia otoczenia budynkéw za pomoca opraw o$wietleniowych
zainstalowanych na $cianach budynkow.

Rozmieszczenie opraw wykonane zostalo zgodnie z wytycznymi inwestora. Cale
o$wietlenie w zaleznosci od pelnionej funkcji podzielone zostalo na trzy grupy:

- o$wietlenie terenu wokdét budynkéw
- o$wietlenie wejs¢ gtéwnych do obiektu
- do$wietlenie wybranych stref wiaczajace si¢ samoczynnie przy zblizaniu si¢ czlowieka

Teren otaczajacy budynki Domu Dziecka oswietla¢ beda w wybranych kierunkach
projektory o duzym strumieniu $wietlnym umieszczone - dla uniknigcia ol$nienia - na
wigkszej wysokosci segmentéw ,B” i ,,C”. Teren przy budynkach gospodarczych i
garazach os$wietlany bedzie projektorami o mniejszej mocy i strumieniu $wietlnym
umieszczonymi na obiektach o mniejszej wysokosci - segmencie ,,C” i garazu.

Teren bezposrednio przed gléownymi wejsciami do obiektu os$wietlony bedzie
oprawami dekoracyjnymi zapewniajacymi jednak duzy strumien swietlny.

Ponadto o$wietlenie uzupelione bedzie reflektorami wiaczajacymi si¢ samoczynnie
przy zblizeniu si¢ osoby nadchodzacej. Zlokalizowanie ich w miejscach giéwnego ruchu
zapewni oszczedne doswietlenie ciagu komunikacyjnego i poprawi bezpieczefistwo
otoczenia speiniajac zarazem funkcjg ostrzegawcza.

2.5 Dobér opraw i zZrédel Swiatla.

Ze wzgledu na ograniczenie rozsylu strumienia $wietlnego kazdej oprawy do polowy
przestrzeni /ograniczonej z tylu $ciang budynku/ i koniecznos¢ skierowania Swiatla w
okreslonych kierunkach dobiera si¢ oprawy typu projektorowego. Mata wysokos¢
montazu i objecie S$wiatlem duzego terenu powoduja, ze wszystkie zastosowane
projektory sg szerokostrumieniowe. Roéwniez temu celowi stuzy¢ bedzie asymetryczny
rozsyl strumienia $wietlnego przyjety w najsilniejszych oprawach umieszczonych na
gléwnych budynkach. Ponadto regulacja pochylenia projektoréw umozliwi optymalne
ustawienie strumienia $wietlnego w terenie, tak aby nie by! on oslepiajacy a réwnoczesnie
zapewnil dobre warunki widzialnosci.

Jako zrodla $wiatla w podstawowym o$wietleniu zastosowane beda wydajne,
wysokoprezne lampy sodowe. Projektuje si¢ nowe lampy z jarznikiem ceramicznym,
emitujace biale, naturalne $wiatlo zblizone do s$wiatla dziennego przeznaczone do
o$wietlania terenéw miejskich i mieszkalnych. Ponadto lampy Mastercolour City” majg
zwigkszona zywotno$¢ w stosunku do zrédet tradycyjnych i stanowia naturalny zamiennik
w istniejacych oprawach o$wietleniowych do lamp typu SON o tej samej mocy.

Do mniejszych projektoréw zainstalowanych ,na zapleczu” gospodarczym obiektu
zastosowane beda lampy metalohalogenowe rowniez oparte na nowej technologii jarznika
ceramicznego i szklanego filtru. Emitujg one strumien $wietlny o tej samej temperaturze
barwowej 3000 kelwinow zapewniajacej cieplobialy kolor swiatla. Ponadto nowe lampy
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»Mastercolour-CDM” posiadaja o 25% wigkszy strumien $wietlny i o 30% wieksza
zywotnos¢ w stosunku do tradycyjnych zrédet kwarcowych.

W projektorach zalaczajacych si¢ samoczynnie musza by¢ zainstalowane zarowki
halogenowe o mocy 500 W. Pomimo malej wydajnosci $wietlnej w stosunku do
posiadanej mocy nie posiadaja one diugiego czasu rozruchu lecz daja od razu pefen
strumien $wietlny, co jest decydujace z punktu widzenia celu ktéremu stuza. Duzy pobér
mocy nie ma znaczenia, gdyz czas pracy tych reflektoréw jest krétki i po nastawionym
okresie zostaja znowu wylaczone.

2.6 Montaz o$§wietlenia.

Obwody oswietleniowe wykonane bedg jako 1-fazowe / zasilanie napigeciem 220V/.
Zalaczanie powinno si¢ odbywaé z tablicy niedostepnej dla oséb niepowotanych.
Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych zabezpieczen rezerwowych S191 i montaz
wylacznika o$wietlenia w tablicy giéwnej TG w segmencie B. Przewody zasilajace
oprawy oswietleniowe zaleca si¢ ufozy¢ w listwach $ciennych, tak aby wykonanie
instalacji w uzytkowanych budynkach nie spowodowalo koniecznosci malowania $cian i
nie pogorszylo estetyki wnetrz. Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi typu
YDYp3x2.5 mm” z izolacja na napiecie S00V.

Zaleca si¢ dokona¢ podziatu poszczegélnych opraw na obwody zasilane z réznych faz,
tak aby awaryjne wylaczenie jednego zabezpieczenia nie spowodowalo zaniku
o$wietlenia na calym terenie lub w jednym calym sektorze. Podzial projektoréw na
obwody przedstawiony jest na planie rozmieszczenia opraw o$wietleniowych - rys. nr 3.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na $cianach zewnetrznych w miejscach
pokazanych na planie j.w. i na elewacjach - fotografie. Wysoko§¢ umieszczenia opraw
powinna wynosi¢ co najmniej 2.5 m i zagwarantowac, ze nie beda one dostepne dla 0séb
niepowotlanych. Oprawy Tempo o silnym strumieniu $wietlnym nalezy na segmencie B
umocowa¢ na poziomie okien pigtra, a na segmencie C - pod samg obrobka blacharska
attyki $cian szczytowych.

Po wykonaniu calej instalacji i uruchomieniu o$wietlenia nalezy dokonaé¢ ostatecznej
regulacji projektoréw przez optymalne ustawienie pochylenia oprawy oswietleniowe;.

2.7 Ochrona od porazei.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen, obowiazuje szybkie wylaczenie w
ukiadzie TN-C. W tablicy rozdzielczej TG zainstalowany bedzie wylacznik ochronny
réznicowo - pradowy oraz wylaczniki instalacyjne nadmiarowe. Ochronie podlegaja
obudowy metalowe opraw oswietleniowych oraz inne czgsci przewodzace dostepne.
Wszystkie obwody wykona¢ jako tréjzytowe, przy czym zyly ochronne musza mieé taki
sam przekrdj jako zyly fazowe. Rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego od
ochronnego nalezy dokona¢ w tablicy gtéwnej TG.
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UWAGI KONCOWE.

1. Po zakonczeniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen.

2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje zgodnosci
lub aprobaty techniczne w zaleznosci od wymagan przepiséw.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.
3.1 Bilans mocy oswietlenia.

32

Projektory Tempo 4x166 = 664 W
MVF 415 3x90= 270W
H-500.CR 3x500=1500 W
Oprawy Vivara 5x80 = 400 W
razem moc 2P = 2830W
Prad calkowity J = 53A

Dobér przewodéw obwodu.

Przewody obwod6éw gniazdowych YDYp3x2.5mm’

Obciazalno$é przewodow Lobc = 30A
Obciazalno$¢ dopuszczalna laa=30A
Max. zabezpieczenie Ibmax =25 A
Warunki zabezpieczenia:
Lot < Ip < Iobe
I < 1.45* Ljpe
zabezpieczenie obwodu S311-B16

Opracowat:

inz. Marek Siedleckd

upr. bud. UAN-II¢8387/54/87
UANB—VWZ/&‘O
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

TEMPO 2 - typ SWF230 1xSON-T150W IC KOMBI A prod. firmy PHILIPS
projektor przeznaczony do ogélnych celéw o$wietleniowych z aluminiowg
obudowa i hartowang szyba zapewniajacymi stopien szczelnosci IP65,
wyposazony w zintegrowany ukiad zaplonowy do wysokopreznych lamp
sodowych, odblysnik o charakterystyce asymetrycznej, mocowanie do $cian
i sufitbw z mozliwoscia szerokiego zakresu regulacji pozwalajacego na
kierowanie swiatta w d6t i gore
zrédio swiatla - wysokoprezna lampa sodowa MASTRCOLOUR CITY
CDM-TT 150W/830 trzonek E40 - przeznaczona do pracy na osprzgcie do
lamp SON PHILIPS

VIVARA typ SGC 138/70 PHILIPS
dekoracyjna oprawa zewngtrzna przeznaczona do montazu na $cianie
/kinkiet/, konstrukcja lampy odporna na akty wandalizmu /kolumna z
wyttaczanego PCV, klosz z poliweglanu/, wewnetrzny raster rozpraszajacy
ograniczajacy zjawisko olsnienia, stopien szczelnosci IP 54, uklad
zaptonowy do lamp wyladowczych, oprawa wyposazona w adaptor do
mocowania czterema Srubami bezposrednio na $cianie
zrédlo $wiatha - lampa sodowa j.w. CDM-TT 70W/830 PHILIPS

MVF 415 typ MVF 415 1xMHN-TD70W IC KOMBI WB PHILIPS
projektor z aluminiowa obudowg i hartowang szyba, stop. szczelnosci IP 65,
uklad zaplonowy do lamp metalohalogenkowych umieszczony w
wydzielonej obudowie, odbly$nik szerokostrumieniowy, uniwersalny
wspornik pozwala na mocowanie na dowolnych plaszczyznach i szeroki
zakres regulacji pochylenia oprawy
zrodlo $wiatla - lampa metalohalogenkowa MASTRCOLOUR CDM-TD
70W/830 trzonek Rx7s - przeznaczona do pracy z osprzgtem do lamp MHN-
TD70W PHILIPS

H-500.CR projektor nastawny sterowany czujnikiem ruchu ES-SYSTEM

Oprawa przeznaczona do instalowania w miejscach gdzie wymagane jest
zachowanie bezpieczenstwa osob i mienia np. przy drzwiach wejsciowych,
/garazach, magazynach/, zapewnia staly automatyczny nadzor i stuzy jako
bezobstugowe zrodlo $wiatta dajace znaczne oszczednosci energii. Korpus
oprawy aluminiowy i szyba ze szkla hartowanego z silikonowa uszczelka
zapewniaja stopien szczelnosci IP54. Automatyczny czujnik ruchu,
odbierajacy promieniowanie cieplne zalacza oprawg¢ po pojawieniu si¢ w
nadzorowanym polu ludzi lub zwierzat. Czas $wiecenia oprawy jest
regulowany plynnie od 5 s do 10 min. Réwniez czulos$¢ detektora ruchu jest
regulowana i obejmuje obszar na glgbokosci od 4 m do 15 m.

zrédio swiatta - dwutrzonkowa lampa halogenowa PLUSIine S00T3Q/CL/P
trzonek R7s PHILIPS
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