45215215-7 Roboty budowlane w zakresie doméw dziecka
Termomodernizacja budynkdw Zespoiu Placdwek Opiekuriczo-Wychowawczej Krasnystaw ul. A.
Mickiewicza 1

‘Identyfikator kosztorysu: TERMORENOWACJA BUD DD 2010A R

W1 Przedmiar robdét wyk.dn: 2010-04-19 str. 1

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

Ilos¢

Segment "A"

45321000-3 Izolacja cieplna
Termomodernizacja $cian i przestrzeni stropodachu wentylowanego

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa

(31,73+13,65)*2*0,70 63,53

m2

63,53

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
$cian fundamentowych gteb.wykopu 0,5 m w gruncie kat. I1-11

(31,73+13,65)*2*0,70*0,50 31,77

31,77

Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach
fundamentowych budynku z oczyszczeniem catej pow. $cian z
przygotowaniem do natozenia pionowej izolacji p.wilgociowej

z zaprawy cementowo-wapiennej,tynki zwykle

(31,73+13,65)*2*0,50 45,38

45,38

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej

(31,73+13,65)*2*0,50 45,38

m2

45,38

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa

(31,73+13,65)*2*0,50 45,38

m2

45,38

Zasypywanie wykopoéw piaskiem dostarczonym i ubiciem warstwami co
15 cm.

(31,73+13,65)*2*0,70*0,50 31,77

m3

31,77

Docieplenie z oczszczeniem pow. $cian przyklejeniem styropianu i
1 warstwy siatki, $cian peinych budynku z otworami - powierzchnia
tynki gladkie styropian FS 70 gr 12 cm $cian nadziemia i 8 cm
Scian cokotu 50 cm ponizej terenu -poziomu posadzki.
Wykonczenie $cian nadzienia tynk silikatowy kolor gr 1,50 mm
cokotu tynk zywiczny.
l.Ciecie piyt styropianowych.
2.Przygotowanie masy klejacej.
3.Przyklejenie masa klejaca plyt styropianowych do wyréwnanych
i oczyszczonych powierzchni $cian i oéciezy.
4 _Przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni piyt
styropia-
nowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej (przykrywajacej)-
5.Wykonanie i1 rozebranie rusztowan przenos$nych w loggiach lub
wnekach.
6.Przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna
szklanego
na wysokos$ci $cian parteru.
7.Zatozenie ochron naroznikéw wypuklych.
8.Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowa wyprawa
elewacyjna silikatowa 1,5 mm , $cian cokolu ponad gruntem
tyniem zywicznym

13,65*2*5,20 141,96
31,70*2*4,20 266,28

408,24

m2

408,24

Malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi dwukrotnie elewacji o
nawierzchni chropowatej z oczyszczeniem, zagruntowaniem impregnat
grzybobdjczym.

408,24

Docieplenie stropodachu granulatem weiny mineralnej o grubosci
nasypu 18 cm. Wykucie otwordédw do nasypu granulatu weiny,
zaprawienie po wykonaniu.

(7,50+7,50)*31,73 475,95

m2

475,95

10

Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu
ptaskim, podioze - papa na betonie

(7,50*2*4+31,73*2)/1,5 82,31

szt

82,31
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11 Demontaz przewoddw uziemiajacych i1 odgromowych na dachu ptaskim, m 123,46
przewdd - ptaskownik lub pret
(7,50*2*4+31,73*2) 123,46
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1.2

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
Remont pokrycia dachu i kominéw , obrébki blacharskie

12

Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
utylizacja papy z rozbidrki

(7,50%2*31,73) 475,95

m2

475,95

13

Rozbidrka pokryé z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa 4
nastepne warstwy utylizacja papy z rozbidrki

[R=4]

m2

475,95

14

Przemurowanie komindéw, objeto$¢ w jednym miejscu do 0.5 m3 z
osadzeniem kratek wentylacyjnych.

1.Rozebranie i ponowne wymurowanie kominow.

2.0dgruzowanie 1 sprawdzenie przewoddéw kominowych.
3.Wykucie i zamurowanie otwordw ceglami.

(0,38*1,42)*1,50*14 11,33
(0,38*0,86)*1,50*2 0,98

m3

12,31

15

Naprawa uzupeilnienie podkladu betonowego- szlichty pod ulozenie
nowych warstw papy gr. podkladu 5 cm podktad z betonu B-10 lub
zaprawa z piasku rzecznego M-80 z zatarciem na ostro z wykonaniem
dylatacji

m2

476,00

16

Wykonanie paroizolacji bitumicznej np. papa FOALBIT AL S40

termozgrzewalna jednowarstwowe

m2

476,00

17

Krycie dachdéw papa termozgrzewalna dkd na podiozu betonowym

m2

476,00

18

Uzupeinienie elementédw konstrukcji z betonu monolitycznego
zbrojonego - czapek kominowych =z kapinosem

0,50*1,10*0,06*14 0,46

m3

0,46

19

Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach dachéw ptaskich,
wykonanie tynkow kat.l11 z osadzeniem kratek stalowych
nierdzewnych.

(0,38+1,10)*2*1,50*16 71,04

m2

71,04

20

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie gzymsu, komindéw i wejsé
do budynku

(31,75*2*0,20)+(0,38*1,10)*2*1,50 13,95

m2

13,95

21

Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - 10 m
obwodu

(0,38+1,10)*2*16 47,36

mb

47,36

22

Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome

123,50

23

Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe skryte w warstwie
ocieplenia w rurce PCV ziacze w szafce PCV

4,40%4*2 35,20

35,20

24

Wykonanie pomiardédw skutecznosci instalacji odgromowej

mb

123,50

25

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw,
kotnierzy, gzymsOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

31,75*2*0,70+31,70*0,25+13,75*0,60*2 68,88

m2

68,88

26

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

31,75*2 63,50

63,50

27

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

4,50*4*2 36,00

36,00

28

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokos$ci w
rozwinieciu ponad 25 cm

31,75*2*0,75+31,75*0,25+13,75*0,75*2 76,19

m2

76,19

29

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej
pbtokragtych o $rednicy 15 cm uprzednio zdemontowanych
1. Zatozenie i umocowanie uchwtéw
2.Zatozenie 1 umocowanie rynien.
3.Wykonanie zataman i wpustow.
4_7atozenie zbiorniczkéw.

(31,75*2) 63,50

63,50

30

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekane]
kompletnych z wylewka, kolanem okragtych o $rednicy 12 cm.

4,50*4*2 36,00

36,00

31

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys-do 10 m

m2

476,00

32

Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robdt -

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
(1008/8)*0,84 105,84

m-g

105,84

33

Warstwy odsaczajace pod opaske odwadniajaca, zageszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

(31,73+13,65)*2*0,70 63,53

m2

63,53
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34 Obrzeza betonowe o wym.20X6 na podsypce piaskowej z wypelnieniem |m 90,76
spoin zaprawa cementowa
(31,73+13,65)*2 90,76

35 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukladanej na m2 63,53
podsypce piaskowej uprzednio zdemontowanej
(31,73+13,65)*2*0,70 63,53

36 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 12,00
odl.do 1 km

37 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 12,00
kazdy nastepny 1 km [R=9;M=9;S=9]
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Segment "B"

45320000-6 Roboty izolacyjne
Roboty izolacyjne z przygotowaniem podtoza $cian fund. budynku

38

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa

(40,73+12,65)*2*0,70 74,73

m2

74,73

39

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
Scian piwnic gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. I-11

(27,0%2+12,74)*1,50*3,0 300,33

m3

300,33

40

Rozebranie elementdédw wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej - Scian,koszy zaokiennych w celu wyk izol p.
wilg Scian

m3

2,00

41

Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do
15cm podioze w koszach zaokiennych, schody wejs$ciowe do budynku w
celu wyk izolaci p. wilg. scian i likwidacji bariery
architektonicznej przy wejsciu do budynku.

2,00

42

Wykonanie tawy fundamentowej betonowej z betonu B-15 prostokatne
0 szer. 0.8 m gr. 20 cm pod $ciany koszy zaokiennych jednoczesnie
jako posadzka koszy z izolacja pozioma z papy pod piyta na
uprzednio zageszczonym podiozu z piasku.

1,60*1,0*0,20*3 0,96

m3

0,96

43

Sciany koszy zaokiennych po wykonaniu tynkéw osuszajacych Sciany
budynku z cegiel budowlanych pelnych, ha zaprawie
cementowo-wapiennej, 0 gr.1l cegty

(2,0+0,70*2)*0,50*3 5,10

m2

5,10

44

Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej,tynki zwykte o powierzchni do 5m2 na $cianach
podpiwniczenia budynku z oczyszczeniem catej pow. Scian z
przygotowaniem do natozenia pionowej izolacji p-wilgociowej.

(27,0*2+12,74)*3,0*0,7 140,15

m2

140,15

45

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej

m2

200,22

46

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa

m2

200,22

47

Zasypywanie wykopoéw piaskiem dostarczonym z ubiciem warstwami co

15 cm w gruncie kat.I1-11

m3

300,33
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2.2

45321000-3 Izolacja cieplna
Izolacja przestrzeni stropodachu wentylowanego

48

Docieplenie stropodachu granulatem weiny mineralnej o grubosci

nasypu 18 cm. Wykonanie otwordé4w do nasypu granulatu welny,
zaprawienie po zakonczeniu prac.

12,74*40,73

518,90

m2

518,90
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23

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
Remont pokrycia dachu, naprawa podtoza, roboty izolacyjne z
przygotowaniem podtoza scian fund. budynku

49

Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu
ptaskim, podioze - papa na betonie

(40,73+12,74)*2/0,5+(12,74*4)/0,50 315,80

szt

315,80

50

Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim,
przewdd - ptaskownik lub pret

(40,73*2+15,0*6) 171,46

171,46

51

Rozbidérka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa z
utylizacja

(7,50%2*40,73) 610,95

m2

610,95

52

Rozbidrka pokryé z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa 4
nastepne warstwy z utylizacja [R=3]

611,00

53

Sprawdzenie droznos$ci przewoddéw kominowych.

10,50*16*3 504,00

504,00

54

Oczyszczenie przewodow kominowych - odgruzowanie

(10,50*16*3)*0,3 151,20

151,20

55

Przemurowanie komindéw, objeto$¢ w jednym miejscu do 0.5 m3 z
osadzeniem kratek wentylacyjnych.

1.Rozebranie i ponowne wymurowanie komindw.

2.0dgruzowanie 1 sprawdzenie przewoddéw kominowych.
3.Wykucie i zamurowanie otwordw ceglami.

(0,38*1,42)*1,50*14 11,33
(0,38*0,86)*1,50*2 0,98

m3

12,31

56

Wykonanie wentylacji pomieszczen piwnic przez wykonanie -montaz
przewodéw went. o przekroju 0,020 m2 skrytych pod ociepleniem
cze$ciowo wpuszczonych w ptaszczyzne Sciany. Przekucia i1 reperacje
po zatozeniu instalacji. Montaz kratek wyciagowych i wywiewnych,
anemostatow. Montaz 3 nawietrzakow w scianach piwnic w miejscach
koszy zaokienych.

mb

30,00

57

Naprawa uzupeilnienie podkladu betonowego- szlichty pod utozenie
nowych warstw papy gr. podkladu 5 cm podktad z betonu B-10 lub
zaprawa z piasku rzecznego M-80 z zatarciem na ostro z wykonaniem
dylatacji

611*0,7 427,70

m2

427,70

58

Wykonanie paroizolacji bitumicznej np. papa FOALBIT AL S40

termozgrzewalna jednowarstwowe

m2

59

Krycie dachdéw papa termozgrzewalna dkd na podiozu betonowym druga
warstawa

60

Uzupeinienie elementdédw konstrukcji z betonu monolitycznego
zbrojonego - czapek kominowych z kapinosem

0,50*1,10*0,06*16 0,53

m3

61

Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach dachéw piaskich,
wykonanie tynkéw kat.l11 z osadzeniem kratek stalowych
nierdzewnych.

(0,38+1,10)*2*1,50*16 71,04

m2

62

Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - 10 m
obwodu

(0,38+1,10)*2*16 47,36

mb

47,36

63

Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome

(40,73*2+15,0*6) 171,46

171,46

64

Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe skryte w warstwie
ocieplenia w rurce PCV ziacze w szafce PCV

4,60%4*2 36,80

36,80

65

Wykonanie pomiardédw skutecznosci instalacji odgromowej

(25,3+10,80)*2+(10,80*4)+7,60*4*2 176,20

mb

176,20
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66

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw,
kotnierzy, gzymsOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2

(40,73*2)*0,30+(40,73*2)*0,70+(12,70%0,70)*2 99,24

99,24

67

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

40,73*2 81,46

81,46

68

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

5,60*4*2 44,80

44,80

69

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm

m2

(40,73*2)*0,30+(40,73*2)*0,70+(12,70%0,70)*2 99,24

99,24

70

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej
potokragtych o $rednicy 12 cm.
1. Zatozenie i umocowanie uchwtéw
2.Zatozenie 1 umocowanie rynien.
3.Wykonanie zataman i wpustow.
4_7atozenie zbiorniczkéw.

(40,73*2) 81,46

81,46

71

Montaz prefabrykowanych rur spustowych kompletnych z wylewka 1
kolanami z blachy powlekanej okragiych o $rednicy 12 cm

5,60*4*2 44,80

44,80

72

Warstwy odsaczajace pod opaske odwadniajaca, zageszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

(27,0*2+12,74)*0,80 53,39

53,39

73

Obrzeza betonowe o wym.20X6 na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa

(27,0%2+12,74) 66,74

66,74

74

Nawierzchnie z kostki brukowej uprzednio zdemontowanej z zast.
nowej w ilosci 30 % pow. betonowej gr.6 cm ukiadanej na podsypce
piaskowej

(27,0*2+12,74)*0,80 53,39

m2

53,39
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24 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Malowanie elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

75 Malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi dwukrotnie elewacji o |m2 608,55
nawierzchni chropowatej z oczyszczeniem, zagruntowaniem impregnat
grzybobdjczym.
(40,73*5,50)*2+(12,74*6,30)*2 608,55

76 Rusztowania ramowe RR-1/30 przysécienne o wys.do 10 m m2 609,00

77 Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robdt - m-g 89,29
Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 600 / (Sktad zespotu roboczego 8 * W spdiczynnik
przestoju rusztowan 0,84) 89,29

78 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie gzymsu, zadaszen i wejs¢ m2 81,11
do budynku
1,50*1,80*4+0,30*25,30*2 25,98
(1,50+1,65)*2*0,25*35 55,13

79 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie gzymsu, kominéw i wejsé [m2 36,36
do budynku
(40,73*2*0,20)+(0,38*1,10)*2*1,50*16 36,36

80 Malowanie farba olejna elementé4w metalowych dwukrotne - krat i m2 15, 26
balustrad z pretdw prostych
(1,60*2+1,80)*2*1,10+1,40+2,60*1,10 15,26

81 Drzwi Jjednoskrzydlowe stalowe ocieplone =zewnetrzne peine do m2 3,99
kotiowni 1 zaplecza magazynowego.
1,0%2,10 2,10
0,90*2,10 1,89

82 Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.5 m2 18,33
m2 z nawietrzakiem samoregulujacym di. 40 cm
0,565*1,95*9 9,92
1,465*1,435*4 8,41

83 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 35,00
odl.do 1 km

84 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 35,00
odl.do 1 km
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3 Segment "C"
3.1 45321000-3 Izolacja cieplna
Termomodernizacja budynku
35 Docieplenie z oczszczeniem pow. $cian przyklejeniem styropianu i |m2 398,88
1 warstwy siatki, $cian peinych budynku z otworami - powierzchnia
tynki gladkie styropian FS 70 gr 12 cm $cian nadziemia i 8 cm
Scian cokotu 50 cm ponizej terenu -poziomu posadzki.
Wykonczenie $cian nadzienia tynk silikatowy kolor gr 1,50 mm
cokotu tynk zywiczny.
l.Ciecie piyt styropianowych.
2.Przygotowanie masy klejacej.
3.Przyklejenie masa klejaca plyt styropianowych do wyréwnanych
i oczyszczonych powierzchni $cian i oéciezy.
4 _pPrzyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni piyt
styropia-
nowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej (przykrywajacej)-
5.Wykonanie i1 rozebranie rusztowan przenos$nych w loggiach lub
wnekach.
6.Przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna
szklanego
na wysokos$ci $cian parteru.
7.Zatozenie ochron naroznikdédw wypuklych.
8.Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowa wyprawa
elewacyjna silikatowa 1,5 mm , $cian cokolu ponad gruntem
tyniem zywicznym
12,75*2*5,20 132,60
31,70*2*4,20 266,28
398,88
86 Docieplenie stropodachu granulatem welny mineralnej o grubos$ci m2 476,25
nasypu 18 cm
7,50*2*31,75 476,25
87 Malowanie farbami emulsyjnymi silatowymi jednokrtnie elewacji o m2 382,35
nawierzchni chropowatej z oczyszczeniem, zagruntowaniem
(31,73*4,70)*2+(12,74*3,30)*2 382,35
38 Rusztowania ramowe RR-1/30 przysécienne o wys.do 10 m m2 609,00
89 Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robdt - m-g 89,29
Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 600 / (Sktad zespotu roboczego 8 * W spdiczynnik
przestoju rusztowan 0,84) 89,29
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3.2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
90 Wykucie okien i drzwi wejs$ciowych =z muru, obsadzenie nowych okien m2 51,71
PCV z nawietrzakiem samoregulujacym dt. 40 cm , drzwi wejséciowych
wewn. AL szklonych szklem bezpiecznym uszczelnienie pianka,
obrobienie glifow.
2,065*1,435*5 14,82
0,565*0,565*2 0,64
0,865*1,435*2 2,48
1,765*1,435*9 22,79
1,465*1,435*3 6,31
0,865*1,135 0,98
0,865*0,535 0,46
1,60*2,02 3,23
51,71
91 Drzwi jednoskrzydiowe AL z profili cieplych ze statym naswietlem w |m2 2,25
gbérnej czes$ci szkio bezpieczne P4
0,90*2,50 2,25
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3.3 45320000-6 Roboty izolacyjne
Remont izolacji scian budynku

92 Rozebranie koszy zaokiennych wykonanych z cegiel na zaprawie m3 1,94
cementowo-wapiennej -
(2,10+0,60)*0,80*0,15*6 1,94

93 Rozebranie elementdéw wykonanych z cegiel na zaprawie m3 2,00
cementowo-wapiennej - Scian,koszy zaokiennych w celu wyk izol p.
wilg Scian

94 Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do |m3 2,00
15cm podtoze w koszach zaokiennych, schody wejs$ciowe do budynku w
celu wyk izolaci p. wilg. scian i likwidac3ji bariery
architektonicznej przy wejsciu do budynku.

95 Wykonanie tawy fundamentowej betonowej z betonu B-15 prostokatne m3 0,96
0 szer. 0.8 m gr. 20 cm pod $ciany koszy zaokiennych jednoczesnie
jako posadzka koszy z izolacja pozioma z papy pod piyta na
uprzednio zageszczonym podiozu z piasku.
1,60*1,0*0,20*3 0,96

926 Sciany koszy zaokiennych po wykonaniu tynkéw osuszajacych $ciany m2 5,10
budynku z cegiel budowlanych pelnych, ha zaprawie
cementowo-wapiennej, 0 gr.1l cegty
(2,0+0,70*2)*0,50*3 5,10

97 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2 46,03
cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
(31,73+13,65)*2*0,70-25*0,70 46,03

98 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3 400,32
$cian fundamentowych gteb.wykopu 0,5 m w gruncie kat. I-11
(31,73+12,75)*2*1,50*3,0 400,32

99 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach |m2 266,88
podpiwniczenia budynku z oczyszczeniem catej pow. $Scian z
przygotowaniem do natozenia pionowej izolacji p.wilgociowej
z zaprawy cementowo-wapiennej,tynki zwykle
(31,73+12,75)*2*3,0 266,88

100 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane [m2 266,88
na zimno z emulsji asfaltowej
(31,73+12,75)*2*3,0 266,88

101 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane [m2 266,88
na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
(31,73+12,75)*2*3,0 266,88

102 Zasypywanie wykopow piaskiem dostarczonym i ubiciem warstwami co |m3 400,32
15 cm.
(31,73+12,75)*2*1,50*3,0 400,32

103 Naprawa uzupelnienie, przecieranie istniejacych tynkdw m2 139,52
wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach i sufitach kat.tynku
11
4,80*8,60+(4,80+8,60)*2*2,5 108,28
1,20*4,0+(1,20+4,0)*2,50 17,80
1,20*1,20+(1,20+1,20)*2*2,50 13,44

104 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkdéw wewnetrznych $cian m2 140,00
i sufitow

105 Uzupelnienie posadzek o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie m2 47,52
cementowej z plytek terakotowych o wym.30Xx30 cm z naprawa i
wyrdwnaniem podioza.
4,80*8,60 41,28
1,20*4,0 4,80
1,20*1,20 1,44

106 Wykonanie wentylacji pomieszczen piwnic przez wykonanie -montaz mb 30,00
przewodéw went. o przekroju 0,020 m2 skrytych pod ociepleniem
czesciowo wpuszczonych w plaszczyzne $ciany. Przekucia i1 reperacje
po zatozeniu instalacji. Montaz kratek wyciagowych i wywiewnych,
anemostatow. Montaz 6 nawietrzakow w scianach piwnic w miejscach
koszy zaokienych.

107 Warstwy odsaczajace pod opaske odwadniajaca, zageszczenie reczne, [m2 71,10
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
(31,70+12,74)*2*0,80 71,10

108 Obrzeza betonowe o wym.20X6 na podsypce piaskowej z wypelnieniem |m 88,96
spoin zaprawa cementowa
(31,74*2+12,74*2) 88,96

109 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukltadanej na m2 71,17
podsypce piaskowej
(31,74*2+12,74*2)*0,80 71,17

110 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 35,00
odl.do 1 km
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111

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -
kazdy nastepny 1 km [R=9;M=9;S=9]

m3

35,00

3.4

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
Remont pokrycia dachu, wymiana obrdbek blacharskich, naprawa
podtoza pod pokrycie.

112

Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim,
przewdd - ptaskownik lub pret

(31,74*2+12,74*4) 114,44

114,44

113

Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu
ptaskim, podioze - papa na betonie

(31,73*2/1,5)+(12,74*4)/1,50 76,28

szt

76,28

114

Naprawa uzupeilnienie podkladu betonowego- szlichty pod utozenie
nowych warstw papy gr. podkladu 5 cm podktad z betonu B-10 lub
zaprawa z piasku rzecznego M-80 z zatarciem na ostro z wykonaniem
dylatacji

m2

611,00

115

Wykonanie paroizolacji bitumicznej np.
termozgrzewalna Jjednowarstwowe

papa FOALBIT AL S40

m2

611,00

116

Krycie dachéw papa termozgrzewalna dkd na podiozu betonowym druga
warstawa

611,00

117

Uzupeinienie elementédw konstrukcji z betonu monolitycznego
zbrojonego - czapek kominowych z kapinosem

0,50*1,10*0,06*16 0,53

m3

0,53

118

Uzupeinienie elementédw konstrukcji z betonu monolitycznego -
czapek kominowych zbrojonych z kainosem

0,50*1,10*16*0,05 0,44

m3

119

Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach dachéw ptaskich,
wykonanie tynkéw kat.l1l1 z osadzeniem kratek stalowych
nierdzewnych.

0,35*1,10*1,50*16 9,24

m2

120

Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - 10 m
obwodu

(0,38+1,10)*2*16 47,36

mb

47,36

121

Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome

(31,73*2+12,74*4) 114,42

114,42

122

Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe skryte w warstwie
ocieplenia w rurce PCV ziacze w szafce PCV

3,60%4*2 28,80

28,80

123

Wykonanie pomiardédw skutecznosci instalacji odgromowe]

(31,73*2+12,74*4+3,60*4*2) 143,22

mb

143,22

124

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw,
kotnierzy, gzymsOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

(31,73*2)*0,30+(31,73*2)*0,70+(12,70%0,70)*2 81,24

m2

81,24

125

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

31,73*2 63,46

63,46

126

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

3,60%4*2 28,80

28,80

127

Obrébki blacharskie z blachy powlekaned
rozwinieciu ponad 25 cm

przy szerokosci w

(31,73*2)*0,30+(31,73*2)*0,70+(12,70%0,70)*2 81,24

m2

81,24

128

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej
pbétokragtych o $rednicy 12 cm uprzednio zdemontowanych
1. Zatozenie i umocowanie uchwtéw
2.Zatozenie 1 umocowanie rynien.
3.Wykonanie zataman i wpustow.
4_7atozenie zbiorniczkéw.

(31,73*2) 63,46

63,46

129

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekane]
okragtych o $rednicy 12 cm .

3,60%4*2 28,80

28,80

130

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na

odl.do 1 km

m3

35,00

131

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -

kazdy nastepny 1 km [R=9;M=9;S=9]

m3

35,00
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4 45320000-6 Roboty izolacyjne
taczniki
132 Docieplenie z oczszczeniem pow. $cian przyklejeniem styropianu i |m2 120,00
1 warstwy siatki, $cian peinych budynku z otworami - powierzchnia
tynki gladkie styropian FS 70 gr 12 cm $cian nadziemia i 8 cm
Scian cokotu 50 cm ponizej terenu -poziomu posadzki.
Wykonczenie $cian nadzienia tynk silikatowy kolor gr 1,50 mm
cokotu tynk zywiczny.
l.Ciecie piyt styropianowych.
2.Przygotowanie masy klejacej.
3.Przyklejenie masa klejaca plyt styropianowych do wyréwnanych
i oczyszczonych powierzchni $cian i oéciezy.
4 _pPrzyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni piyt
styropia-
nowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej (przykrywajacej)-
5.Wykonanie i rozebranie rusztowan przenos$nych w loggiach lub
wnekach.
6.Przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna
szklanego
na wysokos$ci $cian parteru.
7.Zatozenie ochron naroznikéw wypuklych.
8.Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowa wyprawa
elewacyjna silikatowa 1,5 mm , $cian cokolu ponad gruntem
tyniem zywicznym
12,0*2,50*2*2 120,00
133 Malowanie farbami emulsyjnymi silatowymi dwukrotnie elewacji o m2 120,00
nawierzchni chropowatej z oczyszczeniem, zagruntowaniem
134 Wykonanie paroizolacji bitumicznej np. papa FOALBIT AL S40 m2 84,00
termozgrzewalna jednowarstwowe
(12,0*3,5+12,0*3,50) 84,00
135 Izolacje poziome cieplne z piyt z welny mineralnej gr 18 cm, m2 84,00
klejonej klejem bitumicznym do betonu z wykonczeniem do utozenia
papy termozgrzewalnej bezposrednio na plytach weiny.
Zabezpieczenie bokow docieplenia kantowka drewn. o wys 18 cm gr 6
mocowanej do dachu.
(12,0*3,5+12,0*3,50) 84,00
136 Krycie dachdédw papa termozgrzewalna dkd na podiozu betonowym m2 84,00
(12,0*3,5+12,0*3,50) 84,00
137 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2 14,40
kotnierzy, gzymsOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
12,0*0,30*4 14,40
138 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 24,00
12,02 24,00
139 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 14,40
3,60%2*2 14,40
140 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokosci w m2 24,00
rozwinieciu ponad 25 cm
12,0*2*0,50*2 24,00
141 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej m 24,00
pbtokragtych o $rednicy 12 cm uprzednio zdemontowanych
1. Zatozenie i umocowanie uchwtéw
2.Zatozenie 1 umocowanie rynien.
3.Wykonanie zataman i wpustow.
4_7atozenie zbiorniczkéw.
12,0%2 24,00
142 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej m 10,00
okragtych o $rednicy 12 cm .
2,50*2*2 10,00
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45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalacja oswietlenia zewnetrznego utozona na scianach zewn.
pod ocieplenie

143

Montaz uchwytédw pod przewody kabelkowe ukltadane pojedynczo z
przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego -
przykrecanie uchwytdéw do koitkdéw plastykowych w podiozu z cegty

((13,73*4+12,70*6+40,73*2)*3)*0,3 191,32

191,32

144

Przewody kabelkowe ukitadane n.t.na gotowym podiozu w ciagach
wielokrotnych w powtoce polwinitowej o tacznym przekroju zyi do 12
mm2 Cu, 3 x 1,50

(13,73*4+12,70*6+40,73*2)*3 637,74

637,74

145

Przygotowanie pod oprawy os$wietleniowe przykrecane podioza z
cegty, mocowanie na 2 kotkach kotwiacych

kpl

16,00

146

Montaz z podlaczeniem na gotowym podiozu opraw metalohalogenowych
wediug projektu dla instalacji wykonanej przewodem kabelkowym
kompletnych z zardéwka jak w projekcie

szt

16,00

147

Przygotowanie podioza do zabudowania tablicy rozdzielczej o
ilo$ci otwordw mocujacych do 4, kucie mechaniczne pod kotki
rozporowe plastykowe, podtoze z cegty

aparat

148

Montaz wraz z konstrukcja skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o
masie do 10 kg, mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloza

szt
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Modernizacja pomieszczenia kuchni i jadalni wymiana wyposazenia
kuchni.

149

Wykucie otworu na drzwi w murze =z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej

1,10*2,30*0,38 0,96

m3

150

Dostawa 1 montaz drzwi jednoskrzydiowych ocieplanych
zabezpieczonych przed mozliwos$cia wiamania.

1,012,0 2,00

m2

2,00

151

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

12,00

152

Rozebranie posadzki z pitytek na zaprawie cementowej

25,50*11,80-12 288,90

m2

288,90

153

Gruntowanie powierzchni sufitdéw i Scian gruntem wzmacniajacym
1.0czyszczenie podtoza.-

2.Zagruntowanie podloza przez naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotka.

12,0*31,0+(31,0*3,0*4+12,0*3,50*8) 1 080,00

m2

1 080,00

154

Malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie, Scian i
sufitéw z przygotowaniem powierzchni

12,0*31,0+(31,0*3,0*4+12,0*3,50*8) 1 080,00

m2

155

Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
gr.ponad 15cm

(4,0+11,0+5,0+4,50+4,0+3,0+3,0)*0,50*0,20 3,45

m3

156

Wykopy wewnatrz budynku pod kanalizacje o szer.dna do 1.5 m, ze
ztozeniem urobku na odkiad, kat.gruntu I-11, gtebokos$¢ wykopu do
1.5m

(4,0+11,0+5,0+4,50+4,0+3,0+3,0)*1,0*0,50 17,25

m3

157

Rurociagi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnatrz
budynkéw, o Srednicy 160 mm, potaczenia kielichowe

(4,0+11,0+5,0+4,50+4,0+3,0+3,0) 34,50

34,50

158

Rurociagi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnatrz
budynkéw, o Ssrednicy 100 mm, polaczenia wciskowe

20,00

159

Wpusty Sciekowe z stalowe ze stali nierdzewnej o $rednicy 100 mm

szt

6,00

160

Rurociagi z PP kanalizacyjne na $cianach budynkdéw niemieszkalnych,
o $rednicy 50 mm, potaczenia wciskowe

36,00

161

Rura wywiewna z PVC $rednicy 110 mm o polaczeniu wciskowym

szt

5,00

162

Wykucie w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd
poziomych o gteb.i szer. 1/4x1/2 cegiy na podejsécia rur kan PP pod
urzadzenia

36,00

163

Dodatki za wykonanie podej$¢ odpiywowowych z rur i ksztattek PP o
Srednicy 150 mm

podejsé

10,00

164

Dodatki za wykonanie podej$¢é odpiywowych z PP o $rednicy 50 mm
wciskowych

podejsé

13,00

165

Zlewozmywaki z Dblachy nierdzewnej na Scianie i stéi ze
zlewozmywakiem z blachy nierdzewnej pojedynczy i podwdjny

szt

2,00

166

Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej z syfonem

kpl

2,00

167

Ustepy z ptuczkami ustepowymi typu "kompakt™

kpl

1,00

168

Brodzik natryskowy z blachy stal.emaliowany kabina szklo akrylowe

kpl

1,00

169

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 20 mm

m

35,00

170

Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 15 mm

24,00

171

Dodatkowe naktady na wykonanie podejs$¢ dopiywowych do piuczek
ustepowych o $rednicy nominalnej 15 mm

szt

1,00

172

Dodatkowe naktady na wykonanie podejs$¢ dopiywowych do zawordw
czerpalnych, beterii, pluczek o polaczeniu metalowym o Srednicy
nominalnej 15 mm

szt

20,00

173

Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna o $rednicy nominalnej 15
mm

szt

2,00

174

Dostawa 1 montaz wyposazenia kuchni i jadalni wediug szczegdiowego
wykazu stanowiacego zatacznik.
[R=6] <Kz 3%; Vat 7%>

kpl

1,00

175

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na ostro

25,50*11,80-12 288,90

m2

288,90

176

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek lub
potracenie za zmiane gr-o 10 mm [R=3;M=3;S=3]

25,50*11,80-12 288,90

m2

288,90
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177 Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych ukladanych przy m2 288,90
zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrdwnanym podiozu piytki
0 wym.30x30 ryflowane o dobrej zmywalno$ci nie sliskie
25,50*11,80-12 288,90

178 Tynki zwykle wykonywane recznie $cian i situpdéw - 111 kat.tynku m2 200,00

179 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 pitytkami glazurowanymi na [m2 200,00
zaprawie klejowej "Atlas" wym.piytek 15x20 cm

180 Wykonanie instalacji o$wietleniowej i podtaczenia urzadzen kuchni [kpl 1,00
z wykuciem bruzd pod nowe kable, demontaz starego okablowania
montaz osprzetu sprawdzenie dziatania instal. proby.

181 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 60,00
odl.do 1 km

182 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 60,00
kazdy nastepny 1 km [R=9;M=9;S=9]
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7 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Remont drogi dojazdowej do zaplecza kuchni

183 Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw m2 192,50
mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-1V
(20+20+15)*3,5 192,50

184 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 192,50
mechanicznie, kazde dalsze 5 cm do giebokosci 50 cm pow.20 cm,
grunt kat_1-1V
(20+20+15)*3,5 192,50

185 Warstwy odsaczajace na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, m2 192,50
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
(20+20+15)*3,5 192,50

186 Warstwy odsaczajace na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, m2 192,50
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy do 20 cm tacznie po zageszczeniu
pow.10 cm [R=10;M=10;S=10]
(20+20+15)*3,5 192,50

187 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po m2 192,50
zageszczeniu
(20+20+15)*3,5 192,50

188 TLawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 6,05
(20+20+15)*2*0,055 6,05

189 Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce m 110,00
cementowo-piaskowej
(20+20+15)*2 110,00

190 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukladanej na m2 192,50
podsypce cementowo-piaskowej
(20+20+15)*3,5 192,50
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8 45320000-6 Roboty izolacyjne
Termomodernizacja budynku ul Pitsudskiego
191 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2 41,79
cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa lub
ptyty betonowej gr. do 15 cm
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*0,70 41,79
192 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3 223,88
$cian fundamentowych gteb.wykopu 0,5 m w gruncie kat. I-11
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*1,50*2,50 223,88
193 Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach m2 149,25
podpiwniczenia budynku z oczyszczeniem catej pow. $Scian z
przygotowaniem do natozenia pionowej izolacji p.wilgociowej
z zaprawy cementowo-wapiennej,tynki zwykle
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*2,50 149,25
194 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane M2 149,25
na zimno z emulsji asfaltowej
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*2,50 149,25
195 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane [m2 149,25
na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*2,50 149,25
196 Zasypywanie wykopow piaskiem dostarczonym i ubiciem warstwami co |m3 223,88
15 cm.
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*1,50*2,50 223,88
197 Wymiana okien drewnianych na okna z ksztaitownikdéw z m2 7,20
wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.0 m2 z obrébka gliféw,
spadkow .
1,20*1,50*4 7,20
198 Docieplenie z oczszczeniem pow. $cian przyklejeniem styropianu i |m2 358,20
1 warstwy siatki, $cian peinych budynku z otworami - powierzchnia
tynki gladkie styropian FS 70 gr 12 cm $cian nadziemia i 8 cm
Scian cokotu 50 cm ponizej terenu -poziomu posadzki.
Wykonczenie $cian nadzienia tynk silikatowy kolor gr 1,50 mm
cokotu tynk zywiczny.
l.Ciecie piyt styropianowych.
2.Przygotowanie masy klejacej.
3.Przyklejenie masa klejaca ptyt styropianowych do wyrdwnanych
i oczyszczonych powierzchni $cian i oéciezy.
4 _pPrzyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni piyt
styropia-
nowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej (przykrywajacej)-
5.Wykonanie i rozebranie rusztowan przenos$nych w loggiach lub
wnekach.
6.Przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna
szklanego
na wysokos$ci $cian parteru.
7.Zatozenie ochron naroznikéw wypuklych.
8.Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowa wyprawa
elewacyjna silikatowa 1,5 mm , $cian cokolu ponad gruntem
tyniem zywicznym
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*9,50 -
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*3,50 358,20
199 Malowanie farbami emulsyjnymi silatowymi jednokrotnie elewacji o |m2 358,00
nawierzchni chropowatej z oczyszczeniem, zagruntowaniem
358 358,00
200 Uzupeinienie gzymsdéw i pasdw elewacyjnych z blachy powlekanej o m2 14,93
szer.do 25 cm
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*0,25 14,93
201 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku 42,00
202 Montaz rur spustowowych okragiych uprzednio zdemontowanych z 42,00
zatozeniem kolanka -odsadzki na gr. docieplenia. Pomalowanie rur.
203 Naprawa uzupeinienie, przecieranie istniejacych tynkdw m2 111,84
wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach i sufitach kat.tynku
11
4,80*3,60*2+(4,80+3,60)*2*2,30*2 111,84
204 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkdéw wewnetrznych $cian m2 112,00
i sufitow
205 Uzupelnienie posadzek o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie m2 34,56
cementowej z plytek terakotowych o wym.30Xx30 cm z naprawa i
wyrdwnaniem podioza.
4,80*3,60*2 34,56
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206 Warstwy odsaczajace pod opaske odwadniajaca, zageszczenie reczne, [m2 41,79
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*0,70 41,79

207 Obrzeza betonowe o wym.20X6 na podsypce piaskowej z wypelnieniem |m 59,70
spoin zaprawa cementowa
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60) 59,70

208 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukladanej na m2 41,79
podsypce piaskowej
(16,32*2+0,68+12,46+12,32+1,60)*0,70 41,79

209 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 5,00
odl.do 1 km

210 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 5,00
kazdy nastepny 1 km [R=9;M=9;S=9]
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45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Ogrodzenie i bramy wjazdowe jedna z furtka budynek przy ul.
Pitsudskiego.

211

Rozebranie ogrodzenia na siupkach metalowych obetonowanych rozstaw
2,50 m wys ogrodzenia 1,50 m

6*1,50 9,00

m2

9,00

212

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej o wys.1.5 m na stupkach stal.o
rozstawie 2.50 m z rur o $rednicy 70 mm.

6,00

213

Brama z furtka jedna druga tylko furtka na gotowych situpkach z
rury kwadrat 100x100 mm szer.skrzydia bramy 2 m i furtki 1 m, z
pasem dolnym z blachy o wys.25 cm - wys.1.6 m brama z pretéw
kwadrat, okragiych

kpl

2,00
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10 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej z furtka bud. przy ul. A.
Mickiewicza

214 Bramy z siatki na ramach z ksztaltownikédw stalowych ze stupkami z m2 6,00
rur lub ksztattownikdédw stalowych - rozebranie
4,0*1,50 6,00

215 Rozebranie ogrodzenia =z siatki na ramach z ksztaltownikdéw m2 165,00
stalowych ze situpkami z rur lub ksztattownikdéw stalowych -
rozebranie
44*2,50*1,50 165,00

216 Cokoly ceglane o wym.0.25x0.25 m. Cegta klinkier.25x12x6,5,petna |m 114,80
kl.45
44*2,70-4 114,80

217 Nakrywa cokolu dwuspadowa z elementdw betonowych w kolorze cegiy m 115,00
na zaprawie z wypelnieniem spoin na peino.

218 Ogrodzenie z przesel stalowych ksztattowych wed}u ustalonego wzoru |m 110,00
wyrdb kowalski na situpkach stal.o rozstawie 2,5 m, obsadzonych w
gniazdach cokotdéw z rury kwadrat 100x100x11 mm - wyS.przesetr 1.5
m
44*2 50 110,00

219 Ogrodzenie z siatki na stupkach stal. od strony garazy o rozstawie |m 44,00
2.2 m obsadzonych w cokole - wys.siatki 2,0 m demontaz istniejacej
siatki,
20*2,20 44,00

220 Brama z elementdéw stalowych kwadrat, pret, ptaskownik wzoér kpl 1,00
ustalony z Zamawiajacym przesuwna z napedem elektrycznym sterowana
pilotem szer.4 m wys.do 1.8 m
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11 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
Dostawa i montaz solarnego zestawu do przygotowania cieptej
wody.
221 Dostawa 1 montaz solarnego zestawu do przygotowania cieptej wody kpl 1,00

sktadajaca sie z pieciu paneli , zasobnika 500 1 zestawu
pompowo-sterowniczego napeinienie instalacji piynem ERGOLID EKO
uruchomienie. <Kz 8%>
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