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Znak sprawy:

AB 7352 —20558/ 09 / DG
Zespol Placowek
Opiekunczo Wychowawczych
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw ul. Mickiewicza 1

POTWIERDZENIE PRZYJECIA ZGLOSZENIA
NR AB.7352/ 1030 /2009

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — ( Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z 2006r. ) po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 18.11.2009 znak
20557/09/DG zlozonego przez Zespol Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych
w Krasnymstawie ul. Mickiewicza 1 22-300 Krasnystaw dotyczacego termomodernizacji
budynku przy ul. Pilsudskiego 17 polegajaca na dociepleniu Scian zewnetrznych wraz
z odnowieniem elewacji, wymianie stolarki okiennej w piwnicach, pionowej izolacji
przeciwwilgociowej fundamentéw i piwnic; wymiang ogrodzenia i bramy wjazdowej
budynku przy ul. Pilsudskiego 17 na dzialce nr 1699/1 potozonej przy ul.
Pilsudskiego w obrebie geodezyjnym Miasto - Krasnystaw w jednostce ewidencyjnej
Miasto - Krasnystaw nie wnosze sprzeciwu do robét objetych w zgloszeniu
i wyrazam zgode na przystapienie do ich wykonywania ~w terminie okreslonym
w zgloszeniu i nie pézniej niz po uptywie dwoch lat od okre§lonego  w zgloszeniu
terminu, zgodnie z zalaczona dokumentacja.

ymuja -
1.Zespot Placéwek Opiekuniczo — Wychowawezych w Krasnymstawie ul. Mickiewicza 1
22-300 Krasnystaw
2. Ala
Do wiadomosci :
1. Burmistrz Miasta Krasnystaw
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
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Zalacznik Nr 3.doizgloszenia-..
Zakres prac objetych zgloszeniem

Termomodernizacja budynku ZPOW w Krasnymstawie
przy ul. Pilsudskiego 17

- Ocieplenie $cian zewngtrznych.

Budynek pochodzi z lat 50-siatych XX wieku. Sciany zewnetrzne o gr. 52 cm. zbudowane sg
z cegly dziurawki, otynkowane wewnatrz oraz z zewnatrz tynkiem gr. 1,5 cm. Planuje si¢
docieplenie $cian zewngtrznych styropianem gr. 14 cm. bezspoinowo w technologii lekkiej —
mokrej. Na to zostanie polozony tynk mineralny malowany farbg silikatowa.

- Pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych i piwnic.

Sciany fundamentowe i piwnic o gr. 52 cm. wykonane sa z cegly dziurawki. Planuje sie
ociepli¢ je styropianem gr. 14 cm. metoda lekka — mokrg do wysokosci 50 cm. ponizej
poziomu terenu. Planuje si¢ takze izolacj¢ przeciwwilgociowa pionowg wszystkich $cian
fundamentowych az do lawy fundamentowej, izolacja ta zostanie wykonana poprzez
dwukrotne polozenie warstw emulsji asfaltowej oraz otynkowanie $cian.

- Udroznienie wentylacji wszystkich pomieszczen piwnicznych oraz wykonanie jej w
pomieszczeniach, w ktorych jej brak.

-  Wymiana stolarki okiennej w piwnicy - okna zostang wymienione w miejsce juz
istniejacych starych okien bez zmiany ich wymiarow.

Modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej przy budynku
na ul. Pilsudskiego 17

Ogrodzenie budynku przy ul. Pilsudskiego stanowi:
e od frontu — siatka ogrodzeniowa na stupkach metalowych osadzonych w gruncie z
bramg wjazdowg i furtka.
Od frontu planuje si¢ wykonanie ogrodzenia w linii istniejacego na cokole z cegly peinej
licowki wys. 30 cm. posadowione na fundamencie zakonczone ksztaltownikiem betonowym
lub ceramicznym w kolorze cegly o dtugosci 30 m. Ogrodzenie zostanie wykonane zgodnie
ze szkicem dolaczonym do zgloszenia.

Wszystkie roboty budowlane objete w zgloszeniu nie naruszajg
konstrukeyjnych elementéw budynku.
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iczenie wspolczynnika U™ dla éci - et e . STARQSTWO POW...
Wyliczenie wspolezynnika ..U dla $cian podlegajacych ociepleniu styropianem gr 14 cm kK Kmsny's[a_v.

15w lechno!ogii lekkiej.nmklje_i. . Sobieskiego 3
Wedtug ponizszego wyliczenia sciany budynku po ociepleniu spetnig wymagany @l (082) 576 72 86 de
wspolezynnik izolacji cieplnej.

Charakterystyka komponentu

Usytuowanie przegrody komponentu: Na zewnatrz
Typ przegrody komponentu: Sciana

Catkowity wspétczynnik R = 4.557 m2 K/ W
Wspdiczynnik U (bez poprawek) = 0219 W/(m2K)
Poprawki = 0.000 W/(m2K)

Dodatki = 0.050 W/(m2K)

Catkowity wspotczynnik U = 0.269 W/( m2K)

Warstwy/wycinki komponentu

Warstwa 1/4
Opis: Polistyren spieniony ekspandowany (PS-E) FS20
Grubo$¢: 0.140 m
R=3.500 m2K/W

Warstwa 2/4
Opis: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna
Grubos¢: 0.020 m
R=0.024 m2K/W

Warstwa 3/4
Opis: Mur z cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap.
Grubos$é: 0.520 m
R=0.839 m2K/W

~ Warstwa 4/4
Opis: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna

Grubosé: 0.020 m
R=0024 m2K/W
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Planowana worstwa docieplenia
slyropion gr 14 cm technologig
lekko mokra wsp. izol sciany
U=0, 269 W/(m2K)
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Plan uzupetnienie izolocjl
p wilg z uzupetnieniem lynkdw
izolaocja p_wilg 2xemulsjo asfolt
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Docieplenie w technologii lekkiej mokrej styropianem gr 14 cm jak podano na szkicu .
Izolacje pionowe na scianach podpiwniczenia p. wilg. z emulsji asfaltowej 2 krotne
cieplna styropian gr 14 cm 50 cm ponizej terenu

Grubosc scian i rzedne wedlug oznaczen jak na szkicu.

Przemurowanie kominow wedlug istniejacej, podanej wysokosci

i ilosci przewodow jak istniejace. Kominy ponad dachem wyprawa jak sciany budynku

SZKIC PRZEKROJU BUDYNKU ZPOW UL. PIESUDSKIEGO KRASNYSTAW  DVREKICH
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SZKIC OGRODZENIA BUDYNKOW ZPOW OD STRONY UL. A. MICKIEWICZA 1, Pl SUDSKIEGO 17

Ogrodzenie w Linil istniejacego ogrodzenia na cokole z cegty petnej Licowki wys. 30 cm
posadowione na istniejqcym fundamencie zakonczone ksztattownikiem betonowym lub ceramicznym w kolorze cegty.
Ogrodzenie z typowych przeset stalowych na stupkach stalowych zabezpieczonych p. korozjii przez malowanie.

Brama wjazdowa szer 4 m przesuwna w miejscu istniejqce] bramy.
Przy bramie wjazdowe] oraz na narozach ogrodzenia stupki murowane
z cegty jak cokot o wym. 25x35 cm z trzpieniem zelbetowym.

Fyrtka o szer. 100 em .
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