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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 poz. 2003r z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczamy

zZe projekt budowlany:

instalacji elektrycznych wewnetrznych modernizacji kuchni i stotéwki w
budynku Zespotu Placowek Opiekuniczo Wychowawczych w Krasnymstawie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant ; ........c.coconsk i '
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.Strona tytutowa
2. Opis techniczny
3. Obliczenia techniczne

5. Rysunki

nr 1 - schemat tablicy TB

nr 2 - plan instalacji elektrycznych - rzut parteru,

pomieszczenia kuchni i stotéwki
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora — Zespot Placéwek Opiekuficzo Wychowawczych
- P.T. branzowe : inwentaryzacja budowlana, technologia
- mapa sytuacyjna w skali 1:500
- inwentaryzacja pomieszczef objetych opracowaniem - istniejacy budynek
- norma PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- norma PN - 84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
- aktualnie obowigzujace normy i przepisy

3.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla
modernizowanych pomieszczef kuchni i stotdwki w istniejagcym budynku Zespotu
Placowek Opiekuficzo Wychowawczych w Krasnymstawie. W pomieszczeniach
objetych opracowaniem przewidziano wykonanie nowej instalacji elektryczne;.
W zakres opracowania wchodzi :

- tablica rozdzielcza

- wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacja o$wietlenia i gniazd 230V

- wentylacja samoczynna w sanitariatach i zasilenie wentylatoréw

- instalacja zasilajgca urzadzenia technologiczne

- ochrona od porazefi

- potgczenia wyréwnawcze

3.3. Dane elektroenergetyczne
- napiécie zasilania : 400/230
zasilanie —w.l.z. do TB z tablicy gtéwnej TG
- dodatkowa ochrona od porazef - szybkie wytaczanie zasilania z
zastosowaniem wytgcznikéw réznicowopradowych
pomiar energii elektrycznej - istniejgcy
wielkos¢ mocy - w zakresie mocy istniejacej

3.4. Stan istniejacy

Rozdziat instalacji w przedmiotowym budynku odbywa sie przez rozdzielcze
tablice zabezpieczeniowe. Z tablicy TB zainstalowanej w korytarzu zasilane sg
obwody o$wietleniowe i gniazd podstawowych. Zasilenie 3-faz urzadzen
technologicznych odbywa sie z istniejacej tablicy zainstalowanej w piwnicy.
Wymiang instalacji w przedmiotowym opracowaniu przewidziano w istniejgcych
pomieszczeniach kuchni z zapleczem z uwzglednieniem instalacji o$wietleniowe;j i
zasileniem urzadzefi technologicznych.

3.5. Zasilanie i tablice rozdzielcze
Zasilanie obiektu jako catosci nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.
W  projekcie przewidziano wymiane wilz od TG do tablicy rozdzielczej



zainstalowanej w korytarzu budynku. Tablicg z bezpiecznikami topikowymi nalezy
wymieni¢ na tablice z zabezpieczeniami nadpradowymi typu S. Tablica TB typu
FAEL z zainstalowanym osprzetem modufowym na szynach TH 35. W tablicy
znajdujg si¢ zabezpieczenia poszczegéinych obwodéw odbiorczych, wytczniki
réznicowo prgdowe oraz ochronniki ochrony przepigciowej. Wiz-t do TB nalezy
wykonac przewodem YLYZo 5x10 uktadanym n.t w listwach instalacyjnych.

Instalacje nalezy przystosowaé do pracy w systemie TN-S.

W trakcie realizacji nalezy przeprowadzi¢ bilans mocy dla urzadzefi zasilanych z
tablicy zainstalowanej w piwnicy i dobraé odpowiedni przekrdéj wiz wraz z
zabezpieczeniem w TG.

W tablicy gtéwnej zainstalowany jest réwniez wytcznik dla catosci instalacii.
Poszczegoine obwody w tablicach rozdzielczych oznaczy¢ szyldzikami z podaniem
nazwy obwodu.

3.6. Instalacja oswietleniowa
oswietlenie ogélne
Obwody o$wietleniowe wykonane beda jako 1-faz. lloé i moc zrédet wiatta
dla pomieszczefi dobrano na podstawie obliczef metodg sprawnosci ogodlnej z
zastosowaniem opraw $wietlowkowych . Wytczniki instalowaé na wys. 1,4 m od
podfoza. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet | oprawy hermetyczne.
Opisy opraw podano na rzucie kondygnacji .

3.7. Instalacja gniazd wtyczkowych

Przewiduje sie¢ instalowanie gniazd we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny. Z gniazd zasilane bedg
rowniez wybrane urzadzenia 1- faz. wyposazenia technologicznego. Instalacje
nalezy wykona¢ w sposéb bardzo staranny.

3.8. Wentylacja

Zgodnie z wymaganiami przepiséw, w pomieszczeniach sanitarnych
projektuje si€ samoczynng wentylacje wyciggowa. W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy zainstalowa¢ wentylatory wyciggowe ze zwiokg czasowa. Sg one
przeznaczone do réwnolegtego potaczenia z obwodem o$wietlenia pomieszczenia
wentylowanego i pracujgce przez okres do 20 min po wytaczeniu o$wietlenia.
Mozna zastosowa¢ wentylatory np. EURO 4
Wentylacje przewidziano réwniez w pomieszczeniu laboratoryjnym zataczane
przyciskiem z miejsca wskazanego przez inwestora.

3.9. Wykonanie instalacji

Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi YDYp uktadanymi pod
tynkiem. W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet podtynkowy , natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny. Wytaczniki instalowaé na wys. 1,4 m
nad podtoga.

3.10. Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej nalezy zainstalowaé¢ w TB
ochronniki i taczy¢ je z przewodem PE tablicy. Rozdziatu punktu PEN na PE i N



dokonac w tablicy gtéwne;.

3.11. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazef instalacji elektrycznej
wewnetrznej zastosowane bedzie samoczynne wytaczenie napiecia z
zastosowaniem wyitgcznikéw réznicowo - pradowych. Ochronie podlegajg obudowy
metalowe urzadzef elektrycznych, styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz
wszystkie czgsci metalowe dostepne. Obwody 1-faz wykonac¢ jako 3-przewodowe, a
3-faz. Jako 5-cio przewodowe.
Przewéd neutralny musi by¢ odizolowany od przewodu ochronnego.
Z uziemionego punktu PEN w TG powinien by¢ wyprowadzony przewéd neutralny
-N" oraz przewéd ochronny ,PE”.
Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaze 10 om.

3.12. Pofaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze wszystkich rurociggéw metalowych
wprowadzonych z zewnatrz do budynku. Jako gtowng szyne zastosowaé przewod
LY 16 uktadany p.t. Do szyny nalezy potaczy¢ metalowe obudowy urzadzeii
technologicznych.
Szyne wyréwnawczg wprowadzi¢ do ztacza, potaczyC z instalacjg odgromows na
zewnatrz budynku .
Ponadto w pomieszczeniach natryskow wykona¢ miejscowe potgczenia
wyrbwnawcze. Jako miejscowg szyne wyrbwnawczg zastosowaé puszke
podtynkowg firmy ,Dehn” zainstalowang na wys. 10 cm nad podtoga. Do szyny
podigczy¢ poszczegdine przewody wyréwnawcze DY6 uktadane pod tynkiem i
taczace metalowe rurki instalacji wchodzacej do pomieszczenia oraz metalowe
baseny prysznicéw, wanien i.t.p.

Uwagi koficowe :

1.Po wykonaniu instalacji dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazefi

2 Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

3. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badari i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w sprawie wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczenia tym
znakiem /M.P. Nr 39/94 poz.335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych/Dz. U. Nr 10 poz.48 z dnia 08.02.1995r/,Normami
Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do

ustalefi Ustawy z dnia 03.04.1993r.0 badaniach i certyfikacii
/Dz. U. Nr 55 poz.250/.
Opracowanie: L%‘
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