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Znak sprawy:

AB 7352 -20557/ 09 / DG
Zesp6l Placowek
Opiekuniczo Wychowawczych
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw ul. Mickiewicza 1

POTWIERDZENIE PRZYJECIA ZGLOSZENIA
NR AB.7352/ 1029 /2009

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — (Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z 2006r. ) po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 18.11.2009 znak
20557/09/DG  zlozonego przez Zespél Placéwek Opiekuniczo-Wychowawczych
w Krasnymstawie ul. Mickiewicza 1 22-300 Krasnystaw dotyczacego termomodernizacji
budynku przy ul. Mickiewicza 1 polegajacy na dociepleniu $cian zewnetrznych wraz
z odnowieniem elewacji, wymianie pozostalej stolarki okiennej, wymianie pokrycia
dachowego wraz z izolacja cieplna stropodachu, wymianie obrébek blacharskich rynien,
pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw 1 piwnic: modernizacje pomieszczen
kuchni i stoléwki wraz z wymiana jej wyposazenia; remont drogi dojazdowej do zaplecza
kuchni, wymiang ogrodzenia i bram wjazdowych budynku przy ul. Mickiewicza 1,
dostawg i montaz solarnego zestawu do przygotowania cieplej wody - na dzialkach nr
1650/6, 1650/5 polozonych przy ul. Mickiewicza w obrebie geodezyjnym Miasto -
Krasnystaw w jednostce ewidencyjnej Miasto - Krasnystaw nie wnosze sprzeciwu
do robé6t objetych w zgloszeniu i wyrazam zgod¢ na przystapienie do ich wykonywania
W terminie okreslonym  w zgloszeniu i nie pozniej niz po uplywie dwoch lat od
okreslonego w zgloszeniu terminu, zgodnie z zalaczong dokumentacja.
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Termomodernizacja budynku ZPOW w Krasnymstawie przy ul.

Mickiewicza 1

- Ocieplenie Scian zewngtrznych segmentow A i C, facznikow.

Sciany zewngtrzne segmentéw A, B i C oraz lacznikéw zostaly zbudowane z gazobetonu,
majg szeroko$¢ 24 cm, sa otynkowane od wewnatrz i zewnatrz. Wysoko$é s$cian
zewngtrznych segmentu A wynosi 4 m., segmentu B 6,6 m., segmentu C 4,6 m., natomiast
wysokos¢ Iacznikéw wynosi 2,8 m. Planuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku
styropianem gr 12 cm. metoda lekka- mokra, bezspoinowo. Na to zostanie polozony tynk
mineralny malowany farbg silikatowa.

- Odnowienie i uzupelnienie istniejacego ocieplenia scian zewnetrznych segmentu B.
Segment B zostal ocieplony styropianem gr. 12 cm w 1998 roku. Obecnie nalezy uzupetni¢
zniszczone fragmenty elewacji oraz uszkodzonego styropianu oraz odnowié elewacje poprzez
malowanie jej farbg silikatowa.

- Wymiana pozostalych starych okien i drzwi w segmencie B i C, laczniku oraz w
piwnicach.

Wigkszos$¢ stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach ZPOW zostala juz wymieniona na
nowa spetniajaca normy energetyczne. Pozostale okna i drzwi zostang wymienione w miejsce
juz istniejacych starych okien i drzwi bez zmiany ich wymiar6w.

- Pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych i piwnic w segmentach A, B
i C, w lacznikach.

Sciany fundamentowe i piwnic wykonane s3 z cegly ceramicznej o gr. 24 cm. Planuje si¢
ociepli¢ je styropianem gr. 8 cm. metoda lekka — mokra do wysokosci 50 cm. ponizej
poziomu terenu. Planuje si¢ takze izolacje¢ przeciwwilgociowa pionowa wszystkich $cian
fundamentowych az do lawy fundamentowej, izolacja ta zostanie wykonana poprzez
dwukrotne polozenie warstw emulsji asfaltowej oraz otynkowanie $cian.

- Udroznienie wentylacji wszystkich pomieszczen piwnicznych oraz wykonanie jej w
pomieszczeniach, w ktorych jej brak.

- Ocieplenie stropodachéw na wszystkich budynkach i polozenie nowego pokrycia
dachowego.

Na wszystkich segmentach, poza lacznikami, wystepuje stropodach wentylowany,
gazozebrowy typu DZ-3. Pokrycie stanowig zelbetowe prefabrykowane plyty korytkowe. Na
plytach polozono gladz cementowa wyrownawcza oraz pokrycie z papy. Ocieplenie
stropodachu stanowig maty z welny mineralnej. Nad tacznikami polozono stropodach pelny
(nie wentylowany z paraizolacja) ocieplony gazobetonem. Obecny stan techniczny dachéw na
wszystkich budynkach jest bardzo zlty. Zarowno papa jak i gladz wyréwnawcza ulegly
znacznemu zniszczeniu. Liczne pegknigcia papy i gladzi sg przyczyng licznych zaciekow na
sufitach i Scianach wewnatrz budynkéw. Zniszczone przez opady atmosferyczne ocieplenie z
mat z welny mineralnej nie spelnia juz swojej funkcji. Praktycznie brak izolacji termicznej
stropodachow powoduje bardzo duze ubytki ciepla co zwigksza koszty ogrzewania
budynkéw. Planuje si¢ ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwg granulatu welny
mineralnej o gr. 20 cm. przez wdmuchanie jej do przestrzeni migdzystropowej. Natomiast
aczniki ocieplone zostang warstwa welny mineralnej twardej o gr. 20 cm. Pokrycie dachowe
stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna.



- Przebudowa kominéw wentylacyjnych, naprawa komina spalinowego; wymiana obrobeks 70 i

blacharskich, rynien i rur spustowych. 22-300 Kresnystaw
Wszystkie kominy zarowno wentylacyjne, jak i spalinowy sa bardzo zniséc.z'dgﬁ;‘fhaprayj
wymagaja czapki kominowe i $ciany kominéw. Konieczna jest takze przebudowa kominéw
wentylacyjnych poniewaz sa zbyt niskie co powoduje staba wentylacj¢ pomieszczeni.
Réwniez wszystkie obrobki blacharskie na dachach i kominach wymagaja wymiany na nowe
poniewaz skorodowane i zniszczone nie spelniaja swojej roli. Takze rynny i rury spustowe nie
nadajg si¢ do dalszej eksploatacji bo w wigkszosci skorodowane i nieszczelne powodujg
zalewanie elewacji budynkoéw. Wszystkie kominy i otwory wentylacyjne zostang
przemurowane, obr6bki blacharskie, rynny i rury spustowe beda wymienione w miejscu i o
wymiarach juz istniejacych.

- Wymiana instalacji odgromowe;.

Modernizacja pomieszczen kuchni i stolowki wraz z wymiang wyposazenia

- Remont instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

W ramach modernizacji pomieszczen kuchni i stoléwki planuje sie remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej polegajacy na wymianie odcinkéw lacznie okolo 2 m. skorodowanych rur

instalacji wodno-kanalizacyjnej. -

- Montaz drzwi zewngtrznych do pomieszczenia magazynu SPOZywczego W miejsce
istniejacego okna — opracowany zostanie szczegolowy projekt techniczny uzgodniony ze
stuzbami BHP, PSSE i PPSP.

- Wymiana posadzek w kuchni i jadalni.

- Dostawa i montaz wyposazenia kuchni i jadalni.

Remont ciggu pieszo-jezdnego do zaplecza kuchni

W zwigzku z utworzeniem nowego wejscia do pomieszczenia magazynowego kuchni
zachodzi koniecznos¢ remontu i wzmocnienia ciagu pieszo-jezdnego i dostosowanie go dla
potrzeb pojazdéw dostawczych. Nowy odcinek drogi bedzie przediuzeniem istniejacego juz
ciagu pieszo-jezdnego i kontynuacja zagospodarowania terenu przylegltego do placowki.

Modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej przy budynku na ul
Mickiewicza 1
Ogrodzenie budynkéw przy ul. Mickiewicza stanowi:
e od frontu — przgsta metalowe wypelnione siatka na stupkach metalowych, osadzone na
cokole betonowym z brama wjazdowa i furtka,
* od tylu - siatka ogrodzeniowa na stupkach metalowych osadzonych w gruncie.

Od frontu planuje si¢ wykonanie ogrodzenia w linii istniejacego na cokole z cegly peinej
licowki wys. 30 cm. posadowione na istniejacym fundamencie zakonczone ksztaltownikiem
betonowym lub ceramicznym w kolorze cegly o dl. 125 m. Ogrodzenie zostanie wykonane
zgodnie ze szkicem dotaczonym do zgloszenia. Ogrodzenie od tytu zostanie wykonane w linii
istniejacego z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,2 m. obsadzonych w cokole.
Dlugos¢ ogrodzenia 44 m.

Dostawa i montaz solarnego zestawu do przygotowania cieplej wody, ktéry
zostanie zamontowany na dachu segmentu budynku B.

Wszystkie roboty budowlane objete w zgloszeniu nie naruszajg
konstrukcyjnych elementéow budynku.
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Wyliczenie wspétczynnika ,,U” dla $cian podlegajacych ociepleniu styropianen},,gr,.I "@Zcm F 6 do &S
20 w technologii lekkiej mokrej.

Wedlug ponizszego wyliczenia $ciana po ociepleniu spelni wymagany wspélezynnik izolacji
cieplne;j.

Usytuowanie przegrody komponentu: Na zewnatrz
Typ przegrody komponentu: Sciana

Catkowity wspoiczynnik R = 4.178 m2 K/ W
Wspoiczynnik U (bez poprawek) = 0.239 W/(m2K)
Poprawki = 0.000 Wi/( m2 K)

Dodatki = 0.050 W/(m2K)

Calkowity wspétczynnik U = 0.289 W/(m2K)

‘Warstwy/wycinki komponentu

Warstwa 1/4
Opis: Polistyren spieniony ekspandowany (PS-E) FS15
Grubos¢: 0.120 m
R=3.000 m2K/W

Warstwa 2/4
Opis: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna
Grubo$¢: 0.020 m
R=0.024 m2K/W

Warstwa 3/4 . o
Opis: Mur z betonu komoérkowego /gestosé 500/ na zapr. cem.-wap. ze spoinami o grubosci nie wigkszej niz 1,5 cm
Grubosé: 0.240 m
R=0.960 m2K/WwW

Warstwa 4/4
Opis: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna
Grubo$¢: 0.020 m
R=0.024 m2K/W
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Wyliczeni_e wspolezynnika ,,U” dla stropodachu podlegajacych ociepleniu granufhtemzwe)lnywt (
mineralnej o grubosci nasypu 20 cm. =

Wed{gg ponizszego wyliczenia stropodach po ociepleniu spelni wymagany wspotczynnik
1zolacji cieplnej.

88

Usytuowanie przegrody komponentu: Na zewnatrz
Typ przegrody komponentu: Stropodach, dach

Catkowity wspéiczynnik R = 6.174 m2K/W
Wspoiczynnik U (bez poprawek) = 0.162 W/(m2K)
Poprawki = 0.000 W/(m2K)

Dodatki = 0.000 W/(m2K)

Catkowity wspoiczynnik U = 0.162 W/( m2 K )

Warstwy/wycinki komponentu

Warstwa 1/5
Opis: Tynk lub gtadz cementowo-wapienna
Grubos$¢: 0.020 m
R=0.024 m2K/W

Warstwa 2/5
Opis: Strop kanatowy
Grubos$¢: 0.240 m
R=0.185 m2K/W

Warstwa 3/5
Opis: Papa asfaltowa
Grubos$é¢: 0.020 m
R=0.111 m2K/W

Warstwa 4/5
Opis: Ptyty wiérkowo - cementowe
Grubos¢: 0.100 m
R=0.714 m2K/W

Warstwa 5/5
Opis: wetna szklana gestos¢ 15 kg/m3
Grubos¢: 0.200 m
R=5.000 m2K/W
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SZKIC OGRODZENIA BUDYNKOW ZPOW OD STRONY UL. A. MICKIEWICZA 1, PIL. SUDSKIEGO 17

Ogrodzenie w Linii istniejacego ogrodzenia na cokole z cegty petnej Llicowki wys. 30 cm
posadowione na istniejqcym fundamencie zakonczone ksztattownikiem betonowym lub ceramicznym w kolorze cegty.

Ogrodzenie z typowych przeset stalowych na stupkach stalowych zabezpieczonych p. korozjii przez malowanie.
Brama wjazdowa szer 4 m przesuwna w miejscu Istniejqce) bramy.
Przy bramie wjazdowe] oraz na narozach ogrodzenia stupki murowane

z cegty Jjak cokdot o wym. 25x35 cm z trzpieniem zelbetowym.
Furtlka o szer. 400 ¢ .

ngr Alicja Kwiatos



