Kompleks boisk sportowych przy Zesple Szkd}r Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. M Sobieskiego 5 w

Krasnymstawie . Przylacze wodociggowe dla celdw p. poz.
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1 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Roboty ziemne

1 lRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tereniekm i 0,18
[rowninnym !
|
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsieblernymi o 'MB | 289,51
pej.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu III |
1,70°176,15"0,9 269,51 | |
3 Umccnienie pionowych Zcian wykopéw liniowyech palami szalunkowymi w gruntach m2 | 598, 91
suchych wraz z rozbidérka,gl.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III~IV, | |
umocnienie pelne |
1,70*176,15*2 598,91| !
4 Podioza z piasku o grubosci 10 cm z dostawa plasku m2 i 140,92
176,15*0,8 140,92
5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowane; w haldach, z m3 54,25
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III
176,15*0,10+176,15°0,80°0,26 54,25|
B Heczne zasypywanie wykopow liniowych gi.wykopu do 3 m, obsypka i zasykpa m3 34,97
rur piaskiem z dowiezieniem , 15 cm piasku nad rura. | |
36.64-1,67 3497 i
7 [zasypywanie wykopéw spycharkami - grunt z odkladu, kat.gruntu I-III m3 : 215,28
[269,51-54,26 21525 |
8 zageszczenie nasypodw zageszczarkami, grunt sypki kat.I-III m3 i 250522
215,25+34,97 250,22 |
9 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego reczne, kat.gruntu I-III im2 | 145, 04
(176,15-15,0)70,90 145 04| :
2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow
do odprowadzania sciekéw
Rurociagi, uzbrojenie i roboty towarzyszace
10 Montaz rurociagu z rur polietylenowych PEZ, 100 SDR 17sr. 110/6,8 mm. Im 176, 00
|
!
111 Poiaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metecda zgrzewania zlacze i 27, 60
| czotowego z agregatem - $rednica zewnetrzna rur 110 mm
|
112 Monataz tukéw cisnieniowych PEHD o potaczeniach zgrzewanych 110x6,6 mm ztacze 4,00
|
13 Montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt 4,000
zgrzewano-ku:inieizowych (tuleje koinierzowe na luzny koinierz) - $Srednica
zewnetrzna 110 mm
14 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o $rednicy nominalnej 100/100/100 |szt ' 1, 00|
mm |
|15 Ksotaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe redukcja ze srednicy 100 mm / 80 |szt 1,00
i '
i16 Zasuwy typu "E" kolnierzowa z obudowa 1 skrzynka zeliwna o $rednicy 100 mm kpl 1,00
1
|
17 IHydrant pozarowy nadzlemny o S$rednicy 80 mm z zasuwa odcinajaca sr. 80 mm kpl 1,00
18 Wykonznie blorow oporowych betonowych z betonu 3 15 m3 09
19 lUbréokl betonowe na skrzynkach do zasuw jlad 2,00y
:20 lDznakowanie zasuw 1 hydrantéw tabliczkami na s:iupkach betonowych. kpl 2,00
—
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21 Oznakow;;ie trasy gazociagu z tworzywa sztucznego ulozonego w ziemi tasma z m T 178, 00l
ltworztwa koloru niebieskiego z wkladka metalows.
22 Préba wodna szczelnosci siecli wodociggowych z rur typu PE o $rednicy proba 200 ! 1,00
lnominalnej 110 mm e
|
23 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o Srednicy nominalnej do 150 mm mm ! 1,00
| |
24 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150 mm szt 1,00
25 Wtaczenie przytacza do istniejacego rurociagu z rur PE Dz 110 mm kpl 1,00
‘ — |
3 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drég.
26 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm podsypce m2 B 5,00
cementowc-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
27 Warstwy odsaczajace w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne, Im2 15,00
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
28 Warstwy odsaczajace w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenle reczne, za m2 15,00
dalsze 5 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.l1l0 cm [R=5;M=5;5=5] '
29 lPodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem recznle mZ ' 15,00
30 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukradanej na podsypce m2 [ 15,00
lcementowo-piaskowej - kostka z odzysku 90 %
1




