kompleks boisk sportowych-Krasnystaw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ
1|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
4600.00 m?2 4600.00
RAZEM 4600.00
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
847.69 m3 847.69
RAZEM 847.69
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
847.69 m3 847.69
RAZEM 847.69
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1/0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4557.00 m?2 4557.00
RAZEM 4557.00
5/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie - warstwa dre-  |m2
d.1/0104-04 nazowa z piasku ptukanego frakcji 0-2mm o gr.20 cm
analogia
4557.00 m?2 4557.00
RAZEM 4557.00
6/KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.1]0206-01 za terenem rozscielenia recznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm,
warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej,
prochnicznej, pospotki i nawozéw w stosunku:
5 jednostek humusu,
2 jednostki ziemi ogrodniczej,
3 jednostki pospotki i 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki
0.4557 ha 0.46
RAZEM 0.46
7|KNR 2-23 Dodatek lub potrgcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci warstwy do kol. 01 ha
d.1/0206-02 Krotnosé = 5
0.4557 ha 0.46
RAZEM 0.46
8|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowe - warstwa darniowa ha
d.1/0213-01 z humusu rodzimego i torfu w stosunku 1:1- na terenie ptaskim grubos¢ warst-
analogia wy 3 cm
0.4557 ha 0.46
RAZEM 0.46
9|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.1/0209-02 wysiewie walcem kolczatkg
do obsiania nawierzchni nalezy stosowa¢ specjalne mieszanki traw FOOT-
BALL.
4557.00 m?2 4557.00
RAZEM 4557.00
10/KNNR 6 Oznakowanie poziome linii boiska kreda sypka - szeroks¢ lini 12 cm m
d.1/0705-07
analogia
601.70 m 601.70
RAZEM 601.70
11/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cement.- piaskowej, m
d.1]/0404-03 spoiny wypetnione piaskiem
284.00 m 284.00
RAZEM 284.00
12/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.1/0402-04
analogia
13.63 m3 13.63
RAZEM 13.63
13/KNNR 1 Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa |m3
d.1/0608-02 - kruszywo ptukane frakcji 8-16 mm
44.80 m3 44.80
RAZEM 44.80
14/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - |m
d.1/0609-02 rura drenazowa $r. 110 w otulinie z geowtokniny
analogia
280.00 m 280.00
RAZEM 280.00
15/KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $r.nom. 315 mm szt.
d.1/0618-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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16/KNNR 6 Studnie odparowujace z kregéw $rednicy 1,5 m i gtebokosci 3 m z pokrywa szt.
d.1/0604-06 ana-|zelbetowa, pierscieniem odcigzajgcym i wtazem obsypane piaskiemz zagesz-
logia czeniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
0.24 m3 0.24
RAZEM 0.24
18/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur pcv taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1/0408-04
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypanie rur |[m3
d.1{1411-04 ana- |pcv
logia
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
20|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz bramek do pitki noznej - 7,32x2,44 m z odciggami.  |szt.
d.1|wtasna Rama gtéwna bramki wykonana z owalnego profilu aluminiowego 100/120 mm
wyciskanego A3740, gatunek PA381 z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi.
Stupki odciggu do naprezania siatki wykonane z rury $ér. 48x3, osadzane w tu-
lejach. Ramy wykonane z rury kalibrowanej $r. 35x15.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz siatek do bramek do pitki noznej, profesjonalnych 7, |szt.
d.1|wlasna 32 x 2,44 m, gr. splotu 3,5 mm PP, gteboko$¢ 2 x 2 m (bramka z odciggami),
oko szesciokatne (plaster miodu), kolor biaty
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,00m i diugosci 40,00m |kpl.
d.1|wtasna kazdy, stupy 7 m - 80x80mm malowane chlorokauczukiem na kolor zielony.
Siatka polipropylenowa bezweztowa - 10x10 cm grubo$¢ 4mm w kolorze zielo-
nym + akcesoria montazowe i fundamenty stupéw.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
193.60 m3 193.60
RAZEM 193.60
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Krotnosé = 5
193.60 m3 193.60
RAZEM 193.60
25/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?2
d.2/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
968.00 m2 968.00
RAZEM 968.00
26| KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.2|0106-06
968.00 m?2 968.00
RAZEM 968.00
27/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2|0113-06
968.00 m2 968.00
RAZEM 968.00
28/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.2|0113-04 Krotnosé = 0.5
968.00 m?2 968.00
RAZEM 968.00
29|kalkulacja Utozenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk na ET: m?2
d.2|wlasna - warstwa zewnetrzna uzytkowa o grubosci 0,30 cm
- warstwa posrednia elastyczna o grubosci 1,10 cm
- warstwa nosna typu ET o grubosci 3,00 cm
968.00 m2 968.00
RAZEM 968.00
30|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cement.- piaskowej, m
d.2/0404-03 spoiny wypetnione piaskiem
132.00 m 132.00
RAZEM 132.00
31|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.2|0402-04
analogia
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j-m.

Poszcz

Razem

3.17

m3

3.17

RAZEM

3.17

32
d.2

kalkulacja
wiasna

Zakup, dostawa i montaz stupkéw stalowych, ocynkowanych ogniowo, wielo-
funkcyjnych z ptynng regulacjg wysokosci wraz z fyndamentami, tulejami za-
bezpieczajgcymi i deklami maskujgcymi oraz siatki wzmocnionej tasma do gry
w pitke siatkowg

kpl/boisko

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

33
d.2

kalkulacja
wiasna

Zakup, dostawa i montaz stupkéw stalowych, ocynkowanych ogniowo, wraz z
fyndamentami, tulejami zabezpieczajgcymi i deklami maskujgcymi oraz siatki
wzmochionej tasmag do gry w tenisa ziemnego

kpl/boisko

1

1.00

RAZEM

1.00

34
d.2

kalkulacja
wiasna

Zakup, dostawa i montaz konstrukcji jednostupowej do pitki koszykowej, wy-
sieg 1,20m do tablicy 90x120cm.Konstrukcja cynkowana ogniowo, mocowana
na state na fundamencie.Tablica treningowa epoksydowana na ramie metalo-
wej. Obrecz do koszykowki stata standard, wzmocnienie wykonane z blachy o
gr. 3 mm. Siatka do obreczy Anti-Whip, sznur 6 mm.

2kpl/boisko

2

kpl.

2.00

RAZEM

2.00

35
d.2

kalkulacja
wiasna

Zakup dostawa i montaz kompletnych bramek do pitki recznej profesjonalnych,
stalowych, cynkowanych, ogniowo (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm, z tukami staty-
mi, stalowymi. Rama gtéwna spawana w catosci. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane. Brzeg siatki ukryty wewnatrz dolnych poziomych profili tukéw za-
pinany za pomoca tworzywowych klipséw. Wszystkie stalowe elementy ocyn-
kowane. Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, gr. splotu 3 mm PP.
2 kpl./boisko

2

kpl.

kpl.

2.00

RAZEM

2.00

36
d.2

kalkulacja
wiasna

Zakup, dostawa i montaz ogrodzenia ( pitkochwytu) o wysokosci 6,00m i diu-
gosci 2 x 26,00m, stupy 7 m - 80x80mm malowane chlorokauczukiem na ko-
lor zielony. Siatka polipropylenowa bezweztowa - 4,5x4,5 cm grubo$¢ 5mm w
kolorze zielonym + akcesoria montazowe i fundamenty stupow. llo$¢ stupdéw,
akcesorii montazowych oraz wielko$¢ fundamentéw wg wymagan producenta
ogrodzenia

36.00

m

36.00

RAZEM

36.00

37
d.2

kalkulacja
wiasna

Zakup, dostawa i montaz typowego ogrodzenia panelowego o wys. 4100 mm.
Panele proste w systemie 2D, zgrzewane z drutéw $r. 6/5/6 mm. Standardowe
oczko panelu o wymiarze 200x50 mm. Szerokos$¢ paneli 2500 mm. Panele
przymocowane do stupéw 80x40x3 mm o dt. 5,00m osadzonych w fundamen-
tach min. 500x500x1200 mm z betonu C 16/20. Rozstaw osiowy stupow 2520
mm. Géra stupka zabezpieczona wciskang naktadka z tworzywa sztucznego.

W ogrodzeniu na jednym z krétszych bokéw brama dwuskrzydiowa o szer. 2,
50m i wys. 2,50 m z furtkg o szer. 1,50m i wys. 2,50m. Brama i furtka wykona-
ne z ksztattownikéw z wypetnieniem panelowym zgrzewanym. Brama wyposa-
zona w zawiasy regulowane, rygiel dolny i uchwyt pod ktédke. Furtka wyposa-
zona w zawiasy regulowane, zamki na klucz i klamki.

Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowo na kolor zielony.

Catos¢ ogrodzenia zamontowana i zafundamentowana zgodnie z wymogami
producenta.

158.28

m

158.28

RAZEM

158.28

38
d.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm

96.80

m2

m2

96.80

RAZEM

96.80

39
d.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm

96.80

m2

m2

96.80

RAZEM

96.80

40
d.2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
96.80

m2

m2

96.80

RAZEM

96.80

41
d.2

KNNR 6
0404-02

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem
48.50

m

48.50

RAZEM

48.50
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42|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C 8/10 m3
d.2|0402-04
analogia
0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
3 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
43|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
68.25 m3 68.25
RAZEM 68.25
44 /KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
68.25 m3 68.25
RAZEM 68.25
45/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
193.15 m2 193.15
RAZEM 193.15
46KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - koto rzutni m2
d.3/0104-02 Krotnos¢ = 1.5
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
47|/KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 15 cm z betonu C12/  |m2
d.3|0105-01 15 - koto rzutni
4.15 m2 4.15
RAZEM 4.15
48|KNR 2-23 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 zageszczana recznie dodatek za kaz- |m2
d.3/0105-02 dy 1 cm - koto rzutni
Krotnosé = 15
4.15 m2 4.15
RAZEM 4.15
49|KNR 2-23 Nawierzchnie z betonu C 12/15 o grubosci warstwy 5 cm - koto rzutni m?2
d.3|0112-03
analogia
3.58 m2 3.58
RAZEM 3.58
50(KNR 2-23 Nawierzchnie z betonu C 12/15 zatarta na ostro za kazdy 1 cm réznicy - koto  |m2
d.3|0112-04 rzutni
analogia Krotnosé = 3
3.58 m2 3.58
RAZEM 3.58
51|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.3|0307-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-23 Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.3|0305-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm - strefa rzu- |[m2
d.3/0106-06 tow
189.00 m?2 189.00
RAZEM 189.00
54/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - strefa rzutow m2
d.3/0113-05
189.00 m2 189.00
RAZEM 189.00
55|KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki: mgczka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%, m?2
d.3/0112-05 maczka wapienna 6,7% o grubosci warstwy 3 cm - strefa rzutow
189.00 m?2 189.00
RAZEM 189.00
56|KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki: maczka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%, m2
d.3/0112-06 maczka wapienna 6,7% za kazdy 1 cm roznicy - strefa rzutéow
Krotnosé = 7
189.00 m?2 189.00
RAZEM 189.00
57/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3|0404-02 petnione piaskiem - strefa rzutow
63.00 m 63.00
RAZEM 63.00
58/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 8/10 - strefa rzutéw m3
d.3|0402-04
0.95 m3 0.95
RAZEM 0.95
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
38.34 m3 38.34
RAZEM 38.34
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
38.34 m3 38.34
RAZEM 38.34
61/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
87.00 m?2 87.00
RAZEM 87.00
62|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm - rozbieg m2
d.4/0106-06
60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00
63|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - rozbieg m2
d.4/0113-06
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
64 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - rozbieg m?2
d.4/0113-04 Krotnosé¢ = 0.5
60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00
65|kalkulacja Utozenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk na ET na roz- |m2
d.4|wtasna biegu:
- warstwa zewnetrzna uzytkowa o grubosci 0,30 cm
- warstwa posrednia elastyczna o grubosci 1,10 cm
- warstwa nosna typu ET o grubosci 3,00 cm
60.00 m2 60.00
RAZEM 60.00
66| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cement.- piaskowej, m
d.4/0404-03 spoiny wypetnione piaskiem - rozbieg
81.50 m 81.50
RAZEM 81.50
67|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C 12/15 - rozbieg m3
d.4|0402-04
analogia
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
68|KNR 2-23 Woykonanie $cian drewnianych z belek krawedziowych 10x25 zaimpregnowa- |m2
d.4/0304-03 nych, "piaskownicy" do skoku w dal
analogia
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
69 KNR 2-31 tawa pod $ciany drewniane betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.4|0402-04
analogia
1.08 m3 1.08
RAZEM 1.08
70/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm kruszywo frakcji 31, |m2
d.4/0113-02 5-63 mm - "piaskownica"
Krotnosé = 1.1
27.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
71/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdékninami- geowtéknina separujgco-filtracyjna - |m2
d.4/0201-04 sposobem recznym
analogia
27.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
72|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm - wypetnienie ze- |m2
d.4/0106-03 skoczni piaskiem ptukanym 0-2 mm - "piaskownica"
analogia Krotnosé = 2.5
27.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
73|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal szt.
d.4/0305-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 UTWARDZENIE TERENU
74|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
192.69 m3 192.69
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RAZEM 192.69
75|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
150.00 m3 150.00
RAZEM 150.00
76/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.5/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
640.00 m?2 640.00
RAZEM 640.00
77/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.5/0104-01
640.00 m2 640.00
RAZEM 640.00
78/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.5/0113-05
640.00 m?2 640.00
RAZEM 640.00
79/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
640.00 m2 640.00
RAZEM 640.00
80|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5/0404-02 petnione piaskiem
633.00 m 633.00
RAZEM 633.00
81/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
9.50 m3 9.50
RAZEM 9.50
6 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
82|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz tawek parkowych szt.
d.6|wlasna Wymiary tawki:
wysokos$¢ fawki catkowita (wersja do zabetonowania) - 110 cm,
wysokos$¢ fawki ponad poziom terenu - 65 cm,
dtugosc - 180 cm,
szerokos¢ - 44 cm,
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
83|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz kosza na odpadki szt.
d.6|wtasna Wymiary kosza:
Wysokos¢ catkowita kosza: 150 cm
Wysokos¢ ponad poziom terenu: 110 cm
Wymiary zewnetrzne: 150x44x36 cm
Pojemnos$¢ wkiadu wewnetrznego: 30 litrow.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7 OGRODZENIE PANELOWE TERENU
84|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz typowego ogrodzenia panelowego w systemie 3D o |m
d.7|wlasna wys. paneli 1,53 m i rozstawie stupkéw 2,60 m. Ogrodzenie na podmuréwce
prefabrykowanej z desek betonowych o wys. 0,20 m. Catkowita wysokos¢
ogrodzenia 1,75 m. kaczna diugosé ogrodzenia- panele 550,40 m.
W ogrodzeniu dwie bramy dwuskrzydtowe o szer. 3,00 m i jedng brame dwu-
skrzydtowg o szerokosci 5,00 m oraz trzy furtki o szer. 1,50 m. Wysokos¢
bram i furtek dostosowana do wysokos$ci ogrodzenia. Bramy i furtki wykonane
z ksztattownikow z wypetnieniem panelowym zgrzewanym. Bramy wyposazo-
ne w zawiasy regulowane, rygle dolne zamki na klucz i klamki. Furtki wyposa-
zone w zawiasy regulowane, zamki na klucz i klamki. Stupki i fundamenty
zgodnie z wymogami producenta.
Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowo na kolor zielony.
Cato$¢ ogrodzenia zamontowana i zafundamentowana zgodnie z wymogami
producenta.
551.00 m 551.00
RAZEM 551.00
8 ZIELEN
85/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia m?2
d.8/0401-02
850.00 m2 850.00
RAZEM 850.00
9 LAMPY SOLARNE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86| kalkulacja Zakup, dostawa i montaz lamp splarnych o wys. stupa 7 m kpl.
d.9|wtasna Dane techniczne urzadzenia:
wymiary skrzynki akumulatoréw - 54x38x27 cm,
moc paneli stonecznych 2x185 W,
zrédto Swiatta 30W LED,
barwa swiatta biata,
stopien ochrony IP65.
kontroler zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem - 2 szt. akumu-
lator zelowy po 120Ah/12V kazdy.
Catos¢ sterowana automatycznie — elektronicznie wg wskazéwek producenta.
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
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