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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Bartosza Glowackiego w Krasnymstawie

Inwestor: Powiat Krasnostawski

22-300 Krasnystaw
ul. Sobieskiego 3

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Umowa z Inwestorem.

Mapa zasadnicza /wycinek/ w skali 1:500 wykonana do celdw projektowych przez
uprawnionego geodete.

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2016 r poz. 2255).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Krasnegostawu dnia 03 lipca 2018r znak: IRGP.7331-11-16/2008

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015r
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014r poz. 1800).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016,
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z dnia 02 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120 poz. 1126).

2. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki
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Kompleks boisk sportowych zlokalizowany zostat na dziatce nr 2063/44 w Krasnymstawie.
Dziatka potozona jest na terenie Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza
Gtowackiego. Obecnie teren przeznaczony pod projektowany kompleks jest
niezagospodarowany, czesciowo ogrodzony ogrodzeniem statym w ztym stanie
technicznym przeznaczonym do rozbidrki. CzeS¢ dziatki przeznaczona pod boiska nie jest
zbudowana oraz na jej terenie nie wystepujg nasadzenia drzew kolidujgcych z planowang
inwestycja. Na pozostatej czesSci dziatki znajdujg sie zabudowania szkolne.

Dziatka sasiaduje z I Liceum Ogdlnoksztatcagcym im. Wt Jagietty w Krasnymstawie.
Docelowo ZSP Nr 2 im. B. Glowackiego i I LO im. Wt Jagietty beda miaty mozliwosc¢
korzystania z powstatej infrastruktury sportowe;j.

Na terenie dziatki przeznaczonym pod kompleks boisk, znajduje sie podziemne uzbrojenie
terenu w postaci przytgczy wodociggowych oraz doziemnych kabli elektroenergetycznych
i kabli telekomunikacyjnych. Uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowang
inwestycja.

3. Stan projektowany zagospodarowania dziatki
Zakres opracowania obejmuje budowe kompleksu boisk w sktad, ktdrego wchodzi¢ beda:

boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy naturalnej. Boisko wyposazone
bedzie w bramki do gry w pitke, pitkochwyty i drenaz oraz o$wietlenie lampami
solarnymi,

boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Opracowanie
obejmuje roéwniez budowe ogrodzenia boiska z furtka i bramg, montaz
pitkochwytdw oraz urzadzen sportowych i o$wietlenie lampami solarnymi,

urzadzenia lekkoatletyczne do uprawiania skoku w dal i pchniecie kulg,
utwardzenie terenu z kostki brukowej,

ogrodzenie terenu dziatki z typowych paneli ogrodzeniowych przettaczanych
w systemie 3D z bramami i furtkami,

przytacze wodociggowe do hydrantu ppoz. ujete w odrebnym opracowaniu
projektowym branzy sanitarnej.

W sasiedztwie boisk ustawionych zostanie 10 szt. tawek terenowych i 6 szt. koszy na
odpadki.

Kompleks boisk bedzie obiektem wielofunkcyjnym, ogdlnodostepnym zaréwno dla ucznidéw
szkoty jak i mieszkancow miejscowosci. Inwestycja w catosci potozona jest na dziatce
bedacej w dyspozycji Inwestora i nie narusza interesow 0sdéb trzecich.

Teren objety opracowaniem jest terenem rekreacyjno-sportowym. Budowa nowych boisk
nie narusza istniejgcego zagospodarowania przestrzennego terenu. Projekt nie przewiduje
zmiany funkcji terenu, nie spowoduje podniesienia istniejgcego poziomu hatasu. Nie
przewiduje sie wycinki rosngcych w poblizu boiska drzew i krzewdw.

Lokalizacje budowy oznaczono na planszy "Plan orientacyjny" w skali 1:25 000 (rys. nr 1)

oraz na "Projekcie zagospodarowania dziatki" w skali 1:500 (rys. nr 2).
4. BOISKO DO PItKI NOZNEJ
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4.1. Wymiary boiska
Zaprojektowano boisko do gry w pitke nozng o dtugosci 93,00 m i szerokosci 49,00 m.

Pole do gry o dtugosci 86,00 m i szerokosci 45,00 m. Strefa wybiegu na dtuzszych bokach
o szerokosci 2,00m na krotszych 3,50 m.

Zestawienie powierzchni boiska:

powierzchnia catkowita boiska - 4557,00 m?
powierzchnia pola do gry - 3870,00 m?
powierzchnia stref wybiegu - 687,00 m?

4.2. Konstrukcja nawierzchni boiska

Dla projektowanego boiska przyjeto nawierzchnie o nastepujgcym uktadzie warstw:

> 3cm  nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych warstwa darniowa
z humusu rodzimego i torfu w stosunku 1:1

> 15cm  warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi
ogrodniczej, préchnicznej, pospotki i nawozoéw w stosunku:
5 jednostek humusu,
2 jednostki ziemi ogrodniczej,
3 jednostki pospdtki i 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki

> 20cm  warstwa drenazowa z piasku ptukanego frakcji 0-2mm

Obramowanie boiska betonowym obrzezem typu ciezkiego 8x30 ustawionym na podsypce
cemetowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 - 0,048m?/m.

Do obsiania nawierzchni nalezy stosowac specjalne mieszanki traw FOOTBALL. S3 to
trawy o kolorze zywozielonym i jasnozielonym z dominacjg lisci ptaskich. Przyktadowy
sktad mieszanki:
. zycica trwafa Stadion - 50%

zycica trwata Gazon - 10%

kostrzewa czerwona Areta - 30%

kostrzewa czerwona Leo - 5%

wiechling fgkowa Primo -5%

Mieszanka ta nadaje sie na gleby $rednio zwiezte i préchnicze o $rednim nawilgotnieniu.
Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje sie na bardzo intensywne
uzytkowanie, bardzo odporna na udeptywanie i ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadajg
szybkg zdolno$¢ regeneracji. Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna miec
podany procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata
wyprodukowana i zdolno$¢ kietkowania.

4.3. Ogodlna technologia wykonania nawierzchni z trawy naturalnej

Wymagania dotyczgce wykonania robot sg nastepujgce:

- teren pod nawierzchnie musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany
i splantowany,

- obrzeze powinno znajdowac sie 2 do 3 cm nad nawierzchnig,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rdwng warstwg i wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

4.4. Oznaczenie linii boiska

Boisko powinno by¢ oznaczone dobrze widocznymi liniami o szerokosci 10-12 cm
wykonanymi z kredy sypkiej biatej. Dtuzsze linie graniczne boiska nazywajg sie liniami
bocznymi, a krotsze bramkowymi. Linie boczne i $rodkowa boiska winny przebiegac
prostopadle do linii bocznych. Szczegdty i dtugosci linii zawiera rysunek nr 3 ,Schemat
ptyty boiska”.

4.5. Wyposazenie boiska
4.5.1. Bramki do pitki noznej

Boisko wyposazone zostanie w dwie bramki profesjonalne 7,32x2,44 m z odciggami.
Rama gtébwna bramki wykonana z owalnego profilu aluminiowego 100/120 mm
wyciskanego A3740, gatunek PA381 z podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi. Stupki
odciggu do naprezania siatki wykonane z rury @ 48x3, osadzane w tulejach. Ramy
wykonane z rury kalibrowanej @ 35x15. Wszystkie elementy konstrukcyjne oprécz ramy
gtdwnej sg ocynkowane. Rama gtdwna malowana metodg proszkowg na kolor biaty.
Bramka wypetniona siatkg o grubosci splotu 3,5 mm PP o oczka szeSciokatnych (plaster
miodu).

Bramka przymocowana do podtoza za pomocg zabetonowanych tulei z maskownicami.
Fundamentowanie wykonac zgodnie z wymogami producenta bramek.

Bramki muszg spetnia¢ wymagania normy EN-748 ,Sprzet boiskowy - bramki do pitki
noznej - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan z uwzglednieniem
bezpieczenstwa” oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa B.

4.5.2. Pitkochwyt

Zaprojektowano dwa pitkochwyty ustawione na krotszych bokach boiska za bramkami.
Pitkochwyty o wysokosci 6,00m od poziomu terenu i dtugosci 40,00m kazdy. Pitkochwyty
wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej w kolorze zielonym, odpornej na
promieniowanie UV. Siatka wykonana z linki o grubosci 4 mm i wielkosci oczek
100x100mm. Siatka zamocowana przy pomocy karabinczykéw do linki stalowej @ 4 mm
nierdzewnej w otulinie PCV, mocowanej do stupdw na $ruby z okiem. Linka mocujaca
siatke rozpieta na stupach stalowych z profilu zamknietego 80x80 mm od gory
zabezpieczonych zaslepkami plastikowymi wciskanymi. Stupy o dtugosci 7,00m osadzone
w fundamentach 350x350x1200 mm =z betonu C 16/20. Stupy zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez malowanie podkfadem chlorokauczukowym do elementdéw
stalowych; warstwa zewnetrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki
atmosferyczne w kolorze zielonym. Rozstaw stupéw zgodnie z rys. nr 10 i wymaganiami
producenta pitkochwytu. Stezenie, poziome tgczenie stupdw dwdch pierwszych skrajnych,
z profili stalowych 40x20 mm przymocowanych do stupdw na obejmy i linkami stalowymi
@ 5mm nierdzewnymi zapietymi po obu stronach zaciskami.
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Pitkochwyt wyposazony w mocowania systemowe, $ruby rzymskie do naciggu linek,
karabinczyki, zaciski, obejmy i Sruby oczkowe.

4.6. Odwodnienie boiska

Odwodnienie boiska zapewnione bedzie poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych
nawierzchni boiska o wielkosci 0,3% z odprowadzeniem wéd opadowych do drenazu
opaskowego utozonego wokét boiska na terenie strefy wybiegu.

Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich @ 113 w otulinie z geowtdkniny. Rury uktadane
w obsypce z kruszywa ptukanego frakcji 8-16 mm. Na rogach boiska projektuje sie
studnie drenarskie @ 315 z osadnikiem. Odprowadzenie wdéd z drenazu do studni
odparowujacej @ 1500 z osadnikiem wykonane przytgczem z rur PCV @ 160. Rury
uktadane na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i zasypane warstwa piasku o grubosci
20 cm. Pozostata cze$¢ wykopu zasypana gruntem rodzimym warstwami
Z zageszczeniem mechanicznym.

W nastepnym etapie budowy kompleksu boisk, wykonane zostanie odprowadzenie wadd
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej @ 1400.

Dane drenazu:

dtugos¢ drenazu - 280,00 m,
dtugosc przytacza - 4,00 m,

ilo$¢ studzienek drenarskich - 4 szt.,
spadki podtuzne -5 %eo.

4.6.1. Bilans wdd opadowych i obliczenia hydrauliczne

Catos¢ wod deszczowych pochodzi¢ bedzie z terenu zieleni o pow. 4557,00 m? o sktadzie
typowym dla wod opadowych.

Bilans wdéd deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacji
deszczowych, postugujac sie wzorem:

Q=FxWxqll/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni =~ 4600 m?
W - wspdtczynnik sptywu (dla terendw zielonych wynosi W=0,2)
q - natezenie deszczu miarodajnego przyjeto q=150 [I/s/ha]
Bilans ilosci wéd opadowych i roztopowych sptywajgcych z odwadnianej powierzchni
obliczono uwzgledniajgc powyzsze dane:
- powierzchnia [ha] 0,46 [ha]
- wspbtczynnik sptywu W =0,2
- jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego q=150 [l/s/ha]

Q = 0,46ha x 0,2x 150 I/s/ha = 13,80 1/s

Przyjmujac czas opadu deszczu miarodajnego 15 min. ilo$¢ wdd opadowych wynosi:
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V =Qx900s= 13,80 1/s x900s =124201~ 1,23m?

Wymiarowanie studni odparowujacej:
przyjeto studnie o Srednicy=1500mm i 3000mm gtebokosci:

vsd = Psd X hsd = 4,42 m3

Ps - powierzchnia dna studni [m?] = MNr*= 3,14x0,75%*=1,77m?
hs - gtebokos¢ studni [m] (czynna) - 2,50 m

Dla ilosci deszczu: V =1,23 m® < Vg = 4,42 m®

5. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

str. 10



Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22m o nawierzchni poliuretanowej
ograniczonej betonowym obrzezem typu ciezkiego 8x30x100 ustawionym na fawie
betonowej z oporem. W obrebie boiska wyznaczono boiska do gry w pitke reczng, pitke
siatkowg, pitke koszykowg i kort tenisowy. Linie wyznaczajgce boiska o szer. 5 cm
w kolorach kontrastowych z nawierzchnia.

Boisko wyposazone bedzie w dwie bramki do pitki recznej, dwa kosze do gry w pitke
koszykowg oraz demontowane stupki i siatki do gry w siatkéwke i tenisa.

Zestawienie powierzchni boiska:
dtugosc boiska: 44,00 m,
szeroko$¢ boiska: 22,00m,
powierzchnia boiska: 968,00 m?.

5.1. Nawierzchnia boiska

Projektuje sie boisko szkolne o nawierzchni syntetyczna poliuretanowa typu natrysk na ET.
Poliuretan to material, z ktérego powstajg najbardziej profesjonalne nawierzchnie
sportowe. Pozwala nie tylko uzyskac¢ efektowne boiska, ale przede wszystkim umozliwia
zachowanie odpowiedniego bezpieczenstwa i ochrony dla stawdw, kosci i poszczegdinych
czesci ciata uzytkownikow. Nawierzchnie poliuretanowe to najlepszy sposéb na
wykonczenie boiska wielofunkcyjnego, z ktérego bedzie korzysta¢ miodziez ale réwniez
obiektow przystosowanych dla zaawansowanych sportowcow.

Nawierzchnia z poliuretanu jest nawierzchnig stuzacg do uprawiania sportu. Nalezy
przestrzegaC aby uzytkownicy boiska posiadali obuwie sportowe oraz nie dopuszcza¢ do
nanoszenia na nawierzchnie nadmiernej ilosci piasku, ziemi i innych zanieczyszczen,
szczegblnie substancji chemicznych. W okresie jesiennym nalezy usuwaé opadte
z rosngcych w sgsiedztwie boiska drzew liscie nie dopuszczajgc do ich zalegania
i gnicia. Po nawierzchni nie wolno jezdzi¢ na rolkach, rowerach i innych $rodkach
lokomogiji.

5.1.1 Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, posiada zwartg strukture.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest na miejscu
wbudowania, mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM naniesiony metodg ci$nieniowg. Czynnosc tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni s3 malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Podtoze, na ktéorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta, powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne
i stabilne.

5.1.1.1. Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz:

> twardos¢ ~ 60°Sh A,
> wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,90 Mpa
> wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 110N
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> wydtuzenie przy zerwaniu =70 %

> Scieralno$¢ w aparacie Tabera <095¢g

> Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart < 0,09 mm

> przyczepno$¢ miedzywarstwowa > 0,50 Mpa

> przepuszczalnos¢ dla wody 0,15 cm/s

> wysoko$¢ odbicia wzglednego pitki 2 100%

> mrozoodpornos¢ oceniona zmiang masy < 0,50%

> odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

> zmiana wymiarow w temp. 60° <0,01%

> klasyfikacja ogniowa wyrob trudno zapalny

5.1.1.2. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska i ludzi korzystajgcych z niej
a zwartos¢ zwigzkdw chemicznych powinna byc¢ nie wieksza niz:

parametr warto$¢ wg DIN 18035-7:2002-06

> otéw (Pb) <40

> kadm (Cd) <5

> chrom (Cr) <50

> chrom VI (CrVI) <8

> rte€ (Hg) <1

> cynk (Zn) < 3000

> cyna (Sn) <50

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni boiska

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Przyjeto konstrukcje nawierzchni boiska o nastepujgcym uktadzie warstw:

0,30 cm  warstwa zewnetrzna uzytkowa
1,10 cm  warstwa posrednia elastyczna
3,00 cm  warstwa nosna typu ET

YV V V V

4,00 cm  warstwa uszczelniajgca z kamiennego kruszywa famanego
frakcji 0-4mm

> 15,00 cm gdrna warstwa podbudowy z kamiennego kruszywa famanego frakcji
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

> 20,00 cm w-wa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego
mechanicznie

Boisko ograniczone betonowym obrzezem trawnikowym typu ciezkiego 8x30 ustawionym
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na podsypce cemntowo-piaskowej i na tawie z oporem z betonu C8/10.

UWAGA : Przed wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej nalezy wczesniej
zlokalizowa¢ oraz wykonac fundamenty pod urzadzenia sportowe.

5.1.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

certyfikat IAAF,
badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2008,
badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni.

YV V V V

aprobata lub rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium po-
twierdzajgce wymagania Inwestora,

> atest higieniczny PZH,
> karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistycznego producenta lub osoby posia-
dajace zezwolenie producenta na jej wykonanie. Wykonawca powinien posiadac¢ réwniez
autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na reali-
zowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na taka
nawierzchnie.

5.1.4. Utwardzenie terenu przy boisku

Projektuje sie utwardzenie terenu zlokalizowane bezposrednio przy boisku od strony
budynku szkoty.

Dane utwardzenia:
dtugosc: 44,00 m,
szeroko$¢: 2,20 m,
powierzchnia: 96,80 m?,

Dla projektowanego utwardzenia przyjeto konstrukcje nawierzchni o nastepujgcym
uktadzie warstw:

» 6cm kostka brukowa wibroprasowana typu Holland bezfazowa,
> 4cm podsypka cement.-piaskowa 1:4,
» 10 cm podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm,
> 10cm w-wa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego
mechanicznie.
30,00 cm

Utwardzenie ograniczone od strony szkoty betonowym obrzezem trawnikowym typu lek-
kiego 6x20 posadowionym na fawie z oporem z betonu C 8/10.

5.1.5. Odwodnienie nawierzchni boiska
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Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie ptyty boiska poprzez zastosowanie spadku po-
przecznego o wielkosci 0,5% z odprowadzeniem wdd opadowych na nieutwardzony teren
zielony wokét boiska. Projektowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla
wody i cze$¢ wdd przenika w gigb struktury systemu przepuszczalnego. Nawierzchnia
przepuszczalna gwarantuje dtuzszy okres jej uzytkowania.

5.1.6. Wyposazenie boiska:

Boisko wyposazone bedzie w:

> bramki do pitki recznej stalowe 3x2m profil 80x80 2 szt. zalgcznik rys. nr 1

z siatkami
> ze§tawy jednostupowe do pitki koszykowej na 2 szt. zatacznik rys. nr 2
boiska zewnetrzne
» stupki z siatkg do pitki siatkowej 1 kpl. zatacznik rys. nr 3
» stupki z siatkg do tenisa 1 kpl. zatacznik rys. nr 4

Bramki do pitki recznej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 749:2006+Ap1:2013
~Sprzet boiskowy. Bramki do pitki recznej. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.”
oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa B.

Zestawy do koszykéwki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1270:2006 - ,Sprzet
boiskowy - sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody
badan” oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa B.

Stupki do siatkéwki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1271:2015 - ,Sprzet
boiskowy - Sprzet do siatkowki - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody
badan” oraz posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci z Normami.

Stupki do tenisa ziemnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1510:2006 -
~Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalne i bezpieczefstwa, metody
badan” oraz posiadac Certyfikaty Zgodnosci z Normami.

5.1.7. Pitkochwyt

Zaprojektowano dwa pitkochwyty ustawione na krotszych bokach boiska za bramkami.
Pitkochwyty o wysokosci 6,00m od poziomu terenu i dtugosci 18,00m kazdy. Pitkochwyty
wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej w kolorze zielonym, odpornej na
promieniowanie UV. Siatka wykonana z linki o grubosci 5 mm i wielko$ci oczek 45x45mm.
Siatka zamocowana przy pomocy karabinczykdw do linki stalowej @ 4 mm nierdzewnej
w otulinie PCV, mocowanej do stupéw na Sruby z okiem. Linka mocujgca siatke rozpieta
na stupach stalowych z profilu zamknietego 80x80 mm od goéry zabezpieczonych
zaSlepkami plastikowymi wciskanymi. Stupy o dtugosci 7,00m osadzone w fundamentach
350x350x1200 mm z betonu C 16/20. Stupy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie podktadem chlorokauczukowym do elementéw stalowych; warstwa zewnetrzna
emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki atmosferyczne w kolorze zielonym.
Rozstaw stupdw zgodnie z rys. nr 9 i wymaganiami producenta pitkochwytu. Stezenie,
poziome tgczenie stupdw dwdch pierwszych skrajnych, z profili stalowych 40x20 mm
przymocowanych do stupdw na obejmy i linkami stalowymi @ 5mm nierdzewnymi
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zapietymi po obu stronach zaciskami. Pitkochwyt wyposazony w mocowania systemowe,
$ruby rzymskie do naciggu linek, karabinczyki, zaciski, obejmy i sruby oczkowe.

5.1.8. Ogrodzenie boiska

Na catym obwodzie boiska projektuje sie ustawienie typowego ogrodzenia panelowego
0 wys. 4100 mm. Panele proste w systemie 2D, zgrzewane z drutéw @ 6/5/6 mm wg
normy PN-EN10223-7:2003. Standardowe oczko panelu o wymiarze 200x50 mm.
Szerokos$¢ paneli 2500 mm. Panele przymocowane do stupdw 80x40x3 mm o df. 5,00m
osadzonych w fundamentach min. 500x500x1200 mm z betonu C 16/20. Rozstaw osiowy
stupow 2520 mm. Gora stupka zabezpieczona wciskang naktadka z tworzywa sztucznego.

W ogrodzeniu na jednym z krétszych bokéw projektuje sie brame dwuskrzydtowg o szer.
2,50m i wys. 2,50 m z furtkg o szer. 1,50m i wys. 2,50m. Brama i furtka wykonane
z ksztattownikéw z wypetnieniem panelowym zgrzewanym. Brama wyposazona w zawiasy
regulowane, rygiel dolny i uchwyt pod ktddke. Furtka wyposazona w zawiasy regulowane,
zamki na klucz i klamki.

Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowo na
kolor zielony.

Cato$¢ ogrodzenia zamontowana i zafundamentowana zgodnie z wymogami producenta.

6. OSWIETLENIE BOISK

Projektuje sie wykonanie o$wietlenia boisk latarniami solarnymi. Przy boisku do pitki
noznej zostanie ustawionych 10 szt. latarni, natomiast przy boisku wielofunkcyjnym
ustawionych zostanie 6 szt. latarni.

Projektowane latarnie solarne to stupy stalowe o wysokosci okoto 7,00 m wykonane
z blachy gr. 4 mm ocynkowanej z zamontowang jedng oprawg $wietlng. Umieszczone na
szczycie stupa dwie baterie stoneczne przekazujg wytworzong energie do dwdch
akumulatoréw znajdujgcych sie w skrzynce obok stupa na gtebokosci 60 cm.

Dane techniczne urzadzenia:
«  wymiary skrzynki akumulatoréw - 54x38x27 cm,

moc paneli stonecznych 2x185 W,
zrodto Swiatta 30W LED,
barwa Swiatta biata,
stopien ochrony IP65.
kontroler zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem - 2 szt. akumulator
zelowy po 120Ah/12V kazdy.
Cato$¢ sterowana automatycznie — elektronicznie wg wskazdéwek producenta.

Stup jest przykrecany do zelbetowego prefabrykowanego fundamentu o ksztatcie
prostopadtoscianu o wymiarach 30x30x150 cm.

W celu zamontowania fundamentu nalezy wywierci¢ w gruncie otwdr o $rednicy 44 cm.
Nastepnie wstawi¢ fundament i boczne szczeliny wypetni¢ warstwami piaskiem co 20 cm
starannie ubijajgc. Mozna takze wykopac dotek o gtebokosci 150 cm o wymiarach 70x70
cm. W wykopany dét wstawi¢ fundament. Boki obsypac piaskiem, ktory nalezy zageszcza
warstwami co 20 cm do stopnia Id=0,9. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu i zalecaniami producenta urzadzenia.

Projektowane latarnie dostepne sg na rynku jako kompletny gotowy do uzytku produkt.
7. URZADZENIA LEKKOATLETYCZNE
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7.1. Pchniecie kulg

Rzutnia do pchniecia kulg skfada sie z kota obramowanego obreczg metalowg o $rednicy
wewnetrznej 2,135 m i z progu przylegajgcego do kota od strony tzw. pola rzutéw, na
ktore wpycha sie kule. Obramowanie metalowe kota wykonuje sie z ptaskownika grubosci
6 mm i wysokos$ci 80 mm; kupuije sie jako gotowy do montazu produkt. Prog wykonany
z drewna lub tworzywa sztucznego (szerokos¢ od 11,2 cm do 30 cm z cieciwg o dtugosci
1,21 m o promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10 cm) réwniez dostepny na rynku
jako gotowy produkt. Prég umocowany do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych, ktére
zabezpieczajg go przed przesunieciem w czasie wykonywania rzutu.

Pole rzutéw stanowi wycinek kota o tuku 34,92° i promieniu 25,0 m, liczac od $rodka kota
rzutdw. Obramowane obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na tawie betonowej
z oporem. Wypetnienie pola rzutdw nawierzchnig mineralna.

7.2. Skocznia do skoku w dal

Projektowana skocznia sktada sie z rozbiegu o dtugosci 40 m o nawierzchni
poliuretanowej obramowanej obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem i zeskoczni (piaskownicy) obramowanej drewnianymi belkami
krawedziowymi 10x25 cm ustawionymi na tawie betonowej. Piaskownica o wymiarach
9,00x3,00 m wypetniona piaskiem piaskiem ptukanym frakcji 0-2 mm uftozonym na
geowidkninie separacyjno-filtracyjnej i warstwie ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm.

Szczegbty konstrukcyjne rzutni i skoczni zawierajg rysunki nr 17 i 18.
8. UTWARDZENIE TERENU

Projektuje sie utwardzenie terenu jako ciggi komunikacyjne zlokalizowane na terenie
kompleksu boisk.

Zestawienie powierzchni utwardzenia:

szeroko$¢: 5,00 m, dtugos¢: 10,00 m, powierzchnia: 50,00 m?,
szerokosSC: 2,00 m, dtugosé: 280,30 m, powierzchnia: 560,60 m?,
szeroko$¢: 1,50 m, dtugos¢: 19,50 m, powierzchnia: 29,25 m?,
Catkowita powierzchnia utwardzenia = wynosi 640,00 m?.

Dla projektowanego utwardzenia przyjeto konstrukcje nawierzchni o nastepujgcym
ukfadzie warstw:

> 6.cm kostka brukowa wibroprasowana typu Holland bezfazowa,
> 4cm podsypka cement.-piaskowa 1:4,
> 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,
> 10cm w-wa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego
mechanicznie.
30,00 cm

Utwardzenie ograniczone betonowym obrzezem trawnikowym typu lekkiego 6x20 posado-
wionym na tawie z oporem z betonu C 8/10.

Odwodnienie projektowanego utwardzenia zapewnione bedzie poprzez wykonanie
spadkéw poprzecznych o wielkosci 2% z odprowadzeniem wdd opadowych na przylegte
tereny zieleni.

9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
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W sasiedztwie boisk ustawionych zostanie 10 szt. tawek terenowych i 6 szt. koszy na
odpadki.

9.1. kawki terenowe

tawka oparta na ocynkowanych stalowych profilach zamknietych o wymiarach 4 cm x 4
cm oraz rury stalowej o @ 4,2 cm. Elementy metalowe tawki malowane farbg proszkowa
w kolorze zielonym z palety RAL. Siedzisko tawki z blachy perforowanej. tawka
wykonywana w wersji do zabetonowania w podtozu.

Wymiary tawki:
- wysokos¢ fawki catkowita (wersja do zabetonowania) - 110 cm,
wysokosc¢ tawki ponad poziom terenu — 65 cm,
dtugos¢ - 180 cm,
szeroko$c¢ - 44 cm,
waga fawki - 35 kg.

9.2. Kosze na odpadki

Konstrukcja kosza :

« kosz wykonany z rury stalowej o Srednicy @ 42,4 mm,
pojemnik kosza z blachy stalowej zwyktej, ocynkowanej ogniowo,
kolor zielony wedtug palety RAL,
powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne,
sposéb montazu: poprzez zabetonowanie stelazu w betonowym fundamencie,
sposob oprdzniania kosza na $mieci: zwolnienie blokady umozliwia odchylenie
pojemnika i wyjecie wkladu wewnetrznego lub worka foliowego,
zalecane jest zaktadanie workéw foliowych do wktadéw wewnetrznych.

Wymiary kosza:

Wysokos$¢ catkowita kosza: 150 cm
Wysoko$¢ ponad poziom terenu: 110 cm
Wymiary zewnetrzne: 150x44x36 cm
Pojemnos$¢ wktadu wewnetrznego: 30 litréw
Waga kosza: 18 kg

UWAGA:

tawki i kosze ustawione zostang na etapie budowy kompleksu wg wskazan i potrzeb
Inwestora.

10. PANELOWE OGRODZENIE TERENU
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Projektuje sie ogrodzenie panelowe w systemie 3D o0 wys. paneli 1,53 m i rozstawie
stupkdw 2,60 m. Ogrodzenie na podmuréwce prefabrykowanej z desek betonowych
o wys. 0,20 m. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia 1,75 m. kaczna dtugo$¢ ogrodzenia
550,40 m.

W ogrodzeniu projektuje sie dwie bramy dwuskrzydtowe o szer. 3,00 m i jedng brame
dwuskrzydtowg o szerokosci 5,00 m oraz trzy furtki o szer. 1,50 m. WysokoS¢ bram
i furtek dostosowana do wysokosci ogrodzenia. Bramy i furtki wykonane
z ksztattownikéw z wypetnieniem panelowym zgrzewanym. Bramy wyposazone w zawiasy
regulowane, rygle dolne zamki na klucz i klamki. Furtki wyposazone w zawiasy
regulowane, zamki na klucz i klamki. Stupki i fundamenty zgodnie z wymogami
producenta.

UWAGA:

Posadowienie ogrodzenia nalezy korygowa¢ dopasowujgc poszczegdlne panele do terenu
istniejgcego. W miejscach gdzie nie mozliwym jest wykonanie przeset o standardowej
szerokosci, szeroko$¢ paneli nalezy dostosowac do warunkdw istniejgcych.

10.1. Elementy systemu ogrodzenia:

> Panele zgrzewane z drutdw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty
0 oczkach 50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli s przettoczenia, ktére
znaczaco zwiekszajg sztywnosS¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba
przettoczen, jakg posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu
zachowania witasciwej stabilnosci i sztywnosci - przy projektowanej wysokosci ogrodzenia
- 3 przetloczenia. Przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych zabezpieczone
ocynkowaniem ogniowym lub ocynkowaniem i malowaniem proszkowo na kolor zielony.

> Stupki wykonane z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamknietego od gory
systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkow
dostosowane sg do wymiarow poszczegolnych paneli. Rozstaw osiowy stupkow
w ogrodzeniu panelowym wynosi 2600 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie
ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor zielony.

> Obejmy montazowe stuzg do potgczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi.
Ksztatt obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia
sie dwa typy obejm: poczatkowe i przelotowe odpowiednio zaktadane na stupki skrajne
i posrednie. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek
M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki przy projektowanej wysokosci ogrodzenia — 3 szt.

> Zaslepki montazowe wykonane z termoplastycznego, mrozoodpornego tworzywa
sztucznego, odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Zamykajg one od gory
stupki, stanowigc ich trwate i estetyczne zwienczenie.

> Fundament stupkdéw z betonu C16/20 o wym. 0,30x0,30x0,60m.

> Podmurdwka prefabrykowana z desek betonowych wys. 200 mm, grubosci 60 mm
i dtugosci 2480 mm oraz betonowych tgcznikéw ,H” z gniazdami na stupy 60x40 mm
o ksztattach umozliwiajgcych potgczenie desek ze stupami poczatkowymi i poSrednimi.
Wymiary podmuréwki odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupéw bez
docinania desek betonowych w trakcie montazu na przestach o standardowej
szerokosci. taczniki podmuréwki osadzone na zaprawie fundamentdéw stupdw a deski
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wsuwane z zachowaniem szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiezenia uszkodzeniom
wywotanym zmianami temperatury, osiadaniem fundamentdw itp.

11. Roboty ziemne

W zakres robot ziemnych wchodzi:

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego,

- wykonanie koryta z wyréwnaniem i zageszczeniem dna pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni boiska.

Masy ziemne powstate w wyniku realizacji niniejszej inwestycji zostang czeSciowo
wykorzystane na miejscu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
Inwestora.

12. Warunki wodno-gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) projektowany kompleks boisk
sportowych zaliczono do I kat. geotechnicznej posadowienia obiektéw budowlanych-
posadowione w prostych warunkach gruntowych.

Opracowano opinie geotechniczng dla potrzeb budowy kompleksu boisk sportowych.
W ramach prac wykonano otwory badawcze o gtebokosci 2,00-2,5 m. Pod wzgledem
geotechnicznym w podtozu wydzielono warstwy gliny pylastej, piasku drobnego i pytéw..
Stwierdzone w badanym podifozu warunki gruntowo-wodne umozliwiajg bezposrednie
posadowienie projektowanych boisk.

Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej projektowanych fundamentéw ogrodzen,
pitkochwytdw, urzadzen sportowych, nawierzchni boisk i utwardzen.

13. Ochrona terenu

13.1. Wg zapiséw w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej
przez Burmistrza Krasnegostawu dnia 03 lipca 2018r znak: IRGP.7331-11-16/2008, teren
objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie przyrody.

14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Przy ustaleniu obszaru oddziatywania brano pod uwage przepisy:

14.1. Ustawa Prawo Budowlane. (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2016 r poz. 2255). - obiekt
spetnia wymagania okreslone art. 5 ust. 1.

14.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Krasnegostawu dnia 03 lipca 2018r znak: IRGP.7331-II-16/2008 - inwestycja spetnia
wymagdania decyzji.

14.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r poz.
1422) - obiekt spetnia wymagania okreslone w § 39.

14.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r
poz. 1800) - obiekt spetnia wymagania okreslone w § 21 pkt. 2.

14.5. W zwigzku z rodzajem obiektu - kompleks boisk sportowych - nie rozpatrywano
przepisow z zakresu emisji zanieczyszczen i drgan poniewaz w takich obiektach powyzsze
Zjawiska nie wystepuja.

14.6. Lampy solarne - analiza oddziatywania obiektu w zakresie bryly - na postawie
§ 13. ust. 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015r
poz. 1422).(oznaczone w dalszej czesci tekstu jako WT), nie zachodzi zjawisko
przestaniania a na podstawie § 60 WT nie zachodzi zjawisko zacieniania.

Stwierdza sie, ze projektowane boiska wraz z wyposazeniem, ogrodzeniem, utwardzeniem
terenu i lampami solarnymi, majg obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach
dziatki Inwestora tj. dziatki nr 2063/44 w Krasnymstawie.

15. Oddzialywania gdrnicze
Brak jest zapisu o oddziatywaniach goérniczych na terenie dziatki objetej opracowaniem.
16. Zakres ucigzliwosci i oddziatlywania na srodowisko

Projektowany kompleks boisk szkolnych nie posiada przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow. Nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na S$rodowisko w my$l § 3 ust.l
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z dn. 18 stycznia 2016r poz. 71)
a jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora. Inwestycja nie narusza
interesu osob trzecich.

17. Zabezpieczenie p/poz.

Liczba przebywajacych jednorazowo na terenie projektowanego boiska
wielofunkcyjnego z poliuretanu nie przekroczy 50 osob. Zapewniono odpowiednie
warunki ewentualnej ewakuacji z terenu boiska poprzez brame i furtke. Materiaty,
z ktorych zostanie wykonana nawierzchnia boiska jak i siatki pitkochwytéw sg to
tworzywa sztuczne trudnopalne posiadajgce atest trudnopalnosci.

Boisko do gry w pitke nozng, o nawierzchni z trawy naturalnej nie jest ogrodzone
ogrodzeniem statym. Siatki pitkochwytdw i bramek wykonane sg z tworzyw
sztucznych trudnopalnych posiadajgce atest trudnopalnosci.

W ogrodzeniu terenu zlokalizowanym w sasiedztwie boisk znajdowac sie bedg trzy
furtki o szerokosci 1,50m i jedna brama o szerokosci 3,00 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru pochodzi¢ bedzie z hydrantu DN80
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o wydajnosci 10 I/s usytuowanego w odlegtosci 20 m i 38 od boisk.

Teren otaczajacy boiska jest wolny od zabudowy i obiektéw utrudniajgcych
ewentualng ewakuacje 0sob z nich korzystajgcych.

Mozliwy dojazd do boisk poprzez sie¢ istniejgcych drég publicznych
wykorzystywanych przez mieszkancow.

18. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Cheim, ...... marca 2017r
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INFORMACJIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opiek:  KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szké6t Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bartosza Gtowackiego w Krasnymstawie

Kategoria obiektu budowlanego V - obiekty sportu i rekreacji

ADRES dziatka nr 2063/44 w obrebie ewid. nr 060601_1.0001 Krasnystaw
OBIEKTU: 22-300 Krasnystaw, ul. Marka Sobieskiego 5

INWESTOR: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

BRANZA: budowlana

1. Zakres robot.
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Zakres opracowania obejmuje budowe kompleksu boisk w sktad, ktdrego wchodzi¢ beda:

- boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy naturalnej. Boisko wyposazone
bedzie w bramki do gry w pitke, pitkochwyty i drenaz oraz o$wietlenie lampami
solarnymi,
boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Opracowanie
obejmuje rowniez budowe ogrodzenia boiska z furtka i bramg, montaz
pitkochwytdw oraz urzadzen sportowych i os$wietlenie lampami solarnymi,
urzadzenia lekkoatletyczne do uprawiania skoku w dal i pchniecie kulg,
utwardzenie terenu z kostki brukowej,
ogrodzenie terenu dziatki z typowych paneli ogrodzeniowych przettaczanych
w systemie 3D z bramami i furtkami,
przylacze wodociggowe do hydrantu ppoz. ujete w odrebnym opracowaniu
projektowym branzy sanitarne;j.

W sasiedztwie boisk ustawionych zostanie 10 szt. tawek terenowych i 6 szt. koszy na
odpadki.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) zabezpieczenie placu budowy,

b) wykonanie robét ziemnych i rozbidrkowych,

c) wykonanie drenazu boiska do pitki noznej,

d) wykonanie nawierzchni boisk wraz z ustawieniem obrzezy,

e) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie pitkochwytéw i ogrodzen,
f) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie urzadzen sportowych,

g) wytyczenie miejsc ustawienia i ustawienie lam solarnych,

h) roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
na terenie projektowanego kompleksu boisk brak jest obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

na terenie inwestycji nie ma istniejgcych obiektéw, ktére mogg stwarza
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) w takcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwos$¢ uderzenia

pracownikow znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka,

b) niebezpieczne jest prowadzenie robdt budowlanych przy wykonywaniu

nawierzchni z poliuretanu, szczegdlnie w poblizu pracujgcych maszyn,

Cc) moga wystgpi¢ zagrozenia w trakcie montazu ogrodzenia i pitkochwytow,

d) mogg wystgpi¢ zagrozenia w trakcie montazu urzadzen portowych,

e) w takcie montazu pitkochwytéw i lamp solarnych przy uzyciu dzwigow, istnieje
mozliwo$¢ uderzenia pracownikdw znajdujgcych sie w zasiegu jego pracy
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ramieniem dzwigu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

a)
b)

wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt budowlanych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,

przed przystgpieniem do robot wymienionych w pkt. 1, kierownik budowy
powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikow zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na
zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robdt w poblizu urzadzen
i obiektdw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla Zycia i zdrowia.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych
pracownikow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom:

a)

b)

d)

specyfika projektowanej inwestycji wymaga sporzadzenia przez kierownika
budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy,

na budowie powinny znajdowac sie Srodki techniczne do powiadamiania
stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia (sprawny telefon),
nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed wtargnieciem na jej teren osob
postronnych oraz dzieci,

nalezy zabezpieczy¢ teren budowy szczegdlnie materiaty i sprzet przed
ztodziejami i wandalami.

Chelm, ..... marca 2017r
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