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RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO DLA CELOW P.POZ. DZIALKA NR
2063/44

INWESTOR: POWIAT KRASNOSTAWSKI
UL.MARKA SOBIESKIEGO 3
22- 300 KRASNYSTAW

PROJEKTANT: mgrinz. Jan Kaliniak

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Oswiadczam, ze projekt budowlany przylacza wodociagowego dla celéw p.poz. do kompleksu
boisk sportowych przy Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Glowackiego w
Krasnymstawie zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Krasnystaw Marzec 2017 r.
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3. Schemat montazowy hydrantu p.poz. b/s —rys. nr 4,



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora,

¢ podkiad geodezyjny sytuacyjno — wysokosciowy terenu wraz z jego
zagospodarowaniem,

e aktualne przepisy i normy obowiazujace w zakresie opracowanego tematu.

2. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest przylacze wodociagowe do celéw p.poz
kompleksu boisk sportowych Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Bartosza Glowackiego w Krasnymstawie.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytacze wodociggowe z rur PE ¢ 80, L = 176,15 m
- hydrant p.poz nadziemny ¢ 80 — 1 szt.

3. Opis projektowanego przylacza wodociggowego.

Podlaczenie do istniejacego przylacza wodociggowego z rur PE Dz 110
nalezy wykona¢ w wezle ,,W” za pomoca trdjnika zeliwnego kolnierzowego
$100/100/100.

Na odgatezieniu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg kolnierzowa z
migkkim klinem ¢ 100, obudowa sztywna zakofczong w skrzynce zeliwnej
zasuwowej typu sredniego.

Przylacze nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 o $rednicy
Dz110x6,6mm taczonych za pomoca zgrzewania czotowego. Przewody
ukfada¢ na glebokosci 1,6 m liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Rury 1 ksztattki powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, oraz
oceng higieniczng wydang przez PZH.

Na projektowanym przytaczu wodociggowym dla celéw p.poz.
przewidziano zamontowanie hydrantu p.poz nadziemnego DN 80
posadowionego na terenie projektowanych boisk sportowych.

Zastosowano hydrant nadziemny odcinany od przylacza wodociggowego
zasuwa montowana w odlegtosci co najmniej I m od hydrantu.
Zastosowano zasuwe DN 80 kolnierzowa z miekkim klinem, obudowa
sztywng zakonczong w skrzynce zeliwnej zasuwowej typu sredniego. Zasuwa
powinna pozostawac¢ stale w potozeniu otwartym. Zasuwy na odgatezieniu
od sieci wodociggowej i do hydrantu nalezy oznakowal i opisa¢ na



znormalizowanych tabliczkach informacyjnych umieszczonych na stupkach
betonowych lub ogrodzeniach.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa przylacza wodociagowego powinny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47, poz. 401,
Rozdziat 10.

Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych.

Przewody ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubosci
10 cm.

Zasypke rur do 15 cm nad ich wierzchem nalezy wykonaé¢ piaskiem z
dokfadnym zaggszczeniem. Pozostata cz¢$¢ wykopu mozna zasypaé ziemia z
odktadu.

Nadmiar ziemi pozostale]j z wykopdéw nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez inwestora.

5. Proby i odbiory.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci zlacz w rurociggu PE
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ cisnieniowg hydrauliczna. Prébe cisnieniowa
nalezy wykona¢ po ulozeniu przewodu i obsypaniu go z podbiciem z obu
stron rur gruntem.

Przed przystapieniem do préby przewod nalezy napetni¢ woda na okres co
najmniej 18 godzin. Cisnienie prébne dla rur PE powinno wynosi¢ 1 MPa.

Woda do proby pobierana bedzie z istniejacego wodociggu. Warunkiem
pozytywnego wyniku przeprowadzenia proby jest to, aby spadek cisnienia
wynosit nie wigcej niz 0,01 MPa na 100 m przewodu przy pozostawieniu go
pod cisnieniem przez 60 minut.

Po przeprowadzonej probie nalezy przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje
podchlorynem sodu.

6. Obliczenia hydrauliczne.

W  celu zwymiarowania $rednicy  projektowanego  przylacza
wodociagowego dla celow p.poz. przyjeto maksymalny przeptyw wody jaki
wystapi podczas pozaru i bedzie wynosit 10 1/s zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.



Dz.U.Nr 121 poz.1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych.
Wyniki obliczen zatgczone do niniejszego projektu wykazuja, ze bedzie
zapewnione odpowiednie minimalne cisnienie powyzej 20 m stupa wody
przy rozbiorze pozarowym na odcinku od wezta ,,W” do hydrantu
oznaczonego jako Hp.

Projektowal:



ST 01°61C | 09°c6l dH
ST vE'9 8T°S 0°0€ 001 - - 00T | 00T ST9LY 001
0°0¢ vr*STe 244! M
SI ¥l £l ¢l LT 01 6 8 L 9 s v € 4 I
[s/1]
[0 w] [w] [s/] | -opo
urw d urur d [s/ur] A [o7H w] [s/1] b eu [snl | [snl
Az1d Az1d e nm sy [0g4] 1 “D | S0 | "qzoy | D | *D [wuw]
wouase) | -omuso | [urduw] | -Apdezid eIu Auzorn _. [w] | ug
peu Tur| nuaId} 250 [O?H w] | -owusid -RIPAY JOAMOIUIZII[qO eyuppo | M BIZOM
JIUAIUSI) | BUPSZY BUPAZY -pdid R Al | elens yopeds momApdozad eruadrsanio op sue(q 2 om.E a | P IN

dlmejswiAusesd] M 0330saiqog ‘[n Azid ysioq syd[duwoy ‘zod-d 3133 — [9M08k100poM 1931 JUZII[NBIPAY BIUIZII[O




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przytacze wodociagowe dla celow p.poz. do kompleksu boisk
sportowych przy Zespole Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Bartosza Glowackiego w Krasnymstawie.

Inwestor:

Powiat Krasnostawski
ul. Marka Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw
Projektant:

mgr inz. Jan Kaliniak

ul. Krélowej Soriki 33 e
22-300 Krasnystaw bez Ograniczen w spec)ainos



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r (z
pozniejszymi zmianami), specyfika projektowanego przylacza wodociagowego dla
celow p. poz. do kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych im. Bartosza Gtowackiego w Krasnymstawie oraz warunki
prowadzenia robét ziemnych i montazowych, nie wymagaja sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz. U nr 120
poz. 1126.

Sporzadzil:

ol



GP.11t.T342/CH/41/98 Chetm, dnia £23-12-1998r.
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Na podstawie art. 12 ust.d, 2, 3 i 4 u=+"wg Prawo budow-
lane z dnia 7 lipca 19%%4r. (Dz.U. Mr 89, poz. 414) oraz § 9 ust.
1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictws

z znia 30 grudnia 199%4r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz.U. MNr 8/3%5, poz. 38), dziatlajgc
zgodnie =z zatwierdzonym przaz Gldwnego Iinspelitora Nadzoru Budow-
lanego w Warszawie szczegdlowym programem egIaminug na UPrawnie-
riia budowlane, wprowadzonym Zarzgdzeniem Hr 4 Wojeawody Chel-
melkiego z dnia 19 lutego 1857r. w sprawie powoltania Komisjgi do
oceny przygotowania zawodowesgo osoéb ubilegajgcych sig o uzyskanie
uprawni et budowlanych, ustalenia dla niey regulaminu dzialtania
oraz szczegdlowego programu egzaminu (Dz.Urz. Wo . CThelm. MNr 2,
poz. B6) - po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnegoe ns
wniosek Pana mgr itnz. Jdana Kaltiniaka po zapoznaniu 31 ZTe Zgro-
madzong dolkkumentacjs Komisji w sprawie oceny przygotowania zawo-
dowego Pana mgr inz. Jdana Kaliniaka | po zloZeniu przez Pana pi-
semnegy egzaminu testowego | egzZaminu ustnego oraz w IZwigzku z
uzyskanymi occenami wystawionymi przez Komisje

nada je

Panu mgr inZ. urzadzen sanitarnuch - Janowi Kaliniakowi
ur. dnia 10 pazdzierniks 1949 w Fabnie,

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacje I sieci sanitarne
Uz asadnieni e

Pc przeprowadzonym w dniu 21-11-1998r. postepowaniu kwa-
Tifikacyjnym z wniocsku Pana mgr inz. Jana Kaliniaka poztanowi ta
dopugcié Pana do egzaminu na uprawnienia budowlane do projellto-
wania bez ograniczeth w specjainosci instalacje t siect =sanitar-
ne.

W dniu 21.12.1898r. odbyl sie pisemny egzamin testowy,

w ktdrym uzyskala Pan B3 punktdw. Warunkiem zzakwalifikowania sie
do czesgc! usztnej egzaminu na uprawnienia budowlane bylto - zgod-
nie z cytowanym na wstgpie szczegdlowym programem egzaminu -
uzyskanie minimum 60 punkidw. Warunel ten zostal przez Pana
speiniony.

W dniu 28.12.19898r. odbyla sie czesd ustna egzaminu.

Na podstawie uzyskanych na w/w egzaminie ocern, ie T proto-

WKdiem Komisgt uz na?cm, Ze przygotowanie Pana z zakresu obowiazu—
Jacego materialtu bylo wystarczajgoe | w zwigzlu z igstniejgoum
stanem fakitucznym | prawngm postanowi: tem jak na wstgpie.
Cd decuzji ninitejsze) przystuguje Panu prawo wniasiania
cawnltania do Gidownego inspelktora Madzoru Budowlanego w Warsza-
czenia

wxe, za moim posrednictwem, w terminis 14 dni od daty dors
cde LJLJ!.

1. Pan Jdan Kaliniak
-300C Krasnystaw

ul. Eoriki 33

GiNE w Warszawie

a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UQE-P4Y-1QR *

Pan Jan Kaliniak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/1157/01

adres zamieszkania Krdlowej Soriki 33, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa
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Nazwa i adres obiektu

Kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkél Ponadgimnazjalnych nr2 ‘

budowlanego: ul. Marka Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw
. . . A . |
Tres¢ rysunku: Schefnat montazowy hydrantu p. poz. Skala: Nr rysunku:4
nadziemnego b/s I
Projektant: mgr inz. Jan Kaliniak data: podpls ez Pl ¥
Nr uprawnien: GP 111 7342/CH/11/98 03. 2017 - G prniaktow

1l 7342/CH/11/98
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