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OST — ogdlna (wymagania ogo6lne) specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych nr S.00.02.

1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1. Nazwa zadania.
Przylacze wodociggowe dla celow p.poz. do kompleksu boisk
sportowych przy Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. M. Sobieskiego 5 w Krasnymstawie.

1.2. Przedmiot i zakres robot.
1.21. Przytacze wodociggowe z rur PEdz 90 L =176,15m
1.2.2. Hydrant p.poz. $80 mm szt. 1

1.3. Wyszczegélnienie oraz opis prac i czynnosci towarzyszacych, ktore nie sg wyspecyfikowane w
przedmiarze zawarte sg w punkcie nr 9.

1.4. Informacja o terenie.
Teren realizacji zadania jest uzbrojony.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie umownym. Organizacja placu budowy jest w catosci po
stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien
rozpoczgcia robot zapozna si¢ z istniejgcym uzbrojeniem .

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére s3 w zasobach geodezyjnych
oraz zostaly wskazane przez wilascicieli dziatek, przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materialow oraz
zapewnic¢ dostep do przyleglych dziatek w trakcie realizacji robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikoéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i
bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpocze¢ciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem bioz. Nalezy mig¢dzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikow w czasie
wykonywania wykopow pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu
czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca podejmie decyzj¢ w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania porzadku na placu budowy, wtasciwego skladowania materiatéw i elementow budowlanych,



utrzymania w czysto$ci drog szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow jak i wyjazdu innego
sprzetu.

1.10 . Nazwa i kody wg CPV.
Dziat — 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw
452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéow i rurociagéw do
odprowadzenia Sciekow

1.11. OKkreslenia podstawowe.

ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych sktadajaca si¢ z ogdlnej specyfikacja
(OST) i szczegdtowych specyfikacji ( SST)

OST - ogodlna (wymagania ogdlne) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST — szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Wyréb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaly, o whasciwo$ciach
uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym budowlom spelnienie wymagan
podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do
obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)
Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane (budowle), w ktorych wyrdb bedzie stosowany.

Europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocen¢ techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane (budowle), w ktorych wyrdb bedzie stosowany, wydanag zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodno$ci) — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta (i
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest
zgodny z Polska Norma wyrobu lub aprobatg techniczng.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonywajaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonywanych robdt, bierze udziat w
sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektéw wykonawczych,
projektow budowlanych, informacji bioz i przedmiaru robot.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa
normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robét.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzglednia przyjety stopien scalania robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z:
e projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,
e geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych i
technologicznych, nie objetych przedmiarem.



Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegaja na:
e geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu gléwnych osi oraz
charakterystycznych punktow i punktéw wysokoSciowych (reperow),
e geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych Iub elementéw ulegajacych
zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespol czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodnosci robot z projektem i specyfikacja..
Odbidér koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem ostatecznym
polegajaca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i
przekazaniu go dla uzytkownikoéw sieci przez grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
roboét i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikow sieci dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez
zagospodarowanie i uporzadkowaniem terenu przez Wykonawcg.
Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbior dokumentéw w sktad, ktorych wehodzg:
e dokumentacja powykonawcza budowy,
e zestawienie wbudowanych materiatow z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodnosci, ktore
potwierdzaja, ze materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,
e wyniki badan, prob, ktorych rodzaj i zakres zostal okreslony w SST lub przez inspektora w trakcie
budowy,
e odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjg zadania np. odbidr pasa drogowego,
odbior rozwigzan-usunigé kolizji, itp.
e dziennik budowy,
e  ksigzka obmiardw,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
okreslonych dla; Wyréb budowlany-Materiat (ad 1,13 — w skrocie oznacza to, ze materialy muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SST.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jako$ci materialow i wyrobow.

e Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialdow na placu budowy.
Sktadowane materialy nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudniac
dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostgpnione deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
okreslajace jako$¢ materiatow.

e  Wykonawca uzgodni z inspektorem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatbw do wykonania robét, a takze posiadanych aprobatach technicznych celem
dokonania ogledzin materiatéw przez inspektora.

2.3. Materiaty i wyroby budowli (sieci).

e Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlanie urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét byty dobrej jakosci.

e  Material moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci

(deklaracja zgodnosci),

b) uzyskat akceptacje inspektora.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiaty,
elementy budowlane, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.




2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatdéw, wykonawca
przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptacji.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewiduja inne materiaty, wykonawca winien
zastosowaé¢ material wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot jak i przyleglych obiektow. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami
okreslonymi w SST dla konkretnych rodzajow robdt. W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora. Wykonawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore bedg okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan istniejagcych drog w rejonie realizacji robdt — drogi na terenie osiedla Unii
Europejskiej. W przypadku niekorzystnego wptywu wykonawca dokona odtworzenia drog.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem (na odpowiednich podktadach
uniemozliwiajacych ich przesuw czy uszkodzenie).Podobnie powinny by¢ sktadowane na budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora. Nastepstwa bledu
popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot beda pooprawiane przez wykonawce na
wilasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji wyboru materiatdw, wyboru sprzgtu 1 innych ustalen odnoszacych sig
do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, SST,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i
robot, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wpltyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracowuje we wlasnym zakresie 1 zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynniki.
5.3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracowuje we wlasnym zakresie.
5.4. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie a
takze prowadzenie robot w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektow winno by¢
prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji montazu sporzadzonego przez Wykonawce. Dla
tych robot Wykonawca winien prowadzi¢ dziennik montazu.
5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu prowadzonych
robdt do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie robot byto podniesienie stanu zagospodarowania terenu przez
np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH.



6.1. Zasady kontroli robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robodt, jako$¢ materiatow i elementéw, zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi opracowania pt. Program
zapewnienia jako$ci. Program powinien okreslac:
e system(sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$Scig wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),
e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
e sposob i formg przekazywania informacji inspektorowi.,

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i w SST. Wymagania
,co do zakresu badan ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie
zostaty okreslone w SST, zostang one ustalone przez inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym
laboratorium, dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedur¢ badan. Inspektor
bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W
przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonania
konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek.
Probki do badan beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.

Badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo
zastosowane beda inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badafn, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi wyniki.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich
wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usunicte przez Wykonawce z wilasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 2-09-2004 r.

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazanie podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wilasciwych SST z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Ogoélne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po powiadomieniu pisemnym inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Obmiar wpisuje si¢ do protokotu odbioru cze$ciowego lub do ksigzki obmiarow, jezeli dotyczy to robodt
dodatkowych czy innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:

robot zanikajgcych, cz¢$ciowy (etapowy), koncowy, gwarancyjny.



8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbioér obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy weztami- od sieci wodociagowej. Odbior
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu. Odbior taki
bedzie przeprowadzany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora i1 uzytkownika sieci. Wykonawca przedktada dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materialow lub informuje, ze spelniajg kryteria SST, doktadno§¢ wykonania robot —
Wykonawca przedktada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie robét z projektem w zakresie
sytuacyjnym jak i wysoko$ciowym. Zakres odbioru zostat okreslony w punkcie 6
8.3. Odbiodr czeSciowy.
Odbidr czesciowy jest elementem faktury czgsciowej i potwierdza odbiory roboét zanikajacych tacznie z
zasypka gorng i gtowna. Odbior dotyczy tez etapu robot.
8.4. Inne odbiory.
Moga wystapié proby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spelniaé kryteria normowe
lub warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub innych publikacji.
8.5. Odbiér koncowy.

Wykonawca dokonuje zgloszenia 0 zakonczeniu robot Zamawiajgcemu wraz
z dostarczeniem kompletu dokumentacji odbiorowej. Zakres dokumentacji odbiorowej
okreslony zostat W OST punkt 1.13.( dokumentacja powykonawcza budowy

i dokumentacja odbiorowa).
8.6. Przeglad miedzygwarancyjny - odbior w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.
8.7. Przeglad gwarancyjny - odbiér przed uplywem terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie finansowe robot bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru czeSciowego i
koncowego z zastrzezeniem, ze na odbidr koncowy pozostawia si¢ 10 % wartosci robot.
Cena ofertowa winna uwzglednia¢ cato$¢ robot 1 czynnosei niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprocz elementéw robot uwzglednionych w
przedmiarze robot nalezy migdzy innymi uwzgledni¢ ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyszace, ktore
beda ujete w cenie jednostkowej za

1 mb przytacza:
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

prace geodezyjne,
organizacje placu budowy,
przygotowanie i kompletacje materiatow odbiorowych,
proby i badania,

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie protokotéw odbioru z wyliczeniem warto$ci
robot.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych —
wydawca PKTSGGIK — Warszawa 1994
10.2. Katalog techniczny firmy Pipelife (www.pipelife.pl)
10.3. Polska Norma — PN-EN 1610 (2002r) — Budowa i badania przewodéw wodociaggowych
10.4. Katalogi Naktadow Rzeczowych


http://www.pipelife.pl/

SST —szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

1 Sie¢ wodociggowa nr S.01.02.

1.1. Nazwa zadania.
Przytacze  wodociggowe dla celéw p.poz. do kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. M. Sobieskiego 5 w Krasnymstawie.

1.2. Przedmiot i zakres robét.
1.2.1.Przytacze wodociaggowe z rur PE dz90 L=176,15m
1.2.2.Hydrant p.poz. ¢80 mm szt. 1

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac i czynnosci towarzyszacych, ktore nie sg wyspecyfikowane w przedmiarze,
zawarte sg w punkcie nr 9 OST.

1.4.Informacja o terenie.
Wedhug: punktu 1.4. OST nr S.00.02. — ogolna (wymagania ogodlne).

1.5.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wedhug: punktu 1.5. OST nr S.00.02. — ogolna (wymagania og6lne)

1.6.Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.
Wedtug: punktu 1.6. OST nr S.00.02. — ogolna (wymagania ogodlne).

1.7.Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.
Wedhug: punktu 1.7. OST nr S.00.02. — ogolna (wymagania ogodlne).

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.
Wedtug: punktu 1.8. OST nr S.00.02. — ogolna (wymagania ogodlne).

1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wedtug: punktu 1.9. OST nr S.00.02. — ogélna (wymagania ogodlne).

1.10. Nazwa i kody wg CPV.
Dziat — 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do
odprowadzenia $ciek6w

1.11. OKkreslenia podstawowe.
Zgodne z ogblng specyfikacja OST nr S.00.02. — ogdlna (wymagania ogdlne) punkt 1.11. oraz:

Srednica rur (ksztattek) —oznaczona jest przez $rednice zewnetrzna, jezeli wystepuje DN to oznacza srednice
nominalng i odnosi si¢ generalnie do armatury, dla rur z tworzyw, w materiatach producentéw moga wystapié¢
tez oznaczenia; dn, dy, de.

SDR- znormalizowany stosunek wymiarow (dn /ey )

MRS — minimalna wymagana wytrzymatos¢ (MPa)

SN — sztywno$¢ pier§cieniowa wyrazona w [kPa], ktora charakteryzuje zdolno$¢ przejmowania obcigzen od
gruntu i ruchu kotowego (wytrzymato$¢ dla rur tzw. elastycznych)




€n — oznacza grubos¢ rury

Sie¢ - przewody sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem, zlokalizowane w pasie drogowym i przewidziane do
eksploatacji przez MWiK.

Odejscie — odcinek przytacza, od sieci w kierunku odbiorcy, zlokalizowany w pasie drogowym.

Materiaty gruntowe sg to:
e  grunty rodzime
e materiaty dostarczane z zewnatrz jak piasek, pospolka, piasek gliniasty.
Podloze — podsypka i podsypka goérna (tzw. podbicie) z piasku, pospotki.
Obsypka — zasypanie pobocza rury z piasku, pospotki.
Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, pospotki
Zasypka gldéwna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub piaskiem,
pospoika.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot a takze do odbioru
finansowego .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Warunki ogdlne stosowania materiatlow podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 2.

2.1. Podloze, obsypka i zasypka.

Piasek lub pospotka nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Material winien by¢ zageszczalny,
wskazane sg piaski $rednie o przewadze jednej frakcji, ktore maja wigksza wodoprzepuszczalno$¢ a mniejsza
zageszczalnos$é. Ogolnie sa to materiaty II 1 III kategorii wg punktu 10.3. OST

2.2. Rury (i ksztaltki) sieci wodociagowe;j.

Rury polietylenowe PE 100 o0 SDR 11 na ci$nienie 1,0 MPa do wody pitnej,

dla srednic o 90.

Do oznaczenia nalezy stosowaé tasme z wktadka metalowa koloru niebieskiego i z napisem WODOCIAG.

2.3. Armatura (i ksztaltki zeliwne).

Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem nawulkanizowanym powtoka z gumy (EPDM), pokrycie
zasuwy powloka z farby epoksydowej zewnetrznie i wewnetrznie, (co najmniej). Sruby pokrywy zatopione
masg na goraco.

Obudowa zasuwy teleskopowa (zabezpieczenie stali ocynkiem), zawleczka ze stali nierdzewne;j.

Hydranty nadziemne DN 80 z zeliwa sferoidalnego o zabudowie (wysokosci) RD = 1500

Skrzynki zeliwne.

Ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Potaczenia kotnierzowe, nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (OST) nr S.00.02 pkt 3.
Do robét ziemnych nalezy stosowa¢ koparki podsigbierne..

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogoélne stosowania $rodkow transportu ujeto w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych (OST) nr S.00.021 pkt 4.

Materialy z wyjatkiem materiatow gruntowych winny by¢ dostarczane samochodami skrzyniowymi.

Rury z tworzywa winny by¢ dostarczone w fabrycznym opakowaniu (pakietach).

Rury (tworzywowe) sa materiatem kruchym i ta niekorzystna cecha poglebia si¢ w niskich temperaturach. Rury
te winny by¢ sktadowane tak, aby nie wystgpowaly ugigcia, przy przenoszeniu dzwigiem nie nalezy stosowac
lin stalowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
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Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych ujeto w ogoélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 5.
W trakcie robodt poza niniejsza specyfikacja nalezy korzysta¢ z instrukcji (zalecen) producentow.

5. 1. Roboty ziemne.
Grunt rodzimy stanowi glina piaszczysta, grunt ten odpowiada kat. 111 (wg KNR) ad. (dokumentacja) pkt.
10.5. OST.
Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci 0,4 m3.
Szerokos$¢ w dnie 0,9m z pelnym zabezpieczeniem skarp .
Posypke dolng nalezy wykonywaé w trakcie wykopu, jezeli natomiast posypka bedzie wykonana w
poézniejszym terminie to naruszony grunt rodzimy ( i ewentualnie nawodniony) powinien by¢é wybrany
rgcznie.
Grunt rodzimy stanowi wystarczajgce podtoze naturalne (w klasyfikacji nosno$ci jest to kategoria III ad. pkt
10.2.)

Na gruncie rodzimym nalezy wykona¢ z piasku lub pospoiki;

e niezageszczong podsypke dolng (materiat ad. pkt 2.1.) grubosci 10 cm. W przypadku przegiebienia
wykopu, przeglebienie winno by¢ wypeklnione zaggszczonym materiatem podsypki.

e po ulozeniu rur nalezy wykona¢ podsypke gorng (tzw. podbicie- ubijakami drewnianymi) oraz
obsypke (warstwami grubosci 10 cm) do grubosci odpowiadajacej srednicy rury — DN, zaggszczong
recznie poprzez 3 krotne udeptywanie lub ubijanie celem osiggnigcia stopnia zageszczenia 90 % wg
zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), zageszczanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie podniesé
rury,

e zasypke gorng grubosci 30 cm zageszczong tez do 90 % ZMP z tym, ze zasypka bezposrednio nad rurg
winna by¢ zageszczona recznie jw. natomiast pobocza moga by¢ tez zageszczone mechanicznie
sprzetem (lekkim) o masie do 100 kg.

Zasypke gtowng nalezy wykona¢ gruntem rodzimym poprzez:
e wykonanie recznej nadsypki grubosci 20 cm nad powyzsza zasypka gorna,
e wykonanie zasypki spycharka.

5.2. Roboty montazowe.

Warunki normowe.

Minimalny spadek rurociagu wynosi 0,3 %

Minimalne przykrycie (bez ocieplenia) wynosi 1,60 m

Minimalny promien giecia wynosi R = 25*DN

Dopuszczalne odchytki wynosza; osi 20 cm , spadku 0,2 %

Szerokos¢ wyptywki B dla potaczenia czotowego winna si¢ miesci¢ w granicach 0,68e, < B<1,0e,.

5.2.1. Ukladanie i montaz sieci wodociggowe;.

Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢é montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie poziomicy dla
zachowania spadkow) w temperaturze powyzej 0° C,
Przewod na calej dtugosci powinien $cisle przylega¢ do podtoza, w co najmniej ¥4 obwodu.. W przypadku
przerw nalezy zaslepia¢ rurociag, szczegélnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w
gruncie nawodnionym).
Laczenie rur; przy pomocy zgrzewania czotowego. Zgrzewy winny by¢ udokumentowane i przekazane wraz
materialami odbiorowymi. Zgrzewy wykonaé w oparciu o instrukcje producenta zgrzewarki i rur z
uwzglednieniem przygotowania powierzchni (skrawania), osiowosci tgczonych odcinkéw, temperatury i czasu
zgrzewa.
Whbudowanie tréjnikéw; w miejscach okreslonych w projekcie na rurociggu nalezy zamontowaé trojniki z PE
przy pomocy zgrzewania czotowego.
Zabudowa armatury; zasuwy, hydranty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej (0,2*0,15*%0,3 m i
0,3*0,15*0,3m) i potgczy¢ srubami nierdzewnymi. Hydrant powinien by¢ podiaczony z zasuwa odcinajaca
poprzez krociec dwukotnierzowy (FF) z zel. sfero. o L = 0,5 m. Stosowac uszczelki z EPDM lub NBR.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady kontroli, badan i odbioru robot budowlanych podano w ujeto  w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 punk 6.
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Materiaty zostang skontrolowane przed wbudowaniem poprzez ogledziny i sprawdzenie oznaczen.
6.1. Roboty ziemne.

Nalezy dokona¢ wizualnej oceny z uwzglednieniem nachylenia skarp oraz sprawdzi¢ czy podtoze, obsypka
i zasypka wykonane sg zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 5.1.

6.2. Roboty montazowe.

Po wykonaniu montazu inspektor sprawdzi wizualnie ulozenie przewodu (odcinek pomigdzy weztami),
oraz sprawdzi wylewki na potaczeniach czotowych (szerokosci wyptywki B), nastgpnie po wykonaniu obsypki
sprawdzi czy byla zageszczana poprzez przejscie, podobnie potem  zostanie sprawdzona nadsypka.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ dokonane pomiaru wysokosciowego, jaki i sytuacyjnego, ktorych
wyniki winny by¢ wpisane w dzienniku budowy przez geodete.

W nastegpnej kolejnosci wykonywana jest proba cisnieniowa hydrauliczna przy odkrytych potgczeniach.

Cisnienie nominalne 0,6 MPa, ci$nienie probne 1,0 MPa.

Proba jest z wynikiem pozytywnym, jezeli w przeciagu pot godziny dla ci$nienia probnego nie wystapi
spadek cisnienia. W przypadku spadku cisnienia o do ok. 0,02 MPa probeg nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
warunki zgodnie z OST punkt 10.1. lub katalog techniczny producenta rur.

Na tym etapie Wykonawca przedktada deklaracje zgodnosci dla materiatow lub o$wiadcza, ze spelniaja
warunki ST. Inspektor porownuje czy wystepuja dopuszczalne odstepstwa wg punktu 5.2.

Jest to odbidr robot zanikajacych.
Wykonawca przed zgloszeniem zakonczenia robot (przed odbiorem koncowym) dokonuje dezynfekcji i
ptukania sieci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot ujgto  w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.02 pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady odbioru robdot budowlanych podano w ujeto  w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 8.

Zakres odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostat okreslony w punkcie 6.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczenia robot budowlanych podano w ujeto  w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 9.
Ustala si¢ nastgpujace zasady rozliczen.
Przytacza :
e Roboty ziemne za 1 mb
e Roboty montazowe za 1 mb

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.

Dokumentacje odniesienia  podano w ogdlnej specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robot
budowlanych (OST) nr S.00.02 punkt 10.

Opracowal : mgr inz. Jan Kaliniak
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