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STO - 00. 00. SPECYFIKACJA OGOLNA .

1. WSTEP

Dane ogolne o modernizowanych budynkach:

Budynek szkoty powstat w 1921 roku. Jest to budynek jednopigtrowy z uzytkowym poddaszem, czgSciowo
podpiwniczony. Budynek szkoty jest budynkiem wolnostojacym, potozonym po zachodniej stronie ul.
Sobieskiego, zbudowany w ksztalcie litery ,,U”. Od strony pofudniowej przylega do niego sala gimnastyczna z
tacznikiem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, stropy z ptyt prefabrykowanych WPS na belkach
stalowych, klatka schodowa prefabrykowana. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachodachéwka. Stolarka
okienna z szybami zespolonymi, drzwi wewngtrzne drewniane, typowe dla obiektow szkoty. Budynek posiada
instalacj¢ CO, wod-kan, elektryczna, telefoniczng i sie¢ komputerows.

Budynek warsztatéw szkolnych jest budynkiem wolnostojacym, parterowym bez podpiwniczenia. Konstrukcja
nos$na stalowa - calo$¢ konstrukcji tworza stupy, kratownice, ptatwie i faty. Budynek obmurowany i
otynkowany. Bramy wjazdowe na stanowiska praktycznej nauki zawodu - stalowe, pozostata stolarka drzwiowa
- drewniana, stolarka okienna - PCV, szyby zespolone. Budynek posiada instalacjg CO, wod-kan, elektryczng,
telefoniczng i sie¢ komputerowa.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z:

,» Modernizacja i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie
krasnostawskim”

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot zawarte w
specyfikacji technicznej — cze$¢ ogolna, nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technologii wykonania robot
zawartej w specyfikacjach szczegotowych, projektami budowlano-wykonawczymi poszczegdlnych robot
branzowych

Zakres robét objetych STO

Zakresem remontu objete sa nizej wymienione roboty budowlane:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty tynkarskie tradycyjne i cienko warstwowe - gladzie,

- okfadziny $cian wewngtrznych,

- podlogi i posadzki,

- stolarka budowlana,

- roboty malarskie

- budowa drég wewnetrznych,

Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujgco:

1) Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

2) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z zakresem i specyfikacjami
technicznymi.

3) Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng wyboru stwierdzajaca jego
przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych.

4) Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

5) Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy stuzbami
Zamawiajacego a Wykonawcg.



6) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

7) Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie ustnej, pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

8) Przedmiar robdt — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowa, STO , STS oraz
warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jezeli bedg wymagane.

Istotne zmiany zakresu robét moga by¢ wprowadzone przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

Dane zawarte w przedmiarach i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowy muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z zakresem robo6t lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowy, to takie materiaty lub elementy
budowli beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robdt rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, w
szczegolnosci:

utrzyma warunki bezpieczefistwa pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg

i nienaruszalno$é ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b
nigupowaznionych,

w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych,
wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy i bedzie miat
szczegblny wglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych i zabezpieczenia
przed $rodkami zanieczyszczeniami powietrze pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy i w magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne przechowywa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét
albo przez personel Wykonawcy.
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Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgceia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne zwiazane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac praw patentowych i jest w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Organizacja robot

Roboty beda prowadzone w czasie funkcjonowania Szkoty.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w terminie okreslonym umowag
uzgodniony z Inwestorem i Inspektorem nadzoru szczegdtowy harmonogram robdt.

Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich
Wykonaweca jest zobowiagzany prowadzi¢ prace nie utrudniajgc komunikacji osobom trzecim, w tym
zapewniajac dojécie do budynkdéw Szkoty.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

W trakcie realizacji robét Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania si¢ do wszystkich obowiazujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja postepowania tub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonania poszczegodlnych elementdéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z umowg. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprz¢tu Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem gwarantujgcym
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé
sprawnym sprzgtem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robo6t i wasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkéw transportu musi
zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w organizacji robét , ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych robot. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom specyfikacji technicznej oraz musza
posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot jezeli zajdzie koniecznosé. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie
obejmowania jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Atesty, jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru dopusci do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z warunkami podanymi w ST, w
przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny ich cechy.

Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie



Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy, terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw
robét, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy stan pogody i
temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
poszczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia
robodt, dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat, oraz inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Poza tym do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowigzuje cena ryczattowa za cato$¢ zadania objetego umowg. Pozostate
ustalenia wedtug zapiséw umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu, z wpisem wyniku do dziennika budowy,
e odbidr koncowy.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin z zapisem oceny
wykonanych rob6t w dzienniku budowy.



Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie , liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robédt jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe tub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy. Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢
ujete w protokole zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest dokument stwierdzajacy wykonanie robot, cena przedstawiona w ofercie Wykonawcy.
Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami umowy.

Warunki szczegdtowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje,
nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w umowie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.



STS- 01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 451112000-0

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidérkowych robét
zwigzanych z ,, Modernizacjg i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w
powiecie krasnostawskim” w Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

Zakres rob6t ST

Zakres robdt rozbiorkowych obejmuje:
rozebranie podtdg i posadzek,

wykucie stolarki okiennej i drzwiowe;j

inne roboty rozbiérkowe budowlano-instalacyjne

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz budowlany, stolarka okienna i drzwiowa, mat. z rozbiorki podtég drewnianych z nawierzchnia z parkietu,
instalacji eklektycznych wraz z osprzetem.

3.SPRZET
Lomy, kilofy, mtoty, lopaty, szufle, mtoty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne
lub elektryczne, rusztowania systemowe.

4. TRANSPORT
Samochod wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwiezienie gruzu, drewna, ztomu i gruzu na odpowiednie
sktadowiska lub wedtug wskazan Inwestora.

5.WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonaé sposobem recznym. Wykonawca powinien prowadzi¢
roboty rozbidrkowe w sposob, ktory nie narusza konstrukeji budynku i czesci ktére nie podlegaja rozbioree.
Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikow oraz osob postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych. Przy demontazu elementéw budynku ktére mogg zostaé ponownie wbudowane, powinny zosta¢
oczyszczone, posegregowane i ztozone w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen w miejscu budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi jest 1 m3 rozbieranej konstrukcji, 1m2 rozbiorki podtodg i posadzek, odbicia tynku oraz
inne jednostki wynikajace z rodzaju robot rozbidrkowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot rozbidrkowych i demontazowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robot rozbiérkowych i demontazowych (ubiér
ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiorki i warunkow BHP),

2) sprawdzenie podzialu materialéw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie ich ilosci,

3) sprawdzenie rozliczenia materialéw pochodzacych z rozbiérki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnodci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy i przyjeta przez Zamawiajacego. Pozostate
warunki zgodnie z ustaleniami umowy. Warunki szczegbtowe platnosci beda przedstawione w umowie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie III,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robét rozbiérkowych,
- Szezegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. Z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmian



STS —02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV - 45111100-9

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z ,, Modernizacjg i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w
powiecie krasnostawskim” w Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac robot ziemnych zgodnie z projektem
budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z wykonaniem zleconych robot
Zakres robot obejmuje:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy w gruncie, wasko i szeroko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- Zaggszczanie gruntu,

- wywo6z nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywdz gruzu na sktadowisko z jego utylizacja,
- odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych.

Okre§lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
- wykopy- doty szeroko- i wgsko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypdw, watéow lub hatd ziemnych,
- zasypka- wypetnienie gruntem wykopoéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
- ukopy - pobor ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
- nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,
- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
- wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszezenie gruntu, okreslona wg wzoru:
[s = Pd/Pds
- gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora,

Ogolne wymagania dotyczgace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopow,

- grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiang gruntu,
- kruszywo famane do budowy podktadu pod nawierzchnie z kostki.

- kostka brukowa gr. 61 8 cm

- krawezniki i obrzeza
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Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywanego zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace Zrodia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami.

3. SPRZET

Warunki og6lne dotyczace uzywania sprzetu podano w STO 00. Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ rgcznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STO, oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac srodki transportu,
spetniajace warunki ogdlne, podane w STO 00. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moga by¢ podstawg roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzgdnej ustalonej w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras kanalow i rurociggéw o ile zajdzie taka
konieczno$¢ i trwale oznaczy je w terenie.

Przed przystapieniem do wiasciwych robét ziemnych nalezy usuna¢ darni i ziemig roslinng pryzmujac jg z jednej
strony wykopu, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caly czas
trwania robé6t. Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosei 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej- odptywu. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg. Kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurami ostfonowymi np. AROT typu A110PS. W miejscu wystgpowania
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odfozony przez
wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy.

Zasypke wykopow, podbudowy, warstwo odsaczajace nalezy wykonywaé rgcznie lub mechanicznie warstwami
do grubosci 10-15 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi.

Odtworzenie zniszczonych nawierzchni po wykonanych robotach ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu: zakwalifikowanie gruntow
do odpowiednich kategorii, okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie metod
odwodnieniowych. Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych nawierzchni utwardzenia kostka, w nawiazaniu do rzgednych, sprawdzenie metod
wykonywania wykopow, badanie zachowania warunkoéw bezpieczenistwa pracy, badanie zabezpieczenia
wykopow przez zalaniem woda,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

Stosowanie sie do zapisow projektu wykonania nawierzchni i badan warunkéw gruntowych, bezwzgledne
zghaszanie do odbioru spéd wykopu przed zatozeniem warstw podbudowy pod nawierzchnig¢ utwardzenia
kosztka.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg robot ziemnych jest:

11



m3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),nasypanego
(zasypywanie),zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz nadmiaru gruntu i
przywdz brakujacego gruntu; wywdz gruzu,

m2 umocnienia palami szalunkowymi, utozZenie i rozbidrka pomostéw dla ruchu pieszego, kpl,

szt. - montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdéw w wykopach, studzienki odwodnieniowe.

8. ODBIOR ROBOT

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszezanie ziemi w wykopie,

- rozécielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bgdzie on wykop dla calego elementu
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
umowy.

Warunki szczegdtowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB,
- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis gruntow,
- PN-88/B-04481- Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
- PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne,
- PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne,
- PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanki,
- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
- PN-EN-932-1:1999 - Badania podstawowych wiasno$ci kruszyw. Metody pobierania probek,
- PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
- PN-B-0248 - Grunty budowlane, okre$lenia. Podziat i opis gruntowWTWO-H-4 - Roboty ziemne,
- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,
- BN-64/8931-02- Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskie;j.
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STS-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

KOD CPV - 45421000-4

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej i drzwiowe]
zwiazanej z ,, Modernizacjg i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie
krasnostawskim” w Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

Zakres robot objetych ST:

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje:

1) demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej,
2) montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi i nomenklaturg Polskich Norm.

Ogolne wymagania dotyczgce robét

Przy wykonaniu i montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do produkgji stolarki budowlanej powinny by¢ stosowane tworzywa PCV dopuszczone do produkeji stolarki
okiennej. Srodki stosowane do produkcji stolarki okiennej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dia
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Okucia okienne typowe rozwierano uchylne z mozliwoscia rozblokowania w celu zdjgcia skrzydfa z ramy
okiennej. Pakiety szklenia dwu lub trzyszybowe. Kompletne okno z szybami i okuciami. o warto$ci
wspotczynnika przenikania ciepta nie wyzsze jak U 1,1 W/(m?*K).

Bramy wjazdowe do pomieszczef warsztatowych-praktycznej nauki zawodu, stalowe izolowane termicznie,
wspotczynnik przenikania nie wyzszy jak Ud=1,2 W/m2K zabezpieczone pod wzgledem korozji, doswietlone w
gornej czesei skrzydta.

Wyposazone w blokade skrzydta okresowo stalego, wyposazone w zamek patentowy klamkg skrzydta
rozwieranego.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie stolarki.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powmny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone
elementy stolarki powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportu nalezy gczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé i zwarto$¢ tadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT
Stolarka okienna
Na etapiec wykonywania robot remontowych, nalezy wymieni¢ okna w pomieszczeniach podlegajacych
modernizacji, na nowe z PCV, wykonczone i zabezpieczone fabrycznie, w kolorze biatym. Okucia i klamki
stalowe w kolorze okna . Wymiar okien nalezy dopasowac do osciezy otworu w $wietle muru.
Montaz stolarki
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegal oscieznica. Stolarkg nalezy zamocowywaé w osciezy muru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach i podanymi przez producenta stolarki.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac nastgpujgce elementy kotwigce:
- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
- dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.
- na szeroko$ci elementu — jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.
- migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
ok.10 mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypelnia sie¢ trwale plastyczng masg uszczelniajgca,
- w sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang
wypelniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki, dokona¢ obrébki glifow wewngtrznych i
zewnegtrznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie wykonywania roboét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan okien i drzwi powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :

- jakos$¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.

- sposob zabezpieczenia przed wilgocig i korozjg biologiczna.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty, nie posiadajg uszkodzen podczas transportu.
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola
jako$ci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie stolarki oblicza sie¢ w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatdw,

- prawidtowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowane;j stolarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na I m wysokosci stolarki
jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- Imm przy diugosci przekatnej do 1 m
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- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
umowy.

Warunki szczegdtowe platnosci beda przedstawione w umowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — Arkady 1989 r.
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STS- 04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Wstep

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru
rob6t instalacji elektrycznych i o$wietleniowych wewngtrznych zwigzanych z realizacja zadania zwiazanego z ,,
Modernizacjg i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie
krasnostawskim” w Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

* Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak w punkcie 1.1

Zakres prac do wykonania:

» Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietleniowej, gniazd wtyczkowych, telefonicznej w
pomieszczeniach przedstawionych na rysunkach przeznaczonych do modernizacji

* wykucie bruzd do ufozenia rur PCV o odpowiedniej srednicy do wciagnigcia przewoddw

* osadzenie rur PCV sztywnych z wciggnigciem przewodow

» dostosowanie lokalizacji wigcznikow o$wietlenia i gniazd w pomieszczeniach modernizowanych z
wykonaniem i zaprawieniem bruzd

+ dodatkowe wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi z wykonaniem i zaprawieniem
bruzd

» dodatkowe podtgczenia urzadzen zaplanowanych do montazu w modernizowanych pomieszczeniach,
dostarczonych przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

* wymiana opraw $wietlowkowych na oprawy $wietléwkowe rastrowe w pomieszczeniach

» dodatkowe gniazda wtyczkowe ze stykiem uziemiajacym w wykonaniu podtynkowym

* Pomiar skutecznosci zerowania

» Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

+ Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Zakup materialéw do wykonania robdt

« Transport materiatléw na miejsce wbudowania
« Sktadowanie materiatow

» Badania i pomiary.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz
Specyfikacja STO -00.00. “Wymagania ogolne” oraz aktualnymi katalogami i ,,Przepisami Budowy Urzgdzen
Elektrycznych” opracowanych przez Instytut Energetyki

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji STO -00.00.”Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja, opisem technicznym i
rysunkami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwose.
Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i o§wietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw. Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w
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specyfikacji, badzZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru. Gtéwne materiaty to:

* Przewody YDYZo 3x 2,5mm?2

* Przewo6d UTP 4x2x0,5 kat. 6 drut LSZH CAA-00325

* Wylaczniki, przetgczniki typu Ospel seria AS

* Puszki rozgatezne ¢ Gniazda 230 V

» Inne niezbgdne do wykonania zadania

* Lampy sufitowe §wietlowkowe wiszace

Oprawa sufitowa wykonana z blachy stalowej oraz z tworzywa sztucznego. Raster z tworzywa sztucznego pod
ktérym znajduje sie odbtysnik. Zrodto swiatta dwie $wietlowki liniowe T8 o mocy 36W. Oprawa wyposazona
statecznik elektroniczny EVG. Specyfikacja

» Zasilanie: ~230V/50Hz

* Rodzaj trzonka zrodta $wiatta: G13

* Rodzaj zrédta swiatla: swietlowka liniowa T8

* L.aczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach $r. 60 mm za pomocg wkretow
lub ,,pazurkow".

* Zaciski do faczenia przewodoéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm?2.

* Obudowy {acznikéw powinny byé wykonane z materialdéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne: - napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz, - prad znamionowy: do 10 A, - stopien
ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, - stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,
65

* Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych: ¢« Gniazda podtynkowe
1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za
pomocg wkretdw lub ,,pazurkéw".

Obudowy gniazd nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia. Podstawowe
dane techniczne gniazd: - napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, - prad znamionowy: 10A, 16A
dla gniazd 1-fazowych, - stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, - stopien ochrony w
wykonaniu szczelnym: minimum [P 44, 65

3 SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet: « elektronarze¢dzia reczne » przyrzady pomiarowe do prob i badan po
montazowych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed
przewroceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig,
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. Srodki transportu przewidziane do stosowania: « - samochod dostawezy do 0,9 T Transport
powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT -

Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST -00.00. “Wymagania ogolne” oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

* Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:
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» dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego, * Polaczenie
elektryczne przewodow

* powierzchnie stykajacych sie elementdw tordéw pradowych oraz przekiadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢.

* zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowg lub gaiwaniczng
nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

» powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

* polgczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w przedmiarze.

» $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

* Proby po montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia tzw. préb po montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét oraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych urzadzen.

» Warunki szczegolowe wykonania robét elektrycznych

* Trasowanie:

» Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacyjna powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby trasy przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

+ Kucie bruzd:

Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednic przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania si¢
wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciach z
jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez
$ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby korytka mozna byto wyginaé tagodnymi tukami.

* Przejscia przez $ciany i stropy:

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Przejscia migdzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢
wyziewow.

» Montaz osprzgtu i przewodow

Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

* Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonaé w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w przedmiarze, sposéb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z kompetentnym przedstawicielem
inwestora. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogag by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie
przewoddw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy
zarabia¢ wytacznie specjalistycznymi narzedziami.

* Warunki BHP
Prowadzenie wszelkich prac pozarowo-niebezpiecznych, winno przebiegaé zgodnie z Rozporzadzeniem

MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

6 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli, jakosci robdt podano w ST W0.00.00. “Wymagania ogdlne”, oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Sprawdzeniu podlega: * sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania potaczen metalicznych instalacji, * stanu powtok
antykorozyjnych, jakosci montazu elementdw instalacji,
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* Kontrola jako$ci materialow

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub
swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

* Kontrola i badania w trakcie robot

* zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

* poprawnego montazu * kompletnosci wyposazenia

* poprawnos$ci oznaczenia

» braku widocznych uszkodzen

* nalezytego stanu izolacji

* skutecznosci ochrony od porazen

* Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ proby napieciowe i badania przewodéw elektroenergetycznych na
rezystancj¢ izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, skuteczno$ci ochrony od porazen. Wykonaé
obowigzujgce badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Ogélne zasady
kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji STO 0.00.”Wymagania og6lne.”

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 ,,Wymagania ogélne.” Jednostka obmiaru jest:
zgodnie z przedmiarem robot. Przy odbiorze rob6ét powinny by¢é dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot (jezeli takie wystapity)
dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét « dziennik
budowy * dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ¢ protokoty cze$ciowych odbioréw robot
zanikajgcych i zakrytych » protokoty i za§wiadczenia z dokonanych préb po montazowych ¢ protokoty pomiarow
i badan « $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatdw ¢ dokumentacja DTR
zamontowanych urzadzen «

8 PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnosé nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa rob6t okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robét: Cena
jednostkowa wykonanych robét obejmuje:  roboty pomiarowe, przygotowawcze, * przygotowanie podloza,
uchwytdw itp., * montaz przepustow, * zakup kompletu materiatow, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz
transport na miejsce wbudowania, *« wykonanie robét montazowych, « wykonanie podigczenia urzadzen,

* zarobienie i przewodow jedno- i wielozytowych, « wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich
koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami miedzy
innymi: * pomiary elektryczne obwodu * pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej * pomiary
impedancji petli zwarciowej ¢ proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadow, « wykonanie pomiardéw, odbioréw, ¢ doprowadzenie terenu do
stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzgdkowe. *

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

* Normy

PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-IEC 60364-1:2000
IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 IDT IEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalanie og6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 + AMD?2:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych PN-91/E-0510 IDT IEC
449:1973 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031 IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
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PN-E-05032:1994 IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991 IDT IEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-88/E-08501

Poprawki BI 2/90 poz. 9. Zmiany BI1 5/92 poz. 22. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. PN-
93/N-50191

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1-1 PN-IEC 61024-1-2 EQV IEC 50 (191):1990 Stownik terminologiczny elektryki.
Niezawodnos¢, jako$é ustugi.

PN-E-05033:1994 IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03 IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
taczeniowy.

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogélne.

PN-90/E-05023 IDT IEC 446:1989 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych  barwami lub
cyframi.

PN-70/E-79100 Zmiany BI 9/71 poz.113 BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, B1 11-12/77 poz. 96. Przewody
elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050 Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia
do ukfadania na state. Ogoélne wymagania i badania.

10 Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych



STS- 05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV - 45410000-4

1. WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru
robot tynkarskich wewngtrznych i zewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania zwigzanego z ,, Modernizacja
i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim” w
Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robot objetych ST,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie ze zleceniem.

OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w STO ,,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, STO i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w STO-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Woda.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszeze
organiczne, oleje i mut.
Piasek.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty i
drobnoziarnisty.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem czysty lub z dodatkami.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST0-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania tynkow.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.
Przygotowanie podioza
Podtoze z elementow ceramicznych .
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na glgboko$¢ 10—15 mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne
srodki zapewniajace nalezytg przyczepnosé tynku do podioza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢, woda.
Podtoze betonowe
Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.
Gladkie podtoze betonowe nalezy nacia¢ dtutami recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie oczyscié je z pytu i
kurzu.
Podtoze stare zaleca si¢ nacig¢ w sposob podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek niestruganych.
Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepalace i pozbawione sladow smaréw.
Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownicg. Dozwolone sa drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczgca si¢
zendra na powierzchni prefabrykatow.,
Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.
Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III
Tynk III kategorii powinien by¢ wykonywany jako trzy warstwowy z obrzutki, narzutu i szlichty i gtadzi.
Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na
ostro (kat. II) lub na gtadko (kat.III).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z beton6w kruszynowych lub z betonéw komérkowych
nalezy wykonywac z zaprawy cementowej | : 1 o konsystencji odpowiadajgcej 10—12 ¢cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podfozu z gestej siatki naciggnietej na drutach,
obrzutke nalezy wyciskaé na drugg strone siatki.
Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku,
Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:

- wapienne

- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku, tj. I: 4, 1:3 [ub 1 : 2, albo wapna

hydratyzowanego -1:3,

- gipsowo-wapienne; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu

stropéw — do 30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie I: 2 : 10, do tynkow zewnetrznych I: 1,5

:5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie | : 4, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1:3,
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7—10 c¢m, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia
famanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez paséw lub listew,,
$ciagajac go paca, a nastepnie zacierajac packa, drewniang. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8—15 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podktadowego i nawierzchniowego

Gotowe zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 /mb w przypadku paséw o okreslonej szerokosci/ wykonanego tynku. Ilo$¢

robGt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podioza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow.
Ogdlne zasady odbioru prac podano w ogdlnej specyfikacji techniczne ST-0 "Wymagania Ogdlne" pkt 8.
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz:
- dla tynkéw kategorii 111 [II — 7 mm,
- dla tynkéw kategorii IV i [V — 5 mm.
Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkdw:
- dopuszczalne o szerokosci i glebokosci | mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m2 tynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu, bez
smug i plam. wymagania te nie dotyczg tynkow surowych rapowanych, wyréwnanych kielnia, $ciggach pacg i
pedzlowanych.
- wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sg niedopuszczalne
Dla wszystkich odmian tynkow sa niedopuszczalne nastgpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z

podtoza, plesni itp.

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza cegly pustakéw lub blokow betonowych powinna wynosi¢:

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych— 0,025 MPa,

- dla tynkow gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynkéw cementowych — 0,05 MPa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostale warunki zgodnie
z ustaleniami umowy.

Warunki szczegdtowe platnoscei beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche t ynki. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych



- PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Azl)

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioga
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

- PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czg$é
1:Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

- PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan, Czg$é
2:Tynkowanie zewnetrzne

- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs$é 1: Zaprawa tynkarska.

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiar6w w budownictwie. Postanowienia ogélne



STB- 06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOCIEPLENIE STROPU, SUFITU WARSTWA WYKONCZENIOWA Z PLYT G-K, LUB INNY
MATERIAL WYKONCZENIOWY

KOD CPV - 45410000-4

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z dociepleniem stropu, sufitu z obudowa ptyta gipsowo-kartonowa lub innym materiatem
wykonczeniowym zwigzanych ,, Modernizacja i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb
rynku pracy w powiecie krasnostawskim” w Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplenia stropu, sufitu oraz systemowej obudowy sufitdéw z ptyt g-k. lub innym materiatem
wykonczeniowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SSTi poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Plyty gipsowo — kartonowe jako obustronne oktadziny powinny by¢ stosowane ptyty grubosci 12,5mm lub
15mm wg PN-B-79405:1997.

Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B —30042:1993, Gipsowe masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Ksztattowniki stalowe, zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997

pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm

poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci 0,55mm

ofcieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0mm

ksztattowniki mogg by¢é wykonane z blachy ryglowanej lub igtowanej. W przypadku stupkéw z blachy
ryflowanej grubos¢ blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05mm.

Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej
odpowiadajacej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i ksztattu powinny
by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

Wetna mineraina, szklana lub pianka natryskowa. Przestrzef moze by¢ wypetniona ptytami lub matami z
niepalnej wetny mineralnej, szklanej lub pianki. Wyroby z welny mineralnej lub szklanej powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Warstwa grubosci 10 cm powinna mie¢
wspotezynnik przewodzenia ciepta nie wyzszy jak AD [W/mK]: 0,035.

Ta$my spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w narozach i na
obwodzie $ciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z widkna szklanego, siatki, tasmy papierowe lub inne.
Uszcezelki (tasmy uszczelniajace). Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami
bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe grubosci 3mm lub 4mm lub z wetny mineralnej
grubosci 10mm.
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Wkrety. Do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do ksztattownikéw nosnych powinny by¢ stosowane
wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow
CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztaltownikoéw UA). Do tgczenia ksztattownikow miedzy
sobg powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych wymiarach
3,9x11mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Laczniki mechaniczne. Do mocowania ksztattownikow szkieletu nosnego do konstrukcji budynku powinny by¢
stosowane faczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu. Lgczniki powinny byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Wyroby, wchodzace w sktad robét jw. powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta,
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie samochodowym plyt gipsowo-
kartonowych nalezy uwazaé czy powierzchnia tadunkowa jest czysta i prosta poniewaz kartony musza leze¢ na
catkowicie ptaskiej powierzchni. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie mogg by¢ stawiane na
krawgdziach czy na naroznikach. Sktadowanie ptyt moze odbywac sie tylko w zamknietych, suchych
pomieszczeniach przy mozliwie stalej temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi by¢ sucha, prosta i czysta.
Podczas uktadania nalezy przestrzegac¢ whasciwego kierunku oznaczonego strzatka znajdujgca sie na tylniej
stronie ptyt.

5. WYKONANIE ROBOT
Sufity podwieszane z ptyt GK . np. system Rigips
Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ sig z profili sufitowych CD 60 gtéwnych (gérna warstwa) i utozonych
prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 no$nych (warstwa dolna). Profile no$ne powinny
by¢ oddalone od $ciany nie wigcej niz 150 mm. Ruszt jednopoziomowy powinien sktada¢ sig z profili
sufitowych CD 60 gtéwnych i prostopadtych do nich profili sufitowych CD 60 no$nych, utozonych w tej samej
ptaszezyznie.
Do przedtuzania profili sufitowych CD 60 (gtéwnych i no$nych) nalezy stosowac tgczniki wzdtuzne do profili
CD 60. Profile sufitowe CD 60 gtowne z profilami sufitowymi CD 60 no$nymi, w zalezno$ci od typu rusztu,
nalezy taczy¢ tacznikami: krzyzowymi jedno- lub dwuczesciowymi) - dla konstrukcji dwupoziomowej oraz
poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowe;j.
Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji nosnej za posrednictwem wieszakdéw noniuszowych
lub z elementem rozpr¢znym - pretowych (obrotowych lub kotwowych), Wieszaki powinny by¢é mocowane
wytacznie do profili sufitowych gtéwnych.
Profile sufitowe CD 60 nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne i no$ne w konstrukcji
jednopoziomowej powinny by¢ na obwodzie oparte na profilach przysciennych UD 30, mocowanych do §cian za
pomoca stalowych kacznikéw mechanicznych w rozstawie nie przekraczajacym 75 cm.
Poszycie nalezy wykonywac z 1 do 2 warstw plyt gipsowo-kartonowych np. Rygips o grubosci 12,5 lub 15 mm.
Uktad ptyt powinien spetniac nastepujace warunki:
- krawedzie podtuzne plyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili sufitowych CD 60 nos$nych,
- styki poprzeczne plyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,
- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sasiednich warstwach powinny by¢ przesunigte wzgladem
siebie o co najmniej 40 cm,
- styki poprzeczne plyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Phyty nalezy mocowa¢ wkretami bezpo$rednio do profili rusztu. Dtugos$é wkretéw powinna by¢ wigksza od
{acznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm.
Spoiny pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia nalezy wypelnia¢ masa
szpachlowa wskazane wzmocniong widknem. Spoiny zewnetrznej (widocznej) warstwy plyt nalezy dodatkowo
wzmacniaé tasmg spoinowg. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
odpowiednia zalecana przez producenta poszczegdinych ptyt.
Masa jednostkowa sufitu podwieszonego tj. rusztu i ptyt wynosi odpowiednio:

- 17 kg/m2- dla sufitéow GK 4.30.20 i 4.30.21 z poszyciem grubosci 1 x 15 mm,
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- 25 kg/m2 - dla sufitow GK 4.10.3214.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 12,5 mm,
- 34 kg/m2 - dla sufitow GK 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubo$ci 2 x 15 mm oraz izolacja z welny
mineralnej - kamiennej o gestosci 40 kg/m3 i grubosci 25-35 ¢cm .

W sufitach stanowigcych zabezpieczenie ogniochronne stropéw w klasach F 0,5 (REI 30) - RIGIPS 4.30.20 i
4.30.21 oraz F 1 (REI 60) - GK 4.10.31 1 4.10.32 oraz w sufitach stanowigcych samodzielne przegrody w klasie
F 1 (E160) - Ptyty GK 4.10.13 i 4.10.14, moga by¢ wykonywane wlazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych
60 x 60 cm oraz obudowy lamp oswietleniowych o wymiarach maksymalnych 60 x 120 cm. Liczba warstw piyt
GKF lub GKFI w pokrywach wtazoéw oraz w obudowach lamp musi by¢ co najmniej taka sama jak na catym
suficie.
W sufitach podwieszonych GK nalezy wykonywaé dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku sufitow ciggtych (bez usztywnien $cianami) o wymiarach
wigkszych niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna okreslonego obiektu.
Krawedzie
Profile widoczne o szerokosci 15 lub 24 mm. Plyty z mozliwoscig wyjecia.SK 15/24 VT 15/24
Elementy tgczace mocujace
Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potgczenie pomiedzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukeji
nos$nej AMF nalezy stosowacé tylko dopuszczone przez nadzor budowlany kotki i zamocowania (patrz takze DIN
18168, Czes¢ 1)

- nalezy montowa¢ minimum | wieszak na 1.5 m? powierzchni sufitu

- maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstep od scian zewngtrznych

powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 70-90 cm

- w obszarze stykéw profili gtownych wymagane sa dodatkowe wieszaki

- profile gtowne podwieszane sg za pomocg "szybkich" wieszakow
Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonej kontroli, zawierajgcy potozenie sprawdzonych
kotkdw i wartosci przytozonych pionowych obcigzen probnych lub momentéw skrecajacych.
Protokot powinien zosta¢ dotaczony do dokumentacji budowy.
Obcigzenia dodatkowe
Obcigzenia dodatkowe takie jak o$wietlenie, warstwy materiatu ocieplajacego itp. musza by¢ oddzielnie
podwieszone.
Ochrona przeciwogniowa
Jezeli sufit AMF ma odpowiada¢ takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg. DIN 4102 powinien zosta¢
zmontowany zgodnie z wszystkimi szczegblami rozwiazan obowigzujacych Swiadectw Badan, przy czym
nalezy rowniez przestrzega¢ szczegdtow normy DIN 18168.
Odstepstwa od rozwigzan podanych w Swiadectwie Badan moga zostaé uzgodnione tylko z producentem
wzglednie za aprobatg odpowiedniego urzedu kompetentnego w sprawach ochrony przeciwogniowej.
Dokumenty te musza do tego opiera¢ si¢ na krajowym prawie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI
Badania kontrolne wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat Technicznych.
Sciany dziatowe powinny speinia¢ wymagania w zakresie odpornosci na uderzenia eksploatacyjne zgodnie z
instrukcja I'TB nr 336.
Badania biezace obejmujg sprawdzenie dla wyrobdw:

- dokumentéw atestowych

- ksztattu i wymiarow (ksztatt nalezy sprawdzi¢ wizualnie, wymiary nalezy sprawdzi¢ za pomocg powszechnie

stosowanych przyrzaddw pomiarowych o odpowiedniej doktadnosci.

Badania biezace powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii materiatow i elementow.
Klase odpornosci ogniowej scian nalezy sprawdzi¢ wg PN-90/B-02851

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowad:

— sposob mocowania rusztu do podioza

— prawidtowos¢ wykonania rusztu (np. rozstaw stupéw)

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykonaé przez ocene

wzrokowa,

—ilos¢ blachowkretow zuzytych do zamontowania ptyty

— piony i ptaszczyzny wykonanych $cianek

— prawidlowos$¢ wypetnienia $cianek izolacja akustyczna

— prawidlowo$¢ wykonczenia nawierzchni po szlifowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w oferciec Wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
umowy.

Warunki szczegétowe platnosei beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustyczne;
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych elementéw
budowlanych.

- PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementow budowlanych — izolacyjno$¢ od dzwickdw powietrznych

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow

-PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkdw.

Wymagania ogolne i klasyfikacja.

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
sciany.

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w budownictwie
ogbélnym

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegrod pionowych
- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

- PN-B-9405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe
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STS-07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PODLOGI I POSADZKI,

KOD CPV - 45431100-8

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzkarskich i oblicowania $cian zwigzanych z ,, Modernizacjg i dostosowaniem bazy szkolnictwa
zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim” w Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- posadzki z wyktadzin termozgrzewalnych antypos$lizgowych,

- cyklinowanie i lakierowanie podi6g - parkietu

- posadzki gresowe,

- posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych

- posadzki o nawierzchni z zywic epoksydowych zbrojonych

- obtozeniem $cian ptytkami glazurowanymi

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedstawiong
specyfikacja techniczng (ST), dokumentacjg projektowa, normami i przepisami zwigzanymi oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:

2. MATERIALY

Wyroby terakotowe

Plytki gresowe w czgscei technicznej - gres techniczny, nieszkliwiony, odporny na $cieranie, niskiej
nasigkliwosci, odporny na dziatanie kwasow, zasad i zabrudzenia. Ptytki o wym. 30 x 30cm grub. ~8,5mm. Fuga
wodoodporna, elastyczna.

Plytki gresowe w czesci biurowej — gres porcelanowy - klasa $cieralno$ci 1V, nasigkliwos¢ E< 0,5%, odpornosé
na dziatanie kwasow i zasad . Ptytki o wymiarach 30 x 60cm lub 30 x 30cm grub.10mm o powierzchni matowej
- kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Fuga wodoodporna, elastyczna.

Plytki w $cienne glazurowane gat. I o wym. np. 20x25 cm. kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
Krawedzie narozy wypuktych szlifowane. Podtoga — ptytki 30 x 30 cm lub20 x 20 gat I uktadanych przy
zastosowaniu masy klejacej do plytek gresowych, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Fuga
wodoodporna, elastyczna.

Plytki gresowe gres porcelanowy - klasa scieralnosci IV, nasigkliwos¢ E< 0,5%, odporno$é na dziatanie kwasow
i zasad . Ptytki o wymiarach 30 x 60cm oraz 30 x 30cm grub.10mm o powierzchni matowej - kolor do
uzgodnienia z Inwestorem. Fuga wodoodporna, elastyczna.

Plytki mrozoodporne, antypostizgowe R10 klasa scieralnosei 1V, nasigkliwosé E < 0,4%, o wymiarach max.~30
x 30, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, Fuga elastyczna, wodoodporna oraz masa silikonowa do
wykonywania wodoszczelnych potaczen dylatacyjnych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos$¢: £1,5 mm,

- grubo$é: £ 0,5 mm,

- krzywizna: 1,0 mm.

Gresy — wymagania dodatkowe:
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- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- $cieralnos¢ V klasa $cieralnosci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc€ i szerokos¢: £1,5 mm,

- grubosé: £0,5 mm,

- kezywizna: 1,0 mm.

Klej do ptytek wg PN-EN 12004;2002

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania wg PN-EN 1318:2003

Zaprawy do spoinowani ptytek wg PN-EN 13888.

Masa zywiczna dwu lub tréjsktadnikowa dla posadzek wylewanych -Szczegdtowy skiad materiatowy masy
zywicznej powinien by¢ zgodny z recepturg przyjetego systemu i spetnia¢ wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. :

— wytrzymalos¢ na sciskanie [MPa]: >45

— wytrzymalo$¢ na zginanie [MPa]: >25

— $cieralnos¢ na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12

— przyczepnos¢ do betonu klasy C20/25 [MPa}: >1,5

— odpornos¢ na $cieranie udarowe w urzadzeniu RS-1 [obr]1 500 — 3 000 — wsp. tarcia kinetycznego ($liskos¢),
na sucho: >0,24 — nasiakliwo$¢ wgtebna woda [%]: <2,0

— wilasciwosci przeciwposlizgowe: >R9

— grubos¢ warstw podlogi nie mniej jak 3mm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt.3. Sprzet uzyty przez
Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednia jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzyty do wykonania robdt winien
by¢ w dobrym stanie technicznym, w ciaglej gotowosci do pracy oraz musi spetniaé¢ normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, spetniajacymi wymagania czgsci
ogblnej STO.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podlozy

Przed przystapieniem do uktadania podidg, podioze musi by¢ mocne, suche, wolne od rys, spekan, tluszczdw i
olejow Powierzchnie podtozy powinny by¢ gladkie (réwne), oczyszczone z kurzu i brudu, podtoze chtonne
zagruntowane.

W przypadku mocno przylegajgcego do podtoza zanieczyszczen z kleju tub zaprawy powierzchnie nalezy skué
zagruntowa¢ preparatami gruntujgcymi (wzmocnienie i warstwa szczepna oraz zmniejszenie nasigkliwosci
podtoza) w zaleznosci od rodzaju podtogi i wyla¢ posadzke samopoziomujaca Podktady podtogowe oraz
materiaty do ich wykonania wg PN-EN 1318:2003.

Ukladanie posadzki z ptytek terakotowych, gresowych i glazurowanych

Materiat winien by¢ jednolity, klasy pierwszej w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym. Plytki terakotowe i
gresowe winny mie¢ odpowiednie powierzchnie antyposlizgowe, gdyz beda uktadne w pomieszczeniach
mokrych (fazienkach, toaletach, kuchniach) na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach technicznych o
duzym natezeniu ruchu. Ceramiczne ptytki posadzkowe nalezy zwigzaé z podiozem zaprawg klejowa na calej
powierzchni — grubos¢ zaprawy zgodnie z instrukcjg producenta. Kleje i spoiny winny by¢ odpowiednio dobrane
do rodzaju plytek terakotowych i ceramicznych. Spoiny o grubosciach 3 do 4 mm w catosci nalezy wypetni¢
barwiona (w kolorze dostosowanym do koloru ptytek) zaprawg do fugowania. Spoiny winny by¢ wodoodporne.
Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych mieszanek nalezy przygotowywaé pamigtajac o doktadnym dozowaniu
sktadnikow i ich konsystencji oraz doktadnym wymieszaniu mieszarka wolnoobrotowa, by nie dopusci¢ do
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spienieni mieszanki.

Zaprawy i masy winny by¢ jednorodne i wolne od grudek, zgodnie wynikajgcymi wymogami technologicznymi
wynikajacymi z instrukeji producentdw, aprobat technicznych oraz kart technicznych materialow i wyrobdw.
W miejscach przylegania do scian wykonczy¢ cokofem wysoko$ci 10 cm. W posadzce nalezy montowag listwy
dylatacyjne, aluminiowe wtopione w posadzke. W otworach drzwiowych oraz na polgczeniach z innymi
materiatami nalezy zamontowa¢ progi — listwy dylatacyjne aluminiowe wtopione w posadzke. W obrebie
posadzek nie moze by¢ progow. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno
przekracza¢ 2 mm. Spoiny migdzy ptytkami przez cala dfugos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste —
dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Wyktadziny

Warstwy wyréwnawcze samopoziomujgce winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonane
wylewki nalezy pielggnowac odpowiednio do wskazan instrukcji (dotyczy to réwniez posadzek z wyktadziny
termozgrzewalnej).

Wilgotno$¢ podtoza nie moze byé wieksza niz 3 % - dla podtoza cementowego, 1,5 % - dla podtoza
anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podtoza z ptyt widrowych. Wilgotnos¢ podfoza powinna by¢ zbadana
bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wykladzin. Do wygtadzania powierzchni podtoza wykazujacego
usterki nalezy stosowaé masy wyréwnujgce zapewniajace nalezytg przyczepnosé do podtoza, krotki czas
wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wlasciwosci wytrzymato$ciowych podtoza. Grubosé
warstwy wygladzajacej powinna wynosi¢ 3-6 mm.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone.
Podktad cementowy , anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowaé
odpowiednim s$rodkiem gruntujgcym. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny
charakteryzowac sie krétkim czasem wsiakania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla
zdrowia oraz innych materialow podtogowych. Podtoze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na $ciany
do wysokosci 10 cm, potgczenie $ciany z podtogg nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu 3 cm.

Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny, by ztacza arkuszy znalazly si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od
najblizszego otworu.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy
wyréwnujgce, $rodki gruntujgce itp.) odpowiadajace normom panstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny. Powinny one zapewniaé trwale potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie
powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzing. Do spawania wyktadzin nalezny stosowa¢ sznur
spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej; srednica sznura spawalniczego powinna wynosié 4-5 mm.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18° C
i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materialy, a szczegélnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy
dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg stosowane, co najmniej 24 godz. przed ukladaniem. Przed instalacjg
nalezny wybra¢ rolki wyktadziny wg numerdw fabrycznych. Nalezy zachowa¢ etykiety fabryczne wszystkich
rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja.
Ewentualne wady towaru nalezy zglasza¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer
rolki, ktore sg umieszczone na etykiecie rolki.

Instalacja wyktadziny — montaz

Wykladzina powinna by¢ na 24 h. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do
wymiaréw pomieszczenia i luzno wlozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.
Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegajg dokiadnie do podioza i wykazuja deformacje (sfalowanie, pgcherze
itp.), nie mogg by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18° C).

Dopiero wtedy nalezy przyciaé arkusze wyktadziny. W miare mozliwo$ci nalezy roztozy¢ je na ptaskim
podtozu, by material pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegoélnie istotne w
przypadku diuzszych arkuszy. Do przykiejania wyktadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny
by¢ nanoszone na podkiad réwnomierng warstwg, przy uzyciu packi zgbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe
kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca packi zabkowanej o minimalnym
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profilu. Powinny one zapewniaé trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyk’fadsz; Wyk%adzmy PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza catg
powierzchnia, zapewniajgc posadzce mocne i trwale zwiazanie z podiozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCV itp.
Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie usunaé. Arkusze wykladziny
nalezy ulozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byé wigksza niz 0,5 mm. Powierzchnia
posadzki z wyktadziny powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przytozeniem
dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz2 mm/ 1 mm i 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach
sasiadujacych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracaé tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe
brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi. Styki miedzy arkuszami wyktadzin powinny by¢
spawane. Spoiny spawane nie powinny wykazywa¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrgbie ztgcza, sznur spawajacy nalezy scigé rowno z powierzchnia posadzki.

Sciana pod cokolik winna by¢ zagruntowana jak podtoze - niedopuszczalne jest uktadanie cokolika z wyktadziny
na malowanych lub gipsowanych powierzchniach.

Wykonanie posadzek wylewanych z zywicy epoksydowej nalezy przeprowadzi¢ dokfadnie z wymogami
systemu, po uprzednim oczyszczeniu podtoza betonowego przygotowanego jw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia system w jakim zostana wykonane powloki
epoksydowe. Po zatwierdzeniu Wykonawca wykona je zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu W efekeie po
skonczonej operacji szlifowania uzyskana bedzie posadzka typu matowego, wodoszczelna, ,,oddychajaca”,
odporna na scieranie i zanieczyszczenia olejowe, a takze antypo$lizgowa, nieiskrzaca i antystatyczna.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

Etap 1

Proces odnowienia podiog wykonczonych parkietem, polega na wyszlifowaniu,cyklinowaniu catej powierzchni
podfogi i usunigciu wszystkich powtok lakierniczych oraz zniszczonej warstwy drewna. Proces ten wykonuje sie
za pomocg cykliniarki, ktérg wyposazamy w tarcze Scierne o odpowiedniej granulacji.

Podczas cyklinowania parkietu nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwy dobér papieru Sciernego. Prace
rozpoczynamy zawsze od papieru grubszego, a konczymy na papierze o granulacji 100-120. Wskazane jest
rozpocza¢ cyklinowanie i zastosowac papier o granulacji 40, nastepnie 60, a na koniec 100 lub 120. Nalezy
pamigta¢, by regularnie oproznia¢ worek z pytem. Maksymalne zapetnienie worka nie powinno przekroczyé 1/3
jego objgtosci. Opréznianie pojemnika z pytem nalezy wykonywaé w masce ochronnej. Wazne jest takze
zastosowanie zasad bezpieczenstwa. Podczas wszystkich etapow pracy nie mozemy palié papieroséw ani
wprowadza¢ do pomieszczenia zrodet ognia. Pamigtajmy, ze pyt ze szlifowania jest fatwopalny, a
niedostosowanie si¢ do podstawowych zasad bezpieczenstwa moze skutkowaé zaprészeniem ognia.

W przypadku mocno zniszczonych parkietow jeden proces cyklinowania moze okazaé sie niewystarczajacy.
Trzeba wowczas powtorzy¢ proces dwu lub trzykrotnie. Kilkukrotne cyklinowanie usunie silnie zniszczong
warstwe drewna oraz umozliwi naniesienie preparatdw ochronnych. Miejsca znajdujace sie bezposrednio przy
Scianach, nalezy przeszlifowac recznie lub uzy¢ specjalnej szlifierki krawedziowej. Po szlifowaniu oczyszczamy
podtoge z pytu i wietrzymy pomieszczenie.

Etap 2 — niwelowanie ubytkow w parkiecie

Po zakonczeniu szlifowania nalezy doktadnie obejrze¢ caty parkiet. Poszukajmy glebszych rys i ubytkéw, ktére
nadaja si¢ do zaszpachlowania. Do maskowania, szpachlowania ubytkéw uzywamy specjalnego ptynu
wypetniajgcego, potaczonego z pytem powstalym na wskutek szlifowania, cyklinowania. W ten sposéb nasz
wypeiniacz bedzie miat doktadnie taki sam kolor jak podtoga. Po jego natozeniu czekamy az do petnego
wyschnigcia i w razie potrzeby przecieramy papierem $ciernym o drobnej granulacji.

Etap 3 — polerowanie parkietu

Polerowanie przeprowadzamy za pomoca cykliniarki wyposazonej w papier $cierny o granulacji 100-120.
Wskazane tez uzycie specjalnych koncdwek polerskich, ktdre zwiekszajg grtadko$é i potyskliwosé polerowanej
powierzchni. Podczas polerowania cykliniarka powinna poruszaé si¢ doktadnie w tych samych kierunkach jak
podczas szlifowania.
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Prace przeprowadzamy az do uzyskania jednolitej, gtadkiej powierzchni. Powierzchnie przy rogach i $cianach
mozemy dodatkowo wypolerowac¢ recznie delikatnym papierem sciernym. Po zakonczeniu prac odkurzamy cata
powierzchnie i wietrzymy pomieszczenie.

Etap 4 — lakierowanie parkietu
Po zakonczeniu polerowania odkurzeniu i przewietrzeniu pomieszczenia parkiet jest gotowy do lakierowania.
Ponadto do lakierowania nalezy przystapi¢ przynajmniej po 24 godzinach od zakonczenia cyklinowania,
odkurzania, wietrzenia pomieszczenia. Podczas polerowania wytworzyt sie delikatny pyl, ktory unosi sie w
powietrzu. Musimy odczekac¢ tyle czasu, by pyt opad! i mogt by¢ catkowicie usuniety z pomieszczenia. Nalezy
odpowiednio dobra¢ lakier nawierzchniowy do gatunku drewna i typu podtogi. Do lakierowania mozemy uzy¢
watka lub pedzla — owe narzedzia powinny by¢ nowe. Czwarty etap prac nalezy wykonywaé w temperaturze 15-
25 °C. Klakierowanie podlogi nalezy wykona¢ w trzech etapach , warstwach, gruntowanie, malowanie pierwszy
i drugi raz. Poszczegdlne warstwy malowania powinny by¢ przetarte drobnym papierem $ciernym i odkurzone.
W trakcie lakierowania nalezy uchyli¢ okno by zabezpieczy¢ sie przed toksycznymi oparami. Pamietajmy
jednak by w pomieszczeniu nie byto przeciagu, ktéry mogtby przynies¢ ze soba drobne zanieczyszczenia.
Polakierowang podtoge nalezy pozostawi¢ do wyschniecia. Jesli chcemy otrzymaé bardzo gladka i btyszczaca
powierzchnig, mozemy jg poddaé procesowi dodatkowego polerowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢é materiatow.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzié
kontrol¢ dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzic¢
prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
dokona¢ za

pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscigl mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub

suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw i listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki lakierniczej i Zywicznej,

- rownomiernosci roziozenia lakieru,

- braku przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek,

- przebarwien.



W razie koniecznosci i istotnych watpliwosci co do jakosci wykonanej roboty Inwestor zleci wykonanie badan
uzupetniajacych w sktad ktorych wchodzié beda:

- sprawdzenie odporno$ci powtok lakierniczych i Zywicznych na $cieranie

- sprawdzenie odpornosci powloki lakierniczej i Zywicznej na zarysowanie

- sprawdzenie odpornosci powloki lakierniczej i Zywicznej na uderzenie

- sprawdzenie elastycznosci powlok Zywicznej lakiernicze;

- sprawdzenia trwatosci powtok i Zywicznej lakierniczej

- sprawdzenie przyczepnosci powlok i Zywicznej lakierniczej (np. metoda pull-off)

- sprawdzenie odpornosci na zalanie wodg i poplamienie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
umowy.

Warunki szczegotowe platnosci beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci

- PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton

- PN-EN 206-1 Beton

- PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B- 30001  Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

- PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.wych i lastrykowych.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

- PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacja dotyczaca jednobarwnego i
wzorzystego linoleum

- PN-EN 649 :2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia z PCV.

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe. Grubosé catkowita wyktadziny

- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe. Grubos¢ warstwy uzytkowej wyktadziny

- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podlogowe. Waga catkowita wyktadziny

- PN-92/E 05203 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach

- PN 76/B 10150 Posadzki z wyktadzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 1504-5 Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukeji betonowych. Definicje,

- wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Posadzki Zywiczne.
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STS-08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MALARSKICH,

KOD CPV - 45431100-8

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich zwigzanych z ,, Modernizacjg i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku
pracy w powiecie krasnostawskim” w Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1

Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt malarskich obiektu.

Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, ustaleniami
zawartymi w OST ,,Wymagania Ogolne” oraz z ponizszymi znaczeniami,

e Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachlowki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka
malarska.

e Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.

» Farba - ptynna lub polptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej STO ,,Wymagania
Ogolne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, STS i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materialy do malowania elewacji budynkow.
Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:
* narozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,
e naspoiwach mineralnych z dodatkami modytikujacymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania
woda lub w postaci ciektej,
e naspoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kitkuskiadnikowe do rozcienczania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
81913:1998.
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-C-81901:2002.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalnie woda powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.
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Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy do malowania wnetrz budynkow
Do malowania wngtrz budynkéw mogg by¢ stosowane:

 farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny

e odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére

e powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczanych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.

e lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002

¢ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

» srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Srodki gruntujace.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej, 2.4.2. Przy
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleSy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ogolnej specyfikacji technicznej STO ,,Wymagania
Ogdlne", pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),



- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy
Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

- tynk pocieniony, mineralny

- materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, plyta pilsniowa itp.),

- plyta gipsowo-kartonowa,

- elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.
Tynki zwykle:

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszezy,
wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

- tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladow starej farby
ani pytu po starej powloce malarskie;.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlows, na ktéra wydano aprobate techniczng.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam i ttuszczu.

Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujacych

terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,

- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrolg podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

* tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosci,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Kontrol¢ doktadnosci wykonania murdw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-
1968.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym S$wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni suchg,
czystg reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyé czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majgce na celu usunigcie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
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odnotowa¢ w formie wpisu do Dziennika Budowy,
Wykonanie robét malarskich
Warunki prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
- W temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej O °C,
- W temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podfozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz 4%,
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrédet ognia.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub
aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widag:
a) w przypadku farb cieklych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
* $lady plesni,
* trwatly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtrgcenia,
* zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
* obce wtracenie,
* zapach gnilny,
* $lady plesni.
Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spefniaja wymagania podane powyzej.
Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jako$ci robot.
Prace malarskie nalezy prowadzic¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé,
* sposéb przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
* czas migdzy nakltadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostaniaé przed zabrudzeniem farbami.
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Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane powyzej.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

* calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

» wykonaniu tzw. bialego montazu,

» utozeniu posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonié.

Wymagania w stosunku do powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitdéw podioza, plam, §ladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, fuszczenia sig powtoki i
odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury
podtoza,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podfoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskdéw- nie powinny zas $cieraé sie ani
obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ $laddéw pedzla,

¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niS 20 cm2,
b) chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powlok z lakier6w na spoiwach Zywicznych wodorozcieniczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
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b) nie mie¢ §ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylegaé do podioza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wezesniej jednak
niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior rob6t malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powltoki mokra namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jeZeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka b¢dzie miata jednakowsg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej OST,, Wymagania Ogblne"
pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli badania wymienione w p. 6 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powloki
nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dzialania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowaé w formie
protokétu kontroli i badan.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie Wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
umowy.

Warunki szczegétowe platnosci bedg przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
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-PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

-PN-EN-1502409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej

-PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Sywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fialowe kopolimeryzowane
styrenowane

-PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

-PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

-PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

-PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw.
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STS 09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WYKONANIA OPASKI ODWADNIAJACEJ I PLACU MANEWROWEGO
KOD CPV - 45231300 -8

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych
zwigzanych z ,, Modernizacja i dostosowaniem bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w
powiecie krasnostawskim” w Krasnymstawie pow. Krasnystaw.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1

Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu :
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 1 6 cm,
- wykonanie warstw podbudowy,
- ustawienie obrzezy i kraweznikdéw na tawach,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
OkreS$lenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczegolne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -74/S-96017 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
- piasek powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-79/B-06711.
- tluczen kamienny,
- polbruk gr. 6 i 8 cm powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN-80/6775-03/01,
- cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-88/B-30000,
- zwir ptukany powinien odpowiada¢ wymogom okre$lonym w normie PN-79/B-06711
Wymagania dla kostki
- grubos$¢ - 80 mm
- wzor kostki jak istniejaca lub bruk starozytny kolor grafitowy i kolor szary,
- klasa betonu - B35
- waga 140kg/m2 i 180/m2
- kostka podstawowa
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- kostka zakoficzeniowa
- potowa kostki zakonczeniowe;j

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot
- Spycharka kotowa
- Walec statyczny gladki
- Ubijaki
- Rowniarka
- Ubijak spalinowy
- Pifa do cigcia plytek

4. TRANSPORT

Transport cementu musi odbywaé si¢ w sposéb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Transport kruszywa musi si¢ odbywaé $rodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. Transport kostki musi odbywag¢ sie
samochodami z urzadzeniem do zatadunku i roztadunku, kostka na paletach zafoliwana.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN -74/8-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno — betonowych i betonowych.
PN —87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne profilowanie
wykona¢ recznie.
Etapy robot:
a)Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy sprawdzi¢ istniejgce rzedne

terenu czy umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza i nawierzchni..
b)Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie.
¢)Wykonanie podsypki piaskowej

- sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza,

- rozécielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zaggszezenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda
d)Wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z thucznia kamiennego

- mechaniczne rozécielenie dolnej warstwy kruszywa

- zaggszezenie warstwy dolne;j

- mechaniczne rozicielenie gornej warstwy kruszywa

- zaggszezenie i profilowanie z nawilzeniem wodg gornej warstwy kruszywa

- posypywanie gornej warstwy miatem kamiennym
e)Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
f)Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm

- oczyszczenie, wyréwnanie i zaggszczenie dna koryta

- rozscielenie podsypki gr.5 cm z jej zageszczeniem

- ufozenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem recznym

- wymiana popekanej kostki przy ubijaniu

- sprawdzenie spadkoéw poprzecznych i réwnosci nawierzchni

- Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan nawierzchni powinien byé zgodny zasadami podanych w normie PN —87/S-
02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okre$lenia.

- pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni

- pomiar nierdwnosci poprzecznej nawierzchni
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- pomiar szeroko$ci warstw

- pomiar spadkow poprzecznych

- kontrola stanu zewnetrznego warstw
Warunki badan materiatéw na nawierzchni¢ powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig nawierzchni oblicz si¢ w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni. Wielkosci obmiarowe
nawierzchni okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S- 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej i betonowej
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni.
Sprawdzeniu podlega :

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng ,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidlowos¢ wykonania nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena przedstawiona w ofercie Wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z ustaleniami
umowy.

Warunki szczegdtowe platnosci beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow.
- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
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