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1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Projekty techniczne budynkéw Szkoly, wybranych sal lekcyjnych i sal praktycznej nauki
zawodu podlegajacych modernizacji i adaptacji.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

e Wizja w terenie, pomiary,

e Mapa pogladowa terenu Szkoty przekazana przez Inwestora;

e Wymagania zwiazane z zakresem opracowania wyciagu.
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1.2. Wyciagu z projektu i opisu technicznego.

Wyciag sporzadzono na podstawie projektu technicznego architektury, jest to budynek
powstaty w 1921 roku, jedno pietrowy z uzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony.
W 1994 r zostal opracowany projekt przebudowy poddasza i adaptacji budynku do wymagan
uzytkowych. Projekt zostal opracowany przez Przedsiebiorstwo projektowo-Ustugowe Spoétka
z 0.0. w Lublinie. Autorzy opracowania dr. inz. arch. Jan Zamasz i mgr inz. arch. Wojciech
Blaszczak. W 1996 roku opracowany projekt zostat zaktualizowany celem przystosowania go
do wymogoéw obowiazujacych przepiséw prawa i wymogow uzytkowych. Aktualizacje
sporzadzit projektant inz. Wlodzimierz Obara upr. z art. 362 prawa budowlanego nr.
ewidencyjny uprawnien 1076/60. Budynek Szkoty jest budynkiem wolnostojagcym potozonym
po zachodniej stronie ul. Sobieskiego, zbudowany w ksztalcie litery ,,U”, od strony
potudniowej przylega sala gimnastyczna z tgcznikiem. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, stropy z plyt prefabrykowanych WPS na belkach stalowych, klatka schodowa
prefabrykowana. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachodachéwka. Stolarka okienna z
szybami zespolonymi, drzwi wewngetrze drewniane typowe dla obiektéw Szkoty.

Budynek posiada instalacje CO, wod-kan, elektryczna, telefoniczng i sie¢ komputerowa.
Dane charakterystyczne obiektu:

Pow. Zabudowy Pz — 683,60

Pow. uzytkowa Pu— 1660,00 m2

Kubatura K -8100,00 m3

Budynek warsztatow szkolnych wolnostojacy parterowy bez podpiwniczenia, konstrukcja
nosna stalowa, cato$¢ konstrukcji tworza, stupy kratownice, ptatwie, taty. Catos¢ budynku
obmurowana i otynkowana. Bramy wjazdowe na stanowiska praktycznej nauki zawodu
stalowe, pozostata stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna PCV, szyby zespolone.

Budynek posiada instalacje CO, wod-kan, elektryczna, telefoniczng i sie¢ komputerows.
Dane charakterystyczne obiektu:
Pow. Zabudowy Pz —- 485,00 m2
Pow. uzytkowa Pu—446,50 m2

Kubatura K -1714,00 m3



1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zakres robdt modernizacyjno-adaptacyjnych przedstawionych
na zalaczonych rysunkach technicznych poszczegdlnych sal.
Przedstawione rysunki techniczne wykonano jako wyciag z projektow technicznych i opisu
dokumentacji technicznej dydaktycznego budynku Szkoly i budynku praktycznej nauki
zawodu, warszytatéw szkolnych. Roboty modernizacyjno-adaptacyjne zostang wykonane w
istniejacych budynkach Szkoty w istniejacych salach lekcyjnych.
Projektowane roboty modernizacyjno-adaptacyjne uczynia nowoczesna placéwke edukacyjng

pod wzgledem funkcjonalnym oraz technologicznym.
Zakres opracowania obejmuje:
* Budynek dydaktyczny Szkoly:

e Adaptacja sali lekcyjnej na pracownie demontazu, montazu i konserwacji przyrzadow
optycznych i optometrii. Zakres robot: wymiana okien, drzwi, cyklinowanie i
lakierowanie parkietu, wyrownanie powierzchni sufitu i $cian gladzia, malowanie,
wymiana oswietlenia z zalozeniem instalacji elektrycznej i gniazd pod cztery

stanowiska.

e Adaptacja sali lekcyjnej na pracowni¢ montazu i eksplatacji maszyn oraz urzgdzen
elektrycznych oraz obrébki recznej. Zakres robdt: wymiana okien, drzwi, wymiana
podlég drewnianych na wykladzine antystatyczna, wyréwnanie powierzchni sufitu i
Scian gladzig, malowanie, wymiana o$wietlenia z zalozeniem instalacji elektryczne;

uziemiajacej i gniazd pod pigc stanowisk.

e Adaptacja sali lekcyjnej na pracowni¢ komunikacji w jezyku branzowym.
Zakres robot: wymiana drzwi, wymiana podiogi drewnianej na wykladzing
antystatyczna, wyrdwnanie powierzchni sufitu i $cian gladzig, malowanie, wymiana

o$wietlenia.

e Modernizacja sali lekcyjnej na pracownie lokalnych sieci komputerowych i sieci
systeméw operacyjnych, modernizacja sali informatyki III na pracowni¢ aplikacji
internetowych. Zakres robét: wymiana okien i drzwi, wymiana podtég drewnianych na
wykladzine antystatyczna, wyréwnanie powierzchni sufitu i Scian gladzia, malowanie,
wymiana o$wietlenia z zatozeniem instalacji elektrycznej w celu podiaczenia szaf

serwerowych.

e Budynek warszatow Szkolnych, roboty modernizacyjno-adaptacyjne dwoch hal,

maszyn i pojazdoéw, przeznaczonych na pracownie do zawodu technik mechanizacji



rolnictwa 1 agrotroniki. Zakres robot: wymiana sze$ciu bram stalowych na bramy
ocieplone i dostoswane wymiarem do zakupionych pojazdéw. Wykonanie posadzki
przemystowej o nawierzchni tatwej do utrzymania czysto$ci. Polozenie na Scianach
plytek tatwo zmywalnych do wysokosci dwoch metréw. Wyréwnanie powierzchni
$cian gladzig i malowanie. Docieplenie sufitu. Wykonanie opaski odwadniajacej z
kostki brukowej wokot budynku. Wyltozenie dojazdu do pomieszczen praktycznej

nauki zawodu kostkg brukowa.

Roboty modernizacyjno-adaptacyjnych nalezy wykona¢ z materialéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie posiadajace potwierdzenie, atest, certyfikat, aprobata. Roboty
powinny by¢ wykowane przez pracownikéw posiadajacych przygotowanie zawodowe 1
dos$wiadczenie, pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie do branzy uprawnienia
budowlane. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie w warunkami wykonania i odbioru robét dla
poszczegblnych branz.

Do kontroli wbudowanych materialow i jakosci wykonanych robot, wskazany jest nadzor

inwestorski.

a;vomfd’/h

Roman

. Ii rozliczad
nazowych
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Krasnystaw, listopad 2016 r.

Oswiadczenie o sporzadzeniu umownego zakresu robot

Ja nizej podpisany Roman Radczuk, zamieszkaty 22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 20/8,
o$wiadczam, ze wykonatem wyciag z projektéw technicznych i opiséw projektow w
ustalonym zakresie do wykonania zadania pn. ,,Modernizacja i adaptacja bazy dydaktycznej
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnej Nr 2 im. Bartosza Glowackiego w Krasnymstawie.”
Niniejszy wyciag z projektu technicznego jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Roman Rade- 1k

Specjas tli i rozllczaf
.rau ﬂ’u no-montazowysh

Pieczatka i podpis
projektanta
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
.| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U1D-VSE-A17 *

Pan Roman Radczuk o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0611/01

adres zamieszkania Okrzei 20/8, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



HNZOPOY UDLUTI M NLY1ZSHYM NNACNE
AZ¥d MOAZYIrAOd IINVMONNEEAM INVMOLMIFOHd 9 :
MANAGNE YOYPYINGMAO YYSYdO YNYMOLYIrOdd ‘s
NAZSVYW | MOOZYIOd MYH VrOVZINY3AONW ¥
HOANTONZS MOLY.LZSHVM YANAGNE AOYTIINLSI €

H3iYVYE YrOovaIMTIT- 0ZvrdOod ANVMOLM3rodd ‘¢ N

w._n:\.u,x. 25 2.3\
v w ~

HOANZOINOLIMILIHOYY , vV L fr Oy v 1'S

ZIN HOANTVIZYNWIOQYNOd
I03ZS NF04SIZ HINAANG AOVIIINISI L 1
VONIOIT v e

‘09IMSIIFOS TN MYLSANSYHN VIOVZITVIOT R
YP/£90C YN IMIVIZA VINVAMOYYAOdSOOVZ NNYId SIdO ™ N <
/r g y ) o V) X 4

IMVYLSINANSYIA M
093IANMOVMOTID '8 "Wl 2 IN HOANTVIFZVNIWIDAYNO 1OMZS
NI0dS3IZ rANZOALMVAAQ AZVG VIOVLdVAY | VIOVZINGIAOW

6GTEH1011 NOOHTR®

CEL8A0NT9C dIN

2
=
S
2




56 €00 205 16 77 9.5 1001

) dnGuionsana Y ISANSYAI 006-22 'L-80-021 498 dIN
JHOULSIMNIINYIMOCNS-ONTAOALSIMNI 190350 | AINVZGVZHVZ NNZIAVS NVWOY

VIOVZANVINIMNI

WAL

u .E: KT

83/196 HO 'Pnq "Jdn ¥nZapey UBwoY “yoey

BemooRdQ

n |loksamu sapy

ISMVLSONSY LVIMOd

¥
Ly \u_

YNPADMIT VTVS

3IMYLSHANSYAN M CDIDIDYMOTD '8 WIZIN HOANTVIZYNIWIDOYNOd

aluenooRidQ

Ksom

JIMVLSHANSYAIN M 09FNIIVMOTO '8 Wi ZIN HOANTYIZYNWIDAYNO
IONZS NI0dSIZ MAINZIALNVAAQ AZV8 YrOVLdVOY | YTOVZINYZOOoN

eujelpawinw

HmOx

LS

eol|qe)

e

U

009

~ 44—




—A42-

56 £98 205 16 b7 915 (23) @
NrdNELnSINN MYLSANSYRD 00622 ‘8. 8002195 ‘diN A
HOMISIMNIINVIMOCNE-ONTAOALSMN I919ST | IINVZOVZHVZ NNZIAVS NYWOY
051l 1y
Beis foulkoya yes eberdepy ) ﬂ N
yad 98/195 HO 'PRg “1dn ynzopey vewoy wey | femcoeidg sy D d VIS
B23lz0s 1l

. _-
.m,;aa_%%ﬁgsgmsﬁsﬁg&ﬁ_Eﬁe_s_s
$oatiT DISMVISONSYM VMO |
PO)N upiun:y D)
-
1u3usodo Ze0 yoAzafdo mopeziizid 1eMasua) | AZEROW TZEUOWSP BUMCIR]
IMYLSWANSVRI M 093DIOVMOT0 8 W ZIN HOANTVIZVNWIOOYNO | aemaoexdg
ONZS N104SIZ MINZOALIVAAG AZVE VIFOVLAVAY | YrOVZINYIGOW

*ﬂ.[

TINPADNT VS VIOVLdvay

] [ SU——

.......

(] )
(] D
* e
D D
a

| Ol DIPID S
LA lU |Hu |I|lu [H/ lU 7 B
BUjBIPSWIINW —E] - L |u U Hu
eol|qe) ||J IU |_||/\_ HL ||Ju j ﬁ _ _




A2

— 13-

SO EY0 2% 16 VFL 0 =
USSR Y LSO 2 AL o2 N
NOHISIMNLINVIMOTNE ONFADALSIANN 9T | SMVZCZeNZ NROH
ik - /
0N | 910220
M e | VIOVZAMYLNIMNI waL
s 96/19G HO "Pnq Jdn ynzopey Uewoy '8} | efemcdridp
2 *
sl AEISIelas g Mesiuse 00027 g oBepsagos v |Ioksau sapy
29 —3

WY uvo,, ISMYLSONSYA LYIMOd P

YNIAOMI1 VTVS
IIMVISWANSYRD! M 093DIOVMOTO 8 WIZN HOANTYIZYNNIOOYNOD |  suemooeidg
ONZS NI0SIZ FINZOAIYAAQ AZYE VIOVLAYAY | YIOVZINYIAON

009

0L




i
e
agaﬁm‘@%%m.zﬂa_ﬁ%
JNOULSIMNIINYIMOONG-ONPAOALSTAMNI ISNTSN | FINVZAYZRZ HNZDAVY NYNOY
28 | Pz zoers
SN[ SED | s foubloyet yes eeydepy wL Y
OB 5 150, 9RHGHO PG00 zpey vewcr e, | feacoed v1SOYdVLS
M g ]
Tddn e gy o0e-z7 § oBesanos ey R (Ibhsohul sapy
“d UDwoyy DISMYISONSVRDI LVIMOd | sy
louzod) iggu00 | uauzodipiore yezplzin ‘uAzsew [DEIRONIEYR | IDBMASUD) ‘NZZROW BUMRI .
JAMVISWANSYED! M O9IDIOVMO™0 '8 W 2N HOANVIZYNNISOYNO | amncoeud TEMGADER S VI el
TONZS NOCSTZ MINZIALVIAQ AZVE VIOV LV | VEOVZINAGON

.,./111-

009

04}




C56 098 205 16 77 915 28] @
0 duansanl MY LSANSYRDI 00827 "9L-90-021 795 dIN
NOULSIMNI.INVIMOUNE-ONFAOALSIMNI 191150 | INVZAVZHYZ HNZDOVH NYNOH

. YIOVZAXVLNGMN

v

WOMZS NI0dSTZ FINZOALYYAAQ AZY8 YIOVLAVAY | YIOVZINIIAON

L

i §$ HD 'Pnq i ynzapey R LY P femooeidy

d ey ELSIBI93d Bzgiusany 05 5 obsnsonos een n | Bkisom ey

Ropvy uvwoy DISMVLSONSWIDI LVMOd | Jisemu
N euldoyel epg

JMYLSNANSYAD! M 0OIDIDVMOTO B Wi ZIN HOANTVIZVNNIOOWNOd |  owemoceidp

b

ZSH i Dy

*

SOYVLS

919

€9

~15~




Bz

JHOULSTMNIINYIMOTNE-ONCADALS MM DN I51 | m_zﬁoﬁzﬁ ANZHVR NYROY

| cammncwv 051
.Q AN w_ﬁ | egys foultonyey 1es ebedepy %L
" =

- y . SRSHO Ton oy oy | pewoudy
98/14 T ar, iR {3 gguseny 0067  oBensaxos ayep 1 | Esam seipy

yng FPDYN 1 A
Doy DISMYLSONSYXD! LYIMOd sy

uikmozuesq wago mykza m IexunoY 0p BluoOELY

IMYLSHANSYAD M O9IDIOVMOT0 '8 Wi ZIN HOANTIZYNHIOOYNOd |  oriemooeidg

OMZS M0dSTZ IINZOADIVAAQ AZVE WTIVLdYAY | YIOVZINYIQON

b
PN

M<Hm

TINFAINIT VS YrOvLdvaY

AIAIATA

LEY

“

919

~A6-|




550 08 205 16 VP 05 20 A
K dmPuansams MYLSANSYED 00622 ‘3.-B0-021-795 ‘dIN
HOULSIMNIINYIMOONE-ONTAOALSIMNI IDTISN | INVZAVZHVZ INZITW NYWON

muibie: |

N[ BRD | emrg

WONZS NI04SIZ MINZOALNVAAD AZVE VIOVLAYAY | VFOVZINYIOON

VIOVZAYY.INIMN a1
’ 98/19G HO ‘P *4dn YNZopey UBCY *4os} fernooeidg

__- .....uu.w e~ - (il
44 T kel mz_iq.%gﬁisvam&ﬁazagg.s lhakisam saipy

* T
T INSMYLSONSYM LVIMOd Jojsamy|
1 YYALYWHOANI

AIMYLSHANSYEN M ODFNOVMO0 '8 Wi ZIN HOANTYIZYNHIOOYNOD | awemooesdg

€10l

609

—»,1‘_}-




550 £98 205 16 VY 9.5 8] W
K drBuansl MYLSANSYRDI 006-2Z ‘OU-90-021-+05 dIN

JAOULSIMNIINYTMOTNE-ONF AORLSTMNI 198N | IINYZAVZHVZ INZOAVY NVION

sl aN | 9020

11 Exfjeuvioul jes ebezBpoy

L
St g TN | ), SSEHO MM me w0y W | kel
_ mkﬁ:nt gshusesy 006-22 § Boorsonos sy n | EoksoAu sepy
VEIPON 122 it IISMVLSONSYN LVIMOd s
=
yodulkoesado mouiISAS LOAMOEIS | LAMZINALIOY 19915 LOAU(EYO) BIUMOIEL
7 AMVLSHANSYED! M ODINOVMOT B WIZIN HOANTVIZYNNIOOWNOd | owemcoedg

TONZS NI0dSIZ MINZDAIVAAQ AZYE VIOVLdVAY | YrOVZINYZOOW

TINFADNTT VS VIIVLdVGY

|;smc§o:n>=w>u/
\ )

ejezs

e
"4

609

€lol

~18-




56 €98 205 16 b7 S Z8) M
M dMDuansans MyLSANSYL 0062 ‘8190021495 dIN
JNCHLSIMNIINYIMOANE-ONTADALSIMNI 111750 | IINYZGYZAVZ ¥NZDVY NVINON

“m_@
LF. S B
m eﬁ% BeS {1 ex/rBuucpul yes sbezwapoy oAl
1304 1 |y H0Mw-gyp 98/195 HO PG "1dN YZ3PEY UBWOY "408} [emooRIdg : uisy
‘ _ i
_.% /A 5 uz_;_c ahRsiuseny 0067z g obomsarog e ' ssw sapy C N

..C
T Utra, > DISMYLSONSVED LVINOd - /1 SOYVLS
HOAMOLINSELLNI IFDVMITdY VINMOOYY

AMYLSHANSYIM M 0D3MOVMOT0 '8 W ZIN HOANTYIZYNWIOOYNOd |  auesooridg
TONZS NI0dS3Z M INZIALIVAAG AZVE YrOV.dVAY | YTOVZINYIGON

eulAongAnsAp e
elezs ,/

| 4

ANFAINE VS YIrOv1dvay

~A3-

X ﬁm_ =l (e][a]
§EEE 0

069

096




A"
56 oo 705 16 W BLG (B
gx«%gﬁnﬂﬁ_ﬁ&z
JHOHLSTMANIINIMDANE-ONADALSIMNT IEXVIS | SNV ZCHZENT HNZOAVH NYNCY
3 S| .
) / ZQ ZSHWDY
VIOVZAYVINMNI wRIL v M ~
0 :__E,_. o) 99/195 HO "Pnq "1 YNZIDEY Uewoy o6} ferooeldg .
P e vaed | r

24s9i1e :nmwﬂgsn.ﬁmgﬂazs bisamul sapy
DISMYLSONSYD IVIMOd jsam|

237 upn, w:.c,

1) YYALYIRIOANI
JIMYLSWANSYRN M 093MOVMOTD 8 WE N _._o>z._<_.N<zz_wo<zon_ auemoceldo
TONZS N0dSIZ ENZOALNVAAQ AZVE VIIVLdVY | VIOVZINYIAON

~20-

ﬁ@}fﬁ:m@_ EE
¥ » J U U

069

g_
%@ﬁc
.
o[ )
i
“0f]
=1




\2/]~

YMOLNQHS IOVMIB

L]

O

HOANTOMZS MQLVLZSHYM MINAGNG L112¥

P

e
1

0/¢

[172:)

|

\_H




_r A Md
<H.mmvm LS

-2~

E_z o DRI o Y T

7 7 HOANTOMZS MOLYLZSRVM MDINAGNG L2

:;wHWHMWWWﬂL —— flj-,aglL.;xaﬂH% \

(GNNION AN CA (O ON (G I@N (@GN ION (@GN ION O
;O OO OO O OO OO OO
OO OO OIS OO OO OO OO
e
- [ (7 ‘
— — ey E— e ~ e T e — —
—_— —— = o = |] T T = N_m e e ———
=== —— e S -




556 €08 205 '18 b 9.5 (Z80) @
1 NSl MYLSANSYR 00622 '9L-90-02)-9S ‘dIN
JHOULSIMNLINYIMOGNE-ONPAOALSIMNI 195N | INVZOVZHVZ ANZOAVY NVHOY

muikedle | o5

e
M.— _z_m_n&ha NS

VIOVZAMYINIMNI

99/495 HO ‘PG KN YNZIpeY Uewoy gy | femooeudg

— W T
QG e LM B

N u...:h...l ~
<IPDyy UDwoy

1sie %ﬁ ¢ obapsanog ey |fisau saupy

ISMVLSONSWADI 1YIMOd asam

MOQZYI0d VIVH

JIMVISINANSYR M 093INOVMOTO '8 W ZIN HOANTYIZYNWIOOYNOD |  awemcoeidg
0MZS 110dS3Z MINZOALNVAAD AZVE YrOVLAVAY | YIOVZINHEGON

rs\
/\7#4/

lweizpdzieu z jebal ‘¢
YoAMOIUB|0NZS MO|9D Op BZOIU|O) BUAZSBW °Z
AMmolus|0YZs Mo|22 op Niubklo -y

| ——_ — - P | ‘epusbe
| ™ Ve .r/.., \\\ _
_ /\ _ _
m _ — » __
| 47! a0
7,,,..:\/\ | mrlk_ ; _/U m( N
/~ Y _ Y ool 0v'21 |9, 07
. — | e NZOPNISUI op DJOS |
OO OO U
=
6 |
O _\‘.\ |
uoleg  Zzd Sn 9] ) / _
mopzolod Doy | 7 T _
L LY L
DL
— - — B
o
¢ | I=i=lielN
[, N, F—,
| P B P B 1
| |
_ [ T I N |
l \w ) [h _
| R |
| 9 . I B
—_— —f - — =
: Coh A |

~25"




556698205 ‘16 b 5.5 (29) 1@
i dnDwagsesl MYLSANSYEDI 00622 ‘9L-90-024-495 dIN

JHOULSIMNLINYIMOGNE-ONCAOALSIMNI 195N | AINVZOVZHYZ ¥TZOAVH NYIWOY

IMOTISANIZHd "SOd INYNOHAM

JINVMOTVIN ‘ANZYIO K NVIDS .aj_

FINNIDIO DIUYIOLS 'ANYYE YNVIHAM %ol

98/196 HO "PNq "N YynZapey vewoy 'yoa)

[EmooeidQ

lwelzpdzieu z jebay

Y2AMOIUS|ONZS MO|20 Op BZOIU|OI BUAZSEA ‘9

Amoiua|oyzs mo|ao op Hiubkl) ‘g
eoklelalqz eseld ¥
BMOYSAp BYJIBISO) ‘E

IISMVLSONSY2D! LVIMOd Jojsamy|
- MOTIOdVVH Sd9 Z nyani m lweuAzsew z Aoeud op Azojujol yiubeln g
TS MO TN Kz v vz | Apzel pineu op Azoujol yiubel) °|
| — — o ! ‘epuabar
_ 7 N N | i
_ \ _ _
_ _ —
| | _
| ir474! ) £
I
(| N PRGN _ |
— . h— DopsL 0¥’ |9, 07
@ L J ) mf||u.,_,_ DMOPD}YAM DIDS | _\
CO1CD DD \_ﬁ,
© \..\\| / _
= / \ |
" pmojsh d r : -
JSAWSZid DAHZpDSOH 2z _Q gl 7 "
/
mopzolod Doy | 7 1 [ 1= _
BIRBIgBlE
| M L|u
e — |||. sl t
—
Z L mem B
P i |.....
@ m BN DINDI.
m R [y _
_ ) ||x | & J _
L — ; | — Il
| e S ey i . L.
_ G —

-2{4..




123)

556 698 205 '18 ¥ 915 (Z8) ™
0 dBunzsands MISANSYL 00CZ ‘I-B0-021-405 dIN
JHOULSIMNIINYIMOGNE-ONTADALSIMNY I1TISH) | SINVZOYZAYZ XNZOaVY NYWO

05}
VIOVZAYYINIMNI
s %531

h—g;z 9

wui_:mzas. qoy  SEEHO PG “4dn ynzopey Uewoy yoa femooridg
03 .._..«M = =
g/ TIdn L_J__szm._ugﬁev_ 00622 § 0Banisagog eyiey 1 |Isamul saipy
opny UDLIOy DISMVLSONSYM LVIMOd | Jaisamuy
NAZSWVIH| |

JIMVLSHANSVAN M 0DINIJVMOTD '8 W ZN HOANTYIZYNNIDOOYNOD | awemooridg)
ONZS N0dS3Z MINZOALNVAAT AZvE VFOVLAVAY | VTOVZINYIGON

Isiesn|s {01S -

njelaw op eyleigelqo °

amoyneu aocowod | ejzpezieu eu Ajezs -
NPOMEZ B[310AZzoNnkeu BysImoue)S -
niejsw op eydeiqelqo -

eseld + njelaw e19819 op aluazpkzin -
emodnys eoklojsoujom B)IBLSIAN
BXIBYIIZS

‘epuaban

NN OMN~OD

¢06

NO

(

voRg 98 |0, gl

UAzsow D|DH |

G

(
) |«

N
)

[’
4




OHISIMALINIMOONR-ONATALSZMN 197N |

| SN _.QEN.B eEIs

nubﬂu%-g. g - .
23fjz04 | I 2 I B13}]efaa MBSusery 00E-T € 0Bepsarog ey 1 |fodsamuy saipy

Y 73

POV wuoy

IANVMOTVA AMNZY19 "1d NWIJS 180
rIMOISANIZUA 'SOd ANYNONAM
FINNIINO DRIVIOLS AWVE YNVIHAM AL

99/b95 HO 'Pg “4dn ynzopey Vewoy *a) Bjencoeid0

T, o1

DISMYLSONSYYN LYIMOd ojsaml)

NAZSYW VTvH

JIMYLSWANSYIN M 093NNIYMOTD '8 W 2 IN HOANTYIZYNWIOOYNOd |  aluemooesdq
IOMZS 110dSTZ MEINZOALIVAAQ AZYE YrIVLIdYAY | IOVZINYIAON

B)yJe)o}-njelaw op eyleiqeiqo 0l
niejaw eluazok} op aluazpezin -
Ifsiesn|s {01S

njelaw op eyleiqelqo

amoyneu aosowod | eizpezieu eu Ajezsg -
NPoOMezZ e[a12Azoneu BYSIMOUE)]S
njejaw op eyleiqeiqo -

eseld + njejaw eloa10 op auazpezin -
emodnys eoklojsoujom eJelsIp |
BMOJO}S BYJBLBIAA *|

‘epuaban

NN ONOOBO®

DMOJSAWaZId DYZPPSO

%810, 9}

ukzsouwl

BIPH

4

)6~




UZUPELNIENIE DO

Wyciggu z dokumentacji technicznej i opisu technicznego budynku
szkoty.

Zakresu robot modernizacyjno- adaptacyjnych

ADRES INWESTYCJI

Zespot Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Krasnymstawie ul,. Marka Sobieskiego 5

22-300 Krasnystaw

Dziatka Nr 2063/44

INWESTOR
Powiat Krasnostawski
22-300 Krasnystaw

ul. Marka Sobieskiego 3

Sporzadzit
Roman Radczuk

Upr. bud. CH561/86



Spis zawartosci
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2. Podstawa opracowania, str. 2
3. Wyciagu z projektu i opis technicznego, str. 3
4. Przedmiot 1 zakres opracowania str. 4-5
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7. Rysunki

7.1 Budynek gtéwny dydaktyczny

- Wyciag z projektu, inwentaryzacja sali lekcyjnej rys. nr 1 str. 11
- Zakres modernizacji na pracowni¢ wg. opisu rys. nr 2 str. 12
- Wyciag z projektu, inwentaryzacja sali lekcyjnej rys. nr 3 str. 13
- Zakres modernizacji na pracowni¢ wg. opisu rys. nr 4 str 14
- Wycigg z projektu, inwentaryzacja sali lekcyjnej rys. nr 5 str 15
- Zakres modernizacji na pracowni¢ wg. opisu rys. nr 6 str 16
- Wyciag z projektu, inwentaryzacja sali lekcyjnej rys. nr 7 str 17
- Zakres modernizacji na pracowni¢ wg. opisu rys. nr 8 str 18
- Wyciagg z projektu, inwentaryzacja sali lekcyjnej rys. nr 9 str 19
- Zakres modernizacji na pracowni¢ wg. opisurys. nr 10 str 20

7.2 Budynek warsztatowy, praktycznej nauki zawodu
- Wyciag z projektu, inwentaryzacja rzut i elewacja frontowa rys. nr 11 str 21

- Zakres modernizacji wg. opisu rys. nr 12 str 22
- Wyciag z projektu, inwentaryzacja hala pojazdéw rys. nr 13 str 23
- Zakres modernizacji wg. opisurys nr 14 str 24
- Wyciag z projektu, inwentaryzacja hala maszyn rys. nr 15 str 25
- Zakres modernizacji wg. opisurys nr 16 str 26

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Projekty techniczne budynkow Szkoty, wybranych sal lekcyjnych i sal praktycznej nauki
zawodu podlegajacych modernizacji 1 adaptacji.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

e Wizja w terenie, pomiary,

e Mapa pogladowa terenu Szkoly przekazana przez Inwestora;

e Wymagania zwiazane z zakresem opracowania wyciagu.

(§S]



1.2. Wyciagu z projektu i opisu technicznego.

Wyciag sporzadzono na podstawie projektu technicznego architektury, jest to budynek powstaty
w 1921 roku, jedno pictrowy z uzytkowym poddaszem, czgSciowo podpiwniczony. W 1994 r
zostal opracowany projekt przebudowy poddasza i adaptacji budynku do wymagan uzytkowych.
Projekt zostal opracowany przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Uslugowe Spotka z o.0. w
Lublinie. Autorzy opracowania dr. inz. arch. Jan Zamasz 1 mgr inz. arch. Wojciech Blaszczak.
W 1996 roku opracowany projekt zostal zaktualizowany celem przystosowania go do wymogow
obowigzujgcych przepisOw prawa i wymogoéw uzytkowych. Aktualizacje sporzadzil projektant
inz. Wlodzimierz Obara upr. z art. 362 prawa budowlanego nr. ewidencyjny uprawnien 1076/60.
Budynek Szkoly jest budynkiem wolnostojacym polozonym po zachodniej stronie ul.
Sobieskiego, zbudowany w ksztalcie litery ,,U”, od strony poludniowej przylega sala
gimnastyczna z lacznikiem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, stropy z plyt
prefabrykowanych WPS na belkach stalowych, klatka schodowa prefabrykowana. Konstrukcja
dachu drewniana, pokrycie blachodachowka. Stolarka okienna z szybami zespolonymi, drzwi
wewngtrze drewniane typowe dla obiektow Szkoty.

Budynek posiada instalacje CO, wod-kan, elektryczna, telefoniczng i sie¢ komputerows.
Dane charakterystyczne obiektu:

Pow. Zabudowy Pz — 683,60

Pow. uzytkowa Pu—1660,00 m2

Kubatura K —8100,00 m3

Budynek warsztatow szkolnych wolnostojacy parterowy bez podpiwniczenia, konstrukcja nosna
stalowa, calo$¢ konstrukcji tworzg, stupy kratownice, ptatwie, laty. Catos¢ budynku obmurowana
i otynkowana. Bramy wjazdowe na stanowiska praktycznej nauki zawodu stalowe, pozostata
stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna PCV, szyby zespolone. Budynek posiada

instalacje CO, wod-kan, elektryczna, telefoniczng i sie¢ komputerowa.
Dane charakterystyczne obiektu:
Pow. Zabudowy Pz — 485,00 m2
Pow. uzytkowa Pu— 446,50 m2

Kubatura K—1714,00 m3



1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zakres robot modernizacyjno-adaptacyjnych przedstawionych na
zalaczonych rysunkach technicznych poszczegdlnych sal.

Przedstawione rysunki techniczne wykonano jako wyciag z projektéw technicznych 1 opisu
dokumentacji technicznej dydaktycznego budynku Szkoty i budynku praktycznej nauki zawodu,
warszytatow szkolnych. Roboty modemizacyjno-adaptacyjne zostana wykonane w istniejagcych
budynkach Szkoty w istniejgcych salach lekcyjnych.

Projektowane roboty modernizacyjno-adaptacyjne uczynig nowoczesng placéwke edukacyjng pod

wzgledem funkcjonalnym oraz technologicznym.
Zakres opracowania obejmuje:
e Budynek dydaktyczny Szkoty:

Adaptacja sali lekcyjnej na pracowni¢ demontazu, montazu i konserwacji przyrzadéw
optycznych 1 optometrii. Zakres robdt: wymiana okien o wymiarach 1,55x1,90 m szt 4 z
obrobka gliféw zewnetrznych 1 wewngetrznych. Pakiety szklenia okien trzyszybowe. Kompletne
okno z szybami i1 okuciami. o wartosci wspdlczynnika przenikania ciepta nie wyzsze jak U 1,1
W/(m?K). Wymiana podokiennikéw z blachy ocynkowanej na blaszane powlekane w kolorze
jak inne przy wymienionych oknch. Wymiana drzwi o wymiarach 1,10x2,10 m $wietle
osciezy szt 1 na trzech zawiasach, klamka stalowg w kolorze skrzydta, zamek na kluch
patentowy, z obrobka gliféow z ochrong naroznikéw wypuktych, naroznikiem stalowym lub z
twardego tworzywa o zaokraglonym narozu mb 26,70mb. Wykonczenie skrzydta oktadzina
odporna na wycieranie, zarysowania. Ocyklinowanie posadzki z deszczétek starych
znicznonych o pow. 69,0 m2 z gruntowaniem 1 trzykrotnym malowaniem, naprawa,
uzupelieniem spoin wedtug technologii naparwy przyjetej przed lakierowaniem podiog z
deszczotek — parkietu. Demmontaz i montaz z trzykrotnym lakierowaniem nowych listew
przysciennych z drewna lisciastego 35,0mb. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i
$cian, gruntowanie powierzchni gruntem wzmacjajagcym. Wyréwnanie powierzchni sufitu i
Scian gladzig dwuwarstwowo, pierwsza gr. 3 mm, druga gr. 2 mm, gruntowanie podtoza i
dwukrotne malowanie farbg emulsyjng lateksowa, powierzchnia sufitu 69,0 m2 Scian 199
m2. Wymiana opraw $wietléwkowych sufitowych z rastrem, oprawy dwu $wietlowkowe
2x40W szt 13. Wymiana instalacji elekrtycznej przewdd 3x2,5 mm Cu 42 mb, w bruzdach
lub listwach, rurkach sztywnych, z przebiciem koniecznych otworéw, wymiana gniazd
podtynkowych wtyczkowych 16 A ze stykiem uziemiajacych szt 6, wymiana wylacznikow
podwdjnych podtynkowych dostosowanych do ilosci lamp oswielteniowych szt. 4.
Przygotowanie podtoza i montaz tablic rozdzielczych lub bezpiecznikowych z podigczeniem.

Sprawdzenie dzialania wykonanie pomiaréw sprawdzajacych prawidlowosci wykonania i



wlaczenia nowej instalacji w instalacje istniejgca.

® Adaptacja sali lekcyjnej na pracowni¢ montazu i eksplatacji maszyn oraz urzadzen
elektrycznych oraz obrébki recznej. Zakres rob6t: wymiana okien o wymiarach 1,55x1,90 m
szt 2 z obrébka glifow zewnetrznych 1 wewnetrznych. Pakiety szklenia okien trzyszybowe.
Kompletne okno z szybami i okuciami. o wartosci wspdlczynnika przenikania ciepla nie wyzsze jak
U 1,1 W/(m*K). Wymiana podokiennikéw z blachy ocynkowanej na blaszane powlekane w
kolorze jak inne przy wymienionych oknch. Wymiana drzwi o wymiarach 1,10x2,10 m
swietle osciezy szt 1 na trzech zawiasach, klamka stalowg w kolorze skrzydta, zamek na
kluch patentowy, z obrobka gliféw z ochrong naroznikéw wypuktych, naroznikiem stalowym
lub z twardego tworzywa o zaokraglonym narozu mb 21,35 mb. Wykonczenie skrzydta
oktadzina odporna na wycieranie, zarysowania. Rozebranie posadzek 45 m2 z deszczotek z
oderwaniem listew cokotowych i podktadu pod deszczotki-parkiet, wykonanie warstwy
wyroéwnaczej z zapracy cementowej wykonanej na bazie piasku kwalifikowanego, ptukanego
gr. okolo 6 cm W przypadku potrzeby grubszego uzupelnienia warstw posadzkowych,
uzupelnienie podtoza styropianem XPS o opdowiedniej grubosci. Wykonanie wylewki
samopoziomujgcej gr. od 2 -6 mm z masy niwelujaco-wyréwnawczej przeznaczonej do
wygladzania 1 wyro6wnywania podiozy. Masa o niewielkich naprezeniach o wysokiej
odporno$é na zginanie i nacisk. Wykonanie posadzki z wykladziny termozgrzewalne;j
obiektowej gr. minimum 2 mm z jednolitg konstrukcja na calej grubosci, klejonej na cate;j
powierzchni do podtoza z pospawaniem, zgrzaniem potaczen. Wywiniecie wyktadziny na
$ciany na wys. 10 cm jako cokot, wyokraglenie potgczenia $ciany z podlogg poprzez montaz
listwy z tworzywa o tuku 3 cm.

Zeskrobanie 1 zmycie starej farby z sufitu i §cian, gruntowanie powierzchni gruntem
wzmacjajacym. Wyréwnanie powierzchni sufitu i Scian gladzig dwuwarstwowo, pierwsza gr.
3 mm, druga gr. 2 mm, gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie farba emulsyjng
latoksowg, powierzchnia sufitu 45,0 m2 $cian 126 m2. Wymiana opraw $wietléwkowych
sufitowych z rastrem, oprawy dwu swietlowkowe 2x40W szt 8. Wymiana instalacji
elekrtycznej przewod 3x2,5 mm Cu 32 mb w bruzdach lub listwach, rurkach sztywnych, z
przebiciem koniecznych otwordéw, wymiana gniazd podtynkowych wtyczkowych 16 A ze
stykiem uziemiajgcych szt 8, wymiana wylacznikéw podwdjnych podtynkowych
dostosowanych do ilosci lamp oswielteniowych szt. 1. Przygotowanie podtoza 1 montaz
tablic rozdzielczych lub bezpiecznikowych z podtaczeniem. Sprawdzenie dziatania
wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych prawidtowosci wykonania i wlaczenia nowej instalacji

w instalacje¢ istniejaca.

e Adaptacja sali lekcyjnej na pracowni¢ komunikacji w jezyku branzowym.



Wymiana drzwi o wymiarach 1,10x2,10 m swietle oSciezy szt 1 na trzech zawiasach, klamka
stalowa w kolorze skrzydta, zamek na kluch patentowy, z obrobka gliféw z ochrong
naroznikéw wypuklych, naroznikiem stalowym lub z twardego tworzywa o zaokraglonym
narozu mb 21,35 mb. Wykonczenie skrzydta okladzina odporna na wycieranie, zarysowania.
Rozebranie posadzek 39,40 m2 z deszczolek z oderwaniem listew cokotowych i podktadu
pod deszczoétki-parkiet, wykonanie warstwy wyréwnaczej z zapracy cementowej wykonanej
na bazie piasku kwalifikowanego, ptukanego gr. okoto 6 cm W przypadku potrzeby
grubszego uzupelnienia warstw posadzkowych, uzupetnienie podtoza styropianem XPS o
opdowiedniej grubosci. Wykonanie wylewki samopoziomujacej gr. od 2 -6 mm z masy
niwelujgco-wyrownawczej przeznaczonej do wygtadzania i wyrownywania podlozy. Masa o
niewielkich napre¢zeniach o wysokiej odpornos¢ na zginanie i1 nacisk. Wykonanie posadzki z
wykladziny termozgrzewalnej obiektowej gr. minimum 2 mm z jednolitg konstrukcjg na
calej grubosci, klejonej na calej powierzchni do podtoza z pospawaniem, zgrzaniem
polaczen. Wywiniecie wykladziny na sciany na wys. 10 cm jako cokol, wyokraglenie

potaczenia $ciany z podloga poprzez montaz listwy z tworzywa o tuku 3 cm.

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i $cian, gruntowanie powierzchni gruntem
wzmacjajagcym. Wyréwnanie powierzchni sufitu i $cian gladzig dwuwarstwowo, pierwsza gr.
3 mm, druga gr. 2 mm, gruntowanie podtoza 1 dwukrotne malowanie farba emulsyjng
lateksowsg, powierzchnia sufitu 39,40 m2 $cian 87,58 m2. Wymiana opraw swietléwkowych
sufitowych z rastrem, oprawy dwu s$wietlowkowe 2x40W szt 8. Wymiana gniazd
podtynkowych wtyczkowych 16 A ze stykiem uziemiajgcych szt 4, wymiana wylacznikéw
podwdjnych podtynkowych dostosowanych do ilosci lamp oswielteniowych szt. 1.
Sprawdzenie dzialania wykonanie pomiaréw sprawdzajacych prawidtowosci wykonania i

wlaczenia nowych urzadzen do instalacj istniejgcg.

® Modernizacja sali lekcyjnej na pracownig¢ lokalnych sieci komputerowych 1 sieci
systemdow operacyjnych, modernizacja sali informatyki III na pracowni¢ aplikacji
internetowych. Zakres robot: wymiana okien o wymiarach 1,55x1,90 m szt 8 z obrobka
gliféw zewnetrznych 1 wewngtrznych. Pakiety szklenia okien trzyszybowe. Kompletne okno z
szybami i okuciami. o wartosci wspodlczynnika przenikania ciepta nie wyzsze jak U 1,1 W/(m?*K).
Wymiana podokiennikow z blachy ocynkowanej na blaszane powlekane w kolorze jak inne
przy wymienionych oknch. Wymiana drzwi o wymiarach 1,10x2,10 m $wietle osciezy szt 2
na trzech zawiasach, klamka stalowg w kolorze skrzydla, zamek na kluch patentowy, z
obrébka gliféw z ochrong naroznikéw wypuklych, naroznikiem stalowym lub z twardego
tworzywa o zaokrgglonym narozu mb 48,10 mb. Wykonczenie skrzydta okladzina odporna
na wycieranie, Zarysowaﬁia. Ocyklinowanie posadzki z deszczotek starych znicznoﬁych 0

pow. 118,55 m2 z gruntowaniem i trzykrotnym malowaniem, naprawg, uzupetnieniem spoin
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wedhug technologii naparwy przyjetej przed lakierowaniem podtog z deszczoétek — parkietu.
Demmontaz i montaz z trzykrotnym lakierowaniem nowych listew przysciennych z drewna
liciastego 57,0mb. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian, gruntowanie
powierzchni gruntem wzmacjajacym. Wyréwnanie powierzchni sufitu i $cian gladzia
dwuwarstwowo, pierwsza gr. 3 mm, druga gr. 2 mm, gruntowanie podtoza i dwukrotne
malowanie farbg emulsyjng latoksowa, powierzchnia sufitu 118,55 m2 $cian 177,80 m2.
Wymiana opraw swietlowkowych sufitowych z rastrem, oprawy dwu swietléwkowe 2x40W
szt 26. Wymiana instalacji elekrtycznej przewod 3x2,5 mm Cu 70 mb w bruzdach lub
listwach, rurkach sztywnych, z przebiciem koniecznych otworéw, wymiana gniazd
podtynkowych wtyczkowych 16 A ze stykiem uziemiajgcych szt 21, wymiana wylgcznikéw
podwdjnych podtynkowych dostosowanych do ilosci lamp o$wielteniowych szt. 4.
Przygotowanie podioza i montaz tablic rozdzielczych lub bezpiecznikowych szt. 2 z
podtaczeniem. Sprawdzenie dzialania wykonanie pomiaréw sprawdzajacych prawidlowosci

wykonania i wlaczenia nowe;j instalacji w instalacj¢ istniejgca.

® Budynck warszatéw Szkolnych, roboty modernizacyjno-adaptacyjne dwéch hal, maszyn 1
pojazdow, przeznaczonych na pracownie do zawodu technik mechanizacji rolnictwa 1
agrotroniki. Zakres robot: wymiana sze$ciu bram stalowych 2,70x3,0 szt 6 na bramy
ocieplone 1 dostoswane wymiarem do zakupionych pojazdéw 300x300 szt 6. Bramy wjazdowe
do pomieszczen warsztatowych-praktycznej nauki zawodu, stalowe izolowane termicznie,
wspdlczynnik przenikania nie wyzszy jak U=1,2 W/m2K zabezpieczone pod wzglgdem korozji- z
blachy i elementéw powlekanych lub malowanych proszkowo, doswietlone w gérnej czgsci skrzydia.
Wyposazone w blokade skrzydla okresowo statego, wyposazone w zamek patentowy klamke
skrzydla rozwieranego. Przebudowa istniejacego nadproza do potrzeb bram o wysokosci 300 cm,
wykonanie nadproza na odpowiedniej wysokosci. wymiana okien o wymiarach 1,27x1,18 m szt 6
z obrobkg glifow zewnetrznych 1 wewnetrznych. Pakiety szklenia okien trzyszybowe. Kompletne
okno z szybami i okuciami. o wartosci wspotezynnika przenikania ciepta nie wyzsze jak U
1,1W/(m?K). Wymiana podokiennikéw z blachy ocynkowanej na blaszane powlekane w
kolorze jak inne przy wymienionych oknch. Wymiana drzwi o wymiarach 1,10x2,10 m
Swietle oSciezy szt 2 na trzech zawiasach, klamkg stalowa w kolorze skrzydla, zamek na
kluch patentowy, z obrobkg gliféw z ochrong naroznikéw wypuktych, naroznikiem stalowym
lub z twardego tworzywa o zaokraglonym narozu mb 47,0 mb. Wykonczenie skrzydla
oktadzina odporna na wycieranie, zarysowania.

Wykonanie posadzki przemystowej o nawierzchni fatwej do utrzymania czystosci o
powierzchni 235,84 m2 Zerwanie istniejgcych warstw podtogowych cementowych 1 ptytek

lastyrko wraz z cokotami. Wykonanie nowych warstw posadzkowych z zaprawy cementowe;
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na bazie piasku kwalifikowanego, ptukanego o wytrzymatosci 1 grubosci pod obcigzenie
maszynami i sprz¢tem rolniczym, gr. 10 cm zbrojonych siatkg stalowa zgrzewang stal gr. 4
mm rozstaw pretow co 15 cm. Gruntowanie powierzchni 1 wykonanie warstwy
wykonczeniowej posadzki z zywic epoksydowych gr. minimum 3 mm. Polozenie na
Scianach plytek tatwo zmywalnych do wysokosci dwoch metréw powierzchnia 192,0 m2 z
przygotowanym podloza, tugowaniem farby olejnej, miejscowe skucie i wyrdwnanie
podtoza. Przygotowanie powierzchni scian i sufitow do malowania. Wyréwnanie
powierzchni $cian gladzig i malowanie. Wyréwnanie powierzchni $cian gladzig
dwuwarstwowo, pierwsza gr. 3 mm, druga gr. 2 mm, gruntowanie podtoza i dwukrotne
malowanie farbg emulsyjng latoksowa, powierzchnia scian 387,43-191 = 196,43 m2.
Malowanie farbg odporng na temperaturg grzejnikéw o pow 34 m2 i rur o $r. do 50 mm mb
60,0 oraz elementow stalowych farbg olejng lub poliwinylowa 67 m2. Docieplenie sufitu
236,0 m2 wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie docieplenia sufitu oraz
systemowej obudowy z ptyt g-k. lub innego materiatu wykonczeniowego, spetniajacego wymagania
zabudowy wewnatrz pomieszczen nie wymagajace pozniejszego malowania np. boazeria ptyty jedno
komorowe. Ocieplenie welna mineralna, szklana lub pianka natryskowa. Przestrzen moze by¢
wypelniona plytami lub matami z niepalnej welny mineralne;j, szklanej lub pianki. Wyroby z welny
mineralnej lub szklanej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie. Warstwa grubosci 20 cm powinna mie¢ wspélczynnik przewodzenia ciepfa nie

wyzszy jak Ap [W/mK]: 0,035.

Wykonanie opaski odwadniajgcej z kostki brukowej wokot budynku z rozbidrka istniejgcej
opaski betonowej, wykonaniem koryta i podbudowy z piasku gr 10 cm, podbudowy z tlucznia
gr. 15 cm i utozeniem kostki gr. 6 cm na podstpce cementowo piaskowej gr. 3 cm. Opaska
zastabilizowania obrzezem betonowym gr. 6x20x100 cm ustawionym na podsypce
cemoetowo piaskowej. Uprzatniecie terenu wokot wykonywanych robét. Powierzchnia opaski

odwadniajgcej 34,70 m2. Obrzeze 69,40 mb.

Wylozenie dojazdu do pomieszczen praktycznej nauki zawodu z kostki brukowej o
powierzchni 500 m2. Rozbidrka i ztozenie w miejsce wskazane przez Inwestora istniejgcego
utwardzenia z kostki klinkierowej ulozonej na podsypce piaskowej. Wykonanie koryta i
podbudowy z piasku gr 10 cm, podbudowy z ttucznia gr. 15 cm i ulozeniem kostki brukowej
cementowej gr. 8 cm na podstpce cementowo piaskowej gr. 3 cm. Dojazd zastabilizowany
kraweznikiem o wym. 15x30x100 ulozonym na tawie betonowej z oporem, krawgznik 1 tawa

70 mb Uprzatnigcie terenu woko6t wykonywanych robot.

Calo$¢ robot przedstawiaja szkice rysunkéw zatgczonych do opisu robot i przedmiar robot.

Przed przygotowaniem oferty i przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sig¢ z zakresem robot,



przed zaméwieniem stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy dokona¢ pomiaréw stanu istniejacego.

Podziat stolarki okiennej nalezy dostosowaé do istniejgcej stolarki okiennej obiektow Szkoty.

Roboty modernizacyjno-adaptacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie posiadajace potwierdzenie, atest, certyfikat, aprobata.

Roboty powinny by¢ wykowane przez pracownikow posiadajacych przygotowanie zawodowe i
doswiadczenie, pod nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie do branzy uprawnienia
budowlane. Roboty nalezy wykonaé zgodnie w warunkami wykonania i odbioru robot dla
poszczegdinych branz.

Do kontroli wbudowanych materiatéw i jakosci wykonanych rob6t, wskazany jest nadzor

inwestorski.
Opracowat:

Roman Radczuk



