KSIAZKA PRZEDMIAROW ADAPTACJA SALI LEKCYJINEJ NA PRACOWNIE MONTAZU KONSERWACJ!I | EKSPLOATA-
CJl MASZYN URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ OBROWKI RECZNEJ

Lp. Podst
1 KNR 4-01
0816-06

2 KNNR 2
1202-02

3 KNNR 2
1202-03

4 KNNR 2
1208-01

5 KNNR 2

1206-02

6 KNR-W 4-
01 1202-09

7 KNR 0-17

2608-04

8 KNR-W 2-
02 2011-02

9 KNR-W 2-
02 2011-07

10 KNR-W 2-
02 2011-04

11 KNR-W 2-
02 2011-08

12 KNR 0-17
2609-08

13 KNR 2-02
1505-03

14 KNNR 3
0702-05

15 KNR 4-01
0708-02

16 KNR 4-03
0308-02

17 KNR 4-03
0306-02

Opis i wyliczenia
Rozebranie posadzek 2z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw

6.40"6 20

Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, gr 20 mm
3968

Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana
grubosci 0 10 mm
3968

Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wew-
natrz budynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
3968

Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo-
lacyjnej ANTYSTATYCZNA

3968

(6.40+6 20)*2*0.15

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi po-
nad 5 m2

(6.20+6 40)*2*2.90

39.68

Gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie
11276

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
73.08

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 6 2 mm
73.08

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3968

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3968

Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym

1.90*2*3
1.55"3
210%2
110"

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podiozy gipsowych z gruntowaniem
112.76

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych

110210

Wykon tynkow zwyktych wewn kat.lll z zaprawy cem -wap. na osciezach
szer.do 25 cm

1.10+2.10+2.10

Wymiana wylacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na ceg-
le

1

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem
uziemiajacym
8
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j.m.

m2
mZ2
m?2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m?2
m2

m2

m?2

m2

m2

szt.
szt.

szt.

szt

Poszcz

39.680
RAZEM

39.680
RAZEM

39.680
RAZEM

39.680
RAZEM

39.680

3.780

RAZEM

73.080

39.680

RAZEM

112 760
RAZEM

73.080
RAZEM

73.080
RAZEM

39.680
RAZEM

39.680
RAZEM

11.400
4.650
4.200
1.100

RAZEM

112.760
RAZEM

2310
RAZEM

5300
RAZEM

1.000
RAZEM

8.000

Razem

39.680

39.680

39.680

39680

43 460

112.760

112760

73.080

73.080

39.680

39.680

21350

112.760

2310

5.300

1000



KSIAZKA PRZEDMIAROW ADAPTACJA SALI LEKCYJNEJ NA PRACOWNIE MONTAZU KONSERWACJI | EKSPLOATA-

CJI MASZYN URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ OBROWKI RECZNEJ

= — — e N

Lp.  Podst T Opisi wyliczenia “jim. | Poszcz

i
, L RAZEM
18 KNR 4-03 'Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw Iszt.
10606-05 szt lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W 1 3
8 ‘szt. | 8.000
RAZEM
19 KNR 5-08  Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- m
0101-03 .waniem poditoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w
ipodiozu z cegty
132 m 32.000
! RAZEM
20'KNR 5-08  Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-12/Al- m
0207-02 20 mm2) wciggane do rur

32 m 32.000
L o i o o B RAZEM
21KNR 4-01  Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie ce- iszt
0333-13 mentowo-wapiennej
2 szt. ' 2.000
RAZEM
22 KNR 5-08  Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod aparat
:0401-03 sruby kotwowe w podt z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM

23 KNR 5.08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez czescio- szt
10402-04 iwego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4) ! 1
1 szt 1,000/

_RAZEM |
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Razem
8.000

8000

32.000

32.000

2.000

1.000

1.000



KSIAZKA PRZEDMIAROW ADAPTACJA SALI LEKCYJNEJ NA PRACOWNIE KOMUNIKACJI W JEZYKU OBCYM BRANZO-

WYM

Lp. Podst
1 KNR 4-01
0816-06

2 KNNR 2
1202-02

3 KNNR 2
1202-03

4 KNNR 2
1208-01

5 KNNR 2

1206-02

6 KNR-W 4-
01 1202-09

7 KNR 0-17

2608-04

8 KNR-W 2-
02 2011-02

9 KNR-W 2-
02 2011-07

10 KNR-W 2-
02 2011-04

11 KNR-W 2-
02 2011-08

12 KNR 0-17
2609-08

13 KNR 2-02
1505-03

14 KNNR 3
0702-05

15 KNR 4-01
0708-02

16 KNR 4-03
0308-02

17 KNR 4-03
0306-02

Opis i wyliczenia - _jm. Poszcz Razem
Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
6.38"6.18 m?2 39.428
RAZEM 39428

Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  m?2
gtadko, gr 20 mm
39428 m?2 39428
RAZEM 39.428
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m=2
grubosci 0 10 mm
39428 m?2 39428
RAZEM 39428
Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wew- m?2
natrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
39.428 m?2 39.428
RAZEM 39.428
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- m2
lacyjnej ANTYSTATYCZNA

39.428 m2 39428
(6 40+6.20)*2*0 15 m2 3.780

RAZEM 43.208
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podiogi po- m?2
nad 5 m2
(6.18+6.38)2*2 90 m?2 72.848
39428 m2 39428

RAZEM 112276
Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie m2
112276 m2 112276

RAZEM 112.276
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego mz2
wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
72.848 m?2 72.848

RAZEM 72848
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m?
wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 6 2 mm
72848 m2 72848

‘RAZEM 72.848
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m?
wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
39.428 m2 39428

RAZEM 39428
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m?2
wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
39.428 m2 39428

‘RAZEM 39.428
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
1.90"2*3 m 11.400
1.55*3 m 4650
2.10*2 m 4.200
110" m 1.100

RAZEM 21.350
Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnegtrznych - m2
podtozy gipsowych z gruntowaniem
112 276 m2 112276

RAZEM 112 276
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m?
1.10*2 10 m< 2310

RAZEM 2310
Wykon tynkow zwyktych wewn kat il z zaprawy cem -wap. na osciezach m
szer.do 25 cm
110+210+2 10 m 5.300

RAZEM 5.300
Wymiana wytacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na ceg- szt.
le
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem szt
uziemiajgcym
4 szt 4 000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW ADAPTACJA SALI LEKCYJNEJ NA PRACOWNIE KOMUNIKACJI W JEZYKU OBCYM BRANZO-
WYM

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz =~ Razem
RAZEM 4.000
18 KNR 4-03  Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kioszem z tworzyw szt
0606-05 szt lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
8 szt 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 r



MODERNIZACJA SALI INFORMATYKI II NA PRKS®

MEABIECI KOMPUTEROWYCH | SIECIOWYCH SYS-

TEMOW OPERACYJNYCH MODERNIZACJA SALI INFORMATYKI Il NA PRACOWNIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

Lp. Podst

0930-11

2 KNR 4-01
0816-03

3 KNNR-W 3
0807-06

4 KNR-W 4-
01 0817-05
analogia

5 KNR-W 4-
01 1202-09

6 KNR 0-17
2608-04

7 KNR-W 2-
02 2011-02

8 KNR-W 2-
02 2011-04

9 KNR-W 2-
02 2011-07

10 KNR-W 2-
02 2011-08

11 KNR 0-17
2609-08

12 KNR 2-02
1505-03

13 KNNR 3
0702-05

14 KNR 4-01
0708-02

15 KNR 4-03
0308-02

16 KNR 4-03
0306-02

- Opis i wyliczenia j.m.
1 KNR 0-19  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
dwudzieine z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.55*1 90*8 m?2
Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub m?2
pokrytych pyiochtonem
6.45"6 45 m?2
5.95%9 65 m2
Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m?2
99.021 m2
Demontaz i montaz nowych listew przysciennych drewnianych m
(6 45+6 45+5 95+9.65)*2 m
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi po- m?2
nad 5 m2
(5 95+9.65)*272.89 m2
57.418 m2
(6 45+6 45)2*3 55 m2
41.603 m?2
Gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie m2
280779 m2
Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m?2
wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
90 168+91.59 m2
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr 3 mm z gipsu szpachlowego —m?2
wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
181758 m2
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego —m?2
wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o0 2 mm
57 418+41.603 m2
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m?2
wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
99.021 . m2
Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
1.90*2*8 m
1.55*8 m
2.10%2 m
1.10*1 m
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
podiozy gipsowych z gruntowaniem
280779 m?
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m?2
1.10*2 10 m?2
Wykon tynkow zwyktych wewn kat.[ll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
szer.do 25 cm
1.10+2.10+2 10 m
Wymiana wytacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na ceg- szt.
le
1+1 szt
Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg ze stykiem szt
uziemiajgcym
5+16 szt.

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 r Licencja 37337 dla A

Poszcz

23.560
RAZEM

41 603
57 418

RAZEM

99.021
RAZEM

57 000
RAZEM

90 168
57 418
91.590
41603

RAZEM

280.779
RAZEM

181758
RAZEM

181.758
RAZEM

99 021
RAZEM

99 021
RAZEM

30.400
12.400
4.200
1.100

RAZEM

280779
RAZEM

2310
RAZEM

5.300
RAZEM

2.000
RAZEM

21.000
RAZEM

Razem

23.560

99.021

99.021

57.000

280.779

280.779

181.758

181.758

99.021

99.021

48.100

280.779

2.310

5300

2000

21.000



MODERNIZACJA SALI INFORMATYKI [ NA PRKSGE

Lp. Podst Opis i wyliczenia
17 KNR 4-03  Wymiana opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt
0606-05 szt lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W

10+6

WEDWIECI KOMPUTEROWYCH | SIECIOWYCH SYS-
TEMOW OPERACYJINYCH MODERNIZACJA SALI INFORMATYKI Il NA' PRACOWNIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

j-m.

szt

18 KNR 5-08  Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- m
0101-03 waniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w

podiozu z cegly

25 m

19 KNR 5-08  Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od be- m
0107-01 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

‘25 m

20 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-12/Al- m

0207-02 20 mm2) wciagane do rur

35 m
21 KNR 4-0t  Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie ce- szt.
0333-13 mentowo-wapienne;j
4 szt.

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 r Licencja: 37337 dla A

Poszcz

16.000
RAZEM

25.000
RAZEM

25.000
RAZEM

35000
RAZEM

4.000
RAZEM

Razem

16.000

5.000

25000

35.000

4.000



KSIAZKA PRZEDMIAROW ADAPTACJA SALI LEKCYJNEJ NA PRACOWNIE DEMONTAZU , MONTAZU | KONSERWACJI
PRZYRZADOW OPTYCZNYCH ORAZ OPTOMERII

Lp. Podst
1 KNR 0-19
0930-11

2 KNR 4-01
0816-03

3 KNNR-W 3
0807-06

4 KNR-W 4-
01 0817-05
analogia

5 KNR-W 4-
01 1202-09

6 KNR 0-17

2608-04

7 KNR-W 2-
02 2011-02

8 KNR-W 2-
02 2011-04

9 KNR-W 2-
02 2011-07

10 KNR-W 2-
02 2011-08

11 KNR 0-17
2609-08

12 KNR 2-02
1505-03

13 KNNR 3
0702-05

14 KNR 4-01
0708-02

15 KNR 4-03
0308-02

16 KNR 4-03
0306-02

17 KNR 4-03
0606-05

Opis i wyliczenia
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow ponad 2.5 m2
1.55%1 90*4

Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub
pokrytych pytochtonem
5.96*11.56

Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek
68.90

Demontaz i montaz nowych listew przy$ciennych drewnianych

(5 96+11 56)*2

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podfogi po-
nad 5 m2

35.04*2 85

68 90

Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
168.764

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
99 86

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
68.90

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
99.86

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
68 90

Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym

1.90*2%4
1.55%4
2.10*2
1.10"

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
podiozy gipsowych z gruntowaniem
168 764

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych
110210

Wykon tynkéw zwyktych wewn kat |ll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach
szer.do 25 cm
1.10+2.10+2.10

Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na ceg-
le
4

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem
uziemiajacym
6

Wymiana opraw swietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
szt lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt 2x40 W
13
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j.m.
.m?2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m?2
m-2
m2
m?2

m2

szt

szt

szt.

szt

szt

szt.

Poszcz

11.780
RAZEM

68 898
RAZEM

68.900
RAZEM

35.040
RAZEM

99 864

68.900

RAZEM

168.764
RAZEM

99.860
RAZEM

68 900
RAZEM

99.860
RAZEM

68.900
RAZEM

15.200
6.200
4 200
1.100

RAZEM

168.764
RAZEM

2310
RAZEM

5.300
RAZEM

4.000
RAZEM

6.000
RAZEM

13.000
RAZEM

Razem

11780

68.898

68.900

35.040

168.764

168.764

99 860

68.900

99 860

68.900

26.700

168.764

2.310

5.300

4.000

6.000

13.000



KSIAZKA PRZEDMIAROW ADAPTACJA SALI LEKCYJNEJ NA PRACOWNIE DEMONTAZU , MONTAZU | KONSERWACJI
PRZYRZADOW OPTYCZNYCH ORAZ OPTOMERII

Lp. Podst
18 KNR 5-08
0101-03

19 KNR 5-08
0110-01

20 KNR 5-08
.0207-02

21/KNR 4-01
0333-13

22 KNR 5-08
0401-02

23!/KNR 5-08
10402-04

Razem

42 000

42.000

42 000

2.000

1.000

i Opis i wyliczenia jm. Poszcz
‘Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- m
'waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w
 podiozu z cegty
420 mo 42000
IRAZEM . |
Rury winidurowe o ér. do 20 mm ukfadane n.t na gotowych uchwytach m
42 Im 42.000
e RAZEM
Przewody kabelkowe w powltoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-:m
20 mm2) wciaggane do rur
42 'm 42.000.
RAZEM
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie ce- szt.
mentowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM
:Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod aparat
Sruby kotwowe w podt. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
1 aparat 1.000
RAZEM
Mocowanie na gotowym.poditozu aparatéw o masie do 5 kg bez czescio- szt
wego rozebrania i podfaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt 1 1000,
I RAZEM [

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 r
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KSIAZKA PRZEDMIAROW MODERNIZACJA WARSZTATOW SZKOLNYCH

Lp. Podst

<P

Opis i wyliczenia

1 OPASKA ODWADNIAJACA

1 KNR 4-01
d 1 0212-01

2 KNR 2-31
d.1 0101-07

3 KNR 2-31
d.1 0104-01

4 KNR 2-31
d.1 0105-05

5 KNR 2-31
d.1 0105-06

6 KNR 2-31
d 1 0407-01

7 KNR 2-31
d 1 0511-02

Rozbidérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm
72*0.50*0.15

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat 1H-1V gtebok. 20 cm
72*0.80

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerze-
niach - grub warstwy po zag. 10 cm
5760

Podsypka cem -piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warst-
Wy po zageszcz
57.60

Podsypka cem -piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
cm grub warstwy po zageszcz
57 60

Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zaprawa cem
720

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
57 60

2 WYBRUKOWANIE PODJAZDOW PRZY WARSZTATACH

8 KNR 2-01
d.2 0121-02

9 KNNR 6
d.2 0803-08

10 KNNR 6
d.2 0806-02

11 KNNR 6
d.2 0101-02

12 KNR 4-04
d2 1103-04
1103-05

13 KNNR 6
d.2 0103-03

14 KNNR 6
d.2 0113-06

15 KNNR 6
d.2 0401-03

16 KNR 2-31
d.2 0402-04

17 KNNR 6
d 2 0401-01

18 KNNR 6
d.2 0502-03

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placéw postojowych
0.0500

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kosti brukowej gr 6cm cemento-
wo-piaskowej
250

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
we)

65

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw

500

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km

35

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

500

Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm

500

Krawezniki betonowena ptask o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

70

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

295

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na pod-

sypce piaskowej

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
500
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j.m.

m3
m3
m2
m2
m?2
m2
m2
m2
m?2
m2
m

m

m2

m2

ha
ha
m2

m2

m2
m2

m3

m2
m2
mZ2

m2

m3

m3

m2

m2

Poszcz

5.400
RAZEM

57.600
RAZEM

57.600
RAZEM

57.600
RAZEM

57.600
RAZEM

72.000
RAZEM

57.600
RAZEM

0.050
RAZEM

250.000
RAZEM

65000
RAZEM

500.000
RAZEM

35000
RAZEM

500.000
RAZEM

500 000
RAZEM

70.000
RAZEM

2.950
RAZEM

70.000
RAZEM

500 000

Razem

5.400

57.600

57 600

57 600

57 600

72.000

57.600

0.050

250000

65 000

500.000

35.000

500.000

500.000

70.000

2.950

70.000



KSIAZKA PRZEDMIAROW MODERNIZACJA WARSZTATOW SZKOLNYCH

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

3'MODERNIZACJA HALI POJAZDOW | MASZYN

19'KNNR-W 3
d.3 1003-07

20'-KNR-W 4-
d.3 01 1208-02

21 KNNR-W 3
d.3 1003-01

22 KNR 0-12
d.3:0829-03

23 KSNR 3
d.3 0801-03

24 KNR-W 2-
d.3 02 1104-01

25 KNR-W 2-
d.3 02 1104-03

26 KNR 0-17
d.3:2608-04

27 NNRNKB
d.3 202 1130-
02

28 KNR 7-11
d.3 0101-01

29 KNR 7-11
d.3 0105-05

30 KNR-W 2-
d 3 02 1205-02

31 KNNR 3
d.3 0702-05

32 KNR 0-19
d.3 0930-10

33 KNR-W 2-
d.3 02 1516-06

34 KNR-W 2-
d.3 02 1518-01

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci

(14 20+9 18+4 25+4 15+9 58+9 17)*2*1.50

14.20*9.18

4.25*4.15

958*9 17

tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian

151 59/1.50*1.70

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-
nych $cian i sufitow

387433

Licowanie $cian ptytkami - na klej

191 802

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
130.356+17.638+87.849

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm
zatarte na ostro

235 843

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek

lub potrgcenie za zmiane grub. 0 10 mm
235 843

Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
235 843

(z VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomuja-
cej gr 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

235843

Gruntowanie podtozy betonowych

235.843

Wykonanie powtok z zywic sztucznych zbrojonych podwojnie wewnatrz
pomieszczen

235843

Bramy z oscieznicg do oszklenia lub pretowe stalowe

302%2.70"6

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych

090*2 10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

127*1.18

Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa grzejnikow zebrowych

3.40%6
3.40%4

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r. do 50
mm

14 20*2

2*4

9.58*2

2*2.20
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j-m.

m2

m2
m2

Im2

m2

m2

m2

m2

:m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

33

3

3333

Poszcz

‘RAZEM

151.590
130 356
17 638
87.849:

RAZEM

171.802

‘RAZEM

387433

‘RAZEM

191.802

‘RAZEM

235.843
RAZEM

235843
RAZEM

235.843
RAZEM

235.843

‘RAZEM

235843
RAZEM

235.843
RAZEM

235843
RAZEM

48 924
RAZEM

1.890
RAZEM

1.499
RAZEM

20.400,
13.600,

Razem
500.000

387.433

171.802

387.433

191.802

235.843

235.843

235843

235843

235.843

235843

235.843

48.924

1.890

1.499

34.000



KSIAZKA PRZEDMIAROW MODERNIZACJA WARSZTATOW SZKOLNYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem

J . TRAZEM | 59.960
35 KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementow me- m?
© d.3:02 1518-07 talowych o pow. ponad 0.5 m2

3.20%2 m2 | 6.400!
:3.20%6 m2 19.200
3*9 18*1 50 m?2 41.310
RAZEM | 66.910

_4/DOCIEPLENIESTROPY N

36 KNR 0-14  Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn-  m2

d 4:2012-01 iczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD ‘
235.843 m2 235.843

RAZEM 235 843

37 KNR-W 2- 'lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt me

d.4 02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm ‘
235843 m2 | 235843

_JRAZEM |  235.843
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