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SPECYFIKACJA TECHNICZNA —ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7

1. PODSTAWOWE DANE ,,PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO
WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ I GZYMSU WIENCZACEGO

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

Adres inwestycji: Krasnystaw, dziatka nr 1608/2

Dane og6lne
1.1. Dane ewidencyjne opracowania

a) Inwestor — Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw,

b) Opracowanie — Projekt wymiany pokrycia i obrobek blacharskich, wymiana tynkéw gzymsu
wienczacego i na poziomie stropu ostatniej kondygnaciji,

¢) Branza — Projekt budowlany

d) Stadium — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

e) Projektant — Architektoniczna Pracownia Projektowa 22-400 Zamos¢ ul. Czarnieckiego 16A/2

1.2. Podstawy opracowania

a) Zalecenia Inwestora dotyczace zakresu opracowania,
b) Wizja lokalna obiektu

¢) Dokonane pomiary

e) Polskie Normy i przepisy budowlane

2.1. Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem zadania jest: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM
WIEZBY DACHOWEJ, WYMIANA TYNKOW SCIAN KOLANKOWYCH, ATTYKI 1 GZYMSU
WIENCZACEGO.

2.2. Zakres terytorialny opracowania.

Opracowanie dotyczy wymiany pokrycia dachu i obrobek blacharskich oraz remontu gzymsow elewacji
Szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego ul.PCK w Krasnymstawie objgtego
opracowaniem projektowym z pazdziernika 2018r.

2.3. Zakres przedmiotowy opracowania

W zakresie czesci architektoniczno — budowlanej projekt obejmuje:

DACH - Zdemontowanie pokrycia dachu blachg na rabek stojacy, rynien i rur spustowych, obrobek
blacharskich gzymsu, odgromienia z ponownym montazem po wykonaniu pokrycia dachu.
Zdemontowanie istniejacego pokrycia dachu arkuszami w odwrotnosci jak krycie, wraz z rozbiorka
obrébek blacharskich.

Rozbiorka istniejacego deskowania dachu. - Wymiana stabych, zniszczonych i ulegajacych korozji
biologicznej elementow wigzby dachowej zgodnie z projektem wymiany elementow.

Trzykrotne zaimpregnowanie (poprzez malowanie) elementow konstrukcyjnych wigzby, tj przeciw
ogniowi, grzybom i owadom.

- Wykonanie nowego deskowania gr.25mm na potaci dachu z uzyciem desek z rozbiérki po uprzednim

impregnowaniu.
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- Wykonanie nowego pokrycia blachg plaska stalowa gr.minimum 0,60 mm powlekang ogniowo,
stopem aluminium - cynk - krzem na podwdjny rabek stojacy zatrzaskowy. Arkusze blachy mocujemy
poprzez przykrecenie go do podtoza wkrecajac wkret w pierwszy od dotu otwdr w haftrze,
wyprofilowanym pasie blachy . Nast¢pnie nalezy dokladnie ustawié¢ go wzgledem okapu i
przymocowa¢ pozostalymi wkretami. Pokrycie dachu bez poziomych laczen na odleglosci okap-
kalenica. Wykonanie obrébek blacharskich w oparciu o blachg jak pokrycie dachu o grubosci minimum
0,6mm. Blachg jak pokrycie dachu wykonczy¢ nalezy rdéwniez powierzchnie boczng $cian kolankowych
ponad pokryciem dachu na calej wysokosci scianek i attyki od strony pokrycia dachu.

ELEWACIJA - Zdemontowanie istniejacych obrébek blacharskich na gzymsie wienczacym $ciany
budynku. - Catkowite skucie istniejgcych zmurszatych tynkéw na $cianach kolankowych, attyce,
ryzalitach i gzymsach wienczgcym $ciany budynku i ponizej na wysokosci ostatniego stropu budynku. -
Skucie stabych, gluchych, zagrozonych biologicznie i poodspajanych tynkoéw na powierzchniach w/w.
Dalsze prace elewacyjne gzymsow i pozostatych powierzchni mozliwe sg wykonywania przy
wilgotnosci muru do 5%. - Skute tynki ze sladami zasolen natychmiast usung¢ z placu budowy. -
Dokladne oczyszczenie i zmycie powierzchni pod tynki z brudu, kurzu, resztek farby itp., oczyszczenie
widocznych spoin z uwzglednieniem usunigcia wierzchniej okolo jednocentymetrowej warstwy
spoinowania.

W miejscach, gdzie pojawialy si¢ §lady zagrzybienia lub glonéw nalezy bezwzglednie usuna¢ tynki,
spoiny i odstoniete podioze zabezpieczy¢ systemowym preparatem do usuwania grzybow i alg przez
dwukrotng aplikacje wg nastgpujgcego schematu: zagruntowaé zaatakowane $ciany roztworem, po ok.
1,5 godz. oczyscié powierzchnie mechanicznie, pozniej dwukrotnie nasycié roztworem.

Powierzchnie istniejgcych gzymséw, profili, detali architektonicznych starannie oczyscic, usuna¢ stabe
i skorodowane warstwy oraz znieksztalcenia powstate w wyniku nieprawidlowo przeprowadzonych
wczesniejszych prac remontowych, zastosowaé grunt mineralny gleboko penetrujacy systemowy,
uzupei¢ ubytki 1 odtworzy¢ profil, wyostrzy¢ za pomoca zaprawy sztukatorskiej podktadowej a
nastepnie wykonczy¢ zaprawg sztukatorskg wykonczeniowa, wreszcie dwukrotnie pomalowa¢ farbg
silikonowg. - Wykonanie obrobek (blachg ptaska stalowa gr. minimum 0,60 mm powlekang ogniowo,
stopem aluminium - cynk - krzem) na gzymsach, $ciankach attykowych, szczytowych i innych
wystajacych poziomych elementach, zas pas podrynnowy pod obrébke blacharska nalezy wylozy¢ papa
i matg jak pod pokrycie dachu. - Montaz systemowych rur spustowych z blachy jak pokrycie dachu w
miejscu i o parametrach odpowiadajacych wskazanych na rysunkach.

2. WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Wykonawca, tj. przyjmujace zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest
odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z projektem i polecenia Zamawiajgcego,
a w szczegolnego Inspektora Nadzoru.

2.2. Zamawiajacy, tj. udzielajacego zamowienia Wykonawcy, przekaze plac budowy wraz ze
wszystkimi wymagane uzgodnienie techniczno administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

2.3. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t do nieprawidlowego wykonania rob6t , a po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego i jednostke nadzoru.

2.4. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z
Zamawiajacym.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materialéw i wyrobéw budowlanych

odpowiadajgcych normom panistwowym PN lub BN, ISO, albo §wiadectwem Instytutu Techniki
Budowlane;j.
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2.6. Wykonane robdt beda podlegaty nastepujgcym odbiorom: - odbiorom cz¢$ciowym a) dla robot
ulegajacych zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania obiektu, b) dla czg¢sci zakresu lub
rob6t stanowigcych zamknietg catosé, - odbiorowi koncowemu: Z odbioru koncowego zostanie spisany
protokot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pisSmie nie pozniej niz w ostatnim dniu
zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.

2.7. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty: a)
ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byly prowadzone b) dla wbudowanych materiatow, elementow i
wyrobow: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng ¢) wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych d) ewentualne przepisy lub
instrukcje o obstudze znajdujgcych si¢ w obiekcie urzadzen i instalacji €) specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot.

2.8. Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP, p.poz, i ochrony srodowiska.

2.9. Podstawa platnosci: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.

2.10. Wykonawca zagospodaruje, a nast¢pnie zlikwiduje i uporzadkuje plac budowy wlasnymi sitami i
na wilasny koszt.

2.11. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac
remontowych.

3.  KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ] WYKONAWCY ROBOT.

3.1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej, by¢ czlonkiem
Izby Inzynier6w Budownictwa.

3.2. Kierownicy robot musza posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa (roboty budowlane).

4.  MATERIALY.
Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objgtych niniejszg specyfikacjg musza spetnia¢ wymogi
dotyczace spelnienia przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i
dokumentéw technicznych dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia
2004r. b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia si¢ zgodnos$é wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi
normami. Os$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.
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5. Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej
na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagato badan
przeprowadzonych przez nadzor inwestorski. Wybrany i zaakceptowany material nie moze pozniej by¢
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Do obowiagzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgonie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé: a) cze$é ogolng opisujacy: - organizacje wykonania
robdét - organizacj¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie robét - metody zapewnienia przepiséw BHP -
wykaz zespoldw roboczych oraz ich kwalifikacj¢ - wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowos¢ wykonania rob6t - wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do kontroli robot - sposéb i forme
gromadzenia wynikéw badan 1 sprawdzen

b) czes¢ szczegdtowa : - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie - rodzaj i ilo$¢ srodkow
transportu - sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wartosci - sposéb i procedure
pomiaréw i badan - sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci.

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i wykonaniu, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét 1 jakos¢ materiatow.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i robét z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST.

5. Minimalne wymagania, co zakresu badan, czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest
konieczny.

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t posiadajg
wazna legitymacje lub swiadectwo dozorowe.

7. inspektor nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy
w celu inspekcji wbudowywanych materiatow, a takze ich badan.

8. W przypadku wykonywania badan, probki beda pobierane losowo.

str, 6



6. DOKUMENTY BUDOWY.
DZIENNIK BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy — ktdry jest przedstawicielem wykonawcy.

2. Zapisy beda wykonywane w dzienniku budowy na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem funkcji na budowie.

4. Zalaczniki do dziennika budowy protokdly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zalacznika i opatrzong data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci: date przekazania wykonawcy placu budowy,
datg przekazania dokumentacji projektowej, uzgodniony przez inspektora nadzoru program
zapewnienia, jakosci o harmonogram robdét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, terminy
rozpoczgeia i zakonczenia elementow robot, przebieg robét, problemy, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru i
projektanta, data wstrzymania robot z podaniem przyczyny, zgloszenia i daty odbiorow robét
zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych, wyjasnienia i uwagi kierownika budowy
dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot

6. Propozycje, uwagi i wyjas$nienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisanego do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.

9. NORMY. Podstawa norm lub ich Zrddla, dotyczace wykonywania poszczegdlnych asortymentow
robdt, podano na koncu kazdego rozdziahu Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1

»PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM
WIEZBY DACHOWEJ I GZYMSU WIENCZACEGO

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

Adres inwestycji: Krasnystaw, dziatka nr 1608/2

I. WSTEP 1 ZALOZENIA.

1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wymiang pokrycia dachu i obrobek blacharskich oraz tynkdéw na $cianach
kolankowych, attyce, ryzalitach i gzymsach wienczacym $ciany budynku i ponizej na wysokosci
ostatniego stropu budynku Szkoty Osrodka Szkolno-Wychowawczego , ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Rozbiodrki elementdéw blacharskich, rozbidrka elementéw pokrycia dachu i obrobek gzymsu z
blachy ocynkowanej, material nie do odzysku, zlozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
lub wywoz 1 utylizacja.

3.2. Rozbidrka pokrycia istniejgcego dachu z blachy ocynkowane;j

- Rozbiorka pokrycia z blachy ocynkowanej, wywdz i utylizacja
3.3. Rozbidrka deskowania

- Rozbidrka istniejgcego deskowania, sortowanie pod katem ponownego uzycia, czesciowy odzysk

pozostaly material ztozenie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub wywoz i utylizacja.

3.4. Skucie tynkow - skucie tynkéw wapienno - cementowych, wywoéz i utylizacja gruzu .
3.5. Usuniecie tynkéw z muru - Reczne i mechaniczne usunigcie resztek tynku z muru z
uwzglednieniem usuni¢cia wierzchniej okolo jednocentymetrowej warstwy spoinowania przez
czyszczenie szczotkami i szpachelkami. Wywoz i utylizacja gruzu i pozostalosci.
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Warunki ogolne.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacja.
ST, i poleceniami inspektora nadzoru

1. Przepisy szczegotowe

a) Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonywania rob6t budowlano remontowych.
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b) Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg i skuciem poszczegolnych elementéw nalezy uzywac:
miotki reczne, przecinaki, tapki, wiertarki udarowe, ktére nie wpltywaja niekorzystnie na istniejace
konstrukcje, r¢czne usuwanie gruzu

2. Wykonanie robét.

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktory nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca ( strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych
odpaddow.

3. Odbidr robét: Poszczegodlne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robot.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowanta postepu robot.

Przepisy zwigzane: - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych.
Cz¢s¢ 1 Roboty ogolnobudowlane ITB wydanie II. - Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i
transportowych.  Materialy budowlane dostarczone na budowg zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i §wiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA —ST.02 ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45422000-1

»PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM
WIEZBY DACHOWEJ I GZYMSU WIENCZACEGO

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

Adres inwestycji: Krasnystaw, dziatka nr 1608/2

I. WSTEP 1 ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachu, naprawg i wymiang elementéw konstrukcji dachu
wykazanych w projekcie na budynku Szkoty Osrodka Szkolno-Wychowawczego , ul. PCK 2, 22-300
Krasnystaw

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1 Zalozenia ogdlne przy gléwnym zakresie remontu dachu - remont wi¢zby dachowej nalezy
prowadzi¢ na odcigzonym dachu (po zdjeciu pokrycia dachowego), - przed przystapieniem do robét
nalezy szczegdtowo zapozna¢ si¢ z zakresem prac ujgtym w projekcie w zakresie robét ciesielskich
zbadac¢ stan kazdego elementu drewnianego przez nakluwanie rylcem i ociosywanie wstepne toporkiem
ciesielskim, - wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone korozjg biologiczng elementy nalezy w
sposob widoczny oznakowac (np. farba), - szczegdlowy zakres i technologie remontu poszczegdlnych
elementéw nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim, - wszystkie elementy drewniane nowo
wbudowywane powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng i zabezpieczone
przeciwpozarowo do stanu NRO w wytworni elementow metoda kapieli lub metodg cisnieniowa, - w
przypadku uzycia materiatu nie zabezpieczonego w wytwodrni, drewno nalezy zabezpieczyé w sposob
analogiczny jak drewno istniejgcej konstrukcji.

3.2 Wymiana zniszczonych i ulegajacych korozji elementéw wi¢zby. Wymian stabych, zniszczonych i
ulegajacych korozji biologicznej elementow wigzby.

3.3 Zabezpieczenie istniejgcych elementéw drewnianych przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczenie
przeciwpozarowe trzykrotne zaimpregnowanie (poprzez malowanie) elementéw konstrukcyjnych
wigzby, tj. przeciw ogniowi, grzybom i przede wszystkim owadom.

3.4 Wykonanie nowego deskowania potaci dachu Wykonanie nowego pelnego deskowania gr.25mm
potaci dachu deskami impregnowanymi.

II. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT CIESIELSKICH
Wykonanie naprawy i wymiany konstrukcji drewnianych

a) Materialy do wykonania ww. prac powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom
ITB,

b) Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej,

¢) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkladek, kotkow, ptytek powinny by¢ z drewna
twardego.

d) Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %, a
dla drewna lisciastego dla wkladek, klockow itp., nie wigcej niz 15 %.
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Wykonanie zabezpieczen przed ogniem $rodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie Polskimi Normami lub swiadectwami ITB.

Wykonanie zabezpieczen przed korozja biologiczna Do gruntowania nalezy zastosowa¢ preparaty o
krotkim czasie wsigkania i schniecia, niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia, Do wykonania zabezpieczen
nalezy stosowa¢ $rodki, ktore nie powodujg korozji lacznikéw metalowych, Miejsca podlegajace
specjalnym zabezpieczeniom, tj. koficowki elementdw, zamki, polgczenia, styki nalezy po ich
wykonaniu, a przed trwatym polgczeniem ponownie zabezpieczy¢.

III. ODBIOR KONCOWY ROBOT CIESIELSKICH W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkow
wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna moze by¢ wykonany w trakcie prac (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po ich catkowitym zakonczeniu, Przekroje i ich rozmieszczenie powinno by¢
zgodne z dokumentacja techniczng, Do odbioru powinny by¢ przedlozone wszystkie niezb¢dne
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane, Podstawa do oceny technicznej konstrukcji
drewnianej jest sprawdzenie jakosci: - wbudowanych materiatdw, - wykonania elementéw przed ich
zamontowaniem, - gotowej konstrukcji Badania elementéw przed ich zamontowaniem powinny
obejmowad: - sprawdzenie wykonania potgczen z wymogami dokumentacii technicznej, - sprawdzenie
parametréw wilgotnosciowych drewna, - sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementow z
dokumentacjg techniczng, - wyglad zewngtrzny (ocena wzrokowa).

Materialy budowlane dostarczone na budowg zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i §wiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST.03 ROBOTY DEKARSKO — BALCHARSKIE

CPV 45261200-6

,PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM
WIEZBY DACHOWEJ I GZYMSU WIENCZACEGO

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

Adres inwestycji: Krasnystaw, dziatka nr 1608/2

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachu i obrébek blacharskich na $cianach kolankowych, attyce,
ryzalitach i gzymsach wieficzagcych $ciany budynku i ponizej na wysokosci ostatniego stropu budynku
Szkoty Osrodka Szkolno-Wychowawczego , ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1 Pokrycie blachg ptaska stalowsg gr. 0,60 mm powlekang ogniowo, stopem aluminium - cynk - krzem
na prefabrykowany felc zatrzaskowy. Przyja¢ wysokos¢ rabka 23-25mm. W pokryciu zastosowac
akcesoria systemowe. Stosowac haftki przesuwne systemowe mocujace w ilosci wskazanej przez
producenta, tj. 6szt/m2 w odleglosciach nie przekraczajgcych 50cm (wedlug oznaczen i otworow
wykonanych w pasie blachy przeznaczonym do jej mocowania.

3.2 Rynny, rury spustowe. Wykonanie z blachy tytanowo-cynkowej rynien i rur z zachowaniem
gabarytow i ksztattow jak w stanie istniejacym,

3.3 Obrdbki blacharskie. Wykonanie z blachy jak pokrycie dachu z zachowaniem gabarytéw i ksztatltow
jak w stanie istniejacym. Blachg alu cynk nalezy réwniez wykonczy¢ powierzchni¢ boczng scian
ogniowych i attyki od strony pokrycia dachu.

3.4 Wymiana pokrycia gzymsu wieniczgcego blacha jak pokrycie dachu po uprzednim oczyszczeniu i
wyréwnaniu podtoza i wykonaniu podkiadu z papy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine"

4.1. Deskowanie

Podtozem pod blache sg deski z tarcicy drewnianej, z drzew iglastych jak: jodla,

$wierk lub sosna, zalecajac petne deskowanie. Grubosci desek powinna zawierac si¢ w przedziale nie
mniej jak 25 mm, natomiast szeroko$¢ od 80 do 140 mm w odstgpach max 1 cm, przy dlugosciach
wynoszgcych od 2 do 6 m.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych jako podktad koszy dachowych, okapu, narozy, lub szczytu
powinny by¢ deskowane na petno.

Wilgotnosé stosowanych desek nie moze zbyt wilgotna (pow. 20 %) gdyz moze wystgpi¢ niekorzystny
efekt odciskow na pokryciu, spowodowany wysuwaniem si¢ gwozdzi z wysychajacego drewna. Zaleca
si¢ rowniez, aby ewentualna roznica w grubosciach desek byta nie wigksza niz 2mm, gdyz moze to
takze spowodowac widoczne odciski na pokryciu.

Deski do podkiadu nalezy tak dobija¢ gwozdziami ocynkowanymi do krokwi i kontrtat, aby tebki
znajdowaly si¢ nieco ponizej powierzchni deskowania. W tym celu stosuje si¢ metalowe dobijaki,
zwane w $lusarstwie przebijakami. Tak wykonane deskowanie zabezpiecza blachg pokrycia przed
stykiem z gwozdziami. Blacha pokrycia lezy na deskach i macie. Deski nalezy przybija¢ dwoma
gwozdzmi na jej szerokosci do kazdej krokwi prawa strong deski do gory.
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4.2 Pokrycie dachu i obrobki blacharskie z blachy plaskiej stalowej gr. minimum 0,60 mm powlekanej
ogniowo, stopem aluminium - cynk - krzem na prefabrykowany felc zatrzaskowy.
Przed przystgpieniem do mocowania blachy do elementu, ktdry ma by¢ pokryty, nalezy wykonaé w
warsztacie prace przygotowawcze (wyciecie blach, zagiecie rabkow itp.).
Blache do pokry¢ i obrébek blacharskich przygotowuje si¢ na podstawie szczeg6élowych rysunkow
roboczych lub pomiaréw z natury.
Elementy obrobek blacharskich powinno si¢ szczegélnie doktadnie i solidnie pasowac i taczy¢,
poniewaz zawieraja one stosunkowo duzo potaczen, zagieé itp. miejsc narazonych na przeciekanie
wody.
Blacha pokrycia calg ptaszczyzng powinna lezy na deskach. Blachy nalezy laczy¢ do deskowania na
wkrety, wkrety wkrecamy zawsze w $rodek wyznaczonych na haftrze otworéw. Nalezy pamigtac o
zachowaniu luzu umozliwiajgcego przemieszczanie si¢ arkuszy wzgledem wkreta. Jest to niezmiernie
wazne poniewaz metalowe pokrycia dachowe podlegaja procesowi rozszerzalnosci termicznej. Zbyt
mocne dokrecenie arkuszy moze spowodowac rozszczelnienie si¢ pokrycia dachowego. Pokrycie dachu
i obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej jak 5°C. Roboét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach. Obrobki elewacyjne powinny by¢ ulozone na podtozach uprzednio
przygotowanych o odpowiednich pochyleniach. Wszystkie zagi¢cia nalezy wykona¢ starannie,
zwracajgc uwage, by nie powstaly pekniecia blachy ani odpryski powloki. Obrobki elewacyjne o
szerokos$ci wigkszej niz 300 mm powinny by¢é wzmocnione pasem usztywniajagcym z blachy o grubosci
0,7-0,8 mm i szerokosci 180 - 200 mm, zakonczonym odgi¢ciem na szerokosci 20-30 mm.
Pas usztywniajgcy powinien by¢é mocowany rownoczesnie z obrobka elewacyjng za pomoca tych
samych szpilek lub gwozdzi rozmieszczonych co 300 do 350 mm . Przygotowanie blach
przeznaczonych do wykonania obrobek elewacyjnych polega na:
- zagieciu krawedzi prostopadtych do linii okapowej do potaczenia odcinkéw na rabki,
- wyprofilowaniu kapinosa wzdluz brzegu zewngtrznego,
- odgieciu ku gorze wewnetrznych brzegéw w miejscach przewidywanego zetknigcia blachy z
pionowymi, otaczajgcymi obrobke, Scianami,
- ztaczenia fartuchéw w zatamanych naroznikach.
Cechg wspolng wszystkich zabezpieczen jest wyraznie wyrobiony kapinos, ktory chroni przed Sciekami
wody po $cianie lub gzymsie.

5.2. Warunki techniczne wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. a) wykonac¢ je z blachy alu cynk o
gr. 0.6mm, b) w zaleznosci od pochylenia potaci obrobki uktadaé na wierzchu pokrycia — pochylenie <
10% lub wkleja¢ miedzy warstwy papy — pochylenie > 10%, c¢) nalezy zgodnie ze sztukg budowlang
wyksztalci¢ dylatacje obwodowa na styku scianki attykowej z pokryciem oraz dylatacj¢ konstrukcyjna.

5.3. Warunki techniczne wykonania rynien: a) wykonac je z blachy jak pokrycie dachu gr. 0.6mm,

b) przed przystapieniem do montazu rynien nalezy: mechaniczne lub chemiczne oczysci¢ zabrudzone
powierzchnie stosowaé szerokosé¢ zakladu lutowanych blach > 10 mm < 15 mm nanie$¢ topnik (plyn do
lutowania) przy pomocy pedzelka na cate powierzchnie, ktore maja by¢ potaczone, zaklady
wykonywa¢ w kierunku sptywu wody, ¢) denka rynien dopasowane do przekroju rynny i polgczone z
nig przez felc i zagiecia z obustronnym lutowaniem, d) na kazdym zalamaniu, rynny opiera¢ na
uchwycie rynnowym a naroza o kacie < 120° - usztywni¢ trojkatnym kawalkiem blachy przylutowanym
do zwoju zewnetrznego. Stosowaé uchwyty systemowe odpowiednie do rodzaju blachy i przekroju
rynny. Odleglo$¢ miedzy uchwytami 50+70cm, e) wyksztalci¢ spadki rynien min. 0.5%, f) rynny
dylatowaé, maksymalna dtugo$é rynny ( migdzy rurami spustowymi ) — 20m, g) potgczenie wpustu
rynnowego z rynng — specjalnymi ksztaltkami rynnowymi — obustronnie oblutowac,

5.4. Warunki techniczne wykonania rur spustowych: a) wykona¢ je z blachy jak pokrycie dachu gr.
0.6mm. }.gczenia pionowe i poziome wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, ztagcza pionowe majg
postaé zakladu szerokosci - 20mm, poziome — 30mm z obustronnym oblutowaniem na calej dhugosci
lub klejeniem. Pionowe ztgcza powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz, b) dopuszcza si¢

odchylenie rury spustowej od pionu — max. 20mm przy dtugosci rury wigkszej niz 10.0m Odchylenie
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rury spustowej od linii prostej mierzonej na dlugosci 2m — max. 3mm, c) rury spustowe mocowaé do
Sciany uchwytami w rozstawie max. — 3m oraz zawsze na konicach rur i pod kolankami omijajgcymi
wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowaé w sposob trwaty do muru. Nad uchwytami przylutowaé
obraczki o szerokosci 3+4cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed
zsuwaniem si¢. d) Rure spustowg mocowa¢ w odstgpach co 2-3 m pod kielichem

5. Odbiory pokry¢ dachowych powinny obejmowaé: Odbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych
etapow wykonywanych robot pokrywczych, w ramach ktérych nalezy sprawdzié: a) podloze lub
podktad, doktadno$¢ zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu, jakos$¢ zastosowanych
materialéw, m.in.: b) przeswit mig¢dzy sprawdzang powierzchnig podloza a tatg przylozong do tej
powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz Smm, ¢) przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia
podktadu, a tatg przylozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz Smm w kierunku
prostopadlym do pochylenia potaci i max. 10mm w kierunku réwnoleglym do pochylenia potaci, d)
ponadto nalezy sprawdzi¢ pochylenie potaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( z
doktadnoscig do £10cm ), a szerokos¢ z doktadnoscig do + 2mm, e) w/w badania prowadzié podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych, f) wyniki badan odbioru
czesciowego umiesci¢ w protokole odbioru, a w dzienniku budowy wpis o dopuszczeniu podtoza lub
podktadu do wykonania rob6t pokrywczych. Odbiory koncowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w
ramach ktérych nalezy sprawdzi¢ stan : wykonania pokrycia i obrébek dekarsko — blacharskich 1
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

Do odbioru konncowego nalezy przedstawi¢ odbiory czgsciowe, dokumentacje techniczng i dziennik
budowy. Przeprowadzenie odbioru konicowego zalecane jest po deszczu.

6. Odbior obrébek blacharskich: W jego ramach nalezy sprawdzic€ : - wykonanie obrobek przy
elementach wystajacych ponad potac i przy murach, - zgodno$¢ z wymaganiami w zakresie wymiaréw
rozstawu i zamontowan rynien, poszczegolnych potaczen. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie
uchwytow i spos6b wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowanie krawedzi zewngtrznej linii
poziomej i linii stanowiacej przedluzenie pokrycia, - sprawdzeniu podlegajg takze spadki i szczelnosé
rynien ( zalecane takze sprawdzenie wylewania si¢ wody z rynny, - zgodno$¢ z wymaganiami w
zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur. Polgczenia w zlgczach pionowych i poziomych,
umocowania w uchwytach, spoinowania, prostoliniowosci, szczelnosci.

Przed przystapieniem do pokrycia dachu nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja. technologia montazu panelu
dachowego na rabek stojacy zatrzaskowy z blachy stalowej gr. 0,60 mm powlekanej ogniowo, stopem
aluminium - cynk - krzem.

Normy: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane dostarczone na budowg zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST.04 ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNETRZNE
CPV 45410000-4

»~PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ 7Z REMONTEM
WIEZBY DACHOWEJ I GZYMSU WIENCZACEGO

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

Adres inwestycji: Krasnystaw, dziatka nr 1608/2

1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wymiang tynkéw na $cianach kolankowych, attyce, ryzalitach i gzymsach
wienczacych $ciany budynku i ponizej na wysokosci ostatniego stropu budynku Szkoty Osrodka
Szkolno-Wychowawczego , ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Uwaga — przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty naprawcze podtoza typu: zamurowania, uzupelnienie ubytkow cegiet.

3.1. Skucie tynkéw Skucie stabych, ghuchych, zagrozonych biologicznie i poodspajanych, tynkéw na
$cianach ponad dachem, kominach i gzymsach, bez naruszenia podtoza $cian i gzymsow. Calkowite
skucie tynkow , ghuchych, zagrozonych biologicznie i poodspajanych . Usunigcie tynkéw w miejscach,
gdzie pojawialy si¢ §lady zagrzybienia lub glonow.

3.2. Usunigcie resztek tynku z muru. Usunigcie resztek tynku z muru przez czyszczenie szczotkami i
szpachelkami
3.3. Usunigcie resztek farby z tynku. Usuniecie resztek farby z tynku przez czyszczenie szczotkami i
szpachelkami
3.4. Wymiana tynkéw gzymsow, detali architektonicznych. Powierzchnie istniejacych gzymsow,
profili nalezy starannie oczyscié, usungé stabe i skorodowane warstwy wyprawy gzymsOw oraz
znieksztalcenia powstale w wyniku nieprawidtowo przeprowadzonych wczesniejszych prac
remontowych.

3.5. Wykonanie tynkéw $cian. Przewidziano wykonanie nowych tynkéw wapienno-cementowych
zewnetrznych trzywarstwowych kategorii III o $redniej sumarycznej grubosci okoto 1,5 — 2,0 cm.
Uzyskang powierzchnie¢ nalezy zatrze¢ na gladko. Nalezy stosowac gotowe zaprawy cementowo
wapienne odpowiednie do rodzaju warstwy tynku lub przygotowane na budowie z piasku rzecznego,
ciasta wapiennego i cementu mieszajac je w odpowiednich proporcjach.

3.7. Wykonanie tynkow na gzymsach, oczysci¢ powierzchnie istniejgcych gzymséw, po usunigciu,
gtuchych, zagrozonych biologicznie i poodspajanych tynkow, uzupetni¢ ubytki brakujacych cegiet lub
odtworzy¢ stabo trzymajace si¢. Przed usunigciem tynkéw gzymsu nalezy wykona¢ odpowiednia ilosc
szablonéw niezbednych do odtworzenia profili gzymséw. Tynkowanie gzymsow wykonuje si¢ za
pomocg wzornikow-szablon6w . Szablony osadza sie na prowadnicach po ktérych prowadzi si¢ wzornik
gzymsu-szablon przy obcigganiu gzymsu. Nalezy wykonac tynk gzymsu skladajacy si¢ z obrzutki,
narzutu, wykonanie z zaprawy cementowo wapiennej starannie obciaggajgc poszczegolne warstwy
szablonem po uprzednio wykonanej prowadnicy. Nalezy stosowac gotowe zaprawy cementowo
wapienne odpowiednie do rodzaju warstwy tynku lub przygotowane na budowie z piasku rzecznego,

ciasta wapiennego i cementu mieszajac je w odpowiednich proporcjach. Ostatnig warstwe wygladajaca
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nalezy wykona¢ z zaprawy przygotowanej przy uzyciu piasku kwarcowego lub rzecznego drobnego
dobrze przesianego lub za pomocg zaprawy sztukatorskiej wykonczeniowe;.

II. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKOW ZEWNETRZNYCH.

1. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkéw w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
wytycznymi [TB.

2. W czasie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo — wapienne, w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.

3. Przygotowanie podtoza z elementéw ceramicznych: a) w murze ceglanym konieczne jest wydrapanie
ostrym rylcem zaprawy dochodzacej do lica $ciany, b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
oczysci¢ z kurzu szczotkami, usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie
muru nalezy zwilzy¢ woda.

4. Materialy do wykonywania tynkéw: a) spoiwa, tj. cement, wapno, gips powinny odpowiadaé
wymaganym normom, b) piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, m.in. nie moze
zawiera¢ domieszek organicznych, musi mie¢ frakcje r6znych wymiaréw. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowac piasek gruboziaristy, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty, ¢) przy stosowaniu
cementu bialego lub kolorowego — zawartos¢ pylow mineralnych o $rednicy ponizej 0.05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu, d) woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania normowe
na wodg¢ do celéw budowlanych.

5. Przygotowanie zapraw tynkarskich. a) marka i sktad zaprawy zgodnie z projektem, przygotowana
mechanicznie, w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu (
cem. —wap. — do 3 godzin, cem. — do 2 godzin ), wykonywana wylacznie przy uzyciu piasku rzecznego.
Do w/w zaprawy cem. — wap. nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy. Do w/w zaprawy nalezy stosowac¢ wapno w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, bez grudek niegaszonego
wapna i bez zanieczyszczen obeych ( gaszenie zgodnie z wytycznymi ITB ), b) dopuszcza si¢
stosowanie do zapraw cem. — wap. i cem. dodatkow uplastyczniajgcych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji, ¢) sktad objetosciowy zaprawy cem. — wap. i cem.
nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna, d) marke i konsystencj¢ zaprawy przyjmowacé kierujac si¢ projektem i przeznaczeniem.
Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci (
sprawdzenie czy majg one zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych ). W przypadku
gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy skontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Warunki odbioru materiatéw i wyroboéw nalezy kazdorazowo wpisaé
do dziennika budowy. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskac paca
przesuwang w jednym kierunku, k) na narzut stosowa¢ zapraw¢ cem. — wap. — do tynkow nie
narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4., 1) zaprawa
powinna mieé¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10cm. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.
Narzut mozna wykonywac bez paséw lub listew, $ciggajac go paca, a nast¢pnie zacierajgc packa
drewniang.

6. Odbior tynkow — zwyklych kat. III.

a) bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy odebraé¢ podtoze — wg pkt.3,

b) odbioér tynkéw — zasady;

¢) dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j,
kat IIT tynku — nie wieksza niz 3 mm na dlugosci laty kontrolnej 2m, - odchylenie powierzchni i
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krawedzi od kierunku pionowego: kat III tynku — nie wigksze niz 2 mm na 1m, - odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: kat III tynku — nie wigksze niz 3 mm na Im,

d) wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zaggszczonych
czastek wapna sg niedopuszczalne,

e) pekniecia powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne,

f) ponadto niedopuszczalne sa nastgpujgce wady tynku:

g) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, plesni itp.,

h) trwate slady zaciekéw na powierzchni,

i) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci od podloza,

Normy:
- PN -70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. - BN-
72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze. Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone
pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i §wiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.05 ROBOTY MALARSKIE ZEWNETRZNE

CPV 45442110-1

»PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM
WIEZBY DACHOWE]J I GZYMSU WIENCZACEGO

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

Adres inwestycji: Krasnystaw, dziatka nr 1608/2

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachu i obrobek blacharskich oraz tynkéw na $cianach
kolankowych, attyce, ryzalitach i gzymsach wienczacych $ciany budynku i ponizej na wysokosci
ostatniego stropu budynku Szkoty Osrodka Szkolno-Wychowawczego , ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Roboty przygotowawcze Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadze, tluszcze) 1 chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku. Roboty malarskie zewnetrzne nie
powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych,
podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. Przy malowaniu
farbami silikonowymi podloze zagruntowac¢ zgodnie z technologia producenta wybranej farby

3.2 Gruntowanie tynkdw Przy malowaniu $cian farbami silikonowymi podloze zagruntowaé zgodnie z
technologia producenta wybranej farby.

3.3. Malowanie $cian elewacji Przygotowane podloze tynkarskie malowaé¢ dwukrotnie farbami
silikonowymi. Nalezy stosowac si¢ do technologii wybranej firmy co do gruntowania podioza,
podktadu i malowania. Niedopuszczalne jest mieszanie technologii réznych firm. Kolorystyka —
zgodnie z dokumentacja projektowa lub uzgodnieniem z Zamawiajgcym.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT MALARSKICH.
Warunki ogolne.

a) Roboty malarskie zewnatrz budynku nalezy wykona¢ na podtozu: - na podlozach tynkowych
b) Przed przystgpieniem do malowania nalezy:

- roboty malarskie nalezy wykona¢ na podlozach tynkowych odpowiadajacym wymaganiom z punktu
»tynki zewnetrzne”

¢) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikonowej nie wieksza niz 10 %.

d) Pierwsze malowanie budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych,
¢) Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5o C (w ciggu doby nie moze
nastgpié¢ spadek temperatury ponizej Oo C) i nie wyzszej niz 220 C.
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f) W czasie wykonywania robdt malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych nalezy: - sprawdzi¢
jako$¢ materialéw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami lub §wiadectwami
dopuszczenia) - sprawdzi¢ wilgotnos¢ przygotowanego podtoza pod malowanie - sprawdzi¢ stopiefi i
jakos$¢ wykonania tynkéw - sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich g)
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢: - gladki i réwne tzn. bez ,,rakéw”
betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka cementowego, kawern - dostatecznie mocne, tzn.
powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonig, nie wykruszajgce si¢, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien. - czyste, tzn. bez plam, zathuszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je
usungc szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie sptukac¢ woda). - dostatecznie
suche. - na chlonnych podtozach zastosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong w stosunku
1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
Powierzchnie chlonne mozna tez gruntowa¢ emulsyjnymi farbami podktadowymi ograniczajgcymi
chlonno$¢ podtozy.

h) Wymagania odno$nie powlok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi: - powinny by¢
niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie. Powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni. - nie powinny
mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sladéw pegdzla. Nie dopuszcza si¢
obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powloki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
- nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. - Barwy
powlok muszg by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta
farb.

III. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU MALOWANIA FARBA TYNKOW
ZEWNETRZNYCH.

b) Robét malarskich na zewngtrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a takze w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych i intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
oraz w czasie wietrznej pogody.

¢) Odbidr konicowy robét malarskich zewngtrznych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

a) wyglad zewnetrzny powloki malarskiej ( rownomiernosé roztozenia farby, jednolito$¢ natgzenia
barwy, zgodno$¢ z wzorcem producenta, ew. przeswity i skupiska nieroztartego pigmentu lub
wypelnienia, ew. plamy, smugi, zacieki, pecherze, odstajace platki powloki, slady pedzla), b) potysk, c)
odpornos$¢ powloki na wycieranie ( pocieranie migkka szmatka kontrastowego koloru), d) odpornos¢ na
zarysowania, €) odporno$¢ na uderzenia, f) twardo$¢é powtoki, g) przyczepnosé do podloza, h)
odporno$¢ na zmywanie woda.

Odbidr koncowy robdt malarskich wewnetrznych.

a) Nalezy przeprowadzié¢ dla powlok z farb elewacyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach od zakonczenia
robot .

b) Ocena powlok zgodnie z wyzej wymienionymi wymaganiami.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzglgdem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i §wiadectwami [TB.
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