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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany
pokrycia dachowego wraz z remontem wiezby dachowej i gzymsu wienczacego

— INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA —

1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

Obiekt : Budynek szkoty

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw

Adres inwestycji: Krasnystaw, dziatka nr 1608/2

2. ZAKRES BOBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wymiane pokrycia dachowego,
uszkodzonych elementdéw konstrukcji dachowej i gzymsu wienczacego.

Propozycja prowadzenia prac budowlanych:

- Zabezpieczenie i tymczasowe ogrodzenie strefy rob6t

- Usuniecie starego pokrycia dachowego wraz z deskowaniem

- Wymiana uszkodzonych elementow konstrukcji dachowej

- Wykonanie gzymsow

- Wykonanie nowego deskowania i zamocowanie nowego pokrycia dachu
- Uporzadkowanie terenu

- Oddanie inwestycji do uzytkowania

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W(g planu sytuacyjnego.

4. WSKAZANIE ELEMENT(")W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

Teren powinien by¢é oznakowany — ,Roboty budowlane — nieupowaznionym
wstep wzbroniony”. Nalezy réwniez wywiesi¢ w miejscu widocznym tablice
informacyjna.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.
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Przy pracach budowlanych, pracach montazowych, wykonywaniu konstrukcji
dachu i kryciu dachu budynku moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z:
— upadkiem narzedzi z wysokosci
— upadkiem pracownikéw z rusztowan
— transportem elementéw montazowych na wysoko$é
— obstugg urzadzen elektrycznych i mechanicznych

Innym rodzajem zagrozenia podczas realizacji inwestycji bedzie
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy firmy budowlanej powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
i posiadaé aktualne badania lekarskie o mozliwosci prowadzenia robét na
wysokosciach oraz obstugi maszyn i urzadzen.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- Plac budowy powinien by¢ oznakowany

- Na terenie budowy bedzie wyznaczone i oznakowane miejsce sktadowania
materiatow budowlanych

- W dostatecznej odlegtosci od planowanej budowy zlokalizowac tymczasowg
kontenerowg baze sanitarno-socjalng

- Mozliwo$¢ udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym
poszkodowanym w wypadkach za pomocag umieszczonej w obiekcie apteczki
lekarskiej oraz podstawowego sprzetu BHP

- Korzystanie z komunikaciji telefonicznej za pomocg aparatéw przenosnych

Inwestycja ze wzgledu na specyfike wymaga sporzadzenia planu BiOZ.
Szczegotowy plan BiOZ sporzadza kierownik budowy.




