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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6ét w zakresie przebudowy instalacji
elektrycznych w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w
Krasnymstawie.

1.2. Zakres ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowg instalacji
elektrycznej w budynku Specjalnego Os$rodka Szkolno - Wychowawczego w
Krasnymstawie.

Zakres prac budowlanych branzy elektrycznej:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji odgromowe;.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne zabezpieczenia intereséw
oséb trzecich, ochrony Srodowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych
wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny byé
stwierdzone przez wilasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane
aktualnie waznymi zasdwiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robét demontazowych istniejacej
instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy odtaczy¢ jg od napiecia.

5. Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.4. Nazwy i kody robé6t CPV

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1.5. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
réownowazne z Polskimi Normami. Roboty zaprojektowane powinny byé wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie
instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢é nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na
budowie wytgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci np.
aparaty, przewody, materiaty do wykonania przepustéw ognioochronnych,
urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczyé wraz ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i
przechowywaniem wyrobhéw stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych

2.2.1. Wymagania ogdlne

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna
nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych.
Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane i zabezpieczone od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatbw nie powinna przekracza¢ granic
wytrzymatosci podtoza.

3. Sktadowanie materiatdbw, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno
odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu wtasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych
lub czynnikéw fizykochemicznych.

4. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2. Transport materiatéw

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju robdét. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzgdzen o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-
pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen,
ktére nie majg két jezdnych nalezy wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczegdlnosci:



- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢é przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni.

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston,
zamkow itp.

- prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen
powinny byé wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy
uzyciu dzwigdéw, podnos$nikébw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych.

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na
stanowiska montazu bezposrednio przed montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

6. W czasie transportu i skitadowania konce wszystkich rodzajow (kabli) i
przewodow powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wplywami srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie
kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku
obwojéw z tasmy izolacyjne;j.

2.2.3. Odbior i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen — kontrola
jakosci

1. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakoSciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe
wyroby i materiaty nowe (nieuzywane). Materialy uzywane moga byé
stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci
np.. aparaty, kable, przewody, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy
dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatébw nalezy zwrdécic
uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w
Swiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzagdzenia nalezy sprawdzic
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzic
ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosc
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.



2.2.4. Sktadowanie materialow

1. Spos6b sktadowania materiatébw elektrycznych w magazynach jak i
konserwacja tych materiatbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Przy skfadowaniu poszczeg6inych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan:

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych
podktadach,

- wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowac w
pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji,

- farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno byé przewietrzane (wlot
powietrza z dotu); pdtki i regaly powinny by¢é odporne na ogien; drzwi
magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesic
instrukcje przeciwpozarowa,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia;
nalezy zwracaé uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu;
szczegOtowe warunki sg podane w odno$nych normach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do
wykonania robét

3.1. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét
elektrycznych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia
rob6t osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢
odpowiednig instrukcje.



5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest
zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatbw musza zapewnié
dostarczenie materiatéw potrzebnych do wykonania robét budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
1. Warunki dotyczag montazu instalacji odgromowe.

5.1.1. Instalacja odgromowa

5.1.1.1. Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r
techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Instalacje nalezy wykonaé z przewodéw stalowych ocynkowanych @ 8mm.
Dostarczone na budowe przewody powinny byé proste, czyste od zewnatrz bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny miec
atest zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

5.1.1.2. Wykonanie robét

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodéw wykonywane sg tagodnymi
lukami o promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potgczenia przewodéw
muszg by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia
jest spawanie przewoddéw. Jezeli nie mozna zastosowaé spawania, to pofgczenia
moga by¢ wykonane za pomoca $rub, przy czym tgczone przewody powinny sie
styka¢ na diugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci
nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie,
polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowa¢ linek lub pretéw
aluminiowych. Nie wolno tez stosowaé linek stalowych, tylko ocynkowane prety
stalowe.

Zaciski (ztacza) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na
wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuzg do
przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposéb
ich wykonania (najczesciej dwie sruby zaciskowe) musi umozliwi¢ fatwe odtgczenie
przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajgcego w  chwili
przeprowadzania pomiaréw opornosci.



5.1.1.3. Wykonanie pomiaréw

1. Po zakorniczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia
protokotéw potwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw:

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10
Q,

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie
powinna by¢ wieksza od 10 Q.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznych sa:

— drut -mb
- osprzet - szt.
- oprawy oswietleniowe - szt.

Obmiar powinien byé wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Przedmiary robot sporzgdzono w oparciu o zalozenia
kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR. Po
zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w
obecnosci inspektora nadzoru.

7. Sposéb odbioru robét

7.1. Wymagania ogoéine

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac

réwniez odbiory dodatkowe.

7.2. Odbioér miedzyoperacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale
zainteresowanych majstrow i brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego rob6t nalezy sprawdzié¢
zgodno$¢ odbieranych robo6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.

3.Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢
sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich czionkéw komisji,
zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny
by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy) robot.

7.3. Odbior koncowy

1. Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw
odbioru robét przy przestrzeganiu ogdélnych zasad odbioru obiektow.

2. Odbidér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora
moze by¢ potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami
czesciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt



4.

5.

zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych
prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.
Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego.
Moze on korzystaé z opinii komisji w tym celu powotanej, ziozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robét bedacych przedmiotem odbioru:
o$wiadczenie o zakonczeniu robét,
umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotow z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac
rozruchowych,
dziennika budowy (robét),
ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
projektdw z naniesionymi poprawkami.
Przy dokonywaniu odbioru koAcowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowsg, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacii)
odpowiednimi protokotami préb montazowych, sprawdzajgc przy tym
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidiowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzié istniejgce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokdt podpisany przez:

8.

upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, przekazujgcego wykonang
robote (obiekt) oraz osoby uczestniczgce w czynnosciach odbioru. Protokét
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W
przypadku gdy wyniki odbioru kofncowego upowazniajg do przyjecia obiektu
do eksploatacji, protokét powinien zawieraé odno$ne o$wiadczenie
zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym -~ odmowe wraz z jej
uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robot).

Rozliczenie robot

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie
faktury koncowej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Podstawe do wystawienia faktury stanowi
protokét odbioru robot, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru.



9. Dokumenty odniesienia

9.1. Dokumentacja projektowa
1. Projekt instalacji odgromowej.

9.2. Rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z po6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r w sprawie systemoéw oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych
(Dz.U. Nr47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

9.3. Normy

1. Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa — Cze$é 1:
Zasady ogélne.”

2. Polska Norma PN-EN 62305-2:2012 ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2:
Zarzadzanie ryzykiem.”



