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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wymiang instalacji centralnego ogrzewania w istniejacym budynku
Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania. W zakres robot wchodza:

- Demontaz istniejacej instalacji c.0. wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi

- Montaz instalacji c.0. wraz z regulacjg systemu

- Plukania, proby, regulacja, rozruch

- Wykonywanie bruzd, przej$¢ przez przegrody budowlane, przej$cia ppoz

- Roboty naprawcze budowlane, uzupetnianie tynkéw, malowanie, naprawy posadzek

— w zakresie wykonywanych robdt instalacyjnych

- Prace izolacyjne

- Usuwanie ewentualnych usterek

Szczegodlowy zakres robot zostat ujety w czesci projektowej oraz kosztorysowej.

Realizacja w/w robdt winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okresow przygotowawczych

zwigzanych z zakupami materialow, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
motazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

1.4. Ogo6lne wymagania

Zobowigzania i kwalifikacje Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia
W przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogh
W pozniejszym terminie ubiegaé¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nieuwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego
w dokumentacji opisowej lub na rysunkach, badz wynikajacego z samej koncepcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywacé w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjac
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgec pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” — zeszyty
COBRTI INSTAL oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot budowlano -
montazowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.




Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sig
podejmuje.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatoéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiana materiatow takich jak rury
o innych przekrojach wewnetrznych, grzejniki, armatura o innej charakterystyce hydraulicznej wymaga
od Wykonawcy ponownego przeliczenia hydraulicznego. Roboty montazowe nalezy realizowaé
w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczace przedmiotowych
instalacji.

Wszelkie urzadzenia i czgéci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.
Pojecia ogolne:
Deklaracja zgodnoSci — dokument w formie o§wiadczenia, wydany przez producenta lub wytworce
urzadzenia (wyrobu) na jego wylaczng odpowiedzialnos$¢, stwierdzajacy zgodno$¢ wytworzonego
urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okre$lonymi w odpowiednich aktach
prawnych, normach nie majacych statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacja techniczng dla
danego urzadzenia lub wyrobu.

Wezel cieplowniczy - zespot urzadzen stuzacych do:

- przekazywania ciepla,

- przetwarzania temperatury i ci§nienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia 1 temperatury. Wezet
cieplowniczy moze znajdowac si¢ w odregbnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.

Wezel cieplowniczy wodny - wezet cieplowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametrow jest woda.

Wezel cieplowniczy wymiennikowy - wezetl cieplowniczy, w ktorym przetwarzanie parametrow
czynnika grzejnego nastgpuje w przeponowym wymienniku ciepta.

Woda sieciowa - woda wypelniajaca sie¢ cieplownicza dostarczajaca dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna- woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - czg$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca si¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy zrédlo ciepta (wezet cieplowniczy, kotlownia) znajduje si¢
poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomig¢dzy tym zrodlem
i czgscig wewnetrzng instalacji.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
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trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cis$nienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

CiSnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cis$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym
instalacji.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze byc¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

DN - (wymiar nominalny)literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czgéci sktadowych instalacji

rurociggowych, ktore stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada si¢ ono z liter DN, po ktorych
nastepuje bezwymiarowa liczba calkowita, ktéra jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym
otworu lub $rednicy zewngtrznej koncowek przytaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone — gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Zastosowane materialy i urzadzenia do instalacji centralnego ogrzewania muszg spetniaé
wymagania przepisow prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
projektu. Odbiodr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w projekcie okreSlenie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie nazwy
zaprojektowanych elementéw ma na celu doprecyzowanie zamodowienia. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
skladania ofert r6wnowaznych, pod warunkiem, Zze zaproponowane materialy i urzadzenia beda
posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zloZenia ofert ré6wnowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne, aprobaty
techniczne oraz obliczenia hydrauliczne dla materialéw zamiennych (zwlaszcza dla materialow
majacych wplyw na obliczenia hydrauliczne instalacji, w szczegélnosci: rur o innych przekrojach
wewnetrznych, zaworéw regulacyjnych, grzejnikéw itp.). Koszty wykonania ponownych obliczen
hydraulicznych oraz obowiazek poswiadczenia poprawnos$ci doboru urzadzen — po stronie
wnioskujacego o zastosowanie rozwiazan zamiennych.

2.2. Przewody

— Instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych taczonych technika
,»Press” czyli zaprasowywania na rurze ztaczek,
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.



2.3. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe oraz tazienkowe drabinkowe.
Podejscia do grzejnikéw plytowych przy $cianach konstrukcyjnych — z podlogi. Przy
grzejnikach drabinkowych podejscia ze Sciany, przewody prowadzone w bruzdach $ciennych.

2.4. Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe:

— na zakonczeniu pionu — przez powickszenie $srednicy goérnej czesci pionu do $rednicy
0 2 dymensje wiekszej, na dlugosci 0,5m i zamontowanie odpowietrznika automatycz-
nego; przed odpowietrznikiem zamontowac zawor kulowy

— wszystkie grzejniki powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane odpowietrzniki mecha-
niczne

2.5. Armatura regulacyjna, odcinajgca i spustowa

Regulacji przeptywu czynnika grzejnego dokonano przy pomocy nastepujacych
elementow:
Zawory podpionowe;
Zawory grzejnikowe powrotne
Gtowice termostatyczne

e Zawory termostatyczne

Uzytkownikow instalacji nalezy poinstruowa¢ o prawidlowej eksploatacji zaworow
Z glowicami termostatycznymi.
Montaz zaworow wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji producenta.
W przypadku zastosowania armatury regulacyjnej rOwnowaznej — nalezy ponownie wykona¢ obliczenia

hydrauliczne i zalaczy¢ je do dokumentacji projektowe;.

Jako armature¢ odcinajgcg i spustowg nalezy stosowac zawory kulowe odcinajgce posiadajace deklaracje
zgodnosci z dokumentacja odniesienia tj. Polska Normg lub Aprobata Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i armatura powinny posiada¢ opini¢ COBRTI-INSTAL.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do 1l1-go
stopnia czystoéci wg PN-70/H-97052. Zastosowaé¢ dwukrotne malowanie, zachowujac przepisowy
odstep czasu wyschnigcia pierwszej warstwy. Nizej podane farby spelniaja wymogi ochrony przed
korozjg zgodnie z normg PN-70/H-97050:
— emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o0 symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w
czasie pracy rurociggow.
— farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaWw, symbol 7320-111-950, kolor
szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczona powierzchni¢ do I lub II stopnia
czystosci.

2.7. 1zolacja termiczna

Przewody poziome instalacji c.0. w piwnicy wraz z komponentami nalezy zaizolowaé
cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury tekst jednolity z dnia 8 kwietnia



2019r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie oraz oznakowac¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-01270.

Grubosci izolacji zostaly okreslone w czgsci opisowej projektu i dotycza materialow izolacyjnych
0 wspoélczynniku przenikania ciepta 0,035W/mK. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstw izolacyjnych.

2.8. Warunki przyjecia na budowe materialéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robot montazowych instalacji grzewczych moga by¢ przejete na
budowe jesli spetniaja nastepujace warunki:
— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane
— posiadajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow—
rowniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobow
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatdw 1 wyroboéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione.
Przyjecie materiatdow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.9. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji grzewczych powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazOw 1 par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane
w fabrycznych  opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki Kklimatyczne w pomieszczeniu
magazynowym ( temperatura i wilgotno$¢) — wg instrukcji producenta wyrobéw i materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.10. Wymagania dotyczace transportu materialéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia materialow. Przewozone materiaty
i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rury nalezy transportowa¢ w wiazkach i na platformach samochodéow o odpowiedniej dlugosci,
natomiast armatura w skrzyniach.

Wykonawca powinien usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami obstugujacymi budowe na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3. Wykonanie robét

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Prawem
Budowlanym oraz:

— Dokumentacja projektowa;
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— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal,
Zeszyt 6 — maj 2003r.

—  Polskimi Normami;

— Przepisami obowiazujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

— Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce 1 jego
podwykonawcow.
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.
Prace beda prowadzone w wykopach otwartych. Realizacja wedlug tyczenia geodezyjnego. Teren
budowy musi by¢ starannie wygrodzony i oznakowany dla ruchu samochodowego i pieszego.

3.2. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

— Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;
- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,;
- wykonanie polaczen.

— Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w Kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajacym
odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie wszystkich piondw.

— W migjscach przejs¢ przewodow przez S$ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, dlugos¢ tulei
powinna by¢ wicksza o 2cm od grubosci $ciany lub stropu. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetlni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeklienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody nalezy uktadaé
rownolegle do siebie, zachowujac statg odleglos¢ migdzy osiami.

— Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych
w odlegtosciach zgodnie z zaleceniami producenta.

— Przy kazdym odejsciu od pionu nalezy wykona¢ punkt staly, usytuowany pod trojnikiem
(lokalizacja punktow statych wg rysunkéw w dokumentacji projektowe;)

— Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujgc stalg
odlegtos¢ miedzy osiami oraz stalg odlegto$¢ od powierzchni §ciany

— Wszystkie przewody poziome w piwnicy nalezy zaizolowaé termicznie.

3.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki nalezy montowaé w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposob nie
powodujacy naprezen, z zachowaniem dostgpu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.



Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni Sciany
lub wneki. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek
w grzejniku nie wystgpowaly zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

3.4. Montaz armatury

Rurociagi taczone beda technika ,,Press” czyli zaprasowywania na rurze ztaczek.

Armature nalezy montowaé w migjscach ogoélnodostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnos$¢ oraz
sprawnos¢.

Zawory podpionowe nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu, natomiast
przygrzejnikowe zawory termostatyczne nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono lezato w plaszczyznie poziome;j.

3.5. Montaz osprzetu

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy
legalizacyjne.
Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru. Termometry szklane ptynowe
powinny mie¢ dziatke elementarna nie wicksza niz 1°C. Manometry tarczowe Srednice nie mniejsza niz
100mm.
Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

— w miejscach tatwodostepnych, widocznych i dobrze os$wietlonych, przynajmniej $wiatlem

sztucznym;

— w sposoOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.
Na rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ krocce do manometrow i tuleje do termometrow. Tuleje do
termometrow powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gleboko$¢ niezbgdnag dla
prawidtowego pomiaru temperatury.
Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kroc¢cu taczacym rurke syfonowa
z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne
ci$nienie robocze.

3.6. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ ulozone na styk i powinny Scisle przylegaé do izolowanej
powierzchni.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.



3.7. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzad
przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej.

— Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas
badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbiorow
czgsciowych

— Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgsc)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢c woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptlukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

— Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

— Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

— Probe szczelnosci w instalacjach grzewczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” czes¢ 11 — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé inie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 5 bar.

— Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

— Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

— Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

— Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

— Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

4. Roboty poinstalacyjne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym
oraz dokumentacja projektowa.

4.1. Roboty malarsko tynkarskie $cian i sufitow

Ubytki tynkoéw $cian i sufitow nalezy uzupelic¢ zaprawa cementowo-wapienng do 111 klasy gtadkosci.
Przebicia zamurowac i zatynkowac¢ zaprawa cementowo—wapienng do I1I klasy gtadkos$ci

Sciany i sufity nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze istniejacych $cian i sufitow,
szeroko$¢ malowanej powierzchni w odleglosci 0,5m od budowanego pionu.

Nalezy wykona¢ malowanie powierzchni dwukrotnie farbag emulsyjna w kolorze istniejacych $cian za
zdemontowanymi grzejnikami.

4.2. Roboty odtworzeniowe podlég

Ubytki podtég po montazu pionow uzupeic¢ zgodnie ze sztukg budowlana, nawierzchnig zblizong do
istniejace;.
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5. Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywania robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

6. Zasady postepowania z materialami i robotami wadliwymi

Wszystkie materialy i wyroby nie spelniajgce wymagan podanych w projekcie i w specyfikacji
technicznej zostang odrzucone. Jesli materialty i wyroby nie spelniajagce wymagan zostalty wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ nie majaca zasadniczego
wplywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢
wyrobu lub robot.

7. Kontrola jakoSci robot
Przeprowadzanie kontroli:
— Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich

elementow wykonanych instalacji i porownanie wynikow z dokumentacja techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami;
— Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materialow i urzadzen;
— Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddéw z urzadzeniami i
armatura,
— Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania urzadzen i armatury;
— Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zalozenia izolacji.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogow, nalezy dokonac
poprawek i ponownie podda¢ kontroli. Przy ponownej kontroli nalezy jednoczes$nie sprawdzié, czy
poprawa uprzednich btedow nie spowodowala naruszenia innych elementéw instalacji.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” czg¢s¢ 11 — ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

—szczelno$¢ potaczen,

—sposob prowadzenia przewodow
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego -
czgsciowego.
Odbiory czesciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajag w wyniku postepu robot
oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokol odbioru technicznego —
czgsciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym.
Odbidr koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
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— uzycie wlasciwych materiatléw i elementow urzadzen,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— protokoty odbioré6w miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow,
przybordéw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego

9. Obmiar robot

Obmiaru wykonanych robét dokonuje si¢ z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac
jednostki kosztorysowe elementow rozliczeniowych.

Przy pomiarach rurociagdéw nalezy:

a) dhugo$¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dhugosé¢ armatury i tacznikow,

¢) dhugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob zrozumialy i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Obmiaru dokonuje si¢ w przypadku miesigcznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju
robét, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

Jednostkg obmiarowg dla rurociagow jest metr biezacy — dla kazdej $rednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

10.Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace takie jak: wywoz gruzu, wywoz ztomu z wezesniejsza segregacia,
kwalifikacjg przy udziale zleceniodawcy i wywozem do sktadnicy zlomu (z potwierdzeniem zdania
ztomu wystawionym na KSP) — nalezy uja¢ w kosztach pozycji podstawowych (kosztach ogdélnych
budowy).

Towarzyszace roboty budowlane takiej jak: przebicia, bruzdy, obudowy rur i roboty wykonczeniowe
tynkarskie i malarskie zostaty ujete w czesci kosztorysowej dokumentacji.

11.Podstawa platnoSci

Platnosci beda dokonywane w oparciu o umowy zawarte pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Ewentualne btedy wystepujace w przedmiarach nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci robdt. Korekta biednych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu pelnego zakresu
zleconych robot i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

12.Przepisy zwigzane

12.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami);

— Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami);
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12.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U., poz. 462, wraz z pozn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2005 r.
wraz z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690) wraz z
pézn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10,
poz. 48 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa,
gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz.
387 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegdélowych
warunkow przyltaczenia podmiotow do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi
odbiorcow (Dz. U. 00.72.845)

12.3. Polskie Normy

PN-EN 215:2005

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 1SO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13370:2008

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13786:2008

Cieplne wlasciwosci uzytkowe komponentow budowlanych.
Dynamiczne charakterystyki cieplne. Metody obliczania.

PN-EN 1SO 13789:2008

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacj¢ - Metoda
obliczania.

PN-EN 1SO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartos$ci orientacyjne.

PN-EN 13947:2008

Cieplne wlasciwosci uzytkowe $cian ostonowych - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

PN-EN 14336:2005

Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
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Wymagania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 . LT
projektowanego obcigzenia cieplnego.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
PN-83/B-03430 i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

12.4. Inne dokumenty

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania (wyd. I, sierpien 2001 r.)

e . Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”, czgs¢ 11 —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialow Budowlanych, Warszawa 1988r.

e . Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieplowniczych z
rur i elementdéw preizolowanych” - opracowanie COBRTI ,, INSTAL”

e  Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju
robot.
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