LZET HKOR Sp. Z O.0.

ul. Pitsudskiego 97 5, 22-300 KRASNYSTAW
® 82-576-54-74, fax. 82-576-54-59 biuro@zelkor.pl  www.zelkor.pl
NIP: 564-176-01-21 REGON: 060421083 KRS: 0000317905

TOMI. Egz. 1.

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA URZADZEN SERWEROWNI
I POWIATOWEGO CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO W KRASNYMSTAWIE

LOKALIZACJA: GMINA: 060601_1 KRASNYSTAW MIASTO
OBREB: dz. nr: 2063/18

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE
UL. SOBIESKIEGO 3, 22-300 KRASNYSTAW

KAZIMIERZ KOSTRZANOWSKI
PROJEKTANT: nr upr. LUB/0075/POOE/11

ASYSTENT:
mgr inz. Krzysztof Wéici X
’ . Uprawnienia bugowjane do rojekjtgganla
e s — A kierowania robeiami budo !a@ebgz 0graniczer
SPRAWDZAJACY:  nrupr. LUB/0132/PWBE/17 W Speciainosc esieeyingi deakiagie Ser instao
lurza_dgeﬁ elektrycanyc elektmenergefy'cznych ;
nr ewidencyjny B/0132/PWBE/17
Krasnystaw, VI.20191'.

m
ZEI.KOR sp. Z 0.0.




ilanie urzqdzer R 11 PCZK. STAR YSTA

WYKAZ TOMOW:

TOM L.
TOM II.

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIAR ROBOT I KOSZTORYS INWESTORSKI

ZEILI.HKOR sp. Z O0.0.



ilanie urzqdzeri SERWERQWNI i PCZK. STAR KRASNY.

KLAUZULA

sprawdzenia projektu

Projektu INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA URZADZEN SERWEROWNI
budowlanego IPOWIATOWEGO CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO W KRASNYMSTAWIE

Miejscowosé ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw
Wojewddztwo LUBELSKIE

Sporzadzony przez ~ Kazimierz Kostrzanowski upr. bud. nr LUB/0075/POOE/11

Zostat sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidtowo zgodnie z:
aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami,
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Krasnystaw, dnia 25.06.2019r.
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Zasilanie urz i ROWNI i PCZK. STAR, KRASNYSTA

Projektant: Sprawdzajqgcy:
Kazimierz Kostrzanowski Krzysztof Wéjcik

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Tekst jednolity
Dz. u. 2018, poz. 1202 z dn. 22 czerwca 2018r.) o$wiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA URZADZEN SERWEROWNI
I POWIATOWEGO CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO W KRASNYMSTAWIE

wykonany jest zgodnie ze zleceniem.

Projekt ten opracowany dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie jest zgodny
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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1 LUBELSKA

OKREGOWA
| zZ B A Lublin, dnia 25 maja 2011 r.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /248 /10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz wrbanistow /Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz.42, z poin. zmd, at. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1
§12,§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 / i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Kazimierz Jozef KOSTRZANOWSKI

magister inzynier elektryk
urodzony dnia 22 lutego 1955r. w Krasnymstawie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0075/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek P Przewodniczacy
Skladu Orzekajgcego OKK.
mgr #i2. "Maria Kosler

drinz. slaw Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Kazimierz Kostrzanowski
ul, Sobieskiego 7D/9,
22-300 Krasnystaw
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aAa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kazimierz Jozef KOSTRZANOWSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczacy
Skladu Orzekajacego OKK.

mgrinz. Maria Kosler drinZ. estaw Horynski
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00l BUDOWNICTWA

MU= | UBELSKA

LOIIB.OKK.7131-077/7132-077/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynierdw
budownictwa ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278.),

po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Andrzej WOJCIK

magister inzynier
urodzony dnia 18 kwietnia 1976 r. w Krasynmstawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0132/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catoéci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czion Przewodniczgcy

orz Debowski drinz. Boles Hoyyiski

) Pan Krzysztof Andrzej WOICIK
ul. T. Ko$ciuszki 96A
22-300 Krasnystaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Krzysztof Andrzej WOJCIK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami techmicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

[/ Ezlonek Czlonj< Przewodnjczgcy
mgrg .@ia %osler mgr inz. Greegbrz Dgbowski dr inz. Bolestapy Horynski




Wytyczne ustalajgce zakres prac projektowych:

Zasilanie urzadzeri UPS w serwerowni oraz pomieszczeri zarzadzania kryzysowego w budynku
Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé:

1. Wymiang wytacznika gtéwnego przeciwpozarowego z recznego na pétautomatyczny
wyzwalany przyciskiem zainstalowanym przy wejsciu gtdwnym do budynku. Sterowanie »na
wytgcz” powinno by¢ jednoczesnie doprowadzone do pomieszczenia serwerowni
umotliwiajace podanie sygnatu , shut down” do zasilaczy UPS w celu samoczynnego
wytaczenia sig tych zasilaczy wg wiasnego oprogramowania.

2. Montaz dodatkowego modutu rozdzielnicy gtéwnej budynku w wykonaniu wtynkowym do
umieszczenia nowej aparatury zabezpieczeniowej i podigczenia nowych obwodéw. Rozmiar
nowego modutu dopasowac do wymiardw istniejacej rozdzielnicy.

3. Budowa nowych obwoddéw niskiego napiecia do zasilania urzadzeri serwerowni i urzadzen
zainstalowanych w pomieszczeniach zarzadzania kryzysowego (pok. 317, 102, 215)

SERWEROWNIA

Faza zasil: L1 L2 L3
UPs-1/2/3 5500 5500 5500
UPsS-4/5/6 2000 2000 2700
ups-7 1350
Klimatyzator — 1/2 1800 1800

4. Do obliczeri przyja¢ nastepujace urzadzenia w pomieszczeniach (mocw [W]):

KRYZYSOWE
PC 250
Radio nastuchowe 150
Radiostacia, zasilacz 800
Kserokopiarka 500
Oswietlenie awaryine 250
tadowarka 100
Telefon 100
uUPs 700
SEKRETARIAT
PC 250
Kserokopiarka 500
Oswietlenie awaryine 250
Telefon 100
UPS 700
SERWER
Szafa SPK 1000
Szafa GG 1000
Pozostate 1000

5. Przewody wewnatrz budynku rozprowadzié¢ w listwach PCV koloru biatego o wymiarach
adekwatnie do ilosci przewoddw z 25% rezerwg po nowych trasach niezaleinie od
istniejgcych instalacji.

6. Koncepcje uzgodnit z Inwestorem przed opracowaniem kompletnego projektu budowlanego.

‘--.._S_TAR*PSTA

A fMericzw’;
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2.1.

2.2

2.3.

2.4.

Zasilanie urzgdzeri SERWERQWNI i PCZK. STARQSTWO KRASNYSTAW
WYKAZ DOKUMENTOW

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego,
Wytyczne ustalajgce zakres prac projektowych

OPIS TECHNICZNY

ZAKRES ROBOT.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora opracowanie zawiera:

— Przebudowe wylacznika gtéwnego pradu.

— Przebudowg rozdzielnicy gtéwnej zasilania w energie elektryczna,

— Montaz nowych przewoddw zasilania urzadzen wskazanych w wytycznych,
— Montaz nowych rozdzielnic w pomieszczeniach p. 102, 215 i 317.

PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
— Wytyczne ustalajgce zakres prac projektowych.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
Budynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie - istniejacy.
Projekt obejmuje budowe i przebudowe istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych

wewngatrz budynku.
Nie s3 projektowane zmiany w sposobie zagospodarowania dziatki nr 2063/18.

KATALOGI I OPRACOWANIA ZWIAZANE

— Kable i przewody elektroenergetyczne - katalog TFKable, wyd. IX.2009r.

— N-SEP-E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe proj. i budowa.

— Prawo budowlane wraz ze szczegétowymi postanowieniami dotyczacymi warunkéw
technicznych zawartych w odpowiednich rozporzadzeniach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity -
Dz.U.z dnia 7 czerwca 2019r. poz. 1065.

ZEILKOR sp. Z ©0.0.



ilanie urzqdzer SER NIiPCZK. STAR KRASNYST:

3. PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY GL()WNE] ZASILANIA BUDYNKU.
Zgodnie z ustaleniami Inwestora - rozdzielnice gtéwng nalezy rozbudowaé o dodatkowy
modut o wysokosci zblizonej do istniejacej rozdzielnicy. Miejsce usytuowania nowego
modutu - po prawej stronie istniejacej rozdzielnicy - wg rys. nr E-2.
W chwili obecnej rozbudowa koliduje z istniejgcym grzejnikiem c.o. ktéry jest planowany do
demontazu. Nowy modut rozdzielnicy wykonaé jako podtynkowy o zaglebieniu 160mm.
Uwaga:
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw w miejscu wykucia zaglebienia nalezy
przewody te zidentyfikowa¢ oraz przedtuzy¢ poza obrysem nowego modutu rozdzielnicy.
Wg wstepnych ustalen z przedstawicielami Inwestora nie stwierdzono mozliwoéci istnienia
w miejscu planowanej rozbudowy rozdzielnicy jakichkolwiek instalacji, jednakze z uwagi na
dtugi okres eksploatacji budynku przez réznych uzytkownikéw nie wyklucza sie catkowicie
takiej mozliwosci.

3.1. PRZEBUDOWA INSTALAC]I ZASILANIA Z ROZDZIELNICY GEOWNE].
Projektowane obwody instalacji umiescié¢ w kanatach elektroizolacyjnych trudnopalnych wg
trasy wskazanej na Rys.E5-PP - E5-PIII.
Rozmiary listew montazowych kanatéw elektroizolacyjnych zostaly dobrane z min. 25%
zapasem w celu mozliwosci p6Zniejszego uzupetnienia nowymi obwodami.
Przy doktadaniu nowych obwoddéw obcigzonych pradowo nalezy uwzglednié wskazania
dopuszczalnosci obcigzeri zawarte w PN-IEC. 60364-5-523 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé¢
pradowa dtugotrwata przewodow.
Przejscia przewoddw przez stropy wykona¢ pionie pomieszczen: BAREK (parter) do nr 317
(III pigtro). Na dtugo$ci przeku¢ lub kanatéw przewody umiesci¢ w rurkach ostonowych
o $rednicach dobranych adekwatnie do $rednic przewodéw ,na luzno”,
Przejécia przez Sciany wykonac identycznie jak przez stropy. Otwory po przekuciach
zatynkowa¢ oraz pokry¢ gladzig szpachlowa i pomalowaé przywracajac stan $cian do
sytuacji pierwotnej.

3.2. WYMIANA ROZEACZNIKA GEOWNEGO BUDYNKU.
W celu zapewnienia skutecznego wyljczenia energii w budynku projektuje sie wymiane
istniejacego rozigcznika recznego na poétautomatyczny z wyzwalaczem wzrostowym
w miejscu usytuowania obecnego.
Wymiana konieczna jest ze wzgledu na potrzebe dostarczenia sygnatu sterowania
»nawytacz” do urzadzen UPS w przypadku zaistnienia pozaru i podjeciu decyzji o awaryjnym
wylaczeniu zasilania dla catego budynku.
Urzadzenia UPS s3 zainstalowane w celu bezprzerwowego zasilania strategicznych urzadzen
i w przypadku zaniku zasilania podejma prace wytwarzajac energie elektryczna z wiasnych
zasobow w wewngtrznych akumulatorach. Nie mniej jednak, w przypadku wystapienia
zagrozenia pozarowego, urzadzenia te podejmujgc prace generacyjng moga przyczynié sie
do wystgpienia wtérnych zagrozen i dlatego tez powinny zostaé wytaczone.
Wymieniajg przycisk p-pozarowy jednocze$nie beds realizowane dwa dziatania
- wylgczenie rozigcznika gléwnego budynku i podanie sygnalu do sterowania
w pomieszczeniu nr 317 do wytaczenia urzgdzen UPS.
Przycisk w wykonaniu podtynkowym z jednym fgcznikiem zwiernym i jednym rozwiernym.
Po zbiciu szybki przycisk zostanie zwolniony samoczynnie realizujac zatozone cele.

7
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Zasilanie urzqdzert SERWEROWNI i PCZK, STAROSTWO KRASNYSTAW

BILANS MOCY DLA OBIEKTU.

Dla celu wykonania instalacji zasilajacej urzadzenia napiecia gwarantowanego przyjeto moc
szczytowg w wysoko$ci 35,8kW. Warto$¢ ta zawiera moc istniejgcych urzadzen i nie
powoduje konieczno$ci zwigkszenia zapotrzebowania od sieci energetycznej.

W przypadku dalszego zwigkszania zapotrzebowania na moc Inwestor powinien wystapié
do Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia.
Wéwczas przebudowa uktadu pomiarowego energii elektrycznej moze by¢ przedmiotem
odrgbnego opracowania dokumentacyjnego.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Niniejsze opracowanie zawiera ochrong przed przepieciami w dwéch stopniach.

19 — w rozdzielnicy napiecia gwarantowanego RGGW,

20 - wrozdzielnicy R-13-A bezposrednio przed miejscem przytaczenia urzadzen UPS.
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim stosowana jest izolacja robocza,
uniemozliwienie dostepu do urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem oraz
dostatecznie szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-C-S.

W rozdzielnicy RGGW obwody PE potgczy¢ z szyng PE istniejacej rozdzielnicy RGnN.

Dobor zabezpieczen i sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
projektowanych obwoddéw przedstawione sg w Tabeli E-1.

INSTALACJA ZASILANIA SERWEROWNI.

W pomieszczeniu serwerowni zainstalowac dwie rozdzielnice oznaczone jako R-317-A i R-
317-G w miejscu wskazanym na rys. E5-PIIL.

Rozdzielnica R-317-A stuzy do zasilania urzadzen UPS i klimatyzatoréw.

Rozdzielnica R-317-G stuzy do zasilania dodatkowych urzadzen serwera (Szafa SPK, Szafa
GG, itp..)

Schematy ideowe i montazowe rozdzielnic R-317-A i R-317-G przedstawione sa
odpowiednio na Rys. E-4D i E-4E.

INSTALAC]JA ZASILANIA POMIESZCZEN PCZK.

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego zasilane s3 obecnie

z ogolnej instalacji elektrycznej budynku.

W celu zapewnienia ciggto$ci zasilania urzadzen przeznaczonych do operacyjnego
zarzadzania w sytuacjach kryzysowych projektowane sg dodatkowe obwody instalacji

z rozdzielnicy RGGW.

Docelowo rozdzielnica ta ma mozliwo$¢ korzystania z rezerwowego zZrédta energii

W postaci przeno$nego agregatu pradotwérczego o mocy do 10kW przytaczanego w razie
potrzeb do gniazda przewodem oponowym.

Sposob prowadzenia instalacji do pomieszczen zarzadzania kryzysowego oraz schematy
ideowe i montazowe zamieszczone sg w czesci rysunkowe;j.

Po wykonaniu catosci rob6t montazowych wykona¢ pomiary ciagtosci przewodéw,
rezystancji izolacji oraz skutecznos$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

ZEITI. HKOR sp. Z 0.0.



Zasilanie urzqdzeri SERWERQWNI i PCZK, STAROSTWO KRASNYSTAW

OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska.

Inwestycja nie powoduje dodatkowych utrudnien w zakresie zaopatrzenia w wode,
odprowadzania $ciekéw oraz obstugi komunikacyjnej.

Podczas prac przestrzegac zasad gospodarowania odpadami powstajgcymi przy budowie
projektowanych instalacji.

Odpady gromadzi¢ w miejscach wyznaczonych i oznakowanych.

UWAGI DODATKOWE

— Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracjg¢ zgodno$ci z Polska Norma lub aprobate techniczna (Prawo
Budowlane art. 10). Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badah
1 Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. (MP nr 39/94 poz. 335) publikuje wykaz wyrobéw
wraz z symbolami SWW podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrob6w budowlanych (Dz. U.
nr 10/95 poz. 48) stanowi, ze wyroby nie podlegajace certyfikacji i nie majace
ustanowionych Polskich Norm winny legitymowac sig aprobatg techniczng wydang przez
akredytowang jednostke. Uzyskanie aprobaty nalezy do obowigzkéw producenta,

KLAUZULA 0 ZASTOSOWANYCH MATERIAEACH.

Dobrane w projekcie materiaty i urzadzenia ze wskazaniem konkretnych producentéw
zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiaj ace jego jednoznaczne
odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U. z dnia 27 lipca 2012r. poz. 468). Celem opracowania nie jest
ograniczanie konkurencji.

Projektant o$wiadcza, 2ze =zezwala na zastosowanie innych materialéw
i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry

ZEI.HKOR sp. Z 0.0.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do projektu

» INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA URZADZEN SERWEROWNI
I POWIATOWEGO CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO W KRASNYMSTAWIE

LOKALIZACJA: GMINA: 060601_1 KRASNYSTAW MIASTO
OBREB: dz. nr: 2063/18

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE
UL. SOBIESKIEGO 3, 22-300 KRASNYSTAW

KAZIMIERZ KOSTRZANOWSKI

PROJEKTANT: nr upr. LUB/0075/POOE/11

ASYSTENT:

Krasnystaw, VI.2019r.
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Zasilanie urzqdzeri SERWERQWNI i PCZK. STAROSTWO KRASNYSTAW

8.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— art. 20 ust 1 pkt 1b oraz art 2la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z péZniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
8.2. ZAKRESROBOT
Zakres rob6t obejmuje:
— budowg instalacji elektrycznej zasilania urzadzen serwerowni i zarzadzania kryzysowego
8.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— Budynki uzytecznosci publicznej wraz z istniejacymi instalacjami,.
8.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE POWODOWAC ZAGROZENIA
— Istniejgca instalacja elektryczna niskiego napiecia.
8.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy, przed przystapieniem do realizacji robét, winien
przeprowadzi¢ ustny instruktaz zespotu pracownikéw, wskazujac na zagrozenia wystepujace na terenie
budowy. Poda¢ lub przypomnie¢ pracownikom nr telefonéw kontaktowych i alarmowych. Powyisze nalezy
udokumentowaé wpisem w dzienniku budowy.
8.6. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT I SRODKI ZARADCZE
L.p.| Rodzajzagroienia |Miejsce wystepowania Czas wystapienia Srodki zaradcze
;g s 5 . Stosowanie przepiséw ruchu
1. |Wypadek drogowy Drogi dojazdowe Dojazd do miejsca pracy. drogowego
Potracenie przez L. G % Pra{:e wyk mew:.ac HO wygrodz’emu
2. Miejsce pracy Roboty w miejscu pracy. [i uniemozliwieniu dostepu oséb
osoby obce
obcych
3. |Upadek z wysoko$ci  |Montaz instalacji ;\If':zakme WizZgSHkich Stosowanie sprzetu asekuracyjnego.
4 Uderzenie spadajacym Montaz instalacji W trakcie wszystkich Kaski ochronne, wygrodzenie miejsca
elementem prac. pracy

Porazenie pradem
elektrycznym

Istniejgca
i nowobudowana
instalacja elektryczna

Laczenie przewodéw
i kabli nN, wprowadzenie
kabli do rozdzielnic,

proéby i pomiary.

Stosowanie instrukcji: prac przy
urzadzeniach elektr, przestrzeganie
zasad BHP

Pozostate $rodki techniczne i organizacyjne:

Zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,
Prace przy urzadzeniach wykonywaé z zastosowaniem metod zawartych w Rozporzadzeniu Min.

Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. wsprawie bezpieczefistwa ihigieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych-Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013r. poz. 492.

W celu uniknigcia zagrozenia teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ taémg koloru biato-

czerwonego zawieszong na wysokosci 1,5m nad poziomem terenu oraz oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi.

Ustali¢ i oznakowaé miejsca gromadzenia odpadéw.
Na terenie robdt budowlanych musi znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. W razie wypadku

kierownictwo budowy zapewni dostep do Srodka lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej

pomocy.

—
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9. OBLICZENIA.

9.1. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Bilans mocy zasilanych urzadzen i sprawdzenie doboru przewodéw w tabeli E-2.

Dobér zabezpieczen i sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej w tabeli E-1.

Wg obliczen zawartych w tabelach ochrona przeciwporazeniowa oraz selektywno$¢ dziatania
zabezpieczen jest zapewniona.

10. ZESTAWIENIE TABEL I RYSUNKOW

TABELE OBLICZENIOWE:
1. Tabela E-1 Dobér zabezpieczeri i sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe;j,

2. Tabela E-2 Sprawdzenie doboru przewodéw i bilans mocy,
3. Tabela M-1 Zestawienie montazowe.

RYSUNKI:
Rys. E-1 Lokalizacja zasilania budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie,

Rys. E-2 Lokalizacja rozdzielnicy RGnN i ztacza kablowego ZK-3a,
Rys. E-3 Schemat ideowy zasilania,

Rys. E-4A Rozdzielnica RGGW.

Rys. E-4B Rozdzielnica R-102.

Rys. E-4C Rozdzielnica E-4C.

Rys. E-4D Rozdzielnica R-317-A.

Rys. E-4E Rozdzielnica R-317-G.

. Rys. E-5-PA Trasa instalacji elektrycznej UPS - Parter.

10. Rys. E-5-PI Trasa instalacji elektrycznej UPS - I. Pietro.
11. Rys. E-5-PII Trasa instalacji elektrycznej UPS - II. Pietro
12. Rys. E-5-PIII Trasa instalacji elektrycznej UPS - III. Pietro

Ll =
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STAROSTWO KRASNYSTAW

SPRAWDZENIE DOBORU KABLI | PRZEWODOW

TABELA E-2

BILANS MOCY: obliczenia dla cosgp= 0,9
1. SERWEROWNIA o o S
T - - Fazazasi: L1 12 13
_ Ups-1 o 5500 5500 5500
B ups-2 2000 2000 2700
T - UPS-3 i 30
T ~ Kimatyzator i 1800 1800
o o Razem jednofazowe: [W] . 9300 9300 9550
o o Prad odb. 1-faz. [A] 447 447 459
o o ____tacznie moc zasil 3-faz. [kW] o 282
TP KRYZYSOWE i - B -
R 7 - PC _ - _ 250 I
) Radio nastuchowe 150 -
 Radiostacja, zasilacz i 800 . -
) ) ~ Kserokopiarka 500
~ Oswietlenie awaryjne i 250 -
B tadowarka 100 B B
. ~_ Telefon | 100 -
_ Ups .} 700 o
- _Razem jednofazowe: [W] - 2850 -
Prad odb. 1-faz. [A] B 13,7 o B
3. SEKRETARIAT o - B
) N PC o ’ o 250 _
Kserokopiarka e 500 | o
o ____ Oswietlenie awaryjne 250 o
Bl ~ Telefon - o 100
. . ups 700 _
o Razem jednofazowe: [W] 1800
__ Prad odb. 1-faz. [A] B 8,7 .
4, SERWER ] - o
- Szafa SPK . B _ 1000
S SzaaGG ) 1 1000
Pozostate ) o - o 1000
Razem jednofazowe: [W] | =000 |
- _ Prad odb. 1-faz. [A] o o o 14,4
- Obcigzenie RGGW (jednofazowe) kW] 285 180 300
i - tgczne obcigzenie RGGW - 3-faz. [kW] o R A
S Prad obcigzenia 3-faz. [A] . 123
' ' I | Dlugosé Moc
, ' Przewsd — 2% przekij | kabla | zainstal. | dWSF’ :  Mag Pred
Obwod | i - o | Iorzewodu _ (przyt) je no@fp s?fzytowa iszc?owgﬂ
J o m | w) 1| W Al
SERWERQOWNIA p.317 317 YKY 4 i _5__} - 25 l 70 o 28,15 1 28,2 l*”ﬁn
KRYZYSOWE p.215_ | YKY 3 [ e [ 285 [ 1 1T 29 I 137
SEKRETARIATP‘!(LZ YKY 3 ﬁ B ! ~ 1,80 o1 '_ 1,8 I 8,7
SERWERp.317 | YKY 4 N I __I 300 | 1 1 30 T aa
|
Obcigzenie diugotrwate
| |
‘ I ‘ 'Dopuszczalne obciazenie '
5 ' Kabel \ przekroj ! Prad szczytowy ! diugotrwate wg PN-EC | Ocepa_ ‘ Oznaczenie tabeli wg
Obwod J | BEdEl-2 9% spefnienia o\~ 60364-5-523
L ‘ [ kj=0,65 | wymagan | :
o | fomd | A Al ] |
SERWEROWNIApP.317 |  YKY ' 525 = 451 90 67,5 ' spefnia ' T.52-C1-B2 _
KRYZYSOWEp215 YKY | 36 | __ 137 | 38 | 228 [ speimia | T.52Ci-B2
SEKRETARIATp.102 | YKY | 3x4 8,7 T30 180 speinia |  T.52C1- B2
SERWER p.317 . YKY |0 3x10 ] 14,4 [~ ] @2 _1_ speinia  T.52-C1-B2




Warunki przecigzeniowe

T T ; T
| | Prad | [ Wymagania wg PN-IEC 60364-4-473
Kabel ' przekrdj  szczytowy Zabezpieczenia | Oce_na.
: ‘ lg=ls i spetnienia
= - wymagan
‘ ‘ Warunek |: Ilensl Warunek I ]251 45*I s
yp | mm3 | Al tp | WIAl I, [A]  lgslysl, b | 145z <1457, |
YKY | 5x25 (- 451 , D02 . 63 1 % . TAK 1008 131 _ JAK  SPEENIA
YKY . 3x6 | 137 | D02 16 23 | TAK 4@ 33 | TAK  SPELNIA
YKY | 34 87 | DO2 16 18 [ TAK ,..256 | 26 . TAK | SPEENIA
WY | a0 | 144 D02 | 20 31 | T | @ | 45 TAK  SPELNA
| | | | |
- - e— —_ 1 —_— _.__‘r.. o I, T
——— | S | S 1 S S _.__,_I. ——t _ |
Oznaczenia: '
I - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym, = I
|, - obcigzalno$¢ pradowa d{ugotrwala kabla
lp - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajaeego
I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego lp=ky*|,
wspotczynnik k,=1,8 dla wkiadek topikowych o pe#nozakresowej zdolnosci wylaczania typu "g
Warunki zwarciowe XLPE: t=1s t= 2
th= 20, O
dop. 3minimalny przekroj i
Zabezpieczenia 12+t gestosc przekroj - zastosow. Ocena
Obwaod ; d i spetnienia
bezpieczn. , Praduzw. przewodu ' przewodu
| wymagan
¢ }_ e i + E L]
L typ I, [A] [A/mm?] [mm?] [mm?]
ISERWEROWNIAp.31i D02 63 , 45000 113 188 25 spetnia
KR\(_.Z\(_SQWEp215 D02 ; 16 J, 7@@9 [ 13 . 188 6 | spefnia
SEKRETARIATp102 .. bo2 16 A 45 000 13 J 188 N 4 | Spetnia
SERWERpP317 | D02 20 | 45000 113 | 188 [ 10 | speinia
i TR S ot e L
Spadek napiecia
| Materiat Przekréj zyly dlugosc prad spa_de_k I Spa_de'k Ocena
Obwadd przewodu roboczej kabla | obcigzenia napigcia napigcia ieni
wo AL ! 771 ; . az ! obliczony  dopuszez. ‘spefmem:
= | _ S[mm] [m] Al Do | "Ymadd
SERWEROWNIApP.317 57 . 25 70 451 096 | 20  spefia
KRYZYSOWE p.215 57 | o 6 | 80 i 187 188 20 | spefnia
SEKRETARIATp.102 | &7 | 4 67 87 [ 189 | 20 | ni
SERWERp317 &7 | 0 70 | 144 1_ 139 | 20 . nia
. S— ek SET—— e | E—
D 1 I N . o i
Parametry przewodow
T Srednica zewn. masa Odcinek .
ypp [mm] [kg/km] parter [kg]
 YKYBx25 282 1870 -
YK}(g@ . - 13,5 ) 339 - o
CYKY3x4 124 265 o
. YKY3x10 12 48 dlugos¢: [m]
_ ¥YDYaxis _ " 86 e 392
78,9 3 053 120 kg
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| | | 5x YKY-25
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- opcja do wykonania w przysziosci

Ukiad sieci TN'C'S

Urzadzenia istniejgce - oznaczone kolorem czarnym
Urzgdzenia projektowane - oznaczone kolorem czerwonym

Przewody PE przytaczy¢ do szyny PEN
rozdzielnicy RGnN

Nazwa inwestycji

Budowa zasilania urzadzeri UPS i zasilania kryzysowego
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3 o

g < Adres inwestyciji ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

82 E 5% | Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

R ]

. 25%% |Branza Elektryczna

Resss : =

0 223 5 | Nazwa rys. Schemat ideowy zasilania

5 E ; © 7 [ Projektant mgr inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. nr LUB/0075/POOE/ 1 L= SKALA 1:40
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] & Opracow.a{ ™

N " Sprawdzit mar inz. Krzysztof WOJCIK upr. nr LUB/0132/PWBEHT % M| pata
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ul. Pitsudskiego 97

22-300 KRASNYSTAW

® 82-576-54-74, Fax: 82-576-54-59

" biuro@zelkor.pl

Nazwa inwestycji

Budowa zasilania urzadzer UPS i zasilania kryzysowego

Adres inwestycji

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Branza Elektryczna

Nazwa rys. Rozdzielnica RGGW

Projektant mgr inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. nr LUB/0075/POOEM 1 ‘?’

Opracowat o

Sprawdzit mgr ing. Krzysztof WOJCIK upr. nr LUB/O132/PWBE/AT Ay Jdoea V.2010r.
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Nazwa inwestycji

Budowa zasilania urzadzen UPS i zasilania kryzysowego

Adres inwestyciji

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Branza Elektryczna
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ZEYT.HRKOR sp. =z 0.0.

Nazwa inwestycji

Budowa zasilania urzgdzen UPS i zasilania kryzysowego

i Adres inwestyciji ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

© 3 .

%% | Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

85

Z§ |Branza Elektryczna

g8 e

%z | Nazwarys. Rozdzielnica R-215

§ E Projektant mgr inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. nr LUB/OOTS/IPOOE/ 1 /‘35/

5 Opracowat T
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K1 - przekaznik ERM4 230ACL + podstawka ERB4-T

Pofgczenia pomiedzy R-317-A a gniazdami G31 - G33: YKY 3x6mm2

Potaczenia pomiedzy R-317-A a gniazdami G34 - G37: YKY 3x2,5mm?

Gniazda wtykowe G31 - G37 usytuowaé bezposrednio pod rozdzielnicg R-317-A

W szafie kazdej RACK (3 szt.) zamontowaé po 2 gniazda wtykowe 1P+N 16A na szynie TH-35
do potgczen zasilanych urzgdzer z wyjsciem obwodow z UPS-2 | UPS-3

:IEDBM
5x YKY-25
EHLERN

464

i

4 x ETITEC D2 275/5

—®3st

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L3 L1
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2P+Z 2P+Z 2P+Z 1P+2 1P+Z 1P+Z 1P+Z
32A 32A 32A 16A 16A 16A 16A
G31 G31 G33 G34 G35 G36 G37
UPS-1 UPS-1 uPS-1 UPS-2 UPS-2 UPS-2 UPS-3 Klimat.1 Kiimat 2
5,5kW 5.5kW 5,5kW 2,0kW 2.0kW 2,7kW 1,35kW 1,8KW 1,8kW
(nr 1) (nr2) (nr 3) (nr 1) (nr2) (nr 3) () () ()
-
\{Q X01-2 X01-1 X02-2
ian 1 X04-2 X06-2 X08-2
e A2 1 2 3
- PS1
. K1
230AC \
= Al 9 10 1
— x02-1
e THETTLTT
4 | N a §| gi £| gl S
> > > = > >
zasil z UPS O UPS-1  UPS-2  UPS-3
230V AC X00-1 EPO EPO EPO
S Nazwa inwestycji Budowa zasilania urzgdzen UPS i zasilania kryzysowego
g 3 Adres inwestycji ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
a% E § = | Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
B o 8
E é % E: E Branza Elektryczna
QZ23: |Nazwarys. Rozdzielnica R-317-A
g dg [ Projektant mgr inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. ne LUB/0O75/POOE/1 T
N & Opracowat !
E " Sprawdzit mgr in2. Krzysztof WOJCIK upr. nr LUB/132/PWBENT A S __|paa  V.2019r.
Faza projektu 7 nrrys. E-4D
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Nazwa inwestydji

Budowa zasilania urzgdzen UPS i zasilania kryzysowego

¢
3 b=}
g 4 Adres inwestycji ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
9'4; E 5 % | Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
=] o B
B0 o
E 3 g F E Branza Elektryczna
SE<3 L
QZZ5: |Nazwarys. Rozdzielnica R-317-G
N E 5 5 Projektant mgr inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. nr LUB/O075/POOE/1 ==
q o Opracowat =
E °' Sprawdzit mgr inz. Krzysziof WOJCIK upr. nr LUB/132/PWBEA7 A ) o V.2010r.
Faza projektu il Iy Nrrys. E-4E




Kanat elektroinstalacyjny PCV biaty 230x60
mocowany do sciany. Istniejgce przewody
przetozy¢ do nowego kanatu.

istn. ZK3a /

nr TR-8/1

~ Kanal elektroinstalacyjny PCV bialy 150x60
/ mocowany pionowo do &ciany.

————— 3023

~_Kanat elektroinstalacyjny PCV bialy 150x60

mocowany do sciany pod belkami stropowymi

5x YKY-25 - 70m (p.317)
YKY 3x6 - 60m (p.215)
YKY 3x4 -67m (p.102)
YKY 3x10 - 70m (p.317)
YDY 2x1,5 - 85m (p.317)

Budowa zasilania urzgdzen UPS i zasilania kryzysowego

§ Nazwa inwestycji
s < Adres inwestycji ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
53 E E= | Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
R
E 2 g £§ |Branza Elektryczna
- -
a5 3 %% j i
0 £giz Nazwa rys. Trasa instalacji elektrycznej UPS - Parter
N Fa 2 | Projektant mar inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. nr LUB/DO75/POOE/1 /.[-/"’ SKALA 1:200
q & Opracowat /ﬁ ’
E = Sprawdzit mar inz. Kizysztof WOJCIK upr. nr LUB/132/PWBE/T AN < Josa V2010
Faza projektu 1 Nriys. E5-PA
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Kanat elektroinstalacyjny PCV biaty 30x30

przymocowany do sciany (w korytarzu - do sufitu)
YKY 3x4

-2907 -

Przewdd umiescié w istniejacym kanale powieszonym.

YKY 3x4

- parter

$ Nazwa inwestycji Budowa zasilania urzadzen UPS i zasilania kryzysowego
(] o
: 3 Adres inwestycji ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
9‘5 E ﬁ z | Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
)
E % g L,E E Branza Elektryczna
- .
0 g E g _§ Nazwa rys. Trasa instalacji elektrycznej UPS - . Pigtro
Pl i
“ E g o Projektant mar inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. nr LUB/0O75/POOE/ 1 SKALA 1:200
E = Opracowat . N
N L Sprawdzit mar inz. Krzysztof WOCIK upr. nr LUB/0132/PWBENT /(" [oae V.2010r.
Faza projektu £ Nrrys. E5-PI




proj. R-215
Kanat elektroinstalacyjny PCV biaty 30x30 ‘\

przymocowany do sciany \
YKY 3x6

lll.pietro ' T R

1563 ——

| Przewéd umiescic w istniejgcym kanale powieszonym.
{na odcinku korytarza)
YKY 3x6

Nazwa inwestyciji

g Budowa zasilania urzgdzen UPS i zasilania kryzysowego
3 =
g g Adres inwestycji ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
20 - :
n-‘a; = 5% | Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
288
E é g E z:% Branza Elektryczna
= r © . e . .
QZZi: |Nazwarys. Trasa instalaciji elektrycznej UPS - II. Pietro
N E E E “ | Projektant mgr inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. nr LUB/O07S/PODEN 1 _+—T SKALA 1:200
E & Opracowat —T
N “ Sprawdzit magr inz. Krzysztof WOJCIK upr. nr LUB/O132/PWBE/7 A< |pas V.2019r.
Faza projektu / nrrys. E5-PII
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Kanat elektroinstalacyjny PCV biaty 150x60

/f przymocowany do scia
i R-317- 5x YKY-25
proj. R-317-A / YKY 3x10
YDY 2%1:5
proj. R-317-G g

ny

ZEI.HKOR sp. =z 0.0.

ul, Pilsudskiego 97

22-300 KRASNYSTAW
® 82-576-54-74, Fax: 82-576-54-59

biuro@zelkor.pl

Nazwa inwestycji

Budowa zasilania urzgdzen UPS i zasilania kryzysowego

Adres inwestyciji

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Branza Elektryczna

Nazwa rys. Trasa instalacji elektrycznej UPS - lIl. Pietro

Projektant mgr inz. Kazimierz KOSTRZANOWSKI upr. nr LUB/DO7S/POOE/ 1 =" SKALA 1:200
Opracowal i,

Sprawdzit mar inz. Krzysztof WOJCIK upr. nr LUB/0132/PWBE/17 At ~nloas V.20109r.
Faza projektu ¢ nrrys. ES-PIN




TABELA M-1.

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Zasilanie urzadzen SERWEROWNIA + ZARZADZANIE KRYZYSOWE

o Nl gls WAl

—
T3 ©

i | a
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o |
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—\IJ-.-‘.
00 ~

[ s o e e e T -
I o ~ Wyszczegoinienie I B L
Wyiqc;nlk‘p—pozarqu -
Wyiacznlk mocy 3P 25kA wyzw. TM-EB2 125/3L  kpl T
\Wyzwalacz wzrostowy - DA2 126-1000AF Ac200-240V szt |
- e i
b= e ————— —_— - e
== R
- - Rozdzielnica RGGW -
Blok rozdzielczy 125A (4x15zaciskow) EBD-415 E;t _
Blok rozdzielczy 16A niebieski EBOM1 szt
Blok rozdzielczy 16A szary EBDM1 I < 1
Blok rozdzielczy 16A zéto- Z|elony_@pM1 st ,I B
Element f mocujgcy z 1 nakr Typ. VB-6 LG-V6- B SET ket
'@[IOW_E kieszen na d dok K-A4 PT - szt
‘Gniazdo stafe 32A 3 3P+N+PE IP44 EZ 3253 S szt A
_Gniazdo stale16A 3P+N+PE IP44 - EZ 1653 - 7‘-§zt7 B
| Obudowa podtynkowa pusta 4XP160 2-7 RAL 7035 szt f -
_|Ogranicznik przepig¢ T1; T2; T3 (B,CD) - B T12275/12,5  kpl [_ B
| Ostona modutowa 24mod. (500x150) - CP 22M o 'sg_‘_ |
|Ostona petna (500x150) - CP 2-1F ‘ ] - szt +_ -
i Przechzmk 1-0-2 LAS 25 3p COP S szt 7
Roz%qcznlk izolacyjny - STV D0263A1p szt ™ B
Roz#aczmk izolacyjny - STV D02 63A 3p s 7]_
'Szyna montazowa 35/15 15 stalowa 4_65mm TH 82 szt
|Wk#adka toplkowa D02 gG eA. szt
Wk#adka topikowa D02 g_gﬁ/}\ S ]-izt _Jr i
_WiladkatopikowaD02gG20A gt |
_ Wk{adka topikowa DO2gG25A szt |
] Wk&adka topikowa D02 gG 63A - szt P -
Wspgmlk pionowy 3 pozycyjnyypAWP A'/ S ];kp_i_ 7 -
l
B Y S R
, N ._gf____J_k S
- _— - —
Nozdzielnleallets
B ‘Gnlazdo wtyczkowe 2P+Z P szt | N
_ Obudowa natynkowa 18mod. Drzwi transparentne E(:_"I'_18PT-S szt I o
Sygnahzator obecnosci naplema -SONH-1R szt
~ Wytgcznik nadpradowy - T 6 1p | BBA s I B
~ Wylacznik réznicowopradowy - EFI-2AC 250,03 szt ﬁt; -

-—
'~

im!h}c_ojm\-x

R [ N

| i I !
- (JJC.O'I\Jl—\l-—tl.b.;I\)l-h el - T T S G Ny N, S o0 I T G




S . __ RodeIelnlca R-21§ . l
1 Gnlazdo wtyczkowe 2P+Z P - szt 2
2 Obudowa natynkowa 18mod. Drzwi transparentne - ECT18PT-s szt 9
3 Sygnalizator obecnoéci napiecia - SON H-1R - szt 1
4 'Wylacznik nadpradowy - 6 1p BBA - szt 1
5  Wyigoznik roznlcowopradowy EFI 2 AC 25/0, 03 - szt 1
i i
i T S e —
B ] f
Rozdzielnica R-317A
1 Gnlazdo wtykowe - ERB4-T o _'szt 1
2 .Gruazdo wtyczkowe 2P+Z P szt + 8
3 Obudowa natynkowa 3x18 mod. Drzwi transp ECT 3x18PT-s 7 :szt ] 1
4 Ogranicznik przepie¢ typ 3(kl.D) -DT3275/31+0 szt | 4
5 ?Przekaznlk 4-ro stykowy 230V AC ERM4- 230ACL szt 3 1
6 :Sygnal;zator_o_b_ecnoscl napigcia - SONH-1G szt B 1
7 Sygnalizator obecnosci napigcia - SON H-1R szt 1
8  Sygnalizator obecnosci napigcia - SON H-1Y - ;szt 7 ‘_ 1
9 :Szyr_lg “montazowa 35/15 1,5 stalowa 465mm TH-S2 szt _ 4
10 |Wylgcznik nadpradowy - 1pB6A szt 1
~ 11 Wyigeznik nadpradowy - 2p B10A . 3
12 Wylacznik nadpradowy - 2p B16A szt 3
13 ‘Wy#qcznlk nadpradowy - 2p BBZA szt 3
14 Wylacznik roznicowopradowy - EFIB-2 AC25003A szt 6
15 Wylacznik réznicowopradowy - EFI6-2 AC 40/0,03A szt 3
16 |Ziaczkagwintowa-pigtrowaV§25NA st 8
,,,,,17 Zigczka gwintowa - pietrowa VS 25NAN - szt _ 1
R e = SIS T i SN e o
. I - | S o R
N . A
o Rozdglelmca R-31TG - -
1 Gniazdo wtl(_:_z_lgowe 2P+Z P - szt i o 2
2 'Obudowa natynkowa 12mod. drzw_l transparentne ECT‘IZPT s szt B
3 Sygnallzator obecnosci napigcia - SON H- 1_R_______ - e?szt ] E B
4 |Wytacznik nadpradowy -6 1pB6A szt |2
5 'Wy{acznlk réznicowopradowy - EFI-2 AC 25/_00_3 7 szt | 1
6  Przycisk (styki zwierne i rozwierne) podsw TL 216 czenrv ‘szt 1
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___ Materialy do montazu instalacji ===
1 Kabel YKY3xiOmm om0
2 Kabel YKY 34 . m 67
3 Kabel YKY 3x6mm - - m 60
4 ~ Kabel YKY 1x25mm m 350




5 Kat wewnetrzny M 55219010

'67 | Kat wewnetrzny M 5541901 0

7 | Kat wewnetrzny M59619010__
8 th zewnetrzny M 55229010

9 Kat zewnetrzny M 55429010

10 Kat zewnetrzny M 59629010

11 |KlamraM 7250

12 KlamraM 7252

13 Ko#ek rozporowy M8x40mm

14 Ko’rek ¢ rozporowy N[10x60mm

16 ‘Kongowka M 55239010

17 Koncowka M 5543901 O

18 Koncowka M 59639010

19 'Listwa z pokrywa LF 3003009010 (30x30x2000mm)

20  Listwa z pokrywa LF 6015009010 (150x60x2000mm)
21 Listwa z pokrywg LF 6@23009010 (230x60x2000mm)

22 tacznik listwy G 1720
23 tacznik podstawy M 7214 B
24  Przegroda M 2026 I 2000mm

25 Przegroda M 2026 = 2000mm

26 Przew6d HO7V-K (LGY) 4,0mm?

27 Przewsd HO7V-K (LGY) 35,0mm’
28 Przewdéd YDYp 2x1,5mm°
29 Wspornik $cienny Baks WW 200

szt

170
10
100
140
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