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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany
pokrycia dachowego wraz z remontem wigzby dachowej i gzymsu wienczacego

— PROJEKT BUDOWLANY —
1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

Obiekt : Budynek szkoty

Inwestor: Powiat Krasnostawski - Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. PCK 2, 22-300 Krasnystaw
Adres inwestycji: Krasnystaw, dziatka nr 1608/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa z inwestorem.

2.2. Wizje lokalne na obiekcie przeprowadzone we wrzeéniu i pazdzierniku 2018 r.

2.3. Wywiady przeprowadzone z pracownikami budynku.

2.4. Literatura oraz wytyczne techniczne w przedmiotowe] sprawie.

2.5. Obowigzujgce aktualne akty prawne, normy, zarzadzenia i decyzje.

2.6. Inwentaryzacja wiezby dachowej opracowana przez pracownie na potrzeby
projektu w 2018 r.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczgcej wymiany pokrycia dachowego i gzymsu wiefczacego na budynku
gtéwnym Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang w zakresie architektury
i konstrukcji, niezbednym dla wykonawcow robot budowlanych.
Zamierzone prace remontowe w zaden sposo6b nie zmieniajg istotnych

parametréw budynku. Program funkcjonalny i przeznaczenie réwniez pozostajg bez
zmian.

4. RYS HISTORYCZNY PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.

Budynek bedacy obecnie siedzibg Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Krasnymstawie wybudowano ok. 1900 r. (data nie jest doktadnie
sprecyzowana) jako gmach wojskowy z przeznaczeniem na kasyno i kwatery dla
carskich oficeréw.

Pod koniec | Wojny Swiatowej budynek przeksztatcono na potrzeby placowki
oswiatowej. Na poczatku lat 30-tych od strony wschodniej dobudowano sale
gimnastyczng, spojng architektonicznie z pierwotng czescia.

W czasie Il Wojny Swiatowej obiekt stat sie siedziba Wehrmachtu. Po wojnie
przywrocono w nim dziatalno$¢ szkolng (liceum), a pod koniec lat 60-tych
przeksztatcono na Panstwowy Zaktad Wychowawczy. Obecna nazwa (Specjalny
Osrodek Szkolno-Wychowawczy) obowiazuje od 1984 r.
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Czes$¢ objeta opracowaniem projektowym zlokalizowana jest na rzucie
prostokata, natomiast cato$¢ obserwowana z géry przypomina nieco ksztattem litere
,L" co nastgpito przez wbudowanie tgcznika pomiedzy dwoma odrebnymi budynkami
(w latach 70-tych XX wieku).

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Projekt dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego, uszkodzonych
elementéw konstrukcji wiezby dachowej i gzymsu wiericzacego i nie powoduje
zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz parametréw i danych
technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynku,
dtugosc, szerokosé, wysokosci gzymsow, okapdw, kalenic.

6. DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU.

Powierzchnia dachu: ~860 m2
Wigzba dachowa w konstrukgji ptatwiowo-kleszczowej z zastrzatami. Kat pochylenia
potaci dachowej ~16°.

Wymiary elementow konstrukcyjnych wiezby [cm]:
— stupy 16x16

— ptatwie 17x16

— murtaty 16x16

— krokwie 16x16

— kleszcze 2x7x16,5

— miecze 16x15,5

— zastrzaty 16x16

— podwaliny 12x16

Przekroj przez wiezbe dachowg wg rysunku nr A-04.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBJETYCH OPRACOWANIEM.

Na podstawie opracowania WACETOB z 2000 r. przyjeto nastepujgce kryteria
oceny:
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Klasyfikacja stanu | Procentowe . i
‘ Kryterium oceny

techn. elementu Zuzycie
1 2 32 4
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykoficzenia, wyposaZzenia)
! . iokry 0-10 jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzer.
) ’ Cechy 1 wlasciwosci whbudowanych materialéw odpowiadajg wymogom
NOTILY.

Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Mogg wystapic
2. dobry 11-25 nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania szczegdlnie
mechaniczne. Element wymaga konserwacji.

Element budynku utrzymany jest zadowalajaco . Celowy jest remont
3: sredni 26-50 biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach, konserwacji,
impregnacji itp.

W elementach budynku wystepujg srednie uszkodzenia i ubytki nie
4. | nie zadowalajacy 51-60 zagrazajgce bezpieczefistwu publicznemu . Celowy jest czedciowy remont
kapitalny.

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy
5. zly 61-70 1 wlasciwosci wbudowanych materiatéw maja obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny.

Wizja lokalna i inwentaryzacja dachu pozwolity okresli¢ stan poszczegélnych
elementow konstrukcji i poszycia dachu.

Wiezba dachowa — drewniana w ustroju ptatwiowo-kleszczowym z zastrzatami.
Zdecydowana wiekszo$¢ gtownych elementoéw konstrukcyjnych (stupy, ptatwie,
krokwie, kleszcze, zastrzaty) w dobrym stanie technicznym. Rozstaw gtéwnych
elementdéw wiezby wraz z ich rozstawem i przekrojami podano na rysunkach A-03

i A-04. Lokalizacje wypaczonych badz uszkodzonych elementéw zaznaczono

na rys. A-03.

Przy kominach zauwazono powierzchowne $lady korozji biologicznej (zagrzybienie)
co zwigzane jest z nieszczelnoscia pokrycia i ztym stanem technicznym obrébek
blacharskich.

Deskowanie catego dachu — azurowe. Widoczne miejscowe zawilgocenia zwigzane
z nieszczelnoscig pokrycia dachowego.

Stan ogdlny konstrukcji dachowej — $redni. Zalecana wymiana skorodowanych
elementow lub ewentualnie wzmochienie. Z uwagi na niemoznos$¢ sprawdzenia
wszystkich elementéw wiezby (czesc¢ pomieszczen niedostepna, a w czesci
wykonane jest obicie drewniane) ich szczego6towa ocena nastgpi po zdemontowaniu
pokrycia dachowego co pozwoli na petng ocene ich stanu technicznego.

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rabek stojgcy — w kilku miejscach widoczne
uszkodzenie (przedziurawienie) poszycia. Ogolny stan techniczny — zty.

Obrébki blacharskie — catkowicie skorodowane, zdeformowane i nieszczelne.
Zalecana catkowita wymiana. Stan techniczny zty.

Kominy — widoczne pojedyncze spekania i ubytki tynkéw. Izolacja obrobek

blacharskich powoduje zaciekanie i zawilgocenie elementéw konstrukcyjnych wiezby.
Stan techniczny niezadowalajgcy.
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Gzyms wienczacy — widoczne liczne ubytki i wykruszenia elementéw dekoracyjnych
i obramien gzymsu wiericzacego. Stwierdzono liczne zacieki i zaczernienia. Stan
techniczny zly.

Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje sie do uzytkowania,
nalezy jednak wykona¢ prace remontowe budynku zaczynajac od usunigcia
przyczyn powstatych uszkodzen wraz z naprawa uszkodzonych elementéw.

8. OPIS PRAC REMONTOWYCH.

W zakresie czeSci architektoniczno- budowlanej projekt obejmuije:
DACH - Zdemontowanie pokrycia dachu blachg na rabek stojgcy, rynien i rur
spustowych, obrébek blacharskich gzymsu, odgromienia z ponownym montazem po
wykonaniu pokrycia dachu. Zdemontowanie istniejgcego pokrycia dachu arkuszami
w odwrotnosci jak krycie, wraz z rozbiérkg obrobek blacharskich.
Rozbidrka istniejgcego deskowania dachu.- Wymiana stabych, zniszczonych
I ulegajgcych korozji biologicznej elementéw wiezby dachowej zgodnie z projektem
wymiany elementow.
Trzykrotne zaimpregnowanie (poprzez malowanie) elementéw konstrukcyjnych
wigzby, tj. przeciw ogniowi, grzybom i owadom.
- Wykonanie nowego deskowania gr. 25mm na pofaci dachu z uzyciem desek
z rozbiorki po uprzednim impregnowaniu.
- Wykonanie nowego pokrycia blachg ptaskg stalowg gr. minimum 0,50 mm
powlekang ogniowo, stopem aluminium- cynk- krzem na podwéjny rgbek stojgcy
zatrzaskowy. Arkusze blachy mocujemy poprzez przykrecenie go do podtoza
wkrecajac wkret w pierwszy od dotu otwor w haftrze, wyprofilowanym pasie blachy.
Nastepnie nalezy doktadnie ustawi¢ go wzgledem okapu i przymocowaé pozostatymi
wkretami. Pokrycie dachu bez poziomych taczen na odlegtosci okap- kalenica.
Wykonanie obrobek blacharskich w oparciu o blache jak pokrycie dachu o grubosci
minimum 0,5mm. Blachg jak pokrycie dachu wykorczy¢ nalezy réwniez powierzchnie
boczng scian kolankowych ponad pokryciem dachu na catej wysokosci $cianek
i attyki od strony pokrycia dachu.

ELEWACJA - Zdemontowanie istniejacych obrobek blacharskich na gzymsie
wienczgcym sciany budynku. — Catkowite skucie istniejacych zmurszatych tynkéw na
scianach kolankowych, attyce, ryzalitach i gzymsach wienczgcym $ciany budynku

i ponizej na wysokosci ostatniego stropu budynku.- Skucie stabych, gtuchych,
zagrozonych biologicznie i poodspajanych tynkéw na powierzchniach w/w. Dalsze
prace elewacyjne gzymsow i pozostatych powierzchni mozliwe sg wykonywania przy
wilgotnosci muru do 5%. — Skute tynki ze $ladami zasolei natychmiast usunaé z
placu budowy. — Doktadne oczyszczenie i zmycie powierzchni pod tynki z brudu,
kurzu, resztek farby itp., oczyszczenie widocznych spoin z uwzglednieniem usuniecia
wierzchniej okotfo jednocentymetrowej warstwy spoinowania.

W miejscach, gdzie pojawialy sie $lady zagrzybienia lub glonéw nalezy bezwzglednie
usung¢ tynki, spoiny i odstoniete podioze zabezpieczy¢ systemowym preparatem do
usuwania grzybow i alg przez dwukrotng aplikacje wg nastepujacego schematu:
zagruntowac zaatakowane $ciany roztworem, po ok. 1,5 godz. oczysci¢ powierzchnie
mechanicznie, pozniej dwukrotnie nasyci¢ roztworem. Powierzchnie istniejgcych
gzymsow, profili, detali architektonicznych starannie oczyscié, usunaé stabe
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i skorodowane warstwy oraz znieksztatcenia powstate w wyniku nieprawidtowo
przeprowadzonych wczesniejszych prac remontowych, zastosowaé¢ grunt mineralny
gteboko penetrujacy systemowy, uzupetni¢ ubytki i odtworzy¢ profil, wyostrzy¢ za
pomoca zaprawy sztukatorskiej podktadowej a nastepnie wykonczy¢ zaprawa
sztukatorskg wykonczeniowg, wreszcie dwukrotnie pomalowac farba silikonowg. —
Wykonanie obrobek (blachg ptaska stalowg gr. minimum 0,50 mm powlekang
ogniowo, stopem aluminium- cynk- krzem) na gzymsach, $ciankach attykowych,
szczytowych i innych wystajgcych poziomych elementach, zas pas podrynnowy pod
obrobke blacharska nalezy wytozy¢ papg i matg jak pod pokrycie dachu. — Montaz
systemowych rur spustowych z blachy jak pokrycie dachu w miejscu i o parametrach
odpowiadajgcych wskazanych na rysunkach.

9. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Obiekt inwestycji zlokalizowany jest w obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

10. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Przedmiotowe prace remontowe nie zmieniajg warunkéw ochrony p.poz.
budynku. Na poddaszu nalezy zastosowa¢ impregnacje wszystkich elementow
drewnianych wiezby dachowej $rodkiem ogniochronnym.

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie oddziatujg negatywnie na
$rodowisko, zdrowie ludzi i inne, sgsiednie obiekty.

12. UWAGI KONCOWE.

— roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzér nad nimi nalezy zleci¢ osobom
posiadajacym wymagane kwalifikacje i uprawnienia

— wszystkie prace powinien nadzorowa¢, koordynowac i kierowac¢ nimi kierownik
budowy

— wszystkie materiaty budowlane i urzagdzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

— wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji muszg posiada¢ atesty
higieniczne PZH

- Jjakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢
Polskim Normom oraz by¢ wykonywana zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych” % T
mgring. bu own%
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