ogniowo stopem aluminium - cynk - krzem na prefabrykowany felc
zatrzaskowy, powierzchnia jednej pofaci dachu ponad 100 m2. Mocowanie
blachy na wkrety nierdzewne z ptaskim tbem, wkrecane zawsze w $rodek
otworow ruchomych i statych wyznaczonych na pasie do mocowania blachy do
podtoza.

(9,30*46)2 , | 855,60

Wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich, wymiana tynkéw na gzymsééh, kominach, $cianach
kolankowych, attyce i ryzalitach. . N
- W1 Przedmiar robot B B wyk.dn.12.01.2020 _str. 1
Nr  INazwa o 7 o ~ [Jednostka miary ~ |llos¢
Rozebranie pokrgérdachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku, T m2 ) 855,60
arkuszami wedtug wymiaru pokrycia, ztozenie w miejsce wskazane przez
inwestora na terenie Szkoty.
(9,30*46)*2 | 855,60
2 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku ziozenie w miejsce  |m 92,00
wskazane przez inwestora na terenie Szkoty.
. ]4802 | 92,00 |
3 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2 146,40
gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie do uzytku ztozenie w miejsce
wskazane przez inwestora na terenie Szkoty.
(18,0"2+46,02)*0,9 115,20
9,072*2*0,50 18,00
- |(1,60+0,60)*2*0,30*10 13,20 )
4 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. 1ll na kominach, ryzalitach |{m2 182,80
sciankach kolankowych ponad dachem na podiozu z cegty ceramicznej
petnej, z zapr. cementowo-wapiennej, pow. otynk. w jednym miejscu do 1
m2 z skuciem spekanych, odpadajgcych tynkow, wymiang tynkéw catej pow.
zaprawg odporng na wilgo¢. Pomalowanie dwukrotnie z gruntowaniem pow.
tynkow, farbg silikatowg w kolorze biatym.
(1,60+0,60)*2*0,50*10+(9,0*0,50)*2*4+(6,0*0,50*2) 64,00
(18/2*1,20%4)+0,60*10,50*12 _ 118,80
5 Rozbiérka deskowania dachu z desek w odstepach, segregacja materiatu do jm2 855,60
ponownego wbudowania, ztozenie mat. z rozbiérki nie nadajgcego sie do
ponownego whudowania w miejsce wskazane przez inwestora na terenie
Szkoty
,,,,, (9,30746)"2. _ | 855,60 |
6 Wymiana zniszczonych elementdw konstrukeji dachu korncowek krokwi m 11,00
zwyklych, kleszczy, wymian przy kominie, potaczenia krokwi w kalenicy z
impregnacjg miejsc wymiany i dostarczonego drewna.
7 Deskowanie potaci dachowych deski gr. minimum 25mm, szeroko$¢ od 80 |m2 855,60
do 140 mm mocowane gwozdziami ocynkowanymi w odstepach 1 cm z
wyrownaniem potaci dachu w przypadku niedopuszczalnych nieréwnosci,
dopuszcza sie uzycie istniejgcego deskowania po uprzedniej inwentaryzaciji i
impregnacji do 50 %
(9,30%46)*2 855,60
5 Wykonahig ";}G'iatroizo-lécji z foli paroprzepuszézalne} na krokwiach z T m2 ) '8"55,60
zamocowaniem kontrtatami '
(9,30%46)"2 | 855,60
9 Podtoze z membrany pod pokrycie dachu blacha ptaskg stalowg gr. min. m2 855,60
0,50 mm powlekang ogniowo stopem aluminium - cynk - krzem na podtozu
drewnianym.
(9,30*46)*2 | 855,60
R W1 Przedmiar robot , wyk.dn.12.01.2020 _ str. 2
Nr___[Nazwa _ , Jednostka miary Jllos¢
10 Pokrycie dachow blachg pta kawgtiéio{;va ar. minimum 0,50 mm powlekanej m2 855,60




11 Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy jak pokrycie dachu, kalenicy z mz2 81,80
odpowietrzeniem potfaci dachowych poprzez formowanie korta wentylacji,
komindw i czapek kominowych o szer. w rozwinieciu ponad 50 cm.
9,0*2*4*0,50 36,00
9,0*0,20%4 7,20
460,60 27,60
(1,60+0,60)*2*0,25*10 11,00
81,80
12 Wykonanie obrobek blacharskich z blachy jak pokrycie dachu , gzymsoéw, paséw |m2 156,60
nadrynnowych i podrynnowych z zatozeniem zabezpieczenia, grzebienia na wys.
wlotu powietrza o szer. obrébek ponad 25 cm. Utozenie obrobki gzymsu na
papie asfaltowej termozgrzewalneji membranie jak pod pokrycie dachu.
~](18,0*2+46,0"2)*0,9+46,0*2*0,45 E 156,60
13 Dostawa i montaz zabezpieczenia, zastaw zapor snieznych na dachu, wspornik m 86,00
mocowany do rgbka stojgcego na dwie sruby +dwie rurki 30x2 mm elementy
zabezpieczenia nierdzewne, odpowiednie do pokrycia dachu.
___[46,0"2-6,0 E 86,00
14 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy jak pokrycie dachu m 92,00
potokragtych o $rednicy 15 cm ze sztucerem.
N ol 5] 92,00 |
15 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy jak pokrycie dachu okragtych im 96,00
o srednicy 12 cm z wylewka lub wigczeniem do kanalizacji deszczowej z rewizjg i
kolanami 3 szt na rure spust. -
- 1242 _ | 96,00
16 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 10 m m2 192,00
~ {(46,072+18,072)*1,50 E 192,00
17 |Rozliczenie czasu pracy rusztowarn za okres wykonywania robot - m-g 253,75
Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 2030 / (Sktad zespotu roboczego 10 *
~ |Wspotczynnik przestoju rusztowan 0,8) 253,75
18 Wymiana tynkéw gzymsu zdjecie istniejgcych warstw tynku do podtoza z cegly, |m 128,00
przemurowanie luznych cegiet gzymsu, oczyszczenie podtoza, zatozeniem
prowadnic, profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer.w rozwinieciu do 40 cm
18*2+46*2 | 128,00
19 Dodatek za szerszy profil gzymsu z zatozeniem prowadnic, profile ciggnione m 128,00
szlachetne gtadzone dodatek za kazde dalsze 5 cm w rozwinieciu do istniejgcego
profilu. [R=10;M=10,S=10]
. |1872+4672 ﬁ 128,00
20 Wykonanie szablonéw odtwarzajgcych profil gzymsu lewych i prawych szt 12,00
niezbednych do prawidtowego odtworzenia gzymsu ze sklejki wodoodporne;j
~ |okutej blacha.
21 Uzupetnienie ubytku gzymsu z oczyszczeniem podtoza, zatozeniem prowadnic, im 128,00
profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer.w rozwinieciu do 40 cm, gzyms
dolny wienczacy z_pasem gtadkim.
~ |18*2+46%2 5 128,00
22 |Powierzchnie zewnetrzne - malowanie dwukrotne tynkéw gtadkich m2 128,00
- |(18%2+46"2)*1,0 1 128,00




