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2. OSWIADCZENIE

Krasnystaw, czerwiec 2019 r.

Niniejszym oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany instalacji odgromowej na
remontowanym dachu Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego
w Krasnymstawie" jest zgodny z obowigzujacymi ustawami, przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Ponadto o$wiadczam, Zze jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Podpis projektanta: Podpis sprawdzajgcego:
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3. KOPIE UPRAWNIEN

ey L UB ELSKA
-t OKREGOWA
o1z B A
. T INZYNIEROW Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r.
I BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/400-7132/400/15

DECYZJA

Na podstawie arl 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t.j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946/ imrt. 12 ust. 211 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 nst. 1 pkt d¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlanc /t. j. Dz U. z 2013 r. poz.1409 zc zm./, § 16 i § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclaych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Michal Tadeusz JANIK

magister inzynier
urodzony 28 pazdziemika 1987 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0275/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Lublisic, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
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Otrzymuja:
(1) Pan Michal Tadeusz JANIK

— ul. Koncertowa 19/51
20-846 Lublin

2. Glowny Inspcktor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczel’l
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal Tadeusz JANIK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiecktéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Namocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczefi uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi takimi
jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i wurzqdzeniami technicznymi zasilamia, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjme metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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o L UBELSKA

e OKREGOWA

1 Z B A

. " INZYNIEROW Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.1731/397-7132/397/15

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynicréw budownictwa /t.j. Dz. U. 2 2014 1. poz. 1946/ iart. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 1 § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu, 2e
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozemiu egzaminu ma uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Michal KULA

magister inzynier
urodzony 15 marca 1988 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0276/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzqdzen elekirycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na edwrocice decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie. w terminie 14 dni od
daty jcj dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Owrzymuja:

Q, Pan Michal KULA
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2. Glowny Inspektor
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal KULA

I.  Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej
ninfejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ogranmiczen.

II. Namocy § 10i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi takimi
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i wurzgdzeniami techmicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Charakterystyka ogélna

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji odgromowej na
remontowanym dachu Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego w
Krasnymstawie.

4.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Projekt architektoniczno-budowlany,
e Obowiazujgce normy, przepisy.

4.3. Zakres opracowania

e Instalacja odgromowa.
4.4. Stan istniejacy

Budynek jest wyposazony w istniejgca instalacje odgromowsa. Z uwagi na zly stan
techniczny zachodzi potrzeba wymiany w/w instalacji.

4.5. Demontaze
Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowa.

4.6. Instalacja odgromowa

4.6.1 Ocena ryzyka wystepujacego w obiekcie wskutek doziemnych wytadowaé
piorunowych

Oszacowanie ryzyka wykonano zgodnie z norma PN-EN 62305-2 ,Ochrona
odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem” przy zatozeniu braku $rodkéw
ochronnych LPS.

Whyniki obliczen ryzyka:

¢ utrata zycia ludzkiego : R1=8,61E-05 > Rt= 1,00E-05

o utrata ustug publicznych : R2= 0,00 < Rt= 1,00E-03

e utrata débr kulturalnych : Rz3= 0,00 < Rr= 1,00E-03

o straty materialne : Rs=7,82E-04 < Rt= 1,00E-03
Warto$¢ ryzyka utraty zycia ludzkiego R+ jest wieksze od wartosci ryzyka tolerowanego
Rt dla danego typu straty. Nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki ochrony w celu
redukcji ryzyka.

4.6.2 Wybor srodkow ochrony w celu redukcji ryzyka

Wyniki obliczen ryzyka przy zastosowaniu w obiekcie urzadzenia piorunochronnego
LPS klasy IV:



e utrata zycia ludzkiego : R1= 3,62E-06 < Rr= 1,00E-05

¢ utrata ustug publicznych : R2= 0,00 < Rt= 1,00E-03

e utrata débr kulturalnych : R3= 0,00 < Rt= 1,00E-03

o straty materialne : Ra= 7,16E-04 < Rr= 1,00E-03
Wartoéci ryzyka R wszystkich typdw strat sg mniejsze niz warto$ci ryzyka tolerowanego
R dla poszczegdlnych typdw strat.

Jako $rodek ochrony w celu redukcji ryzyka wybrano urzadzenie piorunochronne

LPS o poziomie ochrony odgromowej LPL IV.
Instalacja odgromowa w klasie LPS IV musi spetniaé nastepujgce minimalne parametry:

e wymiar oka sieci zwodéw poziomych: 20m x 20 m,

e typowa, preferowana odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 20 m,

e promien toczacej sie kulir = 60 m,

e przekroj zwoddw i przewodoéw odprowadzajgcych: 50 mm?,

e przekroj tasmy uziemiajacej ze stali ocynkowanej: 90 mm?,

4.6.3 Montaz instalacji odgromowej

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ jako sie¢ zwoddéw poziomych i pionowych
wykonanych drutem FeZn ®8 mm.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na uchwytach wkrecanych do elewacji
budynku. Stosowa¢ ztacza kontrolne 4-otworowe, potaczenie drut-bednarka. Ztgcza
kontrolne ZK zabudowaé na wysokosci 1 m od poziomu gruntu.

Zwody poziome wykonaé na uchwytach skrecanych mocowanych do pokrycia
dachowego, na obrébkach blacharskich zastosowa¢ uchwyty skrecane mocowane do
blachy. Wszystkie elementy budowlane oraz elementy metalowe (kominy, wyciagi,
anteny GSM, RTV/SAT, urzadzenia wentylacyjne itp.) znajdujgce sie nad powierzchnig
dachu nalezy chroni¢ za pomocg zwodoéw pionowych.

Instalacje odgromowg nalezy przytaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne ZK z istniejgcym
uziomem budynku. W przypadkach gdy zmierzona rezystancja uziomu bedzie wyzsza
od 10 Q, stosowaé dodatkowe uziomy pionowe. Dopuszcza sie stosowanie pionowych
uziomoéw szpilkowych w celu uzyskania prawidtowej warto$ci rezystancji uziomu.

4.7. Uwagi konncowe

Nalezy stosowaé¢ urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwa kwalifikacji jako$ci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczeristwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

4.8. Wykaz norm i rozporzadzen zwigzanych

Rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6Zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pbZzniejszymi zmianami.

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r
w sprawie systemoéw oceny zgodnosci deklaracji zgodno$ci oraz sposobu



znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003,
poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

Normy

1. Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady
ogélne.”

2. Polska Norma PN-EN 62305-2:2012 ,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2:
Zarzadzanie ryzykiem.”

Projektowat:



5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - informacija

5.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres robot:

e Demontaz instalacji odgromowej,
e Montaz instalacji odgromowej.

Kolejnos$¢ realizacii:

e Demontaz zbednego osprzetu,
e Montaz osprzetu,

¢ Prace wykonczeniowe,

e Pomiary.

5.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

¢ Drogi miejskie i wewnetrzne.

5.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:
a) sttluczeniem,
b) skaleczeniem,
¢) porazeniem pradem elektrycznym,
d) poparzeniem,
e) upadkiem,
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem
ryzyka i zastosowaé przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikdw z zakresem
stanowiskowym prac, trasg linii, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz
dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie
przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiadaé aktualne badania lekarskie,



b) posiadaé¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zalezno$ci
od rodzaju wykonywanych prac),
¢) posiadaé poswiadczenie szkolenia okresowego BHP.

5.5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty montazowe muszg by¢é wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W

szczegoblnosci nalezy zwrécié uwage na:

a) Poprawne przygotowanie, zabezpieczone i oznakowanie miejsce pracy,

b) Whytaczenie urzadzen, przy ktérych bedg wykonywane prace z ruchu (pozbawienie
napiecia),

¢) Uniemozliwienie dokonania zmian $rodkow ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione,

d) Wykonywanie prac przez co hajmniej dwie osoby,

e) Zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne $Swiadectwa i
oznaczenia préb okresowych w zakresie okreslonym w Polskich normach i
dokumentaciji producenta.

f) Sprawdzanie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio
przed jego uzyciem,

g) Sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych
spod napiecia.

h) Zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

i) Sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie,

J) Uziemienie wytgczonego obwodu,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie
powinno zawierac:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

b) $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

c) liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych
za organizacje i wykonanie pracy, petigcych funkcje: koordynujgcego,
dopuszczajgcego, kierownika robat,

e) planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, obowigzujgcych przepiséw, instrukcji

eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.



5.6. Przepisy zwigzane

a)
b)

c)

d)

Ustawa z dn.07.07.1994 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dn.10.04.1997 — Prawo energetyczne z pdZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912) z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych z
pozniejszymi zmianami.

Opracowat:



6. WYKAZ RYSUNKOW

Rys. E-1 Rzut dachu - Plan instalacji odgromowej



