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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 1409, z 2013 r. z pozniejszymi zmianami), oswiadczam,
ze projekt budowlany dotyczqcy budowy wymiennikowni centralnego
ogrzewania dla budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
sporzgdzony dla Inwestora: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie z siedzibg
w: 22-300 Krasnystaw, ul.Marka Sobieskiego3 jest kompletny w zakresie
technologii i zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Starostwo Powiatowe

22-300 Krasnystaw

L[?A ul. Sobieskiego 3

Dot: Waszego pisma z dnia 10.02.2015rAB.6743.2.8.2015

W nawigzaniu do naszego pisma z dnia 2.03.2015 roku L.dz. 3215/2015
Krasnostawska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Krasnymstawie podaje warunki
techniczne zasilania w ciepio budynku przy ulicy Sobieskiego 3:

1. Miejsce wigczenia przytacza do budynku — sie¢ wysokich parametrow wzdtuz
ulicy Sobieskiego tak jak zaznaczono na mapce, zataczniku do wniosku, W
miejscu wigczenia wybudowaé komore cieptownicza, na zasilaniu | powrocie .
zawory odcinajgce, rury preizolowane.

2. Czynnik grzewczy ~ woda o wysokich parametrach 135°C/70°C zmienna w
sezonie grzewczym w funkeji temperatur zewnetrznych, na potrzeby c.w.u.
70°C/40°C. Cinienie zasilania 8atm., powrotu 4atm,

3. Wezet ciepiny wymiennikowy, wymienniki ph}towe.

4. Wymagamy licznikdw ciepta Multical, przeptywomierze ultradzwiekowe {
identyczne jak pozostate liczniki ciepta zamontowane w sieci). Nie wymagamy
oddzielnego opomiarowania c.o.ic.w.u. Przeptywomierz montowany na
zasilaniu w.p. Wezet wyposazy¢ w regulator rdznicy cisnien i przeptywu.

5. Uzupetnianie wody w zfadzie budynku z sieci cieplnej poprzez wodomierz.

6. Projekt techniczny wymiennikowni ciepta i przytacza przedstawi¢ do

uzgodnienia. Proby cisnieniowe wykonaé w obecnosci przedstawiciela
. : /
dostawcy ciepta. /
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1. PARAMETRY PRACY WYMIENNIKOWNI
1.1.Adres

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
ul. Marka Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw

1.2.Zapotrzebowanie ciepta, moc wymiennika

e zapotrzebowanie ciepta c.0. / moc wymiennika 200 kw
1.3.Temperatura

¢ wody sieciowej zima 135/70°C

» wody instalacyjnej c.o. 85/60°C
1.4.Przeptyw

e wody sieciowej 2,75 m*/h

e wody instalacyjnej 7,04 m*/h
1.5.Ci$nienie dyspozycyjne

e sieciowe 400,0 kPa

e sieciowe niezbedne do pracy wezta 76,63

o dyspozycyjne instalacji c.o. 40,0 kPa
1.6.0pory wymiennika

® po stronie sieci 1,78 kPa

e po stronie instalacji 11,68 k

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kompaktowego wezta
cieplnego zaprojektowanego na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania dla
budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Marka Sobieskiego 3.

2.2.Podstawa opracowania

e Warunki techniczne zasilania w ciepto budynku przy ul. Sobieskiego 3
L.dz.620/2015 wydane dn. 17.03.2014 r. w Krasnymstawie przez
Krasnostawskg Spdidzielnie Mieszkaniowgq ul. Okrzei 25, Krasnystaw;

s Karta Danych Wejsciowych do Projektowania — Wymagania Klienta;

e obowigzujace w zakresie opracowania Polskie Normy;

o obowigzujgce w zakresie opracowania przepisy prawne;

e programy do doboru urzadzen, katalogi.
2



2.3.0pis technologii

Wezet cieplny zaprojektowano w formie wezta kompaktowego.

Do transformacji parametrow na cele instalacji c.o. zaprojektowano
lutowany, ptytowy wymiennik ciepta, sktadajacy sie z faliscie tloczonych piyt. Ptyty
tego wymiennika tgczone sg za pomocg lutowania i nie ma mozliwosci ich
rozmontowania. Przy pracy w warunkach normalnych nie zachodzi potrzeba
wykonywania zadnych zabiegdw konserwacyjnych.

W celu wymuszenia obiegu wody w instalacji ¢.0. na zasileniu instalacji
przewidziano pompe obiegowa 32-120 F 1x230V Hp = 61,68 kPa. Zaprojektowana
pompa to pompa energooszczedna posiadajgca mozliwosc elektronicznej regulacji
predkosci obrotowej. Pompa automatycznie wykonuje analize instalacji grzewczej,
znajduje optymalne ustawienia i pracuje wg zmian obcigzenia. Zapewnia to
optymalny komfort i minimalne uzycie energii.

Regulacje wezta zapewnia nastepujgce urzadzenia:

o regulator pogodowy z podstawa;

e zawor regulacyjny DN25 Kv6,3 z sitownikiem;

e czujnik temperatury zewnetrznej;

e zanurzeniowy czujnik temperatury zasilania instalacji.

Proces automatycznego sterowania pracg instalacji c.o. zakfada
utrzymywanie w ogrzewanych pomieszczeniach optymalnej temperatury.

Elementem wykonawczym regulatora jest zawér regulacyjny z sitownikiem.
Odbierane z regulatora impulsy, sitownik zamienia na posuwisty ruch trzpienia w
zaworze regulacyjnym, powodujgc odpowiednio przymykanie lub otwieranie
zaworu.

Zawor regulacyjny zapewnia pogodowa regulacje temperatury wody
zasilajgcej instalacje c.o.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na Scianie potnocnej
budynku na wysokosci 3 m nad ziemig, z dala od okien.

W celu zapewnienia wymaganej rdinicy cisnieri i zadanej wartosci przeptywu
niezbednej do prawidlowego dziatania urzadzen w weizle, na zasilaniu wysokich
parametréw zaprojektowano zawdr roznicy cisnier i przeptywu DN20 Kv6,3 zakres
0,2+1,0 bar, zakres regulacji przeptywu 0,8+3,6m>/h, zamykajacy sie przy wzroscie
réznicy ci$nien oraz przy przekroczeniu zgdanej wartosci przepiywu. Podigczenie
rurki impulsowej do przewodu powrotnego.



Pomiar ilosci pobieranego ciepta zapewni kotnierzowy ultradZwiekowy licznik
ciepfa DN25 Qn = 3,5 m3/h przewidziany do montazu na przewodzie zasilajgcym
wysokich parametrow.

Pomiar ilosci wody uzupetniajgcej ztad instalacji c.o. zapewni wodomierz
wody cieptej DN15 Qn=2,5m3/h przewidziany do montazu na przewodzie
uzupetniajgcym.

Uzupetnianie wody w instalacji c.o. wodg z obiegu wysokoparametrowego
zapewni przewdd DN15 (uzupetniajacy) spinajgcy powrdt wysokich parametrow z
powrotem instalacji c.o. , na ktorym zaprojektowano: zawdr kulowy do
wspawania DN15, kryze dfawigcg DN15/10mm, filtr siatkowy mufowy DN15,
wodomierz do wody cieptej DN15 Qn=2,5m3/h, zawdr do napetniania instalacji
DN15 0,3:4 bar , zawdér zwrotny mufowy DN15 oraz zawory kulowe mufowe
DN15.

Zawér do napetniania instalacji DN15 0,3+4 bar skiada sie z reduktora
cisnienia, zaworu odcinajgcego, zaworu zwrotnego oraz manometru. Kiedy
podczas dopuszczania wody do instalacji zostanie osiggniete maksymalne,
dopuszczalne cisnienie robocze, to dalszy doptyw wody zostaje automatycznie
przerwany, niezaleznie od cisnienia w przewodzie zasilajgcym.

W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wymiennika, pompy, zaworu
regulacyjnego oraz licznika przewidziano:
¢ na przewodzie zasilajgcym z sieci — filtroodmulnik magnetyczny DN32;

e na przewodzie powrotnym instalacji c.o. - filtroodmulnik magnetyczny DN50;
e na przewodzie tgczagcym powroty wysokich i niskich parametréw — filtr
siatkowy mufowy DN15

Wymiennik ciepta zabezpieczony zostanie dwoma membranowymi zaworami
bezpieczenstwa DN25 3 bar.

Do stabilizacji ci$nienia w instalacji c.0. przyjeto naczynie wzbiorcze typ
N200.

Naczynie wzbiorcze zabezpiecza instalacie przed wzrostem cisnienia
wywotanym zmiang objetosci czynnika grzewczego w funkeji temperatury oraz
zapewnia minimalne nadcisnienie w systemie. Naczynie ciSnieniowe nalezy
odtaczy¢ przy probach cisnieniowych instalacji oraz przy spuszczaniu wody z
instalacji za pomocg zigcza samoodcinajgcego DN25 umieszczonego na rurze
wzbiorczej.

Pomiar temperatury czynnika zapewnig:

e po stronie wysokich parametréow termometry cieczcowe w obudowie
metalowej do 150°C;



e po stronie niskich parametréw termometry tarczowe do 120°C.
¢ Pomiar cisnienia realizowany bedzie za pomoca centralek manometrycznych z
manometrami tarczowymi:
e po stronie wysokich parametrow do 1,6 MPa;
e po stronie niskich parametréw do 0,6 MPa;
* na rurze wzhiorczej nalezy zamontowac¢ manometr tarczowy do 0,6 MPa z
kurkiem manometrycznym i rurka.
Punkty pomiaru oznaczone beda numerami bezposrednio na kompakcie ~
numery naklejane na izolacje przewoddw w miejscu podigczenia rurki impulsowej
oraz w odpowiadajgcych im miejscach na centratkach.

2.4.Rurociagi i armatura
2.4.1. Rurociagi

® rurociggi po stronie sieciowej wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych, potaczenia z armaturg spawane lub
kotnierzowe;

e rurociaggi po stronie instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
wg PN-79/H-74244 o potgczeniach spawanych, pofaczenia z armaturg
gwintowane.

Rurociggi zabezpieczyé przed korozjg wg KOR 3A poprzez:

® (Czyszczenie powierzchni do 2-go stopnia czystosci wg
PN-70/H97050+52 przez odttuszczanie, piaskowanie i ponowne odttuszczenie;

e malowanie powierzchni dwukrotnie emalig kreodurowg czerwong tlenkowg
7963-000-250;

e malowanie powierzchni nieizolowanych dwukrotnie emalig syntetyczng
kreodurowg 7962-000-850;

e dopuszczalne jest stosowanie innych pokry¢ malarskich jako zamiennikéw,
ktore spetniajg podobne warunki termiczne;

¢ izolacja termiczna rurociggdw wykonana jest z otulin typu Steinonorm.

2.4.2. Armatura

e armatura zamontowana w weile kompaktowym musi spetniaé n/w

wymagania i parametry:
- po stronie wysokich parametréw min. 1,6 MPa 135°C;
- po stronie niskich parametréw c.0. min 0,6 MPa 100°C.



2.5.Warunki wykonania i odbioru robot

Wezet kompaktowy przed zamontowaniem w wymiennikowni podlega

nastepujacym prébom odbiorczym:

e probie szczelnosci na zimno
e 2,0 MPa (20 kG/cm?) po stronie wysokich parametréw,
e 0,9 MPa (9 kG/cm?) po stronie niskich parametréw,

Po zamontowaniu w wymiennikowni kompaktowy wezet podlega

nastepujacym badaniom i prébom odbiorczym:
a) badanie w stanie gorgcym
e badanie w stanie goragcym wykonywane jest po zamontowaniu wezfa
kompaktowego i zakonczeniu wszelkich robdt instalacyjnych i
montazowych w wymiennikowni;
e badanie w stanie gorgcym poprzedzone jest doktadnym ptukaniem,
napetnieniem i odpowietrzeniem instalacji odbiorczej;
e badanie w stanie gorgcym obejmuje m.in.:
- sprawdzenie parametréw obliczeniowych (przeptywy, temp.};
- sprawdzenie dziatania urzadzen automatycznej regulacji;
- sprawdzenie dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych;
- sprawdzenie dziatania armatury kontrolno — pomiarowej;
- sprawdzenie szczelnosci.
b) badanie elektryczne
e badanie elektryczne wykonywane jest po zamontowaniu weztfa
kompaktowego i zakoniczeniu wszelkich robdot instalacyjnych i
elektrycznych w wymiennikowni
e badanie elektryczne obejmuje m.in.:
- sprawdzenie zabezpieczen przeciwporazeniowych urzadzen
elektrycznych zamontowanych w weile;
- sprawdzenie izolacji urzadzen zamontowanych w welle
kompaktowym.
W zakresie wykonywania i odbioru robét obowigzujag w petnym zakresie
wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 8 - ‘Warunki techniczne
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych {wyd. sierpien 2003 r.).
2.5.1. Wytyczne BHP

a) Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty.

b) na czas przegladéw i remontow stosowad bezpieczne odwietlenie 12 V.

c) wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone instalacjg
przeciwporazeniowg.

d) dla wezta cieplnego powinna by¢ opracowana instrukcja obstugi.



2.6.Wytyczne branzowe wg PN-B-02423

2.6.1 Oswietlenie i instalacja elekiryczna -

a) pomieszczenie wezia cieplowniczego powinno miec oswietlenie dzienne
i elekiryczne. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig tylko
oéwietlenie elektryczne. Jesli pomieszczenie wezia cieptowniczego nie
ma okien nalezy zastosowa¢ wentylacje mechaniczna dziatajacg okre-
sowo, obliczong na 5 wymian,

b) instaiacja eiekiryczna powinna zapewni¢ o$wietlenie pomieszczenia we-
zta o natezeniu nie mniejszym niz 501x;

c) urzadzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezta cieptow-
niczego powinny by¢ wyposazone W instalacje ochrony od porazen,
zgodnie z obowigzujgcg norma;

d) wylacznik $wiatla nalezy zlokalizowad wewnatrz pomieszczenia wezla
przy drzwiach wejsciowych. W pomieszczeniu wezia powinno znajdo-
wac sie przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o napieciu 230V.

2.6.2 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

a) doprowadzenie wody do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinno
byé wyposazone w zawor czerpalny z koncowka do weza. Zawor fen
nalezy zlokalizowac nad zlewem;

b) odprowadzenie sciekow z wymiennikowni do kanalizacji nalezy wykonac
- zastosowaniem studzienki schiadzajacej. Wpusty podiogowe nalezy
przytaczy¢ do studzienki schiadzajace]. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji, $cieki powinny byC prze-
pompowywane do kanalizacji za pomocg pompy zatapiaine] z silnikiem

elekirycznym i wytacznikiem automatycznym.

2.6.3 Wentylacja pomieszczenia
a) pomieszczenie wezta cieptowniczego nowinno mie¢ wentylacje grawita-
cyjng nawiewng i wywiewng, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie stosowanie wentylacjl mechaniczne];

. +

b) kanat wentylacji nawiewnej grawitacyjnej nalezy wykonac w ksztaicie li-
tery ,Z”. Wylot z kanatu powinien znajdowaé sie nie wyzej niz 0,5m
nad podiogg wezta. Wiot do kanatu powinien by¢ usytuowany na zew-
natrz budynku na wysoko$ci 2m powyzej poziomu terenu. Otwor wioto-
wy i wylotowy kanatu wentylacji nawiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkg
metalowa;

c) kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien miec¢ oiWOr umiesz-
czony nie nizej niz 0,3m od stropu pomieszczenia i powinien by wypro-
wadzony nad dach budynku.



a

2.6.4 Wymagania budowlane
podtoga w pomieszczeniu wezta cieptowniczego powinna by¢ gtadka,
niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany tempe-
ratury. Nalezy jg wykonac ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej lub
studzienki schtadzajgce;;
Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny by¢ gtadko otynkowane
oraz pomalowane na jasny kolor powlokami malarskimi chronigcymi
przed przenikaniem wilgoci;
drzwi do pomieszczenia wezia cieptowniczego zaieca sie wykonac
ze stali lub pokryé blacha stalowg, szer. co najmniej 0,8m i wys. co naj-
mniej 2,0m. Powinny one otwiera¢ sie pod naciskiem od strony po-
mieszczenia wezta;
Klasa odpornosci ogniowej przegréd budowlanych w wymiennikowni:
- sciany zewnetrzne REIB0; -
- strop nad pomieszczeniem wymiennikowni REI30;
- drzwi do pomieszczenia wezta REI15;
- §ciany wewnetrzne — bez wymagan.
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WYKAZ URZADZEI\’! — wezef Starostwo Powiatowe w Krashnymstawie,

ul. M. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw

LP Urzadzenia w kompakcie Parametry losé
1. | Wymiennik ciepla z izolacjg 200 kw 1
2. | Pompa obiegowa 32-120F 1x230V 1
3. | Skrzynka elektryczna wezfa 1
4. | Regulator pogodowy 1
Podstawa 1
5. | Czujnik temperatury zewnetrznej i
6. | Czujnik temperatury zanurzeniowy 1
7. | Zawor regulacyiny DN25 Kv6,3 1
8. | Sitownik zaworu regulacyjnego 1
9. | Regulator roznicy cidnien i przeptywu DN 20 Kv6,3 PN25 0,2+1,0 bar 1
0,8-3,6 m>/h
10. | Zawor bezpieczeristwa 1915 DN25 3 bar 2
11. | Zawdr napetniajgcy PN15 0,344 bar 1
12. | Ultradiwiekowy licznik ciepta DN25 Qn=3,6 m*/h, 1
kotnierzowy, zasilanie
13. | Wodomierz wody goracej 590-2,5-0,2 DN15 Qn=2,5 m*/h 1
14. | Filtroodmulnik magnetyczny - siec DN32 1
15. | Filtroodmulnik magnetyczny - instalacja DN50 1
16. | Filtr siatkowy mufowy — uzupetfnianie DN15 1
17. | Zawdr kulowy do wspawania DN15 1
18. | Zawor kulowy mufowy DN15 3
19. | Zawér kulowy mufowy DN10 1
20. | Zawor kulowy mufowy DN50 2
21. | Zawar kulowy mufowy DN15 7
22, | Zawor kulowy mufowy DN10 MIN} 11
tacznik przewodu impulsowego 21
23. | Zawér zwrotny mufowy DN15 1
24, | Manometr tarczowy do 1,6 MPa 1
25, | Manometr tarczowy do 0,6 MPa 1
26. | Termometr prosty 150 °C 2
27. | Termometr tarczowy 120 °C 2
28. | Kryza dtawigca DN15/10mm 1
LP | Urzadzenia poza kompaktem Parametry llosé
29. | Naczynie wzbiorcze N200 1
30. | Ztacze samoodcinajace su1” i
31. | Manometr tarczowy + kurek man, do 0,6 MPa 1
32. | Rozdzielacz instalacji c.o. DN1251.=0,70 m 2
33. i Zawor kulowy mufowy DN32 2
24. | Zawor kulowy mufowy DN40 2
35, | Zawor kulowy mufowy DNG5 2
36. | Manometr tarczowy do 0,6 MPa 2
37. | Kurek manometryczny DN15 2
38. | Termometr prosty 120°C 2
39, | Zawor kulowy mufowy DN15 4
40 | Odpowietrznik automatyczny DN15 1
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Nazwa i adres obiektu

Wymiennikownia c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w

ik

budowlanego: Krasnymstawie ul. Marka Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw
Tresé : 1 { ' ’
re$é rysunku S.chemat tejchnologlczny wezla Skala Nr rysunku:1
cieplnego jednofunkeyjnego c.o. b/s
Projektant: mgr inz. Jan Kaliniak data: podpis: .. 4 .
Nr uprawniefi: GP III 7342/CH/11/98 05. 2018 |ipr. bu(/(;ZDFDjEkIC wanla’
bgz ograniczern w specdjalnogci

INsStalacje T siecl sanitarne
Nr GP Il 7342/GH/11/98
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OBJASNIENIA:

1. Wezet kompaktowy
2. Naczynie wzbiorcze N 200
3. Rozdzielacze instalacji c.o. DN125 L=0,70m

Nazwa i adres obiektu

Wymiennikownia c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w

budowlanego: Krasnymstawie ul. Marka Sobieskiego 3, 22 —300 Krasnystaw
Tres$¢ rysunku: Rzut wymiennikowni .| Skala: Nr rysunk11:2
Technologia 1:50 s il |
- b @ LET FerK .Iuinl
Projeklant: mgr inz, Jan Kaliniak data: podpis; €= £ - alee

Nr uprawnien:

GP 111 7342/CH/11/98 05. 2018 bud. a8 projektowania

~ialndéci
3 iczen specjalngsc
3 aniczen w spec) :
bez ogfe T g o

T S45/CY /11/96
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OBJASNIENIA:

1. Studzienka schitgdzajaca z kregow
betonowych @800 H=1,0 m

2. Pompa zatapialna

3. Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej
K1, K2, K3 - Kratki $ciekowe Zeliwne @100
N - Kanat nawiewny Z z rur PCV @160

W - Wentylator kanatowy

12

Nazwa i adres obiektu

Wymiennikownia c.0. w budynku Starostwa Powiatowego w

budowlanego: Krasnymstawie ul. Marka Sobieskiego 3, 22 —300 Krasnystaw
Tres¢ rysunku: Rzut wymiennikowni ) Skalai Nt rysunku:3
Instalacja wod. — kan. { wentylacji 1:50 e e s ialiual
Projektant: mgr inz. Jan Kaliniak data: ‘ I{Jodlpis}:( A /.; Zi o
. bud. do projektowagniz
Nr uprawniefa: GP 111 7342/CH/11/98 0s. 20{11@,[' r)fi.‘;um;fm'ul W :l_.|_m('.m| Iuiu:-’icgi
indtalacie Esjiecl sanita 4
Nr GP [il 7342/CH/1 W/flltf(ﬂ
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LEGENDA

I:l sciany istniejgce

Sciany projektowane z bloczkow bet. 12 cm
obustronnie otynkowane tynkiem cem.-wap.

/27| wneki do zamurowania cegtg

D1 -g—~80— drzwi p.poz EI30 projektowane

Nazwa i adres obiektu

Wymiennikownia c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w

budowlanego: Krasnymstawic ul. Marka Sobieskiego 3, 22— 300 Krasnystaw
Tres¢ rysunku: Rzut wymiennikowni ‘Skala: Nr rysunku:4
Roboty budowlane 1:50 ngr inz Jan Kalidiak
Projektant: mgr inz. Jan Kaliniak data: : )pc:dP!iS:i/’/ < M o
. bud.“go p 2 (= a
Nr uprawnies: GP 11 7342/CH/11/98 05. 201Bez{ ograniczen w specidinosci
ihstalacje i sieci sanithrne

Nr GP Il 7342/CH/11/98



OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEZLA

Na wezle kompaktowym zamontowana zostanie tablica elektryczna, do ktorej nalezy
doprowadzi¢:
1. przewdod zasilajgcy 230V~ YDY 3X1 Smm
7 glownej rozdzielni
2. przewod YDY 2x1,5mm? do czujnika zewnetrznego, ktory nalezy umiesci¢ ok. 3m nad
ziemig na ponocnej stronie budynku z dala od okien ;
Instalacje elektryczng na wezle zaprojektowano przewodem YDY 1,5 mm? w rurkach RVS

2 od wylacznika réznicowo-pradowego

16 mm.

Obwod zasilajacy silniki zostal zabezpieczony od skutkow zZwaré bezpiecznikami
dobranymi do warunkéw rozruchu. '

Uktad elektryczny zalgczany jest rozigeznikiem sieciowym

Zaworem regulacyjnym oraz pompa c.o. steruje mikroprocesorowy regulator

punkt pracy zaworu ustalaja termistorowe czujniki temperatury. Podanie napigcia na

pompg sygnalizowane jest kontrolkg

Zalgezenie rozigeznika sieciowego PRM1 powoduje zalgczenie pompy M1 z pominigciem
regulatora

Ochronie podlegajg: korpus silnika.

Konstrukcje wezla kompaktowego nalezy przylaczyé do glownej szyny uziemiajgceej
w budynku.

Zastosowane Aabezpleczeme od porazen powinno zapewnic¢ odiqczenle urzadzenia spod

napigcia.

SPIS CZESCI WEZLA:

1. Roztgcznik sieciowy 2 szt.
2. Wrylacznik instalacyjny 1 szt.
3. Wylacznik instalacyjny 1 szt.
4. Pompa 32-120F; 345W; 1,55A | szt.
5. Kontrolka sygnalizacyjna 2 szt.
6. Naped elektryczny zaworu 1 szt.
7. Czujnik temperatury 2 gzt
8. Regulator elektroniczny ' 1 szt.

14
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.

2. Rysunki

2.1 Rzut wymiennikowni.

2.2 Uklad polgczen
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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pozniejszymi zmianami ze projekt
budowlany instalacji elektyrcznych w pomieszczeniu wezta c.o. wykonany zostal zgodnie z
zawarta umows, , obowiazujacymi przepisami oraz wiedza techniczna i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢. Opracoeanie moze by¢ skierowane do
realizacji.

kwiecient 2018r.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji elektrycznych wezla c.0. w budynku

Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie ul. Marka sobiewskiego 2

Podstawa opracowania.

-zlecenie Inwestora.

- projekt budowlano —architektoniczny.

— obowiazujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

Inwestor i lokalizacja inwestycji.

Przebudowa wezia ¢.0. w budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
przy ul. Marka Sobiewskiego

Zakres opracowania,

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje:

- instalacje o$wietleniowa.

-tablice TW.

— instalacje gniazd 230V. -
-instalacje polaczen wyréwnawczych.

-ochrone od porazen.

Zasilanie w energie elektryczng.

Zasilanie w energie elektryczng przewiduje si¢ z wykorzystaniem istnieigcego
przylacza energetycznego.

Tablicawezta TW.

Na potrzeby instalacji elekirycznych w pomieszezeniu wezta zaprojektowano
tablice rozdzielcza TW. Wnekowa , IP60, klasy ochronnosci I1.



6.

Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowa zaprojektowano przewodami 2(3) x DY1,5mm2 750V
ukfadanymi p.t. oraz w rurkach instalacyjnych,. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t
zwykty TP40 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny 1P44 w
pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu i zwiekszonej wilgotnosci .

Wypusty oswietleniowe wykona¢ uwzgledniajac typy proponowanych przez
inwestora opraw z uwzglednieniem odpowiedniego IP. Wszystkie wypusty
wykonane powinny by¢ z przewodem ochronnym PE tj. jak dla opraw I Iklasy
ochronnosci.

Laczniki instalowaé na wysoko$ci np. 1,2m od posadzki ( lub wg zyczenia
Inwestora ),

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowano przewodami YDYp
3x2,5mm2 450/750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowaé osprzet
instalacyjny p.t zwykly w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min IP44 w
pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci . Zachowac
minimalne odlegtosci od urzadzen sanitarnych.

Polaczenia wyréwnawcze.

W budynku nalezy zainstalowac doowng szyna wyrownawcza GSW, ktorg
nalezy polaczyé bednarka FeZn 25x4mm z uziomem fundamentowym budynku.

Do szyny gtéwnej nalezy podiaczy¢: zaciski PE tablicy ,,TW” wszystkie
metalowe instalacje budynku itp.
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OBLICZENIA TECHNICZE

1. Uziemienie przewodu ochronnego.

Wylacznik roznicowopradowy zapewni skuteczng ochrong od porazen w instalacji
odbiorczej budynku jezeli spetniony bedzie warunek:

RaxI, < Ul

Rq -rezystancja uziemienia przewodu ochronnego PE
I. -réznicowy prad wylaczalny

Ul -napiecie bezpieczne

L=KxI=1,2x),03=0,036A

UL =25V
Ul 25
Ra = ~memmees = e = 694 ohm
I 0, 036
Rezystancja uziemienia przewodu ochronneg nie moze przekroczy¢ 694>10 ohm ze
wzgledu na zastosowane ochronniki przepiec. /

Opracowat: /
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Uklad sieci Sie€ 1T
Napiecie znamionow

Moc zainstatowana

1K1 Maks.
1K3 Maks. o
P00
- 28
25A
1 1 1 1
Q2 Q3 1 @B 4o
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1 1
identyfikacja urzadzenia Q1 Qi Q2 Q3 o)
Identyfikacja ziaczy
Opis Zasilanie pompy Rezerwa Zasilanie obwodu Zasilanie obwodu
oswieteniowego ghlazd
Obwid - Moc
Dhugoéé kabla )
Przewdd - Przekrdj 3x DY2,5mm2 3xDY2,5mm2 3x DY1,5mm2
Typ kabla

Typ izolacji kabla ? |
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