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A. OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy
ul. Sobieskiego 3.

2.Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ Inwentaryzacja stanu istnicjgcego, pomiary, wizja lokalna - wykonane we wlasnym za-
kresie

e Standardy wykonania instalacji uzgodnione ze Zlecajagcym

e Katalogi i instrukcje dotyczace projektowania i montazu zastosowanych w projekcie
materiatdéw i urzgdzen wraz z odpowiednimi atestami i dopuszczeniami do stosowania
w budownictwie

e Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, wraz z p6zniejszymi zmianami)

e PN-EN 12828:2006Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instala-
cji centralnego ogrzewania.

e PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja 1 przekazanie do eksplo-
atacji wodnego systemu grzewczego.

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wyma-
gania.

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowa-
nego obcigzenia cieplnego.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
I wspotezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
I uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

¢ Wymagania techniczne COBRTI — Instal

3.Charakterystyka budynku - stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem biurowym z dwoma lokalami mieszkalnymi, trzy-
kondygnacyjnym. Budynek jest podpiwniczony. W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia maga-
zynowe i pomieszczenia techniczne.

Catos¢ budynku jest wyposazona w instalacje centralnego ogrzewania. Wykonana jest
ona z rur stalowych niezaizolowanych. Jest to instalacja wodna, dwururowa, pompowa z roz-
dziatem dolnym, systemu zamknigtego. Instalacja wyposazona jest w grzejniki zeliwne czto-
nowe. Dotychczasowe parametry pracy instalacji to 95/75°C.

4.Dane ogdlne
Podstawg przyjecia warto$ci zapotrzebowania na moc cieplng dla budynku sg obliczenia
wykonane w programie Instal Soft. Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod przyjeto wg
audytu energetycznego — zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Zestawienie wynikow obliczen
zapotrzebowania na ciepto dla poszczegodlnych pomieszczen budynku stanowi zalacznik do ni-
niejszego opracowania.




Dane do wezla c.o.:

e zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania: —175,5 kW
e cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o.: — 25,0 kPa
e parametry instalacji c.o.: —85/60°C
e pojemno$¢ wodna instalacji (ztad) —22md

e wysokos¢ statyczna: —13,0m

e cisnienie probne instalacji: — Sbar

Zapotrzebowanie ciepta okreslono na podstawie normy PN-EN-12831 oraz Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Temperatury przyjete do obliczen:

- temp. zewngetrzna -20°C

- temp. w pomieszczeniach:

pokoje biurowe, pokoje mieszkalne, korytarze,

klatka schodowa w czesci biurowej, W.C.: +20°C
tazienki +24°C
klatka schodowa w cz¢éci mieszkalnej +8°C

5.0pis projektowanych rozwiazan instalacji C.O.

Zrédlem ciepta dla instalacji C.O. jest miejska sieé cieplna. Projektuje sie ogrzewanie
wodne, pompowe z rozdzialem dolnym, systemu zamknigtego z miejscowymi odpowietrzni-
kami.

5.1. Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnic oraz przy Scianach zewnetrz-
nych nad podloga, ze spadkiem 3%o w kierunku do wezla cieplnego.

Piony prowadzi¢ po wierzchu, przy uzyciu oryginalnych zamocowan przesuwnych
I punktow statych. Punkty stale montowac¢ zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Przewody poziome w piwnicach, piony oraz galazki grzejnikowe wykona¢ z rur 1 ksztat-
tek z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie tgczonych technikg ,,Press” czyli zaprasowywa-
nia na rurze ztagczek. Polgczenia z armaturg srubunkowe (umozliwiajace demontaz), za pomoca
tacznikow systemowych. Rury nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przewody poziome w piwnicy prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;.

Przejsécia przewodow przez przegrody nie stanowigce wydzielen stref pozarowych wy-
kona¢ w tulejach ochronnych producenta rur z uszczelnieniem (np. elastyczng poliuretanowa
masg uszczelniajacg). Tuleje winny wystawac z obu stron przegrody min. 10mm.

Przejsécia przewodoéw przez przegrody wymagajace ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z punktem 7 niniejszego opracowania.

Maksymalne odst¢py miedzy podporami przesuwnymi dla przewodow stalowych:




. . Maksymalne odleglosci pomiedzy
Srednica nominalna DN podporami
mm m
pion poziom
20 2,0 15
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6
40 39 3,0
50 4,6 3,5
65 4,9 3,8
80 52 4,0
>=100 59 4,5

Dla przewodow pionowych minimum jedna podpora na kazdg kondygnacje. Dla pionow
instalacyjnych odleglosci pomiedzy podporami mozna zwigkszy¢ o okoto 30%.

5.2 Rozdzielacze
W wezle cieplnym nalezy zamontowac rozdzielacze stalowe DN125, L=0,7m. Rozdzielacze
nalezy wyposazy¢ w termometry, manometry oraz kro¢ce z zaworami spustowymi.

5.3 Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe:
— na zakonczeniu pionu — przez powigkszenie $rednicy gornej czgsci pionu do $rednicy
0 2 dymensje wigkszej, na dlugosci 0,5m i zamontowanie odpowietrznika automatycz-
nego; przed odpowietrznikiem zamontowaé zawor kulowy
— wszystkie grzejniki powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane odpowietrzniki mecha-
niczne

5.4 Grzejniki
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe oraz tazienkowe drabinkowe.

5.5 Regulacja instalacji
Regulacji przepltywu czynnika grzejnego dokonano przy pomocy nastepujacych elemen-
tow:
- przy rozdzielaczach w pomieszczeniu wezta cieplnego:
na powrocie: zawory rownowazace,
na zasilaniu: zawory kulowe odcinajace,
- na podejsciu pod piony:
na powrocie — zawory rownowazace
na zasilaniu — zawory kulowe odcinajgce
- przy grzejnikach:
na galazkach zasilajacych: zawory termostatyczne dla standardowych i matych
przeptywow; DN15mm; na zaworach montowa¢ gtowice termostatyczne,
z dolnym ograniczeniem temperatury do 16°C;
na galgzkach powrotnych: zawory grzejnikowe odcinajgce bez nastawy wstepnej;
DN15mm




Uzytkownikéw instalacji nalezy poinstruowa¢ o prawidlowej eksploatacji zaworow
Z glowicami termostatycznymi.
Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji producenta.

5.6 Zabezpieczenie instalacji
Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia przy pomocy zamknigtego na-
czynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworow bezpieczenstwa. Dobor naczynia wzbiorcze-
go 1 zawordw bezpieczenstwa wedhug projektu wezla cieplnego.

5.7 Armatura
Zaprojektowana armatura musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z dokumentacja odnie-
sienia tj. Polska Normg lub Aprobata Techniczng oraz by¢ odporna na dziatanie temperatury
tr=100°C oraz ci$nienia pr=6 bar.

5.8 Izolacja termiczna

Przewody poziome instalacji c.0. w piwnicy wraz z komponentami nalezy zaizolowaé
cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury tekst jednolity z dnia 8 kwietnia
2019r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie oraz oznakowac¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-01270.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,035[W/(mK)]. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przeni-
kania ciepla nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstw izolacyjnych.:

Rodzaj przewodu Min. grubosci warstwy
i armatury, DN izolacyjnej
mm
$rednica wewnetrzna do 20
22 mm
$rednica wewnetrzna 0d 30
22 do 35 mm

$rednica wewnetrzna 0d | Roéwna $rednicy wewnetrz-

35 do 100 mm nej rury

6. Uzdatnienie wody w instalacjach
Woda w instalacji powinna co do swojej jakosci spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-
04607
Napehnianie i uzupetnianie ztadu instalacji wg projektu wezta cieplnego— woda sieciowg
z powrotu sieciowego, z zastosowaniem reduktora ci$nienia, wodomierza do wody goracej; po-
taczenie roztaczne.

7.Zabezpieczenie p-poz. instalacji

Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane pomieszczen wydzie-
lonych pozarowo (wezet cieplny, stropy pomiedzy piwnicg a parterem, stropy i $§ciany pomig-
dzy pomieszczeniami biurowymi a mieszkalnymi) nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przeniesienia pozaru, stosujac mas¢ ognioochronng — dla rur niepalnych oraz obejm p.poz.— dla
rur palnych, o klasie odpornosci odpowiadajacej klasie danej przegrody.

Warunki i sposéb montazu zabezpieczen $cis§le wg Aprobat Technicznych stosowa-
nych produktow.




8.Wytyczne dla montazu, prdob rozruchu i eksploatacji instalacji

Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru in-
stalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wy-
tycznymi producentdéw zaprojektowanych urzadzen i materiatow.

Po zmontowaniu instalacji nalezy je przeplukac i podda¢ prébie na ci$nienie 0,6MPa.

Nastepnie instalacje wyregulowaé nastawiajac nastawy zaworow regulacyjnych (zgod-
nie z rozwinigciami instalacji).

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej
z ptukaniem zladu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé si¢
W potozeniu catkowitego otwarcia — zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki
ochronne zamiast gtowic termostatycznych, naczynia wzbiorcze musza by¢ odtaczone.

Z uwagi na znaczng wrazliwo$¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia me-
chaniczne zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegoélnie starannie.

9.Uwagi koricowe

1.Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie w stosunku do podciaggdéw kon-
strukcyjnych budynku. Doktadne prowadzenie tras przewodow i przebicia w stropach
ustali¢ podczas montazu, unikajac ew. kolizji z konstrukcjg, innymi instalacjami oraz
istniejacymi kominami wentylacyjnymi.

2. Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty, cer-
tyfikaty i dopuszczenia

3.Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢
z dokumentacja i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w jej sktad.
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie
funkcjonujace;j instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym terminie ubiegac
si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego
w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wszel-
kie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgltosi¢ projektantowi przed przystapie-
niem do realizacji zamdwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢
wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania do-
datkowego wynagrodzenia.

4.Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji projektowej 1 in-
nymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

5. Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

6. Wszystkie rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy omowic
z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje przewodoéw instalacyjnych
z konstrukcjg budynku zostang rozwigzane w trakcie nadzoru autorskiego

7.Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac si¢ do przepisow prawa, przepisow BHP, norm
i instrukcji producentéw i dostawcow materiatow budowlanych.

8. Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone
w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp
i pod Kierownictwem o0sob uprawnionych.

Opracowala:

Krasnystaw, czerwiec 2019 r.




B. ZAtACZNIKI

Zestawienie wynikéw obliczen zapotrzebowania na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen
budynku — wydruk z programu Instal Soft

Kserokopia uprawnien budowlanych —Projektanta
Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw — Projektanta
Kserokopia uprawnien budowlanych —Sprawdzajacego

Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw — Sprawdzajgcego
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Monika PLOWAS

Namocy ant. 12 ust.] pkt. | <5 fart.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, ninicjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczoo ~ budowlanych w specjalnosci objetej
ninlejszymi uprawnienlami | sprawowania sadzoru sutorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymunia obicktow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, §
ustawy,

-

. Na mocy § 15§ §23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwas z  dnia
31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w znkresie
obigtym w/w specjalnosciy, niniejsze uprawnienii stanowiy podstawe do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak : sicci, instalacje i urzgdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
obj¢tej ninicjszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Caoned,

Crlonek A Preewodmcycy
— — - P
Lt s R
mi Andrzej Adamcauik . Lech Dec

dr 2. Kazimsere M,nm
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POLSKA
17 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikatyiym:

LUB-HN6-PGK-QHD *

Pani Monika Plowas o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0063/12

adres zamieszkania ul. Okrzei 31/22, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnda 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 3130 poz 1450) dane w postact
elektroniczne) opatrzone berpiecinym podpisem elektronicznym weryfik prey p y walnego kwalifikowanego certyfikaty sg

A pod e, Skuthow pe o Aok "

2 yeh doku n opatrzonym podpisami wiasnorgcanymi )

* Weryfikacjq poprawnoidi danych w ninigjszym zaswiadcieniu mona sprawdzic za pomocq numeru woryflkacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej l2by Intynierow Budownictwa www.piiboorg il lub kantaktujgc sig ¢ biurem winéciwe) Okregowe| liby nlynierow
Sudownictwa,
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

0Z/OANn/4610/199/00/03 Warszawa, 2003-08- /-

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 L. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tj. Dz. U. 2 20001. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania -administracyjnego (1.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.),

mgr inZ, melioracji wodnych Andrzej Lukaszezyk

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Chelmskiego z dnia 29.12.1998 r. znak: GP.II1.7342/CH/12/98

do wykonywania samodziclnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci instalacje i sicei sanitarne
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 2784/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Chelmskiego 7z dnia 29.12.1998 r. znak: GP.IIL7342/CIH/12/98
w preedmiocie nadania Panu Andrzejowi Lukaszezykowi uprawniert budowlanych do wykonywania
samodziclne] funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosei instalacje i sicei sanilarme
obejmujacej projekrowanic bez ograniczed, stala sie ostateczna, Z uwagi na powyZsze orzeczono
jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna,

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moZe w terminic 14 dni od daty dorgczenia
decyzji wystypi¢ z woioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
QPan mygr inz. Andrzej Lukaszezyk
ul. Okrzei 27/36 . r —
22-300 Krasnystaw & C v 2107, SOV ANEDD
2, Wojewods Lubelski /ﬁr w» 7‘ ;‘;:AMENTG

ILNAD
3, aaMPI / /
/ f ot Szdstaond Witamo vlm
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjmm:

LUB-YQT-X51-QYZ *

Pan Andrzej tukaszczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0026/01

adres zamieszkania ul, Okrzei 102, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okrggowe] lzby Intynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy ¢ cnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisio elektroniczaym Dz, U, 2001 Nr 130 por, 1450) dane w postac)
wektronicine) opatrione bepiecinym podplsem elek scxnym weryfik Y pezy p ¥ walnego kwalifi 20 certyfikaty 53
o ine pod wigigdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wtasnorgcanymi )

* Weryfikacie poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdeid 2a pomoca numeru wenfikacyinego radwiadczenia na
stronie Polskie) 1eby Intynietow Budownictwa www.piltiorg.pl lub kontaktujgce sig ¢ biurem wisdciwej Okrggowe) I2by Intynierow
Hudownictwa.
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano-wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3

Inwestor: Powiat Krasnostawski ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw

opracowata: mgr inz. Monika Plowas$ zam. ul. Okrzei 31/22, 22-300 Krasnystaw

Krasnystaw, czerwiec 2019r.
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C. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji ¢.0. w budynku Starostwa
Powiatowego w m. Krasnystaw.

1. Zakres robot:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie demontaz istniejace;j
oraz montaz nowej instalacji c.o.

2 Istniejgce obiekty budowlane
Terenem budowy bedzie istniejacy budynek biurowy.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejagcego budynku.

4 Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

c) wady materialowe czynnika materialnego:

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:
Kierownik rob6t zobowigzany jest do:
- dopuszczenia do pracy pracownikoéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekar-
skimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,
- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,
- omOwienia warunkow szczegdtowych 1 kolejnos$ci realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
- wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowi-
skach pracy,
- ochrony osobistej pracownikom,
- przeno$nego sprzgtu gasniczego,
- apteczki pierwszej pomocy,
- zapewnienie facznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarng,
- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow 1 pracy sprzgtu) przed
osobami nieupowaznionymi,
- stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich prze-
znaczeniem,
- odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokosciach
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wyko-
nawce robot winien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).
Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robot).
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.

Opracowala:

22



D. CZESC GRAFICZNA

1.1. RZUT PIWNIC

1.2. RZUT PARTERU

1.3. RZUT I PIETRA

1.4. RZUT Il PIETRA

1.5. RZUT Il PIETRA

2.1 ROZWINIECIE INSTALACII C.0.-CZ.1
2.2 ROZWINIECIE INSTALACII C.0.-CZ.2

23



