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1. CZESC OGOLNA

1.1, Nazwa zamdwienia

Projekt budowlany wykonawczy wymiennikowni centralnego ogrzewania dla
istnicjgcego budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawic przy ul. Marka
Sobieskiego 3.

1.2, Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z budowa wymiennikowni centralnego ogrzewania dla obiektu j.w.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych =z
wykonaniem w/w instalacji i obejmuja:

- wymaganiz wykonawcze

- wymagania materiatowe

- tlechnologic montazu

- transport i roztadunek

- skiladowanie materiatow

- nadzér i odbiory

Zakres robdt objetvch specyfikacja

- montaz kompletnego wezia kompaktowego

- montaz przewoddw wraz z urzadzeniami i armaturg

- montaz aparatury kontrolno-pomiarowe;

- proby hydrauliczne cisnieniowe

- plukanie i dezynfekcje rurociagéw

- izolacje termiczne

- uruchomienie instalacji

- kontrole i odbiory

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacyeh oraz rob6t tymezasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji w we#Zle cieplnym nalezg:
- demontaz istnicjgcych elementow wymiennikowni
- wykonanie instalacji wod. kan. w wymiennikowni
-~ wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej w wymiennikowni
- wykonanie instalacji eleklrycznei w wymiennikowni
- wykonanie robot budowlanych i wykonczeniowych w wymiennikowni

1.4. Nazwy i kody robét

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
45331000-6  Instalacje cieplne i wentylacyjne
45331100-7  Instalowanic centralnego ogrzewania
45321000-3  Izolacja cieplna
45332200-5  Hydraulika

Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400600-1
45442000-7  Nakladanie powierzchni kryjacych
45442200-9  Nakladanic powlok antykorozyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okredlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacii sq zgodne lub réwnoznaczne
- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWiA z dn. 04.03.1999r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
branzowymi



- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
wydanymi przez COBRTI Instal

- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wymicnionymi indywidualnic przy
apisywaniu poszczegdlnych robdt

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1, Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych wyrobéw w instalacjach wezla
cieplnego

Wszystkic materiaty, elementy i urzadzenia stosowane do wykonania instalacji powinny
spelniaé wymagania norm , a w razie ich braku, posiada¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwic.
Materialy stosowane do budowy wezla ciepluego powinny posiadaé:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
pafstwa czionkowskiego unii Europejskiejlub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobéw umieszezonychw wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa okreslonych przez Komisjg Europejska,
- oznakowanic znakiem budowlanym, c¢o oznaczaze SA to wyrobnie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu Ce, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobaty techniczng, badZ uznana za regionalny ,,wyréb budowlany™.
Wykonawca powinien wykonaé przedmiot umowy z materialdow z zastosowaniem preferencji
krajowych.
Wyroby budowlane powinny odpowiadaé co do ich jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Jako$¢
materialdw i elementéw powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi dowodami.
Urzadzenia ci$nieniowe winny mieé dopuszezenie Urzedu Dozoru Technicznego.
Elementy instalacii wody zimnej, stykajace sig bezposrednio z wodg pitng powinny byé
wykonane z materialow nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Wymiennik plytowy

Wymiennik plytowy lutowany z izolacja o wydajnosci

200,0 kW.
2.2.2. Pompa obicgowa o przeplywie obliczeniowym 7,04 m*/h, Hmax = 12 m o napigciu nominalnym
1x230 V.
2.2.3 Regulator popodowy z podstawa
2,2.4, Zawor regulacyiny z sitownikiem
2.2.5, Czuinik temperatury zewngtrzoej
2.2.6 Zanurzeniowy czuinik temperatury zasilania
2.2.7. Zawér réznicy cisnien i przeptywu DN20 Kv 6,3 PN 25 zakres 0.2 do1,0 bar, zakres regulacji
przeplywu 0.8 do 3.6 m*/h
2.2.8. Ultadswickowy licznik ciepfa DN25 , On 3,5 m’/h
2.2.9. Wodomierz wody goracej Dn 15 Qn 2.5 m*h
2.2.10. Rury

Wysokie paramelry- rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, klasy A, na cidnienie
robocze do 2,5 MPa i temperature do 300°C wg PN-80/H-74219, laczonych przez spawanie.
Kolana giete hamburskie o promieniu gigcia R = (3 + 4) x d.

Niskie parametry - rury stalowe czame $rednie ze szwem wg PN-H-74244:1979 {aczone
przez spawanie.




2.2.11. Armatura
Na wysokich parametrach nalezy stosowaé armaturg na cisnienie min PN1,6 MPa i
temperature min. T = 150°C , natomiast na niskich parametrach nalezy stosowaé armaturg na
ci$nienie min PN1,0 MPa i temperature min. T = 100°C .
2.2.12. Armatura zahezpieczajaca
membranowe zawory bezpieczenstwa P25 [mm] ustawione na cidnienic otwarcia 3,0 [bar]
naczynie wzbiorcze cignieniowe o pjemnosci 200 dm® na cinienie otwarcia 3 bar
2.2.13. Manometry i termometry
manometry o zakresie 0-16 bar na wysokich parametrach i o zakresie 0-6 bar na niskich
termometry o zakresie 0-150°C na wysokich parametrach i o zakresie 0-100°C na niskich
2.2.14. Odwodnienia i odpowietrzenia
Stosowaé odpowietrzenia skladajace z odpowietrznikow automatycznych , a na wysokich
parametrach przewody z zaworem odeinajgcym .
Stosowaé odwodnienia skiadajace z przewoddw z zaworem odeinajacym .
2.2.15. Zabezpicczenie antykorozyjne
Do zabezpieczenia antykorozyinego nalezy stosowaé odporng na dzialanie temperatury
do150°C np. - 2 x farba do gruntowania,
- 2 x emalia nawierzchniowa,
2.2.16. Izolacia termiczna
Do izolacji termicznej nalezy stosowad otuliny z pianki poliuretanowej twarde;j
w plaszczu z tworzywa szfucznego gr 30 mm , odpornej na dziatanie temperatury
2.2.17. Instalacja kanalizacyjna
- wpusty piwniczne zeliwne z osadnikiem @ 0,10 m
- rury zeliwne kanalizacyjne @ 0,10 m
- studzienka schiadzajaca z kregéw betonowych & 800 h= 1,0 m
- pompa zatapialna
- zlew zeliwny ze stali nierdzewnej
- rury stalowe ocynkopwane @ 32
- rury PVC DN 50
2.2.19.Instalacja wodociagowa
- zawér ze z4aczka do weza @ 15
- rury stalowe ocynkowane ¢ 15
2.2.20. Instalacja wentylacji
- przewody wentylacji nawiewnej z rur PYC DN 160 mm
- przewody wentylacji wywiewnejz rur PVC DN 110 mm
- wentylator przewodowy @ 100 mm Silent lub réwnowazny
2.2.21. Roboty budowlane
- bloczki betonowe
- drzwi stalowe 90/200 El 30
- nadproze prefabrykowane D/120
- plytki ceramiczne gres
3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow,
W zalezno$ci od potrzeb, wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot:
- samochdd dostawezy lub skrzyniowy umozliwiajgey transport materiafow i urzadzen
- spawarka
- szlifierka katowa
- gwintownica
- zestaw do spawania acetylenowo tenowego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyezgee transportn

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdow musza spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepisdw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez zapewnié¢
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ dostarczenie materiatow gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2. Srodki transportowe
- samochéd dostawczy do 0,91
- samochéd skreyniowy do 5 (

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonania robdét
Roboty montazowe wezla cieplnego powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
z dn. 14.06.2002 r poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami
- normg PN-B-02423  Wezly cieplownicze - wymagania i badania przy odbiorze”
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplowniczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 8. Warszawa, sierpien 2003 ¢
- Waronkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom 1]
Instalacje sanitarne i przemystowe
-~ obowiazujgcymi normami i przepisami
Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze wykonawey:
- projekt budowlany
- miejsce pod zaplecze budowy

5.2. Wymagania dotyczace wykonania wezla cieplnego
5.2.1. Montaz rurociaggdw
Rury przed ich bezpodrednim uzyciem do montazu nalezy wewnglrz i na stykach starannie

oczysci¢. Rur peknigtych lub z uszkodzong powloka ocynku nie wolno uzywac.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zataman przewoddw zapewni¢ mozliwo$é odwadniania instalacji, a w najwyzszych
punktach mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez odpowietrzniki automatyczne.
Rurociagi w wezle cieplowniczym nalezy prowadzié przy $cianach lub przy stropie na
wspornikach umieszcezonych w $cianie lub wieszakach mocowanych w stropie.
Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewodéw @ 50 i 65 mm wynosi 3,5 m.
Podparcia lub zawieszenia rurociaggdw muszg zapewnic:

- swobodng rozszerzalnosé

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkdw rurociagdw nie oddziatywat na armaturg i

urzgdzenia
- mozliwo$é wymontowania armatury bez wykonywania dodatkowych podpér -
wykonanie wladciwej izolacji termicznej

Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, uchwyty oraz prawidiowo
wykonane przejécia przez przegrody w tulejach, umozliwiajace wylgcznie osiowy ruch rurociagow.
Pofaczenia rurociagdw wykonac jako spawane
Jakosé polaczen spawanych rurociggow, ksztaltek, krocedw i odgalezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwodci ziaczy spawanych okreslanych norma PN-M-69775.
Zmiany kierunku prowadzenia rur za pomocg kolan hamburskich o promieniu R = 2D, Dopuszeza
sie gigeie rur dia érednic do DN 40 mm.




5.2.2. Montaz armatury

Przed zamontowaniem armaturg nalezy sprawdzic¢ na szezelnosé 1 prawidlowosé dzialania.
Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) imstalacji w ktore] jest
zainstalowana. Nalezy ja montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
obstuge i konserwacie. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosei ustawi¢ w
takim polozeniu, aby wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o§ przewodu.
Armature nalezy montowac tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeplywu czynnika. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie nalezy montowaé scisle wg
instrukcji producenta.
Zawory regulacyjne z sifownikami elektrycznymi nie powinny by¢ instalowane w pozycji z
sttownikiem skierowanym do dotu, Nie nalezy montowaé aparatury i armatury regulacyjnej i
pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi a takze w
poblizu wylotéw kroéedw spustowych wody z rurociagéw wezla, zawordw bezpieczenistwa itp.
5.2.3. Montaz urzadzen kontrolno-pomiarowych

Aparature kontrolno-pomiarows nalezy montowaé w miejscach wskazanych w projekeie
zgodnie z wytycznymi producenia .
Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowaé po uprzednim sprawdzeniu jej dziatania Dla
montazu manomelréw na rurociggach nalezy zamontowaé krééce , a dla termometrow tuleje .
Tulgje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewoddw lub rozdzielaczy na
glebokos¢ niezbednag dla prawidtowego pomiaru femperatury .
Cisnieniomierze powinny by¢ wyposaZzone w armature odpowietrzajaco-spustowsg (kurki) zgedna z
norma przedmiotowsg PN-M-42303. Kroéee przylaczne cisnieniomierzy w punktach pomiarowych
o podwyzszonej temperaturze powinny by¢ zasyfonowane.
5.2.3, Zabezpieczenic antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw 1 podpdr pod rurociagi wykonane ze stali niecdpornych
na korozj¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie r¢czne
lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 powinno odpowiadaé 3 stopniowi czystosci wg
normy PN-H-97050.
Tak przygotowane powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu
materiatdw  malarskich odpornych na maksymalng temperatur¢ zabezpieczonych
powierzchni zgodng z projektem.
Pokrycie antykorozyjne powinno byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o
grubosci catkowitej 130 pm,
Staranno$é wykonania powloki antykorozyjnej powinna odpowiadaé 2 klasie starannosci
wykonania wg normy PN-H-97070.
Prevgotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zporzeliny, rdze, oleie i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziordw,
zaokraglenie krawgdzi i wyrdéwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszeczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego,

4, Oczyszczanie powierzehni reczne nalezy wykonywal za pomocg metalowych szezotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mlotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odtiuszezania za pomocy rozpuszezalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszezonej mechanicznie usunaé pyl




Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uklada¢ po dokonaniu przegladu powloki podkladowe;j.
Pokrycie podkiadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddad renowacii.

2, Nalezy dokonywaé odbioru jakosciowege materialow malarskich oraz przeprowadzié
préby techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mieé pecherzy, zhuszezen lub pekniec.

4. Po montazu urzadzen 1 instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja
wykona¢ po montazu,

5.2.4. Montaz izolacii

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szezelnosei, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania
powyzszych robdt protokolem odbioru.

2. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszeza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszezonych ziemia, cementem,
smarami itp., oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigty lub uszkodzong powloks
antykorozyjng.

3. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb skiadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczad
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknigd,
zatamati i wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. 5.
Roboty montazowe izolacji rurociggdw i armatury wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta.

3. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sig
ognia.

6. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-N-0127

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIORY
Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomigdzy
inwestorem a wykonaweg. Powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnodci na
zimno, badania szczelnosci i dzialania urzadzen w stanie gorgcym, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartodei cisnienia i temperatury, dziatania sterowania i
regulacji.
Powinny przebiegaé¢ wg metodyki badan okreslonych norma PN-B-02423.
6.1. Badania szczelnosci na zimno
- Badanie szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrzneg] powyzej 0°C przy zamknigtych i zaglepionych gléwnych zaworach
odcinajgcych wezel od instalacji odbiorczych
- Badanie j.w. przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu funkcjonalnego

- Préba szezelnosci na zimno powinna byé przeprowadzona przy ci$nieniu prébnym
wickszym o 50% od wymaganego ci$nienia roboczego dla poszczegolnych obiegow
funkcjonalnych

- Jezeli w uktadach wezta zamontowane sg urzadzenia ktdrych ci$nienie probne jest nizsze
od cinienia prébnego instalacji, powinny by¢ odcigte od badanego obiegu

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej

- Przed przystapieniem do badania szczelnosei nalezy instalacje skutecznic przeplukac woda

- Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szezelnosei, instalacja powinna by¢ napelniona
woda zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego



przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowal szczelno$é polgezen przewodow,
zaworOow 1 innych przy cisnieniu statycznym skupa wody w instalacji.

- Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szezelnosei nalezy podniesé cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej podlaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiomik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny 1 spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym
od cisnienia probnego

- Cisnienie probne 0,6 MPa dla instalacji grzewczej oraz 0,9 MPa dla wody zimnej.
Ciénienie prébne utrzymywa¢ przez 30 min. Wynik proby nalezy uznaé za pozylywny,
jezeli manometr nie wykaze spadku cidnienia,

6.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji
powinny byé przeprowadzone po catkowitym zakonczenin wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodédw. Polegaja
one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny zabezpieczenia 1
szczelnosé.
6.3. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci w stanie goracym

Badania szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosei na zimno i usunigeiu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
Podczas proby szezelnodcl na gorgeo nalezy dokonaé ogledzin wszystkich pelaczen, uszezelnien
dtawic itp. oraz skontrolowaé zdolnoé¢ kompensacyjng wydtuzen.
Wszystkie zauwazone nieszezelno$ci 1 inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza sig
za pozytywny, jeZeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochlodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen i trwalych odksztaleeri.
Badanie zgodnoscei przeptywu czynnika grzejnego przez poszezegdlne obiegi funkcjonalne wezia
powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu przepltywomierzy licznikéw ciepta i
wodomierzy. Polegaja na odczycie oraz rejestracji przeplywdw czynnika ogrzewanego przez
obiegi grzejne poszezegdlnych funkeji wezha i poréwnanie ich z wartosciami obliczeniowymi.
Pomiary takie nalezy powtérzy¢ dla catego wezta po uruchomieniu wszystkich obiegdw
funkcjonalnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Po zakohczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, Przedmiary robét sporzadza sig zgodnie z nastgpujacymi zasadami:
- dlugodé rurociagdw mierzy sie wzdhuz ich osi
- do ogblngj dlugosei przewodu nalezy wliczy¢ dlugoéé armatury laczonej na gwint - i
tacznikow
- do diugosei rurociagdw nie wiicza sig armatury kolnierzowej, wydtuzek i urzadzen
- calkowitg dlugosé rurociggéw przy probach instalacji stanowi suma dlugosci rurociagéw
zasilajacych i powrotnych Jednostkg obmiarows jest:
m - dla montazu rur, préb szezelnosei na zimno i izolacji termicznej
szt - dla armatury, urzadzen i préb na goraco
m® - zabezpieczenia antykorozyinego
kpl - dla czesci urzadzen skladajacych sie z wigcej niz jednego pojedynczego elementu

3. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbidr czesciowy

Powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw ktore nie mogg by¢ odebrane przy odbiorze
koncowym, tzw, prace zanikajgce. Odbiorowi czgsciowemu podlegajg:

- odbiér materiatéw na budowie
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Po wykonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzic protokoly potwierdzajace prawidiowe
wykonanie robdt. Do protokolu nalezy dolaczyé protokdly niezbednych badan odbiorczych.
8.2. Odbior koncowy
Instalacja moZe by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po spelnieniu nastepujacych warunkdw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe facznie z wykonaniem izolaci cieplnej
instalacje wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono
dokonano badan odbiorezych zakonezonych wynikiem pozytywnym
- zakonczono uruchamianie wezta
dokonano ruchu prébnego
Do odbioru koncowego nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy =z naniesionymi ewentualnymi  zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy
- potwierdzenie zgodnosci wykonania wezla z projektem, pozwoleniem na budowe i
przepisami
- obmiary powykonawcze
- protokéty odbiordw technicznych czesciowych
- protokoly wykonanych badai odbiorczych
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownietwie wyroby budowlane z ktdrych
wykonano wezet
- instrukeje obstugl 1 gwarancje wbudowanych wyrobdw
- instrukcje obstugi instalacji wezta W ramach odbioru koicowego nalezy:
- sprawdzié czy wezel wykonany jest zgodnie z projektem
«  sprawdzié zgodno$é wykonania z wymaganiami WTWiO, a w przypadku odstepstw -
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzonego odstepstwa potwierdzonego przez inspektora
nadzoru
- sprawdzié protokély odbiorow miedzyoperacyjnych i zawierajacych wyniki badan
odhiorczych
- uruchomi¢ instalacje wezta i sprawdzié osigganie zakladanych parametrow

1

3

9, ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe 1 towarzyszace opisano w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.Elementem
kontroli jako$ci wykonania tych robét sg odbiory techn. czesciowe opisane w pkt 8.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany wykonawczy budowy technologii wymiennikowni centralnego
ogrzewania dla istniejacego budynku Zespola Szkoél Ponadgimnazjalnych nr 2w
Krasnymstawie przy ul. Marka Sobicskiego 5 .
10.2. Rozporzadzenia
a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.Nr 106/00 poz. 1126 wraz z
pdZniejszymi zmianami
b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.UNr 75/02 poz. 690
wraz z poZniejszymi zmianami
¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robot budowlanych Dz.U. Nr 47/03 poz. 401



10.3. Normy
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PN-B-02423

Cieplownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-74/H-74219

Rury stalowe czarne bez szwu

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-M-69012

Spawane polaczenia kro¢cow i odgalezien. Ksztalty ztaczy spawanych.

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulanymi stali weglowych i
niskostopowych.

PN-88/M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775

Spawalnictwo. Wadliwosci zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwodci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-ISO 7005

Koknierze metalowe. Kolnierze stalowe.

PN-90/B-01421

Cieplownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie inst. ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji st. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne.

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Ciénienia i temperatury.

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-88/M-42303

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304

Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.

PN-85/M-53820

Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

BN-66/2215-01

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych

Sporzadzil:

mgr inz. Jan Kaliniak
p. L Ceececely
upr. bdid. do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci
instalacje’i siecl sanitarne
f 11 7342/CH/11/98



