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SPIS RYSUNKOW

U01 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU
AO1 — RZUT PARTERU, WIDOK PODSZYBIA

A02 — RZUT PIETRA 1

A03 — RZUT PIETRA 2

AO04 — RZUT PIETRA 3

A0S — PRZEKRO!

A06 — ELEWACIJE

AO7 — RZUT PARTERU - WYMIANA NAWIERZCHNI NA ANTYPOSLIZGOWA
A08 — RZUT PIETRA 2 - WYMIANA NAWIERZCHNI NA ANTYPOSLIZGOWA

AWO01 — ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ



WYKAZ ZALACZNIKOW

1.

Oswiadczenia projektantdw, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektéw
Rzeczpospolitej Polskiej oraz uprawnienia budowlane.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dotyczgca proj. szybu
windowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sobieskiego w Krasnymstawie
ze stycznia 2020r

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz

IBD.6733.17.2019-2020 z dnia 22 stycznia 2020

Mapa do celdw projektowych wpisana do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego przez Staroste Krasnostawskiego. Dotyczy dziatki nr 2063/18
Identyfikator Materiatu zasobu P.0606.2019.1147

Jedn. ewid. 060601_1 Krasnystaw, Obreb: 0001 Krasnystaw Miasto,



1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie polega na dobudowie do budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
stalowego obudowanego fasadg szklano-aluminiowg szybu windowego. Winda przelotowa
z drzwiami bezposrednio na zewnatrz oraz zadaszeniem i osftonami bocznymi.

Obiekt znajduje sie na dziatce nr 2063/18.

Inwestycja posiada wsparcie w tekscie warunkéw zabudowy.

1.2

13

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna

Dokumenty zebrane i zatgczone do opracowania
Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej
Uzgodnienia z projektantami branzowymi

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
IBD.6733.17.2019-2020 z dnia 22 stycznia 2020

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

1.3.1 Typ budynku

Budynek skfada sie z 3 czesci, w tym czes¢ czterokondygnacyjna do ktérej
dobudowuje sie winde, czesciowo podpiwniczony (ale nie w cze$ci opracowywanej)
wykonany w technologii prefabrykowanej, przykryty dachem ptaskim o kgcie ok 7%.
Szyb windy o konstrukcji stalowej z obudowa fasadowg szklano-aluminiowa.

1.3.2 Dane charakterystyczne dotyczace budynku

Wymiary budynku starostwa (wraz z dobudowywanym szybem windowym):

SZEIOKOSC...uo et 36,60 m,
dtugose...unieceeeee, 78,20 m,
WYSOKOSC...vcevieeeecre e, 12,55 m,
Powierzchnia zabudowy:........ 1613,0 m?
Kubatura: .......ccocveineennseneennnens 12997 m?

Dobudowywany dzwig osobowy
SZEIOKOSC...uvvivee it 2,24 m,

dtugosl....nnieeeee, 2,24 m,



Powierzchnia zabudowy:......... 5,0 m?
Kubatura: .......ccccevveeeevveveeeernenns 62,7 m?
1.3.3 Uksztattowanie terenu

Teren opracowania jest niemal ptaski w granicach aktualizacji mapy, réznice wynoszg mniej niz 1m,
od 194,6 do 195,3m n.p.m.
1.3.4 Istniejgca zabudowa
Na dziatkach inwestora objetych zakresem opracowania nie znajdujg sie zadna inna zabudowa poza
budynkiem urzedu. Najblizej zlokalizowana zabudowa od rozbudowywanego obiektu znajduje sie:
= Po stronie wschodniej w odlegtosci ok 39m znajduje sie budynek mieszkalny po
drugiej stronie ulicy.
= Po stronie potudniowej znajduje sie budynek hali sportowej MOSIR
®  Po stronie zachodniej znajdujg sie tereny rolne
= Po stronie pétnocnej znajduje sie w odlegtosci ok. 24m budynek stacji
transformatorowe;j

1.4 ROZWIAZANIA URBANISTYCZNE
14.1 Usytuowanie budynkow
Budynek znajduje sie w odlegtosci min. 4m od granic dziatki, najblizsze obiekty w odlegtosci 24m.
Dobudowywany pion dZzwigu osobowego znajduje sie na Scianie szczytowej wyzszej czesci budynku,
przy jednym z 2 gtéwnych wejs¢ do budynku.

1.4.2 Lokalizacja ogrodzenia
Istniejgce — bez zmian

14.3 Obstuga komunikacyjna
Przedmiotowa dziatka nr 2063/18 znajduje sie przy ulicy Marka Sobieskiego, z tej ulicy
réwniez realizowany jest istniejgcy wjazd na dziatke.

Zjazd istniejgcy — bez zmian

1.4.4 Zielen
Dobudowywana winda zlokalizowana jest w miejscu obecnego chodnika, zatem pozostaje bez
wptywu na teren biologicznie czynny.
bez zmian

14.5 Infrastruktura techniczna
bez zmian

1.5 BILANS TERENU

Jedyne zmiany jakie przewiduje sie w zagospodarowaniu terenu to dobudowanie szybu windy o
powierzchni zabudowy 5,0m?, o tyle zostanie zmniejszona powierzchnia utwardzen, a zwiekszy sie



powierzchnia zabudowy budynku.
1.6 DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostosowuje sie dla 0séb niepetnosprawnych poprzez dobudowanie zewnetrznego
dzwigu osobowego tgczgcego wszystkie kondygnacje.

Na parterze znajduje sie toaleta dla niepetnosprawnych.
Obiekt po dobudowie windy nie bedzie posiadat barier architektonicznych.

1.7 INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIAtKI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.
1.8 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Dobudowywany pion windowy wydzielono pozarowo od pozostatej czesci
budynku

e Woda na potrzeby ochrony ppoz. — bez zmian

e Droga pozarowa do budynku - bez zmian

1.9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. Zmianami)

e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami)

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej ustalono:

a) na podstawie § 271 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wyznaczono obszar nieprzekraczalnego wzajemnego zblizenia zewnetrznych scian budynkéw:

- 0 zasiegu 8 m od $cian nie bedgcych scianami oddzielenia pozarowego tych budynkdéw dla czesci
projektowanych obiektéw zakwalifikowanych do kategorii ZL lub PM o obcigzeniu pozarowym
ponizej 500 MJ

/Warunek spetniono/

b) na podstawie § 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia j.w. wg ktérego wyznacza sie obszar
nieprzekraczalnego zblizenia budynkéw z oknami pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z



uwagi na okreslone w przepisie wzajemne przestanianie
/Bez zmian/

c) na podstawie § 19 ust. 1 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia
Scian z oknami pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku
zamieszkania zbiorowego, z wyjgtkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a
takze od placu zabaw i boiska dla dzieci i mtodziezy od wydzielonych miejsc postojowych:

/Nie dotyczy/

d) na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia
miejsc gromadzenia odpaddw statych od okien | drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
o zasiegu 10 m od takich miejsc;

/Bez zmian/

e) na podstawie § 60 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar zasiegu cienia generowanego przez
projektowany budynek w dniach 21.1ll oraz 21.IX w godzinach 7.00-17.00, moggcego wptywac na
ograniczenie dostepu do promieniowania stonecznego do pokoi mieszkalnych innych budynkéw:
/Bez zmian/

W zwiazku z powyiszym ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu za zawiera
sie w dziatce Inwestora

1.10 OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz 2081 z pdzn. zm.)

Realizacja obiektu nie zwieksza poziomu hatasu, nie wprowadza wystepowania zaktécen
elektrycznych, promieniowania czy wibracji. Funkcjonowanie budynku nie bedzie miato
niekorzystnego wptywu na wody, gleby i atmosfere.

Oddziatywanie na otoczenie (gtdwnie hatas) bedzie sie ogranicza¢ do krotkiego okresu prac
budowlanych i wraz z ich zakoriczeniem ustgpia.

Opracowat:
arch Lewen Lipiec



INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

STADIUM:

BRANZA:

TYTUL OPRACOWANIA :

TOM

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:

BIURO PROJEKTOW:

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w
KRASNYMSTAWIE DO POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH POPRZEZ BUDOWE
WINDY ZEWNETRZNEJ oraz ULOZENIE
NAWIERZCHNI ANTYPOSLIZGOWEJ NA
KORYTARZACH PARTERU | DRUGIEGO PIETRA
CELEM UBIEGANIA SIE O DOFINANSOWANIE Z
PEFRON | FUNDUSZU DOSTEPNOSCI

WRAZ Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw,
Dziatki nr 2063/18, obr. 0001, jedn. ewid. 060601 _1

Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 KrasnystaV\/

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DLA PROJEKTU DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO w KRASNYMSTAWIE DO POTRZEB OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH POPRZEZ BUDOWE WINDY
ZEWNETRZNEJ

budynek kat. XII

A

Lewen Lipiec architekt
UPR. BUD. DO PROJ. BEZ OGR. : 168/LBOKK/2016
LOIA: LB-0306

Krzysztof Jaraszkiewicz architekt
UPR. BUD. DO PROJ. BEZ OGR. : 167/LBOKK/2016
LOIA: LB-0301

ARCHITEKT LEWEN LIPIEC
SNOPKOW 96/11, 21-002 JASTKOW O r C h

e-mait: DiUro@arch?2l.pl SrohiiokiLowen LipTa5

JASTKOW e LUTY e 2020

10


mailto:arch@rossa.pl
mailto:arch@rossa.pl
mailto:arch@rossa.pl
mailto:arch@rossa.pl
mailto:arch@rossa.pl
mailto:arch@rossa.pl

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1  FORMY ARCHITEKTONICZNE

Jest to budynek 4-kondygnacyjny. Budynek sktada sie z dwdch bryty potagczonych
parterowym tgcznikiem. Nad kazda czescig budynku znajduje sie 1-spadowy pulpitowy dach, nad
facznikiem dach ptaski 2-spadowy. Budynek posiada schody zewnetrzne przed wejsciem gtéwnym
(oraz pochylnie dla niepetnosprawnych). W ramach prac zostanie dobudowany elektryczny dzwig
osobowy dla niepetnosprawnych w formie prostej, szklanej bryty.

2.2 UKtAD FUNKCJONALNY

Projektowany dZzwig osobowy taczy¢ bedzie wszystkie kondygnacje nadziemne budynku,
przez co budynek bedzie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

2.2.1 Wytyczne ogdlno-budowlane
Prace przy obiekcie mozna podzieli¢ na prace wewnetrzne oraz zewnetrzne obiektu.

2.3.1.1 Prace zewnetrzne

e ze $ciany szczytowej przy ktorej zostanie zlokalizowany pion windowy nalezy
usungc¢ izolacje termiczng ze styropianu oraz w jej miejsce wykonac izolacje
cieplng w systemie bezspoinowym z wetng mineralng gr. 15cm

e nalezy wykona¢ zelbetowe podszybie wg projektu konstrukcyjnego,
izolowane 2 warstwami przeciwwilgociowej izolacji powtokowej oraz
styropianem ekstrudowanym gr. 8cm.

e nalezy wykona¢ stalowy szacht windowy wg odrebnego opracowania (w
zakresie dostawcy windy).

e nalezy wykona¢ fasadowg szklano-aluminowa obudowe pionu windowego

2.3.1.2 Prace wewnetrzne

e nalezy zdemontowad okna w Scianie szczytowej oraz z powodu wydzielenia
pozarowego pionu windowego wymieni¢ je na okna o odpornosci pozarowej
El60.

e nalezy usungé sciany pod oknami (podokienniki) w zakresie wskazanym na
rysunkach rzutéw

¢ nalezy wykonaé¢ obmurowania oraz nadproza otworéw drzwiowych (przejsé
do windy) w miejscach istniejgcych okien

e nalezy usungc terakote, wyrdwnacé posadzke na parterze i 2 pietrze oraz
wykonac¢ posadzke antyposlizgowa.

11



23 ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Zastosowane materiaty budowlane oraz urzadzenia sg zgodne z wymogami okreslonymi
art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Z pdzniejszymi zmianami)

Do wykonczenia wnetrz nie uzyto materiatéw tatwo palnych, dymigcych lub toksycznych.
Izolacja termiczna $cian

Sciane szczytowa izolowaé wetng mineralng gr. 15cm oraz wykoriczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym barwionym w masie, na siatce na kleju,

Sciny fundamentowe podszybia izolowa¢ styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm
(pomieszczenie/szyb nie wymaga ogrzewania)

Dach szybu wykonaé w postaci nieprzezroczystej z blach stalowych powlekanych, izolowaé
wetng mineralng gr. min 10cm

Szkto w pakiecie termoizolacyjnym U,.,=1,4 W/m*K, min. w poziomie parteru, od wewnatrz
bezpieczne, minimum P2 , od zewnatrz zalecane szkto hartowane - 6 mm ESG.

Stolarka okienna i drzwiowa

4 okna Sciany szczytowej o wymiarach 175x160 nalezy wymieni¢ na okna o odpornosci
pozarowej EI60. Stolarka okienna wedtug zestawienia.

Posadzki

Posadzki P1
bez zmian

Posadzki P2

- Wyktfadziny antyposlizgowe spetniajgce warunki normy PN-EN 13845
- wylewka samopoziomujaca

- Istniejgce warstwy posadzkowe

Posadzki z wyktadzin antyposlizgowych wykonac z cokotami o wys. 10cm.
- antyposlizgowos¢ min. R9;

Instalacje sanitarne - Ogrzewanie

e Nalezy przenies¢ grzejniki z podokiennikdw na sciane
e nalezy zaplanowac grzejnik elektryczny w podszybiu windy o mocy 4kW

Obliczenia

Winda zlokalizowana jest w Il strefie klimatycznej (tz = -20 [°C]). Wewnetrzng temperature
obliczeniowg przyjeto jak dla szybéw dzwigdw osobowych réwna 4 st. C.

Wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta ,U” dla poszczegélnych przegréd budowlanych
wyznaczono na podstawie danych zawartych w projekcie architektonicznym. Dla powierzchni
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szklanych przyjeto wartos¢ wspotczynnika "U" rowng 1,4 W/m*K
Obliczenia OZC wykonano w oparciu o program komputerowy Instal-OZC 4 firmy InstalSoft.

W pozostatym zakresie - ogrzewanie bez zmian

Instalacje elektryczne
Wg branzy elektrycznej

WYKONCZENIE

e w przypadku gdy istniejgca izolacja termiczna sciany szczytowej ma grubosc
mniejszg niz 15cm oraz istniejgca obrébka blacharska $ciany szczytowej nie
pokryje nowej izolacji termicznej z wetny mineralnej nalezy wykonaé nowg
obrébke z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr 0,7mm w kolorze RAL
9007

e domurowania $cian przy wejsciu do windy wykona¢é z cegty silikatowej gr 18cm i
wykonczy¢ ptytg g-k mocowang na placki oraz pomalowac¢ farbg zmywalng w
kolorze jasnym,

2.4 BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

Budynek Starostwa Powiatowego:
Powierzchnia zabudowy - 1613 m?,
Powierzchnia wewnetrzna: 3636m?,
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 4/1
Wysokos¢: 12,55 m - budynek $rednio wysoki — SW

Dobudowywany szyb windowy:

Powierzchnia zabudowy — 5,0m?,

Powierzchnia wewnetrzna: 4,7m?,

Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0
Wysokos¢: 12,50 m - budynek srednio wysoki — SW

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Gtéwne elementy budynku wykonane sg zasadniczo z materiatdw niepalnych. W budynku nie
przewiduje sie sktadowania, uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wszystkie elementy szybu windowego i jego wyposazenie NRO

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wszystkie
elementy aranzacyjne na drogach komunikacyjnych powinny posiadaé certyfikat w zakresie co
najmniej trudnozapalnosci.
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji.
Projektowany obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany zostat jako
ZLI,

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.
strefa ZL — nie dotyczy

Zagrozenie wybuchem.

W catym budynku nie przewiduje sie przechowywania, stosowania substancji moggcych tworzy¢
mieszaniny wybuchowe, zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Klasa odpornosci pozarowej: Czes¢ dobudowywana (1-kondygnacyjna) - ,,D”.

Poszczegdlne elementy budynku spetniajg nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowej
okreslone dla klasy D:

- gtéwna konstrukcja nosna : R30, (konstrukcje stalowg szybu zabezpieczy¢ poprzez malowanie)
- stropy: REI 30 (brak)

- Sciany zewnetrzne: EI30 (Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem - brak)

- Sciany wewnetrzne: bez wymagan

- konstrukcja dachu: bez wymagan

- przekrycie dachu: bez wymagan

Wszystkie elementy budynku sg wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

Podziat na strefy pozarowe.

Z catego budynku Starostwa Powiatowego (ZLIIl) wydzielono Scianami p-poz o odpornosci REI 120
dobudowywany szyb windowy sklasyfikowany jako PM:

pow. wew. - 4,5 m?

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i od granicy dziatki.
Obiekt jest cze$cig budynku Starostwa Powiatowego (budynek wolnostojacy) wydzielony z niej za
pomoca Sciany o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Odlegtos¢ budynku od najblizej potozonych budynkéw sgsiednich:

e od wschodu — w odlegtosci ok. 38m znajduje sie budynek mieszkalny

e od potudnia - w odlegtosci ponad 50m, budynek Hali MOSiR

e od zachodu — znajduje sie budynek, do ktérego zostanie dobudowany szyb windowy

e po stronie potnocnej - w odlegtosci ok. 47m znajduje sie budynek stacji transformatorowej
Odlegtosci od granicy dziatki:

e od pdtnocy: 29,5 m

e od potudnia: 29,0 m,

e od wschodu: 15,0 m,

e od zachodu: ponad 50 m

Ze wzgledu na wydzielenie czesci budynku, w scianie wydzielenia pozarowego wymienia sie okna
na takie o odpornosci ogniowej EI60. Znajdujg sie w odlegtosci mniejszej niz 4 m od $ciany szybu
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windowego ze Scianami bez odpornosci. W przypadku budynkéw, ktérych Sciany zwrdcone sg do
siebie pod katem 90° (60>120) minimalna odlegtosci 8m moze by¢ zmniejszona o 50%.

Warunki ewakuacji.
Przy uruchomieniu przeciwpozarowego wytgcznika pragdu winda automatycznie zjedzie na parter,
a drzwi kierujgce na zewnatrz budynku zostang automatycznie otwarte.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Po odcieciu doptywu pradu
wytgcznikiem przeciwpozarowym zostang wytaczone wszystkie obwody instalacji elektrycznej na
terenie catego obiektu (w tym takze w projektowanej czesci).

Obiekt jest wyposazony w instalacje piorunochronng (ochrona podstawowa) zgodnie z PN-IEC
61024-1-1.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych (dla szybu windowego).
Bez wymagan

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu — istniejgcy
Bez zmian

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych (dla szybu
windowego).

Bez wymagan

Droga pozarowa (dla szybu windowego).
Bez wymagan

Opracowat:
arch. Lewen Lipiec
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3 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

ZAKRES ROBOT

Roboty obejmujg rozbudowe budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie o szyb
windowy, w ktdrej zakres wchodzi Wykonanie w scianie szczytowej w miejscu otworéw
okiennych drzwi do windy.

Roboty przewidujg takze wymiane posadzek na parterze i na 2 pietrze

oraz wymiane okien w Scianie szczytowej (Sciana oddzielenia pozarowego) na okna o
odpornosci pozarowej na wszystkich kondygnacjach (szt. 4)

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
e Roboty ziemne — wykop pod fundament windy
e Usuniecie izolacji termicznej styropianowej ze Sciany oddzielenia pozarowego
e Usuniecie okien korytarza i obomurowanie w ich miejsce przejsé drzwi do windy
e Wykonanie fundamentu szybu windowego
e Wykonanie konstrukcji stalowej szybu windowego oraz montaz urzadzenia
o Wpykonanie obudowy szybu windowego — fasada aluminiowo-szklana
e Wymiana 4 okien na pozarowe
o Wykonanie izolacji termicznej Sciany szczytowej z ptyt wetny mineralnej
e Wykonanie niezbednych obrébek
e Roboty wykonczeniowe — naprawy tynkéw (gliféw okien), wykonanie g-k przy $cianach
wokét wejs¢ do windy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
e Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

e \Wygrodzenie miejsca pracy,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
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e zapewnienia tacznosci telefonicznej,
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Strefa zagrozenia sprowadza sie bezposrednio do bliskiej okolicy budowanego szybu. Teren
powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych w miejscu pracy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkoéw transportowych i mozliwosci.

Przejscia na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i urzgdzenia budowlane samojezdne oraz urzgdzenia ruchome, ktére moga
zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyc¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Nalezy zapewni¢ punkt sanitarny np. z zapewnionym wywozem.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
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sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,
— 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatoéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e elektroenergetyczne,
e telekomunikacyjne,
e wodociggowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
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wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno—
inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
° upadek pracownika z wysokosci.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osdb.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
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wymagane jest zastosowanie srodkdow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

Roboty wykornczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:
° upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci ).

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczyé instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowad, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

KIEROWNIK BUDOWY OBOWIAZANY JEST OPRACOWAC PLAN BIOZ DLA NINIEJSZE)
BUDOWY

Opracowat:
arch. Lewen Lipiec
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