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3. OSWIADCZENIE

Lublin — luty — 2020

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO (DZ.U.NR 207, POZ. 2016 Z 2003R. Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI), OSWIADCZAM, ZE:

TYTUL:

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO w KRASNYMSTAWIE DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH POPRZEZ BUDOWE WINDY ZEWNETRZNEJ oraz
ULOZENIE NAWIERZCHNI ANTYPOSLIZGOWEJ NA KORYTARZACH
PARTERU | DRUGIEGO PIETRA CELEM UBIEGANIA SIE O
DOFINANSOWANIE Z PEFRON | FUNDUSZU DOSTEPNOSCI

WRAZ Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIlI

ADRES:
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
Dziatki nr 2063/18, obr. 0001, jedn. ewid. 060601 _1

INWESTOR:
Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.
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BRANZA TOM NAZWA PROJEKTU NR UPRAWN./PODPIS

KONSTRUKCJA | K |PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT : mgrinz. WITOLD MACIEJ WALICKI 1833/Lb/73

SPRAWDZAJACY : mgrinz. WOJCIECH WALICKI LUB/0275/POOK/05




4. KOPIE PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY ORAZ UPRAWNIEN
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO



5. OPIS TECHNICZNY

5.1. CZESC OGOLNA

5.1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu dla przedmiotowej inwestyciji.
Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce programu, funkciji, technologii realizacji itp.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych

Projekt architektoniczny wykonany przez mgr inz. arch. Lewena Lipca.

Dokumentacja archiwalna istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.
Plan zagospodarowania terenu autorstwa jw.

Dokumentacja geotechniczna dla  projektowanej inwestycji wykonang przez
,GEOPROBLEM” S.C. Jan Grzesik, Henryka Luterek — 22-400 Zamo$¢ ul. Lwowska 28/33
wykonana w styczniu 2020r.

* Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne technologiczne.

* Obowigzujgce normy:

-PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogélne zasady obliczen.
-PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

-PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

-PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

-PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

-PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
-PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem.

-PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.

-PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
-PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* Przepisy Prawa Budowlanego i literatura techniczna

5.1.2. Opis inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa windy zewnetrznej jako dostosowanie istniejgcego
budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Szacht
windowy jest dostawiony do Sciany szczytowej budynku — szczegdély wg projektu
architektonicznego.

W ramach niniejszego opracowania, zakresem projektu konstrukcji, objeto jedynie skrzynie
fundamentowg sktadajacy sie z ptyty fundamentowej i $cian podszybia.

5.1.3. Ogdlny opis obiektu.

Zelbetowa konstrukcja stanowigca podstawe do montazu systemowego szachtu
windowego. Plyta fundamentowa dopasowana do ksztattu fundamentu sciany szczytowej budynku
istniejacego potwierdzonego wykonang odkrywka.



5.1.4. Obcigzenia
Przyjete obcigzenia zmienne:

- technologiczne - wg wytycznych opracowanych dla przedmiotowej inwestycji przez
LIFT — Sernice S.A. Lublin, ul. PlewiAskiego 22 , pod numerem zlecenia A 10352.

- Snieg (Ill strefa) 1,20kN/m?  y=1,5

- wiatr (I strefa) 0,30kN/m?  v=1,3

5.1.5. Podstawowe materiaty
Konstrukcja w catoéci zelbetowa monolityczna z betonu B37, W8.

5.1.6. Klasy ekspozyciji i ograniczenia szerokosci rys
-fundamenty — elementy w gruncie XA1

5.1.7. Warunki gruntowo-wodne.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze pod kostkg brukowsq i
nasypami o migzszos$ci 1,4m stwierdzono:
- pyly z pogranicza gliny pylastej o 1L<0,20 /w-wa I/

Stwierdzone w podtozu mutki to grunty mato spoiste, wyjgtkowo wrazliwe na dziatanie wody.
Pod wplywem wdd ptyngcych ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone
grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracgc
swoje pierwotne witasnosci fizyczno-mechaniczne.

Lokalnie skfad i migzszo$¢ nasypdéw mogag by¢ odmienne od opisanych, zwtaszcza przy
fundamentach i w wykopach pod urzadzenia podziemne.

Wody gruntowej do gtebokosci 4,0m ppt nie stwierdzono.

W zrealizowanej odkrywce obiekt posadowiony jest na betonowej fawie na rzednej 193,40m npm
w pytach z pogranicza glin pylastych w stanie twardoplastycznym. Sciane fundamentowg
wykonano z betonu i ceglty czerwonej. Stan techniczny fundamentu dobry.

Dla warstwy | podstawowe parametry wynosza: ®u=14,8°, Cu=17,0kPa, y=2,05 t/m3.

Z uwagi na rodzaj gruntdéw wystepujacych w podtozu nalezy je wyjatkowo starannie chroni¢ przed
zawilgoceniem zaréwno w czasie prac ziemnych, jak i w okresie eksploatacji obiektu.
W tym celu nalezy:
e prace ziemne prowadzi¢ w okresach suchych
grunty odstfoniete chroni¢ przed kontaktem z wodami atmosferycznymi i technologicznymi
zamoczone partie gruntdow znajdujgce sie w strefie oddziatywania fundamentéw usungc z
podioza
ostatnig warstwe gruntu w wykopach ( ca 0,20m ) zdjg¢ bezposrednio przed uktadaniem
chudego betonu
e powierzchnie terenu wokot wykonanego fundamentu zabezpieczy¢ przed przenikaniem
woéd opadowych i roztopowych
o odbidr wykopdw przez geologa w przypadku watpliwosci, co do rodzaju i stanu gruntu.



5.2. CZESC SZCZEGOLOWA

5.2.1. Fundament .

Zaprojektowany zostat w formie skrzyni zelbetowej monolitycznej sktadajgcej sie z piyty
fundamentowej i $cian podszybia. Catos¢ z betonu B37 zbrojonego stalg A-lIIN — beton
wodoszczelny W-8.

5.2.2. I1zolacje.
Izolacje przeciwwodne — wg projektu opisu architektonicznego.

5.2.3. Uwaqi konncowe

Pozostale dane dla wyzej opisanych i pozostatych elementéw konstrukcji obiektu wg
rysunkéw konstrukcyjnych i architektonicznych

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi prowadzenia robét.

mgr inz. W. M. Walicki



6. SPIS RYSUNKOW

K1 - Rzuty elementdéw konstrukcyjnych
K2 - PF1
K3 -SC1, SC2, SC3



7. WYKAZY STALI



8. RYSUNKI KONSTRUKYJNE



