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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

a) zlecenie inwestora

b) uzgodnienia z Inwestorem

c) podktad architektoniczny

d) obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy (z

uwzglednieniem rozporzgdzenh zwigzanych z wymaganiami dla dzwigéw osobowych)
2. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego projektu jest wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb zasilania windy
zewnetrznej budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, przy ul. Sobieskiego 3.
Zakres projektu obejmuje:

- wykonanie instalacji zasilania napedu dzwigowej

- wykonanie instalacji zasilania oswietlenia szybu

- doprowadzenie uziemienia

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania

(istniejgce).
3. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie budynku oraz pomiar energii elektrycznej — istniejgce. Istniejgca moc przytgczeniowa
88 kW. W zwigzku z projektowanymi instalacjami moc przytgczeniowa pozostaje bez zmian — nie

zachodzi koniecznosc jej zwiekszenia.
4. Rozdzielnica gtéwna budynku

Rozdzielnica gtéwna budynku istniejgca znajduje sie na poziomie parteru. W celu wykonania
zasilania rozdzielnice nalezy rozbudowac - doposazy¢ w wytgczniki nadpradowe:

o Tréjfazowy C32 jako zabezpieczenie projektowanego zasilania napedu dzwigowego

¢ Jednofazowy C16 jako zabezpieczenie projektowanego zasilania oswietlenia szybu.

Szczegoty przedstawiono na schemacie zasilania — rys. nr E5.
5. Oprzewodowanie

W celu zasilania windy projektuje sie dwa obwody elektryczne:
e Zasilanie napedu dzwigowego, ktére nalezy wykona¢ przewodem NHXMH 5x10 p/t,
o klasie CPR minimum B2ca-s1b,d1,a1
e Zasilanie na potrzeby oswietlenia szybu windowego, ktére nalezy wykonaé przewodem
NHXMH 3x2,5 p/t, o klasie CPR minimum B2ca-s1b,d1,a1.
Obwody wykona¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku i doprowadzi¢ do miejsca, gdzie zamontowana
bedzie tablica wstepna zasilania dzwigu. Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni zapas przewodoéw (min.
3m). Rozdzielnica TWZ, wraz z instalacjami w szybie (oSwietlenie oraz gniazda) w zakresie

dostawcy dzwigu osobowego. Trase oprzewodowania przedstawiono na rysunkach E1,E2,E3,E4.



8. Ochrona przepieciowa

Ochrona podstawowa obiektu przepieciowa istniejgca. W przypadku braku nalezy uzupeié.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako podstawowy srodek ochrony od porazen stanowi izolacja ochronna.
W obwodach stosowa¢ dodatkowe zyty ochronne jako przewody PE (instalacja 3 lub.5

przewodowa)
Jako dodatkowg ochrone od porazen (przed dotykiem posrednim) projektuje sie jako samoczynne
szybkie wylgczanie realizowane za pomocg wytgcznikéw instalacyjnych.

8. Instalacja uziemienia
Instalacja uziemienia budynku istniejgca. Nalezy doprowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4

do podszybia windy. Bednarke potgczy¢ z istniejgcym uziomem budynku.
9. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykonac zgodnie z obwigzujgcymi Normami i przepisami prawa budowlanego

BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw i
zasad BHP.
Do wykonywania instalacji mogg by¢ uzywane tylko materiaty i urzgdzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub inne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiaty przekaza¢ Inwestorowi tgcznie z
dokumentacjg powykonawczg po zakonczeniu robot

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania, pomiary a protokoty
badan, pomiaréw i sprawdzen przekaza¢ Inwestorowi. W rozdzielnicy nalezy opisac
jednoznacznie wszystkie obwody.

Nalezy zastosowa¢ produkty spetniajace wymagania dyrektywy klasyfikacji przewodow i kabli
CPR.



Il. OBLICZENIA

Bilans mocy

Moc zapotrzebowana:
Dzwig osobowy — Pz=5,5kW

Zasilanie: - NHXMH 5 x 10 mm?
Wspodtczynnik mocy - cos ¢ = 0,85

Obliczenie zabezpieczenia obwodu:

P 55

=

I =

=— = : —_—9,354
V3+cosp*U, 1,73%085%04

Iz — prad obliczeniowy [g=9,35A

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania selektywnosci pomiedzy kolejnymi zabezpieczeniami,
uwzgledniajgc wytyczne dot. zabezpieczenia w tablicy zasilania wstepnego przyjmuje zabezpieczenie
obwodu o pradzie znamionowym I,=32 A> 9,35 A

Obliczenie przekroju 2yt kabla na obciazalnos¢ diugotrwata:

Ig — prad obliczeniowy 15=9,35A

Iz — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodu [,=39A

I, — prad znam. urzadzenia zabezpieczajgcego 1,=32A (wytacznik nadpradowy)
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezp. (32A) (1,6xl,) 1,=51,2A

Warunki:
a) Iz [A] < I, [A] < Iz [A] 9,35A < 32A < 39A - warunek spetniony
b) I [A] < 1,45xl; [A] 51,2A < 56,55A - warunek spetniony

ll. SPIS RYSUNKOW

1 Plan instalacji elektrycznych — rzut parteru — rys. E1
Plan instalacji elektrycznych — rzut 1 pietra — rys. E2
Plan instalacji elektrycznych — rzut 2 pietra — rys. E3
Plan instalacji elektrycznych — rzut 3 pietra — rys. E4
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Schemat zasilania - rys. E5



